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Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

Contrats de licence

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL (CLUF). VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONDITIONS GENERALES SUIVANTES AVANT

D’UTILISER CE LOGICIEL. EN UTILISANT CE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES. SI VOUS N'ACCEPTEZ

PAS LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES, NE TELECHARGEZ PAS CE LOGICIEL ET NE L'UTILISEZ PAS. Le présent contrat de licence

d'utilisation de logiciel (le « contrat de licence d'utilisation de logiciel ») est un contrat signé par vous (ci-aprés « vous », « VOS » 0U « votre ») et DNP

Imagingcomm America Corp. (DNP IAM) (le « concédant de licence ») pour tout logiciel et toute documentation fournis par le concédant de licence

(le « logiciel »). Le logiciel inclut des éléments disponibles par téléchargement sur Internet, contenus dans un CD/DVD ou contenus dans un programme

d’installation tiers du logiciel. En utilisant ce logiciel, vous acceptez les conditions du présent contrat de licence d'utilisation de logiciel. Le concédant de

licence vous accorde une licence non exclusive et non transférable pour I'utilisation d'un exemplaire du logiciel en code exécutable uniguement.

PROPRIETE CONSERVEE PAR LE CONCEDANT DE LICENCE. Le concédant de licence posséde I'ensemble des titres et des droits d’auteur
concernant le logiciel, et le concédant de licence dispose de la pleine autorité en ce qui concerne la licence accordée dans les présentes. Votre licence ne
vous donne aucun titre ni aucun droit de propriété concernant le logiciel, et ne représente en aucun cas la vente de droits relatifs audit logiciel. Le seul
droit qui vous est accordé est le droit d'utiliser le logiciel conformément aux conditions du présent contrat de licence d'utilisation de logiciel. Tous les droits
qui ne vous sont pas spécifiquement accordés en vertu du présent contrat de licence d'utilisation de logiciel sont conservés par le concédant de licence.
Vous pouvez faire une seule copie du logiciel comme copie de sauvegarde, a condition qu’elle comporte I'ensemble des avis et marquages de la version
originale, notamment les droits d’auteur, marques de commerce et autres avis de propriété. Ladite copie de sauvegarde du logiciel ne doit pas étre
utilisée, @ moins que le logiciel d’origine ne soit endommagé et inutilisable, et la version originale ainsi que la copie doivent toujours étre en votre
possession. Vous n'avez pas I'autorisation de copier le logiciel sur un réseau public. Vous ne pouvez pas modifier, désassembler, décompiler, traduire,
rétroconcevoir, reproduire, réaliser des travaux dérivés ou améliorer le logiciel, et vous ne pouvez pas autoriser d’autres personnes a le faire. Vous ne
pouvez pas louer, concéder, vendre, proposer en sous-licence, exporter ou transférer d’'un autre maniére le logiciel a une autre personne, et vous ne
pouvez pas autoriser d’autres personnes a le faire. Outre I'ensemble de ses droits, le concédant de licence peut résilier le présent contrat de licence
d'utilisation de logiciel si vous ne respectez pas les conditions des présentes. Dans ce cas, vous devez cesser d'utiliser le logiciel et détruire toutes les
copies du logiciel, ainsi que tous ses composants. Le concédant de licence peut, a sa seule appréciation, vous fournir de temps a autre des mises a jour
du logiciel. Lesdites mises a jour deviennent alors partie intégrante du logiciel dont la licence vous est accordée en vertu des présentes, et sont soumises
a I'ensemble des conditions du présent contrat de licence d'utilisation de logiciel.

LIMITATION DE GARANTIE. Le concédant de licence renonce expressément a toute responsabilité concernant la garantie du logiciel. LE LOGICIEL
EST FOURNI « EN L’ETAT », SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, SANS RESTRICTION, LES GARANTIES TACITES
DE QUALITE MARCHANDE ET D’APTITUDE A UN EMPLOI SPECIFIQUE, DE NON-VIOLATION DES DROITS, DE CONDUITE HABITUELLE ET
D’USAGE COMMERCIAL. PAR LA PRESENTE, VOUS ACCEPTEZ LES RISQUES CONCERNANT LA QUALITE ET LES PERFORMANCES

DU LOGICIEL.

LIMITATION DE RESPONSABILITE. Le concédant de licence n’est en aucun cas responsable des dommages directs, spécifiques, accidentels, indirects
ou collatéraux qui vous sont causés (y compris sans restriction en raison de pertes de profits, de ventes ou de données, ou d’'une cessation d’activité)
résultant de I'utilisation du logiciel ou de I'impossibilité de I'utiliser, méme si le concédant de licence a été informé de la possibilité desdits dommages.
Quoi qu'il arrive, I'entiére responsabilité du concédant de licence en vertu d’'une quelconque disposition se limite au montant que vous avez payé pour le
logiciel. Etant donné que certains Etats et certaines juridictions n’autorisent pas la limitation de responsabilité, il se peut que la limitation ci-dessus ne
s’applique pas a votre cas. Si I'une des dispositions du contrat de licence d'utilisation de logiciel est déclarée nulle par une autorité compétente, pour
quelque raison que ce soit, ladite nullité n’affecte pas les autres dispositions des présentes.

LOI APPLICABLE. Le présent contrat de licence d'utilisation de logiciel est régi par les lois de I'Etat de Caroline du Nord, sans égard aux principes
régissant les conflits de lois. Par les présentes, vous et le concédant de licence reconnaissez I'autorité exclusive des tribunaux d’Etat et des tribunaux
fédéraux du comté de Mecklenburg, en Caroline du Nord.

TAXES. Vous étes responsables de I'ensemble des taxes et des frais qui vous sont imposés par le gouvernement ou par un organisme de régulation pour
la livraison et I'utilisation du logiciel, a I'exception des taxes basées sur les revenus nets du concédant de licence.

DUREE. Le présent contrat de licence reste en vigueur jusqu’a sa résiliation. Vous pouvez résilier le présent contrat de licence en cessant d'utiliser

le logiciel et, le cas échéant, en le renvoyant au concédant de licence. Le concédant de licence peut résilier le présent contrat de licence si vous
transgressez I'une des conditions. A la résiliation du présent contrat de licence pour quelque raison que ce soit, vous devez cesser d'utiliser le logiciel
et, le cas échéant, le renvoyer au concédant de licence. Toutes les dispositions du présent contrat relatives a la limitation de garantie, a la limitation de
responsabilité, aux recours ou aux dommages, ainsi qu’aux droits de propriété du concédant de licence restent valables apres la résiliation.
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RECONNAISSANCE. Les profils ICC fournis par DNP Imagingcomm America Corp. ont été préparés a 'aide d’'une technologie appartenant a X-Rite,
Incorporated. VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU ET COMPRIS LE PRESENT CONTRAT, ET ACCEPTEZ D'ETRE LIE(E) A SES CONDITIONS. VOUS
RECONNAISSEZ EGALEMENT QUE LE PRESENT CONTRAT REPRESENTE LE PROTOCOLE D’ACCORD EXCLUSIF ET COMPLET ENTRE VOUS
ET LE CONCEDANT DE LICENCE, ET QU’IL REMPLACE TOUTE PROPQOSITION OU TOUT ACCORD PREALABLE, ORAL(E) OU ECRIT(E), AINSI
QUE L'ENSEMBLE DES COMMUNICATIONS CONCERNANT LE LOGICIEL MENTIONNE DANS LE PRESENT CONTRAT.

Les données contenues dans le présent document représentent I'approche de DNP Imagingcomm America Corp. concernant les problemes abordés
depuis la date de publication. Etant donné que DNP Imagingcomm America Corp. doit répondre aux conditions du marché en constante évolution, le
présent document ne doit pas étre percu comme un engagement de la part de DNP Imagingcomm America Corp., et DNP Imagingcomm America Corp. ne
peut pas garantir I'exactitude des données communiquées aprés la date de publication. Le présent document vous est fourni a titre indicatif uniqguement.
DNP Imagingcomm America Corp. NASSURE AUCUNE GARANTIE, FORMELLE OU TACITE, CONCERNANT LES DONNEES INDIQUEES DANS LE
PRESENT DOCUMENT.

Il est de la responsabilité de I'utilisateur de se conformer aux lois sur les droits d’auteur en vigueur. Sans limitation des droits d’auteur, aucune partie
du présent document ne doit étre reproduite, stockée ou introduite dans un systéeme de récupération des données, ou transmise sous quelque forme
que ce soit (version électronique, maquette, photocopie, enregistrement ou autre) et a quelque fin que ce soit, sans 'autorisation écrite expresse de
DNP Imagingcomm America Corp..

DNP Imagingcomm America Corp. peut détenir des brevets, des demandes de brevets, des marques de commerce, des droits d'auteur ou d’autres
droits de propriété intellectuelle couvrant des domaines du présent document. Sauf indication expresse mentionnée dans un contrat de licence de
DNP Imagingcomm America Corp., le présent document ne vous donne aucune permission concernant lesdits brevets, marques de commerce, droits
d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.

WPS-1MC, WPS ProM¢, TomoM®, Hot Folder Print"c, PrintCenterMc, DS-Series PrintersMC et PrintTurbineM® sont des marques de commerce et NexlabM¢ est
une marque déposée de DNP Imagingcomm America Corp. PrintRush™P et Party Print¥® sont des marques déposées de Dai Nippon Printing Company
LTD. Apple, le logo Apple, iPad et iPhone sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d’autres pays. App Store
est une marque de service d’Apple Inc. Amazon est une marque de commerce d’Amazon.com Inc ou de ses filiales. Android et Google Play sont des
marques de commerce de Google, Inc. SD, SDHC et SDXC sont des marques de commerce ou des marques déposées de SD-3C, LLC aux Etats-Unis
et/ou dans d'autres pays. SonyMP et Cyber-shot"P sont des marques déposées de Sony Corporation. FlashAirM¢ est une marque de commerce de
Toshiba Corporation. PiPOMC est une marque de commerce de PiPO Corporation. Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans le présent
document peuvent appartenir a leurs propriétaires respectifs.

DNP Imagingcomm America Corp. * 4524 Enterprise Dr NW * Concord, NC 28027 * Etats-Unis
© 2000-2020 DNP Imagingcomm America Corp. Tous droits réserveés.
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Avant de commencer

Les renseignements contenus dans ce chapitre vous permettront de mieux comprendre ce document et les procédures
standard ou avertissements pouvant étre associés a votre produit.

Conventions du document

Lors de I'utilisation de ce document, vous noterez que plusieurs éléments et formats de texte apparaissent de maniere
répétée. Une explication de ces symboles et en-tétes figure ci-dessous :

Elémentstextuels

.
ﬂ Attention

Ceci indique des données importantes sur la sécurité lors de l'utilisation de I'appareil. Le non-respect d’'une
déclaration « Mise en garde » peut entrainer des blessures ou endommager le systéme.

0 Remarque

Cela indique des instructions pratiques ou utiles.

fk Sert a indiquer une procédure nécessitant deux personnes pour soulever un objet lourd.

4 Indique une étape devant étre effectuée dans un certain délai. Lisez les instructions associées completement avant
'd’effectuer I'opération.

Correspond & un élément devant étre consigné sur le formulaire indiqué.

Formatsdetexte

Texte en gras : indique des éléments que vous pouvez sélectionner, par exemple des boutons et des entrées de menu.
Texte en italique : indique du texte variable ou des espaces réservés pour des renseignements, comme des noms
d’utilisateur et des chemins de répertoires. Lors de la saisie du chemin d’un répertoire par exemple, le mot en italique ne
doit pas étre saisi, mais doit étre remplacé par le texte adéquat. Le texte en italique sert également a introduire de nouveaux
mots, et sert occasionnellement & mettre I'accent sur un texte.

Espacement constant : permet de distinguer les renseignements affichés a I'écran ainsi que le texte que vous
devez saisir.

DNP Imagingcomm America Corporation
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| nstructions de sécurité importantes

La sécurité est d’une importance capitale lors de l'installation et de I'utilisation du systéme. Ces instructions de sécurité

servent a vous protéger, vous et le client, et sont destinées au public général. La liste suivante s'applique aux instructions

de sécurité incluses dans ce manuel :

¢+ Lisez toutes ces instructions avant de mettre en place, d’installer et d'utiliser votre systéme.

%*  Suivez tous les avertissements, toutes les précautions de sécurité et toutes les notices pour I'ensemble des procédures
contenues dans ce manuel.

*%*  En cas de doute, interrompez vos activités et réévaluez la sécurité de la situation ou de la procédure. Ne continuez
jamais une étape ou une procédure s'il existe le moindre doute concernant la sécurité.

¢+ Conservez ces instructions a titre de référence.

Précautions générales de sécurite

N’installez jamais le systéme a proximité de I'eau.

Ne placez jamais le systéme sur une plateforme instable.

Ne placez jamais le systéme a proximité d’'une source de chaleur telle qu’un radiateur ou un four.

N’effectuez jamais ces étapes si vous portez des bijoux (bagues, colliers amples, bracelets, etc.), une cravate, ou tout

vétement qui peut se coincer dans I'appareil. Ces éléments peuvent se coincer dans I'appareil ou conduire I'électricité

et causer des blessures.

% N’insérez jamais un objet étranger dans I'unité du systéme sans avoir au préalable coupé 'alimentation du systeme.

*%* Ne bloquez jamais les bouches d’aération; prévoyez un maximum d’espace autour de I'appareil a des fins d’aération.

**  N'utilisez jamais d’eau ou d’autre liquide pour éteindre un incendie au niveau de I'unité du systeme.

«»  Evitez de faire des noeuds au cordon d’alimentation, de le couper et de marcher dessus.

%  Utilisez toujours le systeme avec le bon type de source électrique mise a terre.

** Nettoyez et entretenez toujours le systéme de la maniére décrite par les instructions contenues dans ce manuel.

< Utilisez toujours cet appareil de la maniére décrite et recommandée par le fabricant.

*%* Le non-respect des précautions de sécurité annule votre garantie et peut endommager I'unité ou entrainer des
blessures corporelles pouvant étre mortelles.

Communiquez immédiatement avec DNP Imagingcomm America Corporation si :

% Le systéme a été endommagé par un incendie ou une inondation, ou si son utilisation présente des risques;

< Tout élément du systéme est tombég, félé, ou ne fonctionne pas correctement aprés le nettoyage et I'entretien:;

¢+ vous avez des questions dont les réponses ne figurent pas dans ce manuel.

X/
°e

X3

*

R/
A X4

X/
X4

L)

Communiquez avec nous
Besoin d’aide? Communiquez avec l'assistance technique DNP Imagingcomm America Corporation au :
Numéro aux Etats-Unis : 1-855-367-7604 ou (724) 696-8957
Numéro en Amérique latine : 1-855-367-8008 ou (724) 696-8958
Courriel : dnpsupport@dnp.imgcomm.com
Site Web : www.dnpphoto.com

Pour les heures d’ouverture, consultez notre site Web.
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Introduction

Utilisez le livre pour installer votre Pilote de I'imprimante sur Mac pour OS X DNP Imagingcomm America Corporation et en
savoir plus sur le sujet. Le pilote d'imprimante peut étre utilisé pour toute imprimante DNP.

Configuration requise

Le pilote d'imprimante DNP offre des fonctionnalités similaires a celui de Microsoft Windows pour les imprimantes
DNP IAM des séries DS et RX.

Les versions de systeme d’exploitation et les architectures de processeur suivantes sont prises en charge :
<  Mac 0OS 10.15 (Catalina)

% Mac OS 10.14 (Mojave)

Tous les modules exécutables doivent étre des systemes Intel binaires a 64 bits et doivent prendre en charge :

«*  larchitecture de processeur Intel & 64 bits (x86_64)

L es nouveautésdelaversion 5.1.2?

La liste suivante répertorie les nouvelles fonctions de cette version de I'application :
¢+ Fonctionnalité de correction de courbure.
¢ Pour l'imprimante QW410, vous pouvez sélectionner I'option DeCurl (Correction de courbure) a partir de I'écran

Printer Properties (Propriétés de I'imprimante) pour corriger la courbure de vos images au fur et a mesure de
leur impression.

**  Nouvelles tailles d’impression pour I'imprimante QWA410.
44

45x45

4,6

45x8

* o

DNP Imagingcomm America Corporation
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Installation du Pilote de I'imprimante sur Mac pour OS X

Mise en route

Avant d'installer les pilotes de votre imprimante, assurez-vous d’avoir effectué les opérations suivantes :

1.

2
3.
4

Le papier et le ruban sont installés dans votre imprimante DNP IAM.
Votre imprimante est allumée.
Vous avez vérifié que votre imprimante ne présente aucun témoin lumineux d’erreur.

Vous avez vérifié que votre imprimante n’est actuellement PAS connectée a votre Mac avec un cable USB.
Vous pouvez débrancher le cable USB du Mac seulement. Vous n’avez pas besoin de débrancher le cable
de I'imprimante et du Mac.

Si vous avez précédemment installé une imprimante DNP sur votre Mac, accédez a System Preferences >
Print & Fax (Préférences systeme Imprimante et télécopieur). Si une imprimante DNP de la série DS/RX est
répertoriée, supprimez-la de la liste.

| nstallation du pilote

9
ﬂx Attention

Si 'imprimante DS/RX est connectée a votre Mac, débranchez le cable USB de votre Mac. Ne poursuivez pas tant
que I'imprimante est connectée a votre Mac.

Depuis votre navigateur, accédez au site suivant : http://dnpphoto.com/Support/Downloads/DriversTools.aspx

Dans la section Printer Drivers for Mac (Pilotes d’imprimante pour Mac), téléchargez le fichier Mac OS-X Driver
for DS40/Ds80/RX1/DS620A/DS80DX (Pilote Mac OS-X pour DS40/Ds80/RX1/DS620A/DS80DX).

Rendez-vous a I'emplacement ou vous souhaitez télécharger le fichier. Double-cliquez sur le fichier DNP Install.dmg.

DNP Imagingcomm America Corporation 11
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4. Dans la fenétre suivante, double-cliquez sur I'icbne des DNP DS Printer Drivers (pilotes d’imprimante DNP DS).

mo® DMP Drivers

-

DONF Fhoto Prinfer DNP Printer Mac Q5-X
Diriver. plog Diriver Insiall,.. 20 5-04.patl
Feadha.rf

-~

EMP Wninstaliar

Figure 1. Icone des pilotes d'imprimante DS

0 Remarque
En fonction du pilote que vous installez, il se peut que vous voyiez le nom des imprimantes
DS ou RX dans la liste.

5. Le programme d’installation s’ouvre. Cliquez sur Continue (Continuer) pour commencer.

a ) | PDS
Welcome to the DNP DS Serles Printer Drivers. Installer

& Introduction

B Bead M You will be guided through the steps necessary to
install this soffware.

i

[ H F [

[ ] i 1 T

a i 1

B Sur f

!

Go Back | { Continue ]
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6. Lisez les renseignements importants qui s'affichent a I'écran. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur
Continue (Continuer).

Important Information

1. Badorn you inatall
& Introduction
= I the printes i3 conmeciad 10 your CoOmpuier, make sure i (8 umad OFF
& Read Me - Opan System Praferences -> Priml & Fax. ¥ you have DS Senes
prentes i, dalei L

# Licenue

@ Destination Select 2. Installation

@ installation Typa - Doubde-click the DNP DS Primer Devers package snd lollew the
nanuEtians.

& Insizllation = [Mac OF 10.4.x only) raboot

@ Surnmarny | A After instaliatlon

= "
Piusg e prirer inio the USE port and lum |Lon, The printer should be

e acded aulcmatcally i about & minule.
Do ROT use the '+ S50 10 add e printor, in tis case, you may have
rammuulmmam prindar in your printer list

e

{ pant.. ) [ Save. [ CoBack ) [ Continue |

7. Lisez le Contrat de licence d'utilisation de logiciel. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Continue (Continuer).

Install DNF D5 =9
Software License Agreement
| -
h
& Introduction I prE = ﬂ ‘
LICENSE AGREEMENT AND ERAL TERMS OF USE
1 Read Me X
& Licansn PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS
CAREFULLY BEFORE DOWNLDADMG, INSTALLING OR USING
@ Dastination Select THE SOFTWARE.
This computar sofwans peoduct, ypataces andior data, inclading mny
@ insallaron Type SOtAMpAnying xplindlory writlen malekals (e “Solwane™) should
only b instalied or used by the Licenses (Syou®) on the condition you
@ Installareon agres wish INTER DATA SYSTEMS (DS 1o the s and
condisons sed korh in this Agreemaont.
@ Surnmary By imasalling ar using the Softwary, you Be mgresenting 1o agroe all

this tedms &nd conditions sal forth in his Agreement. If you do not
apted with the terms and condiions ol his Agraement, you are not
pormitied |6 install or use $ie Software and you must promply netsm
the Saftware packige ind dileth any Sclwiare Hes accessed by you
;nr party on your bahalf rom any and all comguer mmary inlg
| which such Saftware has been loaded of sioned.
. ¥ you Bgien b thesa larms on behall of a business, pou represent and
| WRMTHAT Sl you have auhority 1 bind that business 1o his b
ﬂﬁmﬂum YOUT BGIEaTaN! o Mesa farms will e rosled asthe -
of e Business. in that event “eou”and “vour reler hersin 7|

{ Print... -"Ir Save. 3y l!r Go Back 1'I*.'.-l:n:u'ui-r\ue"I
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8. Lorsque vousy étes invité(e), acceptez les conditions du contrat de licence en cliquant sur Agree (Accepter).

To continue installing the software you must agree to the terms

of the software license agreement.

8 Intl
e Rﬂ Click Agree to continue or click Disagres to cancel the installation
| and quit the Installer,
& Lig
. D"-'! (' Read License [ Disagree ) [ Agree ) |
& insl
# Installation agren with INTER DATA SYSTEMS (D5 e ermsand
e candlitions sat farth in Mis Agrosmant
& Summany By nstalling of wsing the 5 VOl an fep g 10 agneo all

- | the terma and condifions set forth in this Agreamant, ¥ you da nat
= agred wiih tha leems and canditions ol this Agreemant, you ane not
1'"'—-—-—._._I pemimed io install or wse the Sofware and you must promptly refum
| e Software package and delote any Saftwars files sccessed by you
E'ﬂﬁmwmrmﬂmlwlrﬂdlmmrmlm
Buch Sofware has boen loaded of ssaned
| you mgree 1o thaso s on behalf of & business. you nepnisant and
MWINHHMIMWI)WHMMHM“HM
Bement. and your agreamant 1o these isims will be treamwd as o
miant of the business. in Hiat ewant “vou” end “wour” rled amin

[TeT

{ Prnt.. ) [ Save. ) { GoBack ) [ Continue )

9. Sur I'écran suivant, cliquez sur Install (Installer).

Standard Install on “Macintosh HD"

 Introduction

0 Read Me

3 Licensa

) Destination Select
o Installation Type

B [nstalfation

Click Install to perform a standard installation of
this software on the volume "Macintosh HD"

B Surmmany

{ CoBack ) [ insmll )
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Installation du pilote Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

10. Sivotre systéme d’exploitation Mac est protégé par un mot de passe, saisissez votre mot de passe lorsque vous y étes
invité(e). Cliquez sur OK.

e Installer requires that you type your
¥ - password.

Name: User

Passwaord: i'"“ ]

b Details

@ I:Cancelw:lf 0K ﬁ

Le processus d’installation commence.

11. Une fois I'installation terminée, vous recevez le message Install Succeeded (Installation terminée avec succes).
Cliquez sur Close (Fermer).

HAOD e (nstall DNP DS Series Printer Drivers,

Installation completed successfully

@ Intreduction

o Read Me
@ License
© Destination Select

& Installation Type Install Succeeded

@ Insrallation

© Summary The software was successiully installed.

i_.i i

Figure 2. Installation terminée avec succés

'0' Remarque
L1

Lors de l'installation de nouveaux pilotes, les profils ICC de DNP sont également installés.
Pour changer les profils ICC, consultez la section « Modification du profil ICC » a la page 35.
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Allumage de I'imprimante Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

Allumage del’imprimante

1. Sice n'est pas déja fait, allumez I'imprimante.
2. Branchez le cable USB de I'imprimante DNP a votre Mac.

3. Limprimante doit automatiquement étre ajoutée comme périphérique en une minute environ.

-3
A\ Attention
N’UTILISEZ PAS le signe + pour ajouter I'imprimante. Si un signe + s'affiche, vous avez peut-étre déja une autre
instance du pilote d'imprimante sous Mac installée sur votre systéme. Si tel est le cas, suivez les instructions
a I'étape 5 dans « Mise en route » a la page 11, pour supprimer I'imprimante, puis répétez les étapes dans
cette procédure.

Désinstallation du pilote

Suivez cette procédure pour désinstaller les pilotes des imprimantes DS/RX sur Mac OS X.

1. Accédez a I'endroit ou vous avez téléchargé le fichier Mac OS-X Driver for DS40/DS80/RX1/DS620A/ DS80DX
(Pilote Mac OS-X pour DS40/Ds80/RX1/DS620A/DS80DX).

0 Remarque

Si vous ne disposez plus du fichier mentionné ci-dessus, suivez les étapes 1 a 4 dans la section
« Installation du pilote » a la page 11.

2. Copiez le fichier Driver Package (Progiciel de pilotes) et le fichier Driver Uninstaller (Programme
de désinstallation du pilote) sur votre ordinateur ou un dossier local sur votre Mac.

Double-cliquez sur le fichier DNP Install.dmg.

Dans la fenétre suivante, double-cliquez sur I'icone du DNP Uninstaller (programme de désinstallation DNP).

Le processus de désinstallation se lance.

o o p w

. Naviguez dans toutes les fenétres consécutives qui s’affichent.

0 Remarque

La désinstallation du pilote désinstalle uniquement la version actuelle. Si vous avez plusieurs
versions du pilote, vous devez exécuter la désinstallation pour chaque version.

Dépannage

%+ Assurez-vous que I'imprimante est connectée avec un cable USB et qu’elle est allumée. Les témoins lumineux sur
I'imprimante doivent indiquer I'état « Ready » (Prét). (Pour obtenir plus de renseignements concernant les témoins
d’état, consultez le manuel de I'utilisateur de I'imprimante DS/RX.)

¢+ Silimprimante a bien été ajoutée, mais que vous ne pouvez pas imprimer :
1. Eteignez 'imprimante. Allez dans System Preferences > Print & Fax (Préférences systéme > Imprimante et

télécopieur) et supprimez les imprimantes DS/RX répertoriées.

2. Allumez I'imprimante et attendez qu’elle soit ajoutée comme périphérique.

Si I'imprimante n’est pas automatiquement ajoutée a la liste d’'imprimantes, utilisez le signe + dans la boite de
dialogue System Preferences > Print & Fax (Préférences systéme > Imprimante et télécopieur) pour I'ajouter.
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Utilisation du Pilote de I'imprimante sur Mac pour OS X

Aprés avoir installé votre pilote, vous pouvez utiliser les imprimantes DS ou RX pour imprimer depuis votre Mac. Utilisez les
procédures fournies dans ce chapitre pour découvrir et utiliser toutes les fonctionnalités proposées par le Pilote de
I'imprimante sur Mac pour OS X.

0 Remarque

L’écran des options de I'imprimante peut étre légérement différent, selon le programme avec lequel
vous imprimez. Les programmes de conception graphique comme Photoshop ou lllustrator peuvent
proposer des parametres supplémentaires qui ne sont pas compris dans les exemples ci-dessous.

9
_;’j \h Attention

Les panneaux de configuration des imprimantes DS40, DS80, DS620/DS620A et RX1 sont identiques, mais ils
présentent différents formats de papier pour chaque imprimante.

Ouverturedelafenétre des préférencesdel’imprimante

La fenétre des préférences de I'imprimante vous permet de modifier les paramétres de votre imprimante. Utilisez cette
fenétre pour modifier les préférences de I'imprimante DNP, le cas échéant.

1. Ouvrez une image en utilisant une application logicielle qui ne modifie pas la fenétre des préférences de
I'imprimante. Un exemple de ce type de logiciel est iPhoto.

2. Cliquez sur le bouton Print (Imprimer).

DNP Imagingcomm America Corporation 17



Découverte des options standards de I'imprimante

3. Lafenétre des préférences de I'imprimante s’ouvre.

? | POF | Hide Details

Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

Printer: DNP DP-DS620 &
Presets: Default Settings ﬁ
Copies: ;I1 1

Pages: © All

From:; |1 to: (1
Paper Size: 6x8 E 6.15 by 8,12 inches

Orientation: Ii ID;

Supply Levels a

DSE20A 6xB s
56/200

Supply levels shown are approximate.
Last updated today at 9:05 AM

Cancel

Découverte des options standardsde I’imprimante

Les fonctionnalités de I'imprimante DNP se trouvent dans la partie inférieure de la fenétre des options générales

de I'imprimante.

1. La partie supérieure de la fenétre des options de I'imprimante reste identique pour I'imprimante que vous avez
sélectionnée. Dans le cadre de ce manuel, la partie supérieure de la fenétre est appelée les options standards

de I'imprimante.

? | POF | Hide Details
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Printer: DNP DP-DS620 &
Presets: Default Settings ﬁ
Copies: ;I1 1

Pages: © All

From:; |1 to: (1
Paper Size: 6x8 E 6.15 by 8,12 inches

Orientation: Ii ID;

Supply Levels a

DSE20A 6xB s
56/200

Supply levels shown are approximate.
Last updated today at 9:05 AM

Cancel
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A propos de format de papier Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

2. Utilisez le tableau suivant pour identifier les options standards de I'imprimante dans la partie supérieure de la fenétre.

Option de I'imprimante Description

Printer (Imprimante)* Affiche I'imprimante sélectionnée. Vous pouvez
utiliser la liste déroulante pour passer d’une
imprimante a l'autre.

Presets (Préréglages) Affiche vos options de préréglages. Ces options
sont définies par défaut a moins d’avoir déja
configuré les préréglages sur votre systéme.

Copies Affiche le nombre de copies de chaque image
dans le travail d'impression.

Duplex (Two-Sided) Setting (Finition recto Option unique de recto verso. Vous permet de

verso)++ passer d’'une impression recto a une impression

recto verso et vice-versa.

Pages (Pages) Affiche les pages que vous imprimez. Cette option
peut étre définie sur toutes les pages ou indiquer
certaines plages de pages.

Paper Size (Format de papier)* Enumeére toutes les tailles d’'impression disponible
pour I'imprimante sélectionnée (1).
Orientation (Orientation) Permet de passer de I'orientation Paysage
a Portrait, et vice-versa.
Printer Settings List (Liste des parameétres Liste déroulante permettant de sélectionner les
de I'imprimante) préférences propres a votre imprimante.

Consultez les sections suivantes pour obtenir plus
de renseignements.

*La sélection d’une autre imprimante, comme DS80, DS80DX ou RX1, modifie certaines options (format de papier).

++ . . —
Disponible uniquement sur les imprimantes recto verso.

A propos deformat de papier

Utilisez I'option de format de papier pour définir la taille d’'impression de votre travail d’'impression. Le systéeme affiche
automatiquement les tailles d'impression disponibles pour votre format de papier donné. Si une taille d'impression ne peut
pas étre trouvée, le systeme utilise le format de papier par défaut de 216 x 279 mm (8,5 po x 11 po).

Le réglage du format de papier garantit I'impression correcte de votre image.
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A propos de I'orientation Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

A proposdel’ orientation
Lors de I'impression des images, I'orientation n’est pas toujours aussi simple que prévu. En raison des réglages par défaut
lors de I'impression des images, les orientations Portrait ou Paysage peuvent parfois paraitre inversées.

Printer: | DNP DP-DS620 &
Presets: Default Settings E
Copies: I1 |
Pages: OAJI
From: |1 to: |1
Paper Size: 6x8 E 6.15 by 8.12 inches

Oriant=tior= il _*_ To

Supply Levels E

DSE20A BxB s
56/200

Supply levels shown are approximate.
1of1 Last updated today at 9:05 AM

? | POF [ Hide Details Cancel | (IS

L'orientation de I'image par défaut dépend du papier chargé dans votre imprimante. Le papier de 127 mm (5 po) et de
203 mm (8 po) fait automatiquement pivoter les images en mode Portrait alors qu’un papier de 152 mm (6 po) fait
automatiquement pivoter les images en mode Paysage. Ces réglages automatiques permettent d'obtenir la plus grande
image possible dans la taille d'impression sélectionnée. Cela peut préter a confusion lorsqu’on passe a des orientations
d’image différentes. L'image EXIF et les métadonnées peuvent également avoir une incidence lors de I'impression.

Pour obtenir de meilleurs résultats, configurez toujours le format de papier en premier, puis configurez ensuite la mise

a I'échelle d’une image (grace au volet d’apercu). Laissez toujours la rotation automatique sur ON (Marche) (cochée).

En effectuant ces actions, votre systéme ajustera automatiquement votre image dans la bonne orientation pour le papier de
votre imprimante et mettra a I'’échelle I'image pour I'adapter a la taille de I'impression.

Si vous rencontrez des problémes avec des orientations incorrectes et que vous avez verifié la taille de votre impression, la
mise a I'échelle et la rotation automatique, utilisez les options de portrait et de paysage pour régler I'orientation de votre
image. Cependant, si vous avez correctement configuré les autres opérations de votre imprimante, cette étape ne devrait
pas étre nécessaire. N'oubliez pas qu’en for¢ant I'orientation d’'une image, celle-ci peut subir d'importants recadrages.
Une image est définie selon certaines proportions, et toute modification forcée de I'orientation la recadrera fortement.
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|
Découverte des options d’apercu avant impression Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

Découverte des options d’ aper cu avant impression

Les options d’apercu avant impression s’affichent sous les options standards d’'impression lorsque vous configurez le menu
déroulant Printer Settings (Paramétres de I'imprimante) sur Preview (Apercu).

Printer: DNP DP-DS620 &
Presets: | Default Settings E
Copies: 1
Pages: OAII
From: 1 to: 1
Paper Size: 6x8 a 6.15 by 8.12 inches
Orientation: I_ﬁ T
Preview E
Auto Rotate
Scale: 24%
Tof1 © Scale to Fit: © Print Entire Image
Fill Entire Paper
Copies per page: 1 2]
7 PDF [ Hide Details Cancel | (CHISN

Les options d’apercu avant impression sont frequemment utilisées pour configurer les options d’orientation de votre
impression (rotation), de mise a I'échelle et de copies. Pour en savoir plus sur les options standards de I'imprimante,
consultez la section « Découverte des options standards de I'imprimante » a la page 18.

Option de I'imprimante Description

Preview Window (Fenétre d’apercu) Vignette s'affichant a gauche de I'écran. Affiche un
apercu de votre image telle qu’elle sera imprimée.

Auto Rotate (Rotation automatique) Ne changez pas cette option sauf si vous
rencontrez un probléme avec I'orientation
de I'image lors de I'impression. Ce parametre
fait automatiquement pivoter I'image dans
I'orientation appropriée lors de I'impression
sur du papier photo.

Scale (Mise a I’échelle) Définit un pourcentage pour la mise a I'échelle
d’une image.
Scale to Fit (Ajuster) Ajuste I'image en la faisant tenir sur plusieurs

feuilles ou en mettant I'image a I'échelle pour
imprimer a la taille d'impression sélectionnée.

Copies per page (Copies par page) Définit le nombre de copies pour toutes les
images de votre travail d’'impression.

Pour obtenir plus de renseignements sur les paramétres d’apercu, consultez la documentation de votre Mac.
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Découverte des options de mise en page Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

Découverte des options de mise en page

Les options d'impression de mise en page s'affichent sous les options standards d’'impression lorsque vous configurez le
menu déroulant Printer Settings (Paramétres de I'imprimante) sur Layout (Mise en page).

Printer: | DNP DP-DS620 B
Presets: | My Preset DS620 w 6x8 Print Pack E

Copies: |1

Pages: © All
From: 1 to:

-

Paper Size: | 6x 8 K 615 by 8.12inches

Orientation: I *; ID’

Pages per Sheet: | 1 E

Layout Direction: g ‘ 1 55
10f1 —
Border: None %]

Two-Sided: = Off

Reverse page orientation
Flip horizontally

?) | POF [ Hide Details Cancel | (IS

Les options d'impression de la mise en page sont généralement utilisées pour mettre a jour vos parametres lors de
I'impression de plusieurs images sur la méme page. Pour en savoir plus sur les options standards de I'imprimante,
consultez la section « Découverte des options standards de I'imprimante » a la page 18.

Option de I'imprimante Description

Preview Window (Fenétre d’apercu) Affiche un apercu de votre image telle qu’elle
sera imprimée.

Pages per Sheet (Pages par feuille) Modifie le nombre d’images qui seront imprimées
par feuille de support.

Layout Directions (Sens de la mise en page) Sélectionne la maniere d’'imprimer plusieurs
images sur chaque feuille.

Border (Bordure) Ajoute une bordure prédéfinie autour de la
feuille d'impression.

Two Sided (Recto verso) Option de recto verso seulement. Définit ou
supprime les fonctionnalités d’'impression
recto verso.

Reverse page orientation (Orientation de Imprime les images a I'envers.
page inversée)

Flip horizontally (Retourner horizontalement)  Retourne les images horizontalement.

Pour obtenir plus de renseignements concernant les réglages de la mise en page, consultez la documentation de votre Mac.
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Découverte des options de gestion du papier Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

Découverte des options de gestion du papier

Les options de gestion du papier s’affichent sous les options standards d’'impression lorsque vous configurez le menu
déroulant Printer Settings (Paramétres de I'imprimante) sur Paper Handling (Gestion du papier).

Printer: = DNP DP-DS620 &

Presets: My Preset DS620 w 6x8 Print Pack E

Copies: |1 |
Pages: OAII
From: 1 to: (1
Paper Size: | 6x 8 @ 6.15 by 8.12 inches

Orientation: I_ﬁ: s

Paper Handling H

Collate pages
Pages to Print: = All pages

BB

Page Order: Automatic
Scale to fit paper size

Destination Paper Size: | Suggested Paper: 6x 8 £

?. | PoF [fJ Hide Details cancel | (RGN

Les options de gestion du papier sont généralement utilisées pour modifier les options d’assemblage, de pages a imprimer
et d’autres options courantes de papier/feuille. Pour en savoir plus sur les options standards de I'imprimante, consultez la
section « Découverte des options standards de I'imprimante » a la page 18.

Option de I'imprimante Description

Preview Window (Fenétre d’apercu) Affiche un apercu de votre image telle qu’elle
sera imprimée.

Collate Pages (Assembler les pages) Imprime les pages assemblées (1, 2, 3, 1, 2, 3) ou
chronologiguement (1, 1, 2, 2, 3, 3).

Pages to Print (Pages a imprimer) Sélectionne toutes les pages ou un sous-ensemble
de pages a imprimer (impaires, paires, plage de
pages spécifiques, etc.).

Page Order (Ordre des pages) Change I'ordre du travail d'impression.

Scale to fit paper size (Mettre a I’échelle pour  Met I'image a I'échelle pour I'adapter au format
le format de papier) de papier sélectionné.

Destination Paper Size (Format du papier Affiche le format de papier par défaut de

de destination) votre imprimante.

Scale down only (Réduction uniquement) Limite la mise a I'échelle & moins de 100 %.

Pour obtenir plus de renseignements sur les paramétres de gestion du papier, consultez la documentation de votre Mac.

DNP Imagingcomm America Corporation 23



Découverte de la fonctionnalité de découpe multiple de DS80 et DS820

o « [Stock OO0002001491Large portralt of family biue oo
Bxd -
Frintel 5,5 ki
- 2 u
=
Paget Hx12
m
Multi
Papor Sizg & Othor Muli
Mutti
Oriantation Multi
Praviaw E
Auto Rotate
D Scalé: 100%
LA L Scale to Fit: .
Copies par page: 1 E
7 POF ﬁ Hicdr Dartariin Cipnand
Voici la taille applicable :
Format du Format du
Support Support
Combinaison 8x 10 8x 12
de découpes
multiples
(8 X 5) + (8 x 4) v v
(8 X 6) + (8 x 4) v v
(8x6)+(8x5) - v
(8x8) + (8 x 4) . v
(8x4)x3 i v

v’ = Possibilité d’'imprimer en découpes multiples

24

(8 x 5]
(B x 8] +
(B x & +
(B x 8] +

Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

Découverte de la fonctionnalité de découpe multiple de DS80 et DS820

Vous pouvez désormais utiliser la fonctionnalité de découpe multiple avec vos imprimantes DS80 et DS820.

B x4)
8 x 4)
B x &)
8 x4)

Exd=x3

2 |
L
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Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

Découverte de la fonctionnalité de découpe multiple de DS80 et DS820

Par exemple, si vous avez installé un support de 8 x 12 dans votre imprimante et que vous sélectionnez Multi - (8 x 8) +
(8 x 4) dans le menu déroulant Paper Size (Format de papier), 'imprimante découpe vos images comme suit :

Pour des découpes multiples de 8 x 10 et 8 x 12, vous devez utiliser une application de retouche photo pour manipuler
votre image afin qu’elle remplisse toute la zone de dessin. Par exemple, si vous sélectionnez Multi - (8 x 4) x 3 dans le
menu déroulant Paper Size (Format de papier) et que vous ne manipulez PAS votre image pour remplir la zone de dessin,

votre image sera coupée comme suit :
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Découverte de la fonctionnalité de découpe multiple de DS80 et DS820  Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

Si vous arrangez votre image correctement a I'aide de votre application de retouche photo, elle sera coupée comme suit :

I.-’"o'“-.l Remarque
\\-'-F/ 7 - - - ~ - Y 7 -
Pour réaliser plusieurs copies des photos 8 x 4 pouvant étre mise a I'échelle par le pilote, vous

devez utiliser le Paper Size 8x4 (format standard de papier 8 x 4) et sélectionner la quantité de
copies appropriée. Dans cet exemple, la sélection de trois copies remplira complétement la page
8 x 12. N'utilisez pas la sélection Multi - (8 x 4) x 3 sauf si vous avez placé les images sur toute la
zone de dessin de 8 x 12 via I'application de retouche photo.
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Découverte de I'imprimante QW410 Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

Découvertedel’imprimante QW410

L'imprimante QW410 vous permet d’'imprimer dans de nombreuses tailles d’impression (consultez la liste ci-dessous).
Elle est également équipée d’un dispositif qui permet de réduire I'enroulement du papier.

Activation delafonctionnalité de correction de courbure

1. Depuis I'écran Print Properties (Propriétés d’impression), sélectionnez DNP DP-QW410 dans le menu déroulant
Printer (Imprimante).

Puvdar | 1@ CRP EP.COW B
Pepsgim  d10-4ud H
| Comies: |1
| Pages D wa
S | |
| Pape Sam 408 T
[T 1i Te
| PP Privine Fasturss H
- — s Cavmeiy Za G
O  Owem  ou.
: e |
ey [rery— |
T ep— e |
| e
Rogem am
Coovmm
[N
FUR— |
[N

o [t Do crce I
.

2. Sélectionnez vos options Presets (Préréglages), Copies (Copies) et Paper Size (Format de papier).

3. Dans la section Cut Operation (Opération de découpe), cochez la case Decurl (Corriger la courbure).

Pridar: | 9 ONP OP-OWSTD 7]
Pepsgim  d10-4ud H
| Comies: |1
| Pages D wa
Feam |
| Papw Bam 414 T
Diistion: |1 ] Te
| wab  —— H
Cewrem Fores Cusmeiy Tt Copmee
o war L e O s
g [rery— 1 b
T ep— e |
| e |
Rogem am
Coovmm
[N
FUR— |
[N

o [t Do crce I
.

4. Configurez les propriétés Image (Image) et Color (Couleur), le cas échéant.

5. Cliquez sur le bouton Print (Imprimer).
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Tailles d'impression de la QW410 Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

Taillesd impression dela QW410

Vous pouvez imprimer vos images dans les formats suivants :
4x4

4x6

45x45

45x8

* & o

Découverte des options de niveaux de four nitures

Modifiez le menu déroulant Printer Settings (Parameétres de I'imprimante) sur Supply Levels (Niveaux de fournitures)
pour vérifier la quantité de ruban restante pour I'imprimante sélectionnée.

Printer: DNP DP-DS620 &
Presets: Default Settings B
Copies: _1—

Pages: © All

From:; |1 to: (1
Paper Size: 6x8 ﬁ 6.15 by 8,12 inches

Orientation: Ti To

Supply Levels a

DSE20A BxB s
56/200

Supply levels shown are approximate.

1of1 Last updated today at 9:05 AM

? | POF | Hide Details cancel | (EGEN

Pour en savoir plus sur les options standards de I'imprimante, consultez la section « Découverte des options standards de
'imprimante » a la page 18.

Option de I'imprimante Description

Preview Window (Fenétre d’apercu) Affiche un apergu de votre image telle qu’elle
sera imprimée.

Images Remaining (Images restantes) Affiche le nombre d’'images restantes.

Pour obtenir plus de renseignements sur les options de niveaux de fournitures, consultez la documentation utilisateur
de votre Mac.

28 DNP Imagingcomm America Corporation



|
Ouverture des options de I'imprimante DNP Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

Ouverturedesoptionsdel’imprimante DNP

1. Ouvrez la fenétre d’options de I'imprimante si vous ne I'avez pas encore fait.

2. Depuis le menu déroulant Printer Settings (Parametres de I'imprimante), sélectionnez I'option DNP Printer
Features (Fonctions de I'imprimante DNP). Ceci permet d’ouvrir les panneaux de fonctions de I'imprimante DNP.

3. Unclic sur les boutons Image, Color ou Advanced (Image, Couleur ou Avancé) vous permet de basculer entre les
panneaux Image, Color ou Advanced (Image, Couleur ou Avancé).

4. Utilisez les procédures suivantes pour en savoir davantage sur chaque panneau d’option.
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Modification des parametres del’image

Utilisez le tableau ci-dessous pour connaitre les paramétres disponibles dans le panneau d’'image des fonctions de
I'imprimante DNP.

1. Veillez a ce que le bouton Images (Images) soit en surbrillance pour visualiser les options du panneau d’'image.

of B i Datais U e |
Pour en savoir plus sur les options standards de I'imprimante, consultez la section « Découverte des options standards de
'imprimante » a la page 18.

Option de I'imprimante Description

Preview Window (Fenétre d’apercgu) Affiche un apergu de votre image telle qu’elle
sera imprimée.

Overcoat type: Glossy/Matte Permet de passer entre la finition brillante et la

(Type de finition : brillant/mat) finition mate.

Print Quality (Qualité d’impression) Permet de basculer entre impressions a haute

vitesse et impressions haute qualité.

Cut Operation (Opération de découpe)* Permet de passer de I'alimentation en feuilles
de découpe a l'alimentation en papier rouleau
(imprimante recto verso). Permet également
d’effectuer des découpes de 5,1 cm (2 po) sur les
imprimantes prenant cette option en charge.

Brightness (Luminosité) Reégle la luminosité de I'image.

Contrast (Contraste) Régle le contraste de I'image.

Gamma (Gamma) Régle les paramétres gamma.

Sharpness (Netteté) Regle les parameétres de netteté de I'image.
Overcoat Duplex Setting Option unique de recto verso. Applique une finition
(Finition recto verso)++ brillante ou mate aux impressions en recto verso.
Enable Adjustments (Autoriser les réglages) Autorise les réglages du panneau d'image.

*La sélection d’une autre imprimante, comme DS80, DS80D ou RX1, modifie certaines options (format de papier).

++ . . . . .
Disponible uniquement sur les imprimantes recto verso.
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M odification des paramétr es de couleur

Utilisez le panneau Color (Couleur) des fonctions de I'imprimante DNP pour modifier les attributs de couleur de vos
images. Les modifications que vous apportez sont appliquées a toutes les images imprimées au cours de cette session
d’impression. Les modifications sont enregistrées entre les différentes sessions et peuvent étre changées a tout moment.
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Pour en savoir plus sur les options standards de I'imprimante, consultez la section « Découverte des options standards de
'imprimante » a la page 18.

Option de I'imprimante Description

Preview Window (Fenétre d’apercu) Affiche un apercu de votre image telle qu’elle
sera imprimée.

Overcoat type: Glossy/Matte Permet de passer entre la finition brillante et la
(Type de finition : brillant/mat) finition mate.
Print Quality (Qualité d’'impression) Ne modifiez pas cette option. Imprime I'image

a 300 x 300 PPP.

Cut Operation (Opération de découpe)* Permet de passer de I'alimentation en feuilles
de découpe a I'alimentation en papier rouleau
(imprimante recto verso). Permet également
d’effectuer des découpes de 5,1 cm (2 po) sur
les imprimantes prenant cette option en charge.

Enable Adjustments (Autoriser les réglages) Autorise les réglages du panneau d’'image.

Overcoat Duplex Setting Option unique de recto verso. Applique une

(Finition recto verso)++ finition brillante ou mate aux impressions en
recto verso.

Saturation levels (Niveaux de saturation) Ajuste les niveaux de saturation de I'image.

Color Controls (Red/Green/Blue) Ajuste les parameétres de couleurs pour toutes

[Contrdle des couleurs (rouge/vert/bleu)] les images que vous imprimez.

*
Si vous choisissez une autre imprimante, comme la DS40, certaines options sont modifiées (format de papier, recto verso).

++ . . . . .
Disponible uniquement sur les imprimantes recto verso
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Utilisation des parameétres Advanced (Avance)

En cliquant sur le bouton Advanced (Avancé), vous pouvez activer une fonction de réimpression de la derniére photo si le
support venait a manquer en cours d'impression. (Disponible uniquement avec la version 1.30 ou ultérieure du micrologiciel
de I'imprimante.) Vous pouvez également afficher la version du micrologiciel du pilote de I'imprimante.
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Pour en savoir plus sur les options standards de I'imprimante, consultez la section « Découverte des options standards de

'imprimante » a la page 18.

Option de I'imprimante Description

Preview Window (Fenétre d’apergu)

Overcoat type: Glossy/Matte
(Type de finition : brillant/mat)

Print Quality (Qualité d’impression)

Cut operation (Opération de découpe)*

Enable Adjustments (Autoriser les réglages)

Overcoat Duplex Setting
(Finition recto verso)++

Retry printing after recoverable error
(Nouvelle tentative d’impression apres
erreur récupérable)

Firmware version (Version du micrologiciel)

Affiche un apergu de votre image telle qu’elle
sera imprimée.

Permet de passer entre la finition brillante et la
finition mate.

Ne modifiez pas cette option. Imprime I'image
a 300 x 300 PPP.

Permet de passer de I'alimentation en feuilles
de découpe a l'alimentation en papier rouleau
(imprimante recto verso). Permet également
d’effectuer des découpes de 5,1 cm (2 po) sur les
imprimantes prenant cette option en charge.

Autorise les réglages du panneau d’'image.

Option unique de recto verso. Applique une
finition brillante ou mate aux impressions en
recto verso.

Réimprime les images encore présentes dans la
mémoire tampon de I'imprimante si celle-ci se
met dans un état d’erreur.

Affiche la version du micrologiciel.

*
Si vous choisissez une autre imprimante, comme la DS40, certaines options sont modifiées (taille du papier, recto verso).

++ . . . . .
Disponible uniquement sur les imprimantes recto verso
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A proposde Retry Printing (Nouvelle tentative d’ impression)

La fonction Retry Printing (Nouvelle tentative d’'impression) vous permet de réimprimer les images encore présentes dans
la mémoire tampon de I'imprimante si celle-ci se met dans un état d’erreur.Bien que les erreurs ne peuvent pas toutes
enclencher une réimpression, si I'état d’erreur est considéré comme récupérable, la mémoire tampon de I'imprimante est
réimprimée lorsque I'imprimante revient en mode prét.Si la fonction n’est pas activée, la mémoire tampon de I'imprimante
est effacée lorsqu’une erreur se produit. Utilisez le tableau ci-dessous pour passer en revue les renseignements
supplémentaires concernant les conditions d’erreur.

Erreur d’imprimante Si Retry Printing (Nouvelle tentative Si Retry Printing (Nouvelle tentative

d’impression) est activée

d’impression) est désactivée

Fin de papier

Fin de ruban

Capot ouvert . L.
Les images dans la mémoire

tampon de I'imprimante sont
réimprimées une fois que la
condition d’erreur est effacée.

Les images dans la mémoire
tampon de I'imprimante ne sont
pas réimprimeées

Bourrage papier

Erreur ruban

Erreur de définition papier

Erreur de boite a rebut

Erreur de données

Erreur tension de la téte

Erreur position de la téte

Arrét du ventilateur

Erreur de massicot

Température de la téte anormale

Température du support anormale

Cette erreur nécessite la
réinitialisation de I'imprimante,

ce qui efface lamémoire tampon de
'imprimante. Les images doivent
étre renvoyées vers I'imprimante.

Cette erreur nécessite la
réinitialisation de I'imprimante,

ce qui efface la mémoire tampon de
imprimante. Les images doivent
étre renvoyées vers l'imprimante.

Erreur de tension du ruban

Erreur de module RFID

Température du moteur anormale

Erreur systeme
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Affichage des préférences d’ imprimante et de scanneur

Si vous consultez les propriétés de I'imprimante, utilisez les options ci-dessous.
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Numéro  Description

1 Ouvre la file d’attente d’'impression.

2 Ouvre une nouvelle fenétre contenant des données sur le niveau de fourniture et
sur la version du pilote.

1. Le bouton Options & Supplies (Options et fournitures) permet d’ouvrir la fenétre de préférences de I'imprimante.
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2. Vous pouvez utiliser le panneau Supply Levels (Niveaux de fournitures) pour visualiser la quantité approximative
de ruban restant.

3. Utilisez le panneau General (Généralités) pour visualiser la version actuelle du micrologiciel.

M odification des parameétres par défaut del’imprimante

Si vous souhaitez modifier un des paramétres par défaut de I'imprimante, tel que la taille d'impression par défaut [4 x 6 ou
découpes de 508 mm (2 po)], la finition d’impression par défaut (mat/brillant) ou un de vos parametres de couleur, vous
devez le faire a l'aide de I'application CUPS (Common UNIX Printer Service). CUPS est une application Web qui simplifie
I'interface de gestion de I'imprimante. CUPS fait partie intégrante d’OS X. Pour de plus amples renseignements au sujet
de la modification des paramétres par défaut de I'imprimante, veuillez consulter la documentation utilisateur de votre
Mac ou le site Web d’assistance Apple.
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Modification du profil ICC

Utilisez la procédure suivante pour modifier le profil ICC attribué a votre imprimante.
1. A partir de Finder, sélectionnez Applications, puis Utilities (Utilitaires).
2. Sélectionnez I'app ColorSync Utility (Utilitaire ColorSync).
3. Cliquez sur I'en-téte Devices (Périphériques).
4. Sélectionnez I'imprimante DNP pour laquelle vous souhaitez modifier le profil ICC.
5

A partir du menu déroulant Current Profile (Profil actuel), sélectionnez Other (Autre).
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6. Seélectionnez le fichier ICM souhaité.
7. Cliquez sur Open (Ouvrir).

8. Le nouveau profil ICC est désormais affiché.
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Taillesd’impression prisesen charge

Utilisez le tableau suivant pour voir les formats d’'impression disponibles pour chaque imprimante et chaque type de
support. Pilote de I'imprimante sur Mac pour OS X affiche les formats d’'impression disponibles uniquement pour les
supports chargés. Autrement dit, pour une imprimante 15 cm (6 po) avec un support chargé de 10 x 15 cm (4 x 6 po),
seuls les formats 10 x 15 cm (4 x 6 po) et 9 x 12 cm (3,5 x 5 po) sont affichés.

Formats
d’impression
standard

Support

©

Ul

<

ul
.2)(6

4x6 2PO
6x8 2PO

DS40 Modeéle

RX1\RX1-HS
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Impressions panoramiques Recto verso 1 page  Recto verso
multipage

Support
8 x10,5D
8 x10,75D

&
ul
<
ol

RX1\RX1-HS

DS620

DS80

QW410 DS80DX DS820

- N - BN

Découpe unique Découpe Découpe Découpe Disponible
multiple unique, multiple, par transfert
rognage requis rognage requis  de fichier
uniguement
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Outil i1Serial
A Attention

Cet outil est destiné aux imprimantes DS620/620A et les séries RX uniquement. Les autres imprimantes DNP ne
nécessitent pas cette mise a jour. (Les imprimantes DS820/820A sont déja équipées du bon micrologiciel iSerial
a leur sortie d’'usine.)

L'installation de cet outil sur toute autre imprimante peut entrainer des dysfonctionnements du pilote et annuler
votre garantie. L'outil iSerial est considéré comme une version béta.

A proposdel’ outil iSerial

L'outil iSerial de DNP permet d’activer la fonctionnalité iSerial dans le micrologiciel de I'imprimante. Ceci facilite son bon

fonctionnement avec le pilote Mac pour OS X 10.9.4 et versions ultérieures. Les imprimantes DNP a sublimation de teinte

utilisées sous Mac OS 10.9.4 et versions ultérieures peuvent rencontrer les probléemes connus suivants lors de I'utilisation du

pilote d'imprimante DNP |IAM :

«*  Une imprimante unique branchée ne reflétera pas un état précis du pilote.

¢+ Lorsque deux imprimantes a configuration similaire (chargées des mémes supports) sont branchées, le pilote
reconnaitra la premiére imprimante branchée. L'autre imprimante apparaitra comme hors ligne.

Ceci est di au fait que I'imprimante ne peut pas signaler son numéro de série au systéeme d’exploitation. L'imprimante a la

capacité de signaler son propre numéro de série; toutefois, cette option est désactivée dans son micrologiciel a la livraison

de I'appareil. L’outil iSerial de DNP permet d’activer la fonctionnalité iSerial dans le micrologiciel de I'imprimante.

Ceci facilite son bon fonctionnement avec le pilote Mac pour OS X 10.9.4 et versions ultérieures, en corrigeant les

problemes cités ci-dessus.

L'outil peut étre téléchargé depuis le site Web DNP Photo & I'adresse http://www.dnpphoto.com/Support/Downloads/

DriversTools.aspx. Il se trouve dans les pilotes d’'imprimantes pour la section Mac. Une fois le fichier téléchargé,

décompressez les fichiers avant de les utiliser. Les instructions d’installation sont intégrées dans le fichier téléchargé

et affichées ci-aprés.

Activation dela fonctionnalitéiSerial

Pour activer la fonctionnalité iSerial avec vos imprimantes :

1. Branchez et allumez vos imprimantes.

A

_;’f \‘ax Attention
Vos imprimantes doivent étre mises sous tension afin que I'outil puisse les reconnaitre ou les mettre a jour.
L’outil d’activation iSerial peut reconnaitre simultanément jusqu’a cing (5) imprimantes DNP. Vous pouvez utiliser

I'outil iSerial de DNP, que le pilote Mac soit installé ou non.

2. Décompressez I'outil iSerial de DNP.
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3. Une fois décompressé, double-cliquez sur I'icbne de I'outil. IV

4. Alouverture, I'outil utilise les informations associées a vos imprimantes, notamment le numéro de série de 'USB
de vos imprimantes et I'activation ou la désactivation de la fonctionnalité iSerial. Le numéro de série de I'USB
n'apparaitra pas si la fonctionnalité iSerial n’est pas activée.

] ] DNP DSB20 iSerial Tool
Manufacturer ~ Model USE Serial Number iSerial Enabled USE Status
Dai Nippon Printing DP-DS620 USB Available
Dai Nippon Printing DP-DS620 USB Available

v1.1.3 DNP Photo

5. Pour activer vos imprimantes, cochez la case iSerial Enabled (iSerial activé) pour chague imprimante.

[ BN DNP DS620 [Serial Tool
Manufacturar ~ Model USE Serial Number iSerial Enabled USE Status
Dai Nippon Printing DP-DS820 USE Available
Dai Nippon Printing DP-DS620 USB Available

v1.1.3 DNF Photo

0 Remarque

Avant de cocher la case iSerial Enabled (iSerial activé), vos imprimantes doivent étre disponibles, c.-a-d.
gu’elles ne doivent pas étre en train d'imprimer des images, etc. Pour savoir si votre imprimante est disponible,
vérifiez la colonne Status (Etat) dans I'outil d’activation d'iSerial.

6. Lorsque vous cochez la case iSerial Enabled (iSerial activé), vous serez invité a redémarrer vos imprimantes.
Eteignez votre imprimante avant de la rallumer. Cliquez ensuite sur OK dans la boite de dialogue.

Please power-cycle the selected printer
! now to complete the process!

40 DNP Imagingcomm America Corporation



Changement de langues Manuel d’instructions du pilote d’imprimante Mac Print Driver for OS X

7. Répétez les étapes 5 et 6 pour chaque imprimante.

@ [ ] DNP DS620 iSerial Tool
Manufacturer ~ Model USE Serial Number iSerial Enabled USE Status
Dai Nippon Printing DP-DS620 DS6X54003183 USB Available
Dai Nippon Printing DP-DS620 DS6W46000001 USB Available

v1.1.3 DNP Photo

0 Remarque

Si vous décochez la case iSerial Enabled (iSerial activé), la fonctionnalité iSerial sera désactiveé
pour I'imprimante associée.

8. Une fois les modifications appropriées effectuées, fermez I'outil d’activation d’iSerial avant d’envoyer des images
aux imprimantes.

Changement de langues

La modification de la langue d’affichage de I'outil iSerial de DNP se fait a partir de I'écran Language & Region
(Langue et région), accessible via I'écran System Preferences (Préférences systéme) de votre PC Mac.
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