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Manual del usuario del controlador de la impresora Mac v5.2 para OS X Guia del usuario

Acuerdos de licencia

ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL DEL SOFTWARE (EULA, POR SUS SIGLAS EN INGLES). LEA CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES
TERMINOS Y CONDICIONES ANTES DE USAR ESTE SOFTWARE. EL USO DE ESTE SOFTWARE INDICA SU ACEPTACION DE ESTOS TERMINOS

Y CONDICIONES. SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, NO DESCARGUE O USE ESTE SOFTWARE. Este Acuerdo de Licencia
del Software (el "Acuerdo de Licencia del Software") es un acuerdo al que se compromete Usted y que existe entre Usted (en lo sucesivo denominado
"Usted” o “Su”) y DNP Imagingcomm America Corporation (DNP IAM) (el “Licenciante”) para todo Software y documentacion provista por el Licenciante
(el "Software"). El Software incluye elementos disponibles para su descarga en Internet, contenidos en un CD/DVD o contenidos en un instalador de
software de terceros. Al usar el Software, Usted acepta los términos de este Acuerdo de Licencia del Software. El Licenciante le otorga a Usted una licencia
no exclusiva y no transferible para el uso de una copia del Software Unicamente en cddigo objeto.

PROPIEDAD RETENIDA POR EL LICENCIANTE. El Licenciante posee todos los titulos de propiedad y derechos de autor en relacién con el Software

y tendra pleno derecho y autoridad de otorgar la licencia concedida por el presente. Su licencia no le otorga a Usted ningun titulo ni propiedad del
Software, ni es una venta de ningun derecho al Software. El Gnico derecho que se le otorga a Usted es el derecho de uso del Software de acuerdo con los
términos de este Acuerdo de Licencia del Software. Todos los derechos no especificamente otorgados a Usted en este Acuerdo de Licencia del Software
estan reservados para el Licenciante. Usted solo podra realizar una Unica copia del Software como copia de respaldo, siempre y cuando incluya todos los
avisos y las marcas, incluido el derecho de autor, la marca registrada y otros avisos de propiedad, como en el original. Dicha copia de seguridad del
Software no se podra utilizar en ningin momento, a menos que el Software original se dafie y quede inservible. Tanto el original como la copia deberan
permanecer en Su posesion y bajo Su control. Usted no podréa copiar el Software a ninguna red publica. Usted no podré modificar, desensamblar,
descompilar, traducir, realizar ingenieria inversa, reproducir, hacer trabajos derivados ni mejorar el software, asi como tampoco permitir que otros

lo hagan. Usted no tiene derecho ni podra otorgar el derecho a otras personas para la renta, el préstamo, la venta, la sublicencia, la exportaciéon o la
transferencia de cualquier otra forma del Software a ninguna otra persona. Ademas de cualquier otro derecho que pudiera tener, el Licenciante puede dar
por concluido este Acuerdo de Licencia del Software si Usted no cumple con los términos y condiciones presentados en este documento. En dicho caso,
Usted debera suspender todo uso del Software y eliminar todas las copias del Software y todas sus partes componentes. A la exclusiva discrecién del
Licenciante, este podra proporcionarle, de vez en cuando, actualizaciones del Software. Toda dicha actualizacién formara parte del Software al que se le
ha otorgado licencia a Usted por este medio y estara sujeta a todos los términos y condiciones de este Acuerdo de Licencia del Software.

EXCLUSION DE GARANTIAS. El Licenciante excluye expresamente cualquiera y todas las garantias relativas al Software. EL SOFTWARE SE
PROPORCIONA “TAL CUAL", SIN GARANTIA DE NINGUN TIPO, EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACION, LAS GARANTIAS IMPLICITAS
DE COMERCIALIZACION Y ADECUACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, INEXISTENCIA DE INFRACCION, TRAMITACIONES COMERCIALES Y USO
COMERCIAL. POR MEDIO DEL PRESENTE, USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS EN CUANTO A LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE.

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD. Bajo ninguna circunstancia el Licenciante sera responsable de cualquier dafio directo, especial, incidental, indirecto
o consecuente a Usted (incluidos, entre otros, los dafios por pérdida de ganancias, ventas o datos, o por la interrupcion comercial) a consecuencia del
uso o de la incapacidad de usar el Software, incluso si el Licenciante ha sido informado de la posibilidad de dichos dafos. En cualquier caso, la entera
responsabilidad del Licenciante bajo cualquier disposicién se limitara a la cantidad efectivamente pagada por Usted por el Software. Debido a que algunos
estados y jurisdicciones no permiten la exclusién o limitacién de responsabilidades, la limitacién anterior podria no aplicarse a Usted. Si cualquier
disposicion de este Acuerdo de Licencia del Software es declarada invalida por un tribunal competente por cualquier motivo, dicha invalidacién no
afectara el resto de las disposiciones de este documento.

LEY APLICABLE. Este Acuerdo de Licencia del Software estara sujeto a las leyes del estado de Carolina del Norte, sin considerar los conflictos de los
principios de la ley. Por medio del presente, Usted y el Licenciante se someten a la exclusiva jurisdiccion de los tribunales estatales y federales ubicados
en el condado de Mecklenburg, Carolina del Norte.

IMPUESTOS. Usted sera responsable de todos los impuestos o cargos impuestos por cualquier gobierno o autoridad reguladora con respecto a la entrega
y el uso del Software, pero excluyendo cualquier impuesto basado en los ingresos netos del Licenciante.

VIGENCIA. Este Acuerdo de Licencia estara vigente hasta su terminacién. Usted podré concluir este Acuerdo de Licencia suspendiendo el uso del Software
y, si corresponde, regresando el Software al Licenciante. El Licenciante podra dar por concluido este Acuerdo de Licencia si Usted incumple cualquiera de
los términos y condiciones. Al momento de la conclusién de este Acuerdo de Licencia por cualquier motivo, Usted debera suspender el uso del Software
y, si corresponde, regresar el Software al Licenciante. Todas las disposiciones en este Acuerdo en relaciéon con la exencién de garantias, limitacion de la
responsabilidad, remedios o dafos, y los derechos de propiedad del Licenciante se prolongaran mas alla de la extincion de este.
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RATIFICACIONES. Los perfiles de ICC provistos por DNP Imagingcomm America Corporation se preparan usando la tecnologia de X-Rite, Incorporated.
USTED DA CONSTANCIA DE HABER LEIDO Y COMPRENDIDO ESTE ACUERDO Y ACEPTA SU COMPROMISO A ACATAR LOS TERMINOS. ADEMAS ACEPTA
QUE ESTE ACUERDO ES LA DECLARACION COMPLETA Y EXCLUSIVA DEL ACUERDO ENTRE USTED Y EL LICENCIANTE, Y REEMPLAZA CUALQUIER
PROPUESTA O ACUERDO PREVIO, ORAL O ESCRITO, Y CUALQUIER OTRA COMUNICACION EN RELACION CON EL SOFTWARE MENCIONADO EN

ESTE ACUERDO.

La informacién contenida en este documento representa la perspectiva actual de DNP Imagingcomm America Corporation acerca de los asuntos tratados
a la fecha de publicacion. Ya que DNP Imagingcomm America Corporation debe responder a las cambiantes condiciones del mercado, no debera
interpretarse como un compromiso por parte de DNP Imagingcomm America Corporation, y DNP Imagingcomm America Corporation no puede garantizar
la exactitud de la informacién presentada después de la fecha de publicacion. Este documento es para fines informativos solamente. DNP Imagingcomm
America Corporation NO OFRECE GARANTIAS DE NINGUN TIPO, EXPRESAS O IMPLICITAS, EN CUANTO A LA INFORMACION EN ESTE DOCUMENTO.

El cumplimiento de todas las leyes aplicables de derecho de autor es la responsabilidad del usuario. Sin limitarse a los derechos de autor, ninguna

parte de este documento podra reproducirse, almacenarse o introducirse en un sistema de recuperacion, o transmitirse de cualquier forma y por
cualquier medio (electronico, mecanico, fotocopiado, grabacién u otro medio) para ningun fin, sin el permiso expreso por escrito de DNP Imagingcomm
America Corporation.

DNP Imagingcomm America Corporation podria tener patentes, aplicaciones patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de
propiedad intelectual que cubran la temética de este documento. Excepto cuando se prevea expresamente en cualquier acuerdo de licencia por escrito
de DNP Imagingcomm America Corporation, la provisién de este documento no le otorga a Usted ninguna licencia a dichas patentes, marcas comerciales,
derechos de autor u otra propiedad intelectual.

WPS-1™, WPS Pro™, Tomo™, Hot Folder Print™, PrintCenter™, DS-Series Printers™ y PrintTurbine™ son marcas comerciales de y Nexlab® es una marca
comercial registrada de DNP Imagingcomm America Corporation PrintRush® y Party Print® son marcas comerciales registradas de Dai Nippon Printing
Company LTD. Apple, el logotipo de Apple, iPad y iPhone son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en EE. UU. y otros paises. App Store es una
marca de servicio de Apple Inc. Amazon es una marca comercial de Amazon.com Inc. o sus afiliados. Android y Google Play son marcas comerciales de
Google, Inc. SD, SDHC y SDXC son marcas comerciales y marcas registradas de SD-3C, LLC en EE. UU., otros paises o ambos. Sony® y Cyber-shot® son
marcas registradas de Sony Corporation. FlashAir™ es la marca comercial de Toshiba Corporation. PiPO™ es la marca comercial de PiPO Corporation. Los
nombres de las compafiias y productos reales que se mencionan en este documento podrian ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

DNP Imagingcomm America Corporation * 4524 Enterprise Dr NW * Concord, NC 28027 * EE. UU.
© 2000-2022 DNP Imagingcomm America Corporation Todos los derechos reservados.
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ANTES DE COMENZAR

Utilice la informacién proporcionada en este capitulo para comprender mejor este documento y cualquier procedimiento
estandar o advertencia relacionada con su producto.

Convenciones del documento

Durante el uso de este documento se repetiran varios elementos y tratamientos de texto. A continuacion se muestra una
explicacién de estos simbolos y encabezados:

Elementos de texto

Esto denota que se trata de informacién importante sobre la seguridad durante el uso del equipo. Si no hace caso
de una advertencia, podria lesionarse, lastimarse o provocar dafos en el sistema.

Esto indica instrucciones convenientes o utiles.

Se usa para describir un procedimiento que requiere que dos personas levanten un articulo pesado.

Advierte sobre un paso con limite de tiempo. Asegurese de leer las instrucciones del entorno por completo antes
de realizar esta operacion.

Representa un elemento que necesita ingresarse de la manera especificada.

Tratamientos de texto
Texto en negrita — Indica los elementos que puede seleccionar, como botones y entradas en el menu.

Texto en cursiva — Indica texto variable o marcadores de posicién para su informacion, tales como nombres de usuario
y rutas de directorio. Al introducir rutas de directorio y demés elementos, la palabra en cursiva no debe escribirse, sino que

debe reemplazarla por el texto apropiado. El texto en cursiva también introduce nuevas palabras y, en ocasiones, se usa
para dar énfasis al texto.

Texto monoespaciado - Distingue la informacion que se despliega en la pantalla, asi como el texto que debe introducir.

DNP Imagingcomm America Corporation 3
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Importantes instrucciones de seguridad

La seguridad es primordial a la hora de instalar y utilizar el sistema. Estas instrucciones de seguridad son para protegerlo

a usted, al cliente y al publico en general. Los siguientes puntos aplican a las instrucciones de seguridad en este manual:
Lea todas estas instrucciones antes de configurar, instalar y operar su sistema.

Tenga en cuenta todas las advertencias, precauciones de seguridad y avisos en todos los procedimientos de este manual.
** Sitiene dudas, deje lo que esté haciendo y vuelva a evaluar la seguridad de la situacién o el procedimiento. Nunca
contindie con un paso o procedimiento si existe la mas minima duda en cuanto a la seguridad.

¢ Guarde estas instrucciones para su futura referencia.

7/ K/
LX G X4

>

Precauciones generales de seguridad
+* Nunca instale o configure el sistema cerca de agua.
Nunca coloque el sistema sobre una plataforma inestable.
Nunca coloque el sistema cerca de una fuente de calor, como un calefactor u horno.
** Nunca realice ninguno de estos pasos si lleva joyas o bisuteria (anillos, collares holgados, pulseras, etc.), corbatas
u otro tipo de prenda que pueda engancharse en el equipo. Estos articulos podrian engancharse en el equipo o conducir
electricidad y provocar lesiones.
¢+ Nunca inserte un objeto extrafio en la unidad del sistema sin apagar el sistema primero.
** Nunca bloquee los puertos de ventilacion; deje suficiente espacio alrededor del sistema para su ventilacion.
Nunca use agua o liquido para extinguir un fuego en la unidad del sistema.
Proteja siempre el cable de alimentacion de torceduras, cortes o pisadas accidentales.
Opere siempre este sistema usando el tipo adecuado de fuente de alimentacion conectada a tierra.
Limpie y mantenga siempre el sistema en la forma prescrita, como se indica en este manual.
Use siempre este equipo de la manera especificada, segun la recomendacion del fabricante.
% Si no cumple con estas precauciones de seguridad, invalidara su garantia y puede provocar dafios a la unidad, lo que
podria resultar en lesiones personales o la muerte.

*,

/7 X/
L X GIR X 4

>

L)

K/ 7
LG X4

X3

S

%

*

R/
L X4

.

/7
*

Contacte a DNP Imagingcomm America Corporation de inmediato si:

K/

** El sistema se dafia debido a incendios o inundaciones; o si de alguna otra forma su operacion no es segura.

¢+ Alguna parte del sistema se cae al suelo, se quiebra o no funciona correctamente después de realizar la limpieza
y el mantenimiento.

+«+ Tiene preguntas que no se respondan en este manual.

Contacto

¢Necesita ayuda? Pdngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico de DNP Imagingcomm America Corporation:
Teléfono para Estados Unidos y Canada: 1-855-367-7604 o 1-980-777-1178
Teléfono para Latinoamérica: 1-855-367-8008 o 1-980-777-1175
Correo electrénico: dnpsupport@dnp.imgcomm.com
Sitio web: www.dnpphoto.com
Direccion: DNP Imagingcomm America Corp.
4524 Enterprise Drive NW
Concord, NC 28027

Para conocer el horario de operacion, visite nuestro sitio web: www.dnpphoto.com

4 DNP Imagingcomm America Corporation



INTRODUCCION

Utilice el libro para instalar y aprender acerca de su controlador Mac de la impresora DNP Imagingcomm America
Corporation para OS X. El controlador de impresora puede utilizarse con cualquier impresora DNP.

Requerimientos del sistema

El controlador de la impresora DNP para Mac OS-X puede usarse con cualquier impresora de fotografias DNP.

Utilice esta guia para instalar y aprender acerca de su controlador Mac de la impresora.

Compatible con las siguientes versiones del sistema operativo y arquitecturas de procesadores:
¢ Mac OS 10.12 (Monterey)
¢ Mac OS 10.11 (Big Sur)
¢ Mac OS 10.10.15 (Catalina)

El controlador de Mac podria funcionar con versiones mas antiguas de Mac OS con cierta limitacion
en la funcionalidad, pero no son compatibles con la impresora DNP.

Modelos compatibles de la impresora de fotos DNP

Modelos actuales de la impresora

¢ DS620A
¢ DS820A
¢ RX1HS
¢ Qw410

Modelos anteriores de la impresora

¢ DS40
¢ DS80
¢ DS80DX

A las impresoras anteriores podrian faltarles ciertas funciones.

Nota sobre los tamainos de papel admitidos

Ciertos tamafos de medios no se venden ni admiten en todas las regiones de ventas globales. Cuando se utilizan tamafios
de papel de otras regiones, p. 6x9" y A4 que no son compatibles con esta versién estadounidense del controlador de
impresora para Mac OS, la version internacional del controlador para Mac OS puede descargarse de DNP Europe. También
esta disponible una herramienta de impresion alternativa. La utilidad de impresion de carpetas activas DNP para Mac OS-X
también se puede utilizar para imprimir archivos de imagen con todos los tamafios de medios DNP.
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¢, Qué hay de nuevo en la v5.2?

Tamafios de corte de impresidén agregados para QW410:
4x3"

4x4.5"

4.5x3"

4.5x4"

* 6 o o

Lista completa de tamafios aceptados por la QW410:
*  4x3"

4x4"

4x4.5"

4x6"

4.5x3"

4.5x4"

4.5x4.5"

4.5x6"

4.5x8"

* 6 6 6 6 6 o o

El firmware QW410 v1.10 debe estar instalado en la impresora para utilizar los nuevos tamafos de corte
del controlador v5.2 mencionados anteriormente.

Ademas de los anteriores tamafos de impresion, la QW410 también es compatible con la operacion
en modo de corte de 2 pulgadas, como funcion especial.

Funciones de las versiones anteriores

A continuacion, le mostramos una lista de las nuevas funciones incluidas en esta version:
«*  Funcién DeCurl (Eliminacién de curvatura)
¢ Paralaimpresora QW410, puede seleccionar la opcién DeCurl (Eliminacién de curvatura) en la pantalla
Printer Properties (Propiedades de impresora) para eliminar la curvatura de sus imagenes conforme

se imprimen.
** Nuevos tamaios de impresion para la impresora QW410.
¢ 44"
¢ 46"
¢ 45x4.5"
¢ 4.5x8"

6 DNP Imagingcomm America Corporation



INSTALACION DEL CONTROLADOR DE IMPRESORA
MAC PARA OS X

Inicio
Asegurese de realizar lo siguiente antes de instalar los controladores de la impresora:
1. Instale papel y cinta en su impresora DNP |AM.
2. Prenda su impresora.
3. Confirme que no haya ningun indicador de error en la impresora.
4

Verifique que su impresora NO esté conectada a su Mac con un cable USB en este momento. Puede desconectar
el cable USB de la Mac solamente, no es necesario que lo desconecte tanto de la impresora como de la Mac.

5. Si anteriormente habia una impresora DNP instalada en su Mac, vaya a System Preferences > Print & Fax
(Preferencias del sistema > Impresiones y faxes). Si se muestra una impresora DNP DS/RX series, eliminela
de la lista.

Instalacion del controlador

La instalacidn es sencilla. La preparacion para la instalacién del controlador es sencilla. Primer paso: desconecte la
impresora de la computadora Mac. Instale el controlador, con la impresora desconectada de la Mac. Luego, conecte
la impresora. A continuacidn, vera las instrucciones paso a paso:

Si la impresora DS/RX esta conectada a su Mac, desconecte el cable USB de su dispositivo Mac. No continte hasta
que su impresora esté desconectada de su Mac.

1. Navegue al siguiente sitio desde su navegador: htip://dnpphoto.com/Support/Downloads/Drivers-Tools

2. En la seccion Printer Drivers for Mac (Controladores de la impresora para Mac), descargue el archivo Mac OS-
X Driver for DS620A/DS820A/RX1HS/QW410/DS40/DS80//DS80DX.

El controlador de la impresora es compatible con todos los modelos de impresoras DNP en un
controlador (a diferencia de los controladores Windows, donde se tiene un controlador separado
para cada modelo de impresora).

3. Navegue al sitio donde descargo el archivo. Haga doble clic en el archivo DNP Install.dmg.

DNP Imagingcomm America Corporation 7
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4. En la siguiente ventana, haga doble clic en el icono de los controladores de la impresora DNP DS.

[ ] (=] DMP Drivers

L 4

DHNF Phota Printer DNP Prirter Mag 05-X
Driver.pig Drivar Inatall., . 201 5-04. podl
Raadhie. il

4
v

DNP Uninstaller

5. Se abre el instalador. Haga clic en Continue (Continuar) para comenzar.

ANn s Install DNP DS Series Printer Drivers.

Welcome to the DNP D5 Series Printer Drivers. Installer

& Introduction
Yaou will be guided through the steps necessary to
install this software.
-
 ——e
e —
(Continue |
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6. Lea la informacién importante en la pantalla. Cuando haya terminado, haga clic en Continue (Continuar).

ano, s Install DNP DS Series Printer Drivers.

Important Infermation

1. Batore you ingtall
& Intraduction
- 'the printer is conneciad 1o your compUIer, make sure it is lumed OFF
© Read Me - Opan System Preferences -> Print & Fax. I you have DS Sanes
printes there, dales iL

W License

2. Imstallation

- Double-click the DNFP DS Prirer Drivess package and lollow the
MSIUEBOnE.
- [Mag 05 10.4.x only) rebool

3. After installation

1 = Plug th printer inio $e USE pert and tum it on. The priner should be
added aulomatically in about a minute.

Do NOT use the ‘+" sign 1o add S prinier. In this case, you may have
angthar instance of the DS Saries prinder in your prnter lis,

( pane.. ) [ Save.. ) (" GoBack ) [ Continue )

7. Lea el Acuerdo de Licencia de Software. Cuando haya terminado, haga clic en Continue (Continuar).

A0y w Install DNP D5 Series Printer Drivers. i

Software License Agreement

[ English |

& Introduction |
LICENSE AGREEMENT AND GEMERAL TERMS OF USE
© Read Me
e PLEASE AEAD THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS
s CAREFULLY BEFORE DOWHLOADING, INSTALLING OR LISING
@ Destination THE SOFTWARE. :
The compuler softwane product, typelaces andior data, including any
spoomparying xpl y wrillien madenials (the “Software") should

only b instalad or used by the Licenses [“you™) on the condition you
agrive with INTER DATA SYSTEMS (FIDS") 1o thir trms and
condifons set forth in this Agreemenl.
By inszalling or using the Software, you ans representing 1o agree all
thir terms @nd conditions Sat farth in is Agreement. If you do not
| &gree Wi the terms and condions of his Agreement, you are not
permitied 1o install or use e Software and you must prompdly retsm
| the Softerane package and delete any Sofwarne fles accessed by you
or third party on your behalfl from any and all compuder memary inlo
wihich Such Saftware has béen loaded or siored,
¥ you agree o these lerms on behall of a business, you nepresent and
wiiTant at you have authority 1 bind that business 1o this
ﬁ___ | .iqr.ﬂmunl. and your agresameant 1o thess lerms will be realed as the
L_BOrpement of e business. i thal event. vou” ard o neder henein

( Print.. ) [ Save.. ) { GoBack ) { Continue )
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Instalacién del controlador Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

8. Cuando se le indique, acepte los términos del acuerdo de licencia haciendo clic en Agree (Acepto).

B0 » Install DNP DS Series Printer Drivers.

To continue installing the software you must agree to the terms
of the software license agreement.

& Int|

o Rei Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation
and quit the Installer.

& Lig

& Dey T EEE—

[ Read License [ Disagree ) [ Agree )

Ty vy T Ty pETu o
agres with INTER DATA SYSTEMS (D5 o the terms and
canditions set forth in tis Agreement.

By installing or using the Sofwans, you are repmsantng 1o agre all
i berms and conditions ot forth in this Agreemant. ¥ you da not

" agreo with tha termes and conditions of this Agneemant, you ane not
permined i install or use the Sofware and you must promplly mum
thi Software package and delete any Saftware files acoessed by you

| ar thind party on your behal! from any and all computer memorny into

| which such Sofware has been leaded or stoned

i you sgree 1o these erms on behalf of a business, you reprsent and
wamant that you have awthority 0 bind that business 1o this
W= Agroement, and your agresmunt 1 thesn tms will be imated as thy
~L_adreemant of the business. In that evend. “wou” and “vour” rafer harein "

 Prnt. ) [ Save. ) [ GoBack ) [ Continue )

9. En la siguiente pantalla, haga clic en Install (Instalar).

A0 » Install DNP W,mnm Divers.

Standard Install on “Macintosh HD"

1 Introduction
) Read Me

Click Install vo perform a standard installation of
O License

this software on the volume "Macintesh HD",
O Destination Select

o Installation Type
@ [nstallation

B Summany.

_—

( GoBack ) ( insmll )
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Instalacién del controlador Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

10. Si su sistema operativo Mac esta protegido por contrasefia, introduzca su contrasefia cuando el sistema se la pida.
Haga clic en OK (Aceptar).

Installer requires that you type your
- - password.

Name: User

Password; | ****

P Details

&) I':Canceij‘[ oK :‘r

Comienza el procedimiento de instalacion.

11. Cuando la instalacion esté completa, recibira el mensaje “Install Succeeded” (Instalacion exitosa). Haga clic
en Close (Cerrar).

N0 w Install DNP DS Series Printer Drivers.

Installation completed successfully

O Introduction
O Read Me

o License

O Destination Select

© Installation Type Install Succeeded
 Installation I
© Summary The software was successfully installed,
-m
e
[
—_—

 Cloge )

Cuando instale los nuevos controladores, también se instalaran los perfiles predeterminados
ICC de DNP. Para cambiar los perfiles ICC, consulte “Cambiar el perfil ICC” en la pagina 35.
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Encender la Impresora Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario
Encender la Impresora

1. Silaimpresora no esta encendida, enciéndala.
2. Conecte el cable USB de la impresora DNP a su Mac.
3. Laimpresora deberia agregarse como dispositivo automaticamente en aproximadamente 1 minuto.
NO use el signo + para agregar la impresora. Si usted ve un signo de +, es posible que tenga instalada otra instancia

del controlador de la impresora Mac en su sistema. De ser asi, siga las instrucciones en el paso 5 en “Comienzo” en la
pagina 11, para retirar la impresora, luego repita los pasos en este procedimiento.

Desinstalar el controlador

Siga este procedimiento para desinstalar los controladores de las impresoras DS/RX en Mac OS X.
1. Navegue al sitio donde descargé el archivo Mac OS-X Driver for DS40/DS80/RX1/DS620A/ DS80DX.

Si ya no tiene el archivo mencionado anteriormente, siga los pasos 1 - 4 en “Instalacion del controlador”
en la pagina 11.

2. Copie el archivo Driver Package (Paquete del controlador) y Driver Uninstaller (Desinstalador del controlador)
en su escritorio o en una carpeta local en su Mac.

Haga doble clic en el archivo DNP Install.dmg.
En la siguiente ventana, haga doble clic en el icono desinstalador de DNP.

Comienza el procedimiento de desinstalacion.

ANl

Navegue por todas las ventanas que vayan apareciendo.

Al desinstalarse el controlador, Unicamente se desinstala la version actual. Si tiene varias versiones del
controlador, debera ejecutar el desinstalador nuevamente para cada una de estas versiones.

Solucion de problemas

K/

% Asegurese de que la impresora esté conectada mediante un cable USB y de que esté prendida. Las luces de la
impresora deben indicar el estado de “Listo”. (Para obtener mas informacién acerca de las luces indicadoras de estado,
consulte el manual del usuario de la impresora DS/RX.)

¢+ Silaimpresora se agreg6 pero no puede imprimir:

1. APAGUE la impresora. Vaya a System Preferences > Print & Fax (Preferencias del Sistema > Impresoras
y faxes) y borre las impresoras DS/RX de la lista.

2. ENCIENDA la impresora y espere a que se agregue por si sola como dispositivo.

Si la impresora no se agrega automaticamente a la lista de impresoras, use el signo + para agregarla en el cuadro
de dialogo System Preferences > Print & Fax (Preferencias del Sistema > Impresoras y faxes).
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USO DEL CONTROLADOR MAC DE LA IMPRESORA
PARA OS X

Una vez instalado su controlador, podra usar las impresoras DS o RX para imprimir desde su Mac. Utilice los procedimientos
en este capitulo para explorar y usar todas las funciones disponibles con el controlador Mac de la impresora para OS X.

La pantalla de opciones de |la impresora podria ser ligeramente distinta, segun el programa desde
el que imprime. Los programas de disefio grafico como Photoshop o lllustrator pueden tener opciones
de configuracién adicionales que no se incluyen en los siguientes ejemplos.

Los paneles de control de las impresoras DS620A, DS820A, RX1HS, QW410 y de las anteriores DS40 y DS80
son similares, pero cada impresora mostrara diferentes tamafos de papel, respectivamente. Siempre seleccione
el tamafo de papel o almacene una seleccion preestablecida con el tamafio de papel adecuado. El OS de Mac
asignara automaticamente el tamafno carta como determinado, el cual no se imprimira en las impresoras DNP.

Abrir la ventana de preferencias de la impresion

La ventana de preferencias de la impresora le permite hacer cambios a la configuracién de su impresora. Utilice esta
ventana para cambiar las preferencias de la impresora DNP segun sea necesario.

1. Abraunaimagen utilizando una aplicacion de software que no modifique la ventana de preferencias de la impresora.
El software iPhoto es un ejemplo de una aplicacion de este tipo.

2. Haga clic en el boton Print (Imprimir).

3. Se abre la ventana de preferencias de la impresora.

Printer: DNP DP-DSE20

Em

Presets: Default Settings

Coples: |_'I .
Pages: £ Al

From: 1 to: |1
Paper Size: 6x8 B 5150y 812 inches
Orientation: 14 Toe
Supply Lovats B

DESEI0A Bxll s
565200

Supaly levels shown are approximate,
1ot Last updated today at 9:05 AM

7. PoF Bl Hide Details cancel | (EELEN
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Explorar las opciones estandares de la impresora Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario
Explorar las opciones estandares de la impresora

Las funciones de la impresora DNP se localizan en la parte inferior de la ventana general de opciones de la impresora.

1. La parte superior de la ventana de opciones de la impresora seguira siendo la misma para la impresora que haya
seleccionado. Para propdsitos de este manual, la seccion superior de la ventana se consideraran las opciones
estandares de la impresora.

Printer: DNP DP-DSE20

Presets: Default Settings

Copies:[1_|

Pages: £ Al
From: 1 to: 1

Paper Size: 6x8 B 5150y 812 inches
Orientation: T#] Tor
Supply Levals i

DS6I0A Gl §

S6/200

Supaly levels shown are approximate,
1ot Last updated today at 9:08 AM

7. | PoF | Hide Details cancel | (EELEN

2. Utilice la siguiente tabla para identificar las opciones estandares de la impresora en la seccién superior de la ventana.

Opcion de impresora Descripcion

Impresora* Muestra la impresora seleccionada. Puede utilizar la lista desplegable para
cambiar de impresora.

Copias Muestra el numero de copias para cada imagen en el trabajo de impresion.

Paginas Muestra las paginas que esta imprimiendo. Puede establecerse para todas las
paginas o para un rango de paginas especificado.

Orientacioén Alterna entre orientacion vertical y horizontal.

*Al seleccionar una impresora diferente, como la DS80, DS80DX o RX1, cambiaran algunas de las opciones (tamafio de papel).
++Solo esta disponible con impresoras duplex.

Acerca del tamaiio de papel

Utilice la opcion de tamano de papel para establecer el tamafio de impresion que desee para su trabajo de impresion.
El sistema muestra automaticamente los tamainos de impresion disponibles para su tamafo de papel. Si no se encuentra
un tamafo de impresion, el sistema utilizara el tamafio de papel predeterminado de 8.5" x 11" (22 x 28 cm).

Configurar el tamafo del papel garantiza que la imagen se imprima de manera correcta.
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Acerca de la orientacion Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

Acerca de la orientacion

Al imprimir imagenes, la orientacién no es siempre tan sencilla como podria esperarse. Debido a las configuraciones
predeterminadas que se utilizan al imprimir imagenes, a veces las orientaciones verticales y horizontales pueden
aparecer invertidas.

Printer: DMNP DP-DSE20

Presets: Default Settings

oo

Copies: |1
Pages: £ Al
From: 1 to: 1

Paper Size: 6x8 K 815 by .12 inches
orientation: T# Tw

Supply Levels <]

DSEH0A Exd
S8/700

Bupply levels shiwn and approaEmabe.
Last wpdated icday at 9:05 AM

7. PoF Bl Hide Details cancel | (EELEN

La orientacién predeterminada de la imagen depende del papel que se haya colocado en su impresora. El papel de
5"y 8" (13 y 20 cm) gira las imagenes automaticamente al modo vertical, mientras que el papel de 6" (15 cm) gira las
imagenes automaticamente al modo horizontal. Estos ajustes automaticos permiten que se imprima la imagen lo mas
grande posible en el tamafio seleccionado de impresion. Esto puede resultar confuso si las orientaciones de imagen
iniciales eran distintas. Ademas, los metadatos y el EXIF de la imagen también pueden tener un impacto en la
orientacion a la hora de imprimir.

Para obtener los mejores resultados, seleccione siempre en primer lugar el tamafio del papel y solo después defina

las dimensiones de la imagen (usando el panel de vista previa). Y deje siempre encendida (seleccionada) la rotacion
automatizada. Al realizar estas acciones, su sistema ajustara automaticamente su imagen a la orientacion correcta para
el papel de la impresora y cambiara las dimensiones de la imagen para ajustarla al tamafio de impresion.

Si sigue teniendo problemas de orientacion incorrecta después comprobar las opciones de tamafio de impresion,
dimensién de la imagen y rotacion automatizada, utilice las opciones de modo horizontal y vertical para ajustar la
orientacién de su imagen. Sin embargo, este paso no deberia ser necesario si se configuraron de manera correcta las
demas acciones de impresidn. Tenga en cuenta que al forzar la orientacién de la imagen puede provocar que se recorte
gran parte de la imagen. Dado que las imagenes se ajustan para ciertas proporciones de aspecto, al forzar el cambio
de orientacion la imagen podria quedar excesivamente recortada.
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Explorar las opciones de vista previa de la impresion Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

Explorar las opciones de vista previa de la impresion

Las opciones de vista previa de la impresidn aparecen debajo de las opciones estdndares de impresion, al cambiar el menu
desplegable Printer Settings (Configuracion de la impresora) a Preview (Vista previa).

Printer: | DNP DP-DS620 B
| Presets: | Default Settings
Pages: © All _ )
| From: |1 | tor |1 |
Paper Size:  6x 8 B £.15 by 8.12 inches
! |
Orientation: T@ IZ
Preview B
Auto Rotate
I Scale: 24%
© Scale to Fit: © Print Entire Image
| Fill Entire Paper
Copies per page: 1 B
|
? | POF [ Hide Details Cancel

Las opciones de vista previa generalmente se utilizan para establecer las opciones de orientacidn (rotacion) de la impresion,

dimensién de la imagen y copias. Para conocer mas acerca de las opciones estandares de la impresora, consulte “Explorar
las opciones estandares de la impresora” en la pagina 18.

Opcion de impresora Descripcion

Ventana de vista previa Vista en miniatura mostrada en el lado izquierdo de la pantalla. Muestra una
vista previa de la imagen tal como se va a imprimir.

Dimension Establece el porcentaje de la escala de la imagen.
Duplex (Configuracion Opcidn unicamente para duplex. Le permite alternar entre la impresion por
de dos caras++) un lado o por los dos lados.

Copias por pagina Establece el numero de copias para todas las imagenes de sus trabajos
de impresién.

Para mayor informacion acerca de la configuracion de vista previa, consulte la documentacién de su Mac.
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Explorar las opciones de disefio Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

Explorar las opciones de diseno

Las opciones de disefio de impresion aparecen debajo de las opciones estandares de impresién cuando usted cambia
el menu desplegable de la Printer Settings (Configuracion de la impresora) a Layout (Disefio).

Printer: | DNP DP-DS620 B

Presets: | My Preset DS620 w 6x8 Print Pack B

Pages: @ All _
(From: |1 ftec 1 |
Paper Size:  6x 8 £.15 by 8.12 inches
Orientation: | I|1\T [ Ii |
L . — |
Layout B
Pages per Sheet: 1
Layout Direction: :%: N:
Border: | None

Two-Sided: | Off

| Reverse page orientation
" | Flip herizontally

? | POF [ Hide Details Cancel

Las opciones de disefio de impresion generalmente se utilizan para actualizar la configuracion cuando se imprimen varias

imagenes en la misma pégina. Para conocer mas acerca de las opciones estandares de la impresora, consulte “Explorar las
opciones estandares de la impresora” en la pagina 18.

Opcion de impresora Descripcion

Ventana de vista previa Muestra una vista previa de la imagen tal como se va a imprimir.

Indicaciones de diseino Selecciona como quiere que se impriman varias imagenes en cada hoja.

Dos caras Opcidn unicamente para duplex. Establece o elimina la posibilidad de imprimir
por ambos lados.

Voltear horizontalmente Alterna entre orientacion vertical y horizontal.

Para mayor informacion acerca de las configuraciones del disefio, consulte la documentacién de su Mac.
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Explorar las opciones de disefio Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

Explorar las opciones de manejo del papel

Las opciones de manejo del papel se muestran debajo de las opciones estandares de impresion al cambiar el menu
desplegable Printer Settings (Configuracion de la impresora) a Paper Handling (Manejo del papel).

Printer: | DNP DP-DS620 ]

Presets: | My Preset DS620 w 6x8 Print Pack E

copies:[1_|

Pages: @ All
IFrom: 1 to: (1
Paper Size: | 6x 8 E £.15 by 8.12 inches

» Paper Handling E

Collate pages
Pages to Print: | All pages B

Orientation: I!El Tlee]

Page Order: = Automatic B

| Bcale to fit paper size

Destination Paper Size: | Suggested Paper: 6x8 T

|
? | POF [ Hide Details Cancel | (N |

Las opciones de manejo de papel generalmente se utilizan para cambiar las opciones de intercalado, paginas a imprimir
y otras opciones comunes de papel/hoja. Para conocer mas acerca de las opciones estandares de la impresora, consulte
“Explorar las opciones estandares de la impresora” en la pagina 18.

Opcion de impresora Descripcion

Ventana de vista previa Muestra una vista previa de la imagen tal como se va a imprimir.

Paginas para imprimir Seleccione todas las paginas o un subconjunto de paginas para imprimir
(impares, pares, un rango especifico de paginas, etc.).

Ajustar a tamaiio de papel Ajusta la imagen al tamarfio de papel seleccionado.

Reduccién de Limita el cambio de dimensiones de la imagen a reducciones por debajo
dimensiones unicamente del 100%.

Para mas informacion acerca de la configuracion del manejo del papel, consulte la documentacion de su Mac.
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Explorar las opciones de disefio Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

Explorar la funcion Multi-Cut (Corte multiple) para la DS80

y la DS820

Ahora tiene la capacidad de utilizar la funcionalidad Multi-Cut (Corte multiple) con sus impresoras DS80 y DS820.

L] ! iStock 000002901481 Large_portrait of family bius.jog

Pages Bx12

Paper Size v Other
Orientatior,_ "

Praview

Auto Rotate

D Scale: 100%
1ot Scabe to Fit: .

Copies per page: 1

?) POF K| Hide Detaits

Estos son los tamafios aplicables:

Muti - (8 x 5} + (B x 4) >

-(Bx5)+(8x4)
-[BxE)+(Bxd)
- (8xE)+(Bx5)
-[BxB)+(Bxd)
-@x4x3

Media-Size: Media-Size

Multi-Cut-Combo* 8x107 8x129

(8x3)+-(8x4N Ve vq
(8x6)+-(8x4N vy vq
(8x6)+-(8x5N 1 vq
(8x8)+(8x4)- | vy
(8x4)-x-31 L | %l

¥'-=-Multi-Cut-Printing-Possible!
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Explorar las opciones de disefio Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

Por ejemplo, si tiene un medio de 8x12 instalado en su impresora y selecciona Multi - (8x8) + (8x4) del menu desplegable
Paper Size (Tamaiio del papel), la impresora recorta su imagen como se muestra a continuacion:

Para cortes multiples de 8x10 y 8x12, debe usar una aplicacién de edicion de fotos para manipular su imagen y llenar todo
el lienzo. Por ejempilo, si selecciona Multi - (8x4) x 3 en el menu desplegable Paper Size (Tamaiio del papel) y no
manipula sus imagenes para llenar el lienzo, su imagen se corta de la siguiente manera:
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Explorar las opciones de disefio Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

Si organiza sus imagenes correctamente utilizando su aplicacion de edicidn de fotos, su imagen se corta de la
siguiente manera:

INFORMACION:

La operacién de corte mdltiple utiliza un corte doble entre los paneles de la imagen. Esto ayudara a evitar que el sangrado
de la imagen se extienda en exceso, lo que podria ocurrir en un panel al panel contiguo.
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Explorar la impresora QW410 Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

Explorar la impresora QW410

La impresora QW410 le permite imprimir una variedad de tamafios de impresién (consulte la lista a continuacién) Esta
impresora también estd equipada con un mecanismo que reduce la curvatura de la impresién.

Activacion de la funciéon de DeCurl (Eliminacién de curvatura)

1. Desde la pantalla Print Properties (Propiedades de impresora), seleccione DNP DP-QW410 del menu
desplegable Printer (Impresora).

Prinkar- @ DHP DP-0WA0 E
Prosetc 4790-4s8 B
Copic |1
Pages. D
Froew 1 e 1
| Pape Soe | 428 H L ey R
owiernation: (141 [
| DR Printer Foaturen ]
] ik iy Cud Cpaepion
o o
g Beden
P [« L)
bagr Durmeny Fimes
B Crabia Sefitimarm et B |
s N
Beghinma: 0
[
(s
R |
R s Tpts
Por B e Cusais cove (RN

La funcion de eliminacién de curvatura aplanara el papel después de impreso, con lo que se reduce
la curvatura de los pequenios rollos de papel. Esta activada predeterminadamente y puede desactivarse
al desmarcar la casilla.

2. Seleccione sus Presets (Ajustes), Copies (Copias) y Paper Size (Tamafio de papel).

3. Enla seccion Cut Operation (Operacion de corte), seleccione la casilla Decurl (Eliminacién de curvatura).

Printer: | @ DNP DP-QW410 E
Presets: | 410-4x6 Q
Copies: |1
Pages: DAl
From: |1 te: |1
Paper Size: | 4x8 B 422 by 812 inches
Orlentation: T|# Tar
DNP Printer Features o
Overcoat Print Quality Cut Operation
© Glossy O Hi
igh Speed
Sk © Normal
ot High Density 2 nen
Enable Adjustments. Decurl
QEET color  Advanced
Brightness: of:l .
Contrast: 0|
Gamma: | 0|7
Sharpness: (1]
Reset to Defaults ‘
? | POF [ Hide Details Cancel | (NEEEN ‘

4. Configure sus propiedades de Image (Imagen) y Color conforme lo requiera.
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Modo de corte de impresion de 2 pulgadas Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

5. Haga clic en el botén Print (Imprimir).

Modo de corte de impresién de 2 pulgadas

La funcion de corte de 2 pulgadas con la impresora QW410 es diferente de las impresoras DS debido
a la orientacion del papel. La QW410 imprime siguiendo el eje largo. Como resultado del corte de

2 pulgadas para el medio de 4x6 de una QW410 generara tres tiras de 2x3" y al usar el medio de 4x5x8",
generara cuatro tiras de 2x4x5". El disefio de la imagen debera realizarse mediante el software de la
aplicacion usando la funcién de corte de 2 pulgadas.

Consejo técnico; Para obtener las tiras tradicionales de fotos de 2x6" con la QW410 (por ejemplo:
operacion de las cabinas de fotos), use los juegos de medios perforados en el centro de 4x6 de DNP.

Tamanos de impresion de la QW410

Puede imprimir sus imagenes en los siguientes tamafios:
*  4x3"

4x4"

4x4.5"

4x6"

4.5x3"

4.5x4"

4.5x4.5"

4.5x6"

4.5x8"

* 6 6 6 6 6 o o
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Explorar las opciones del nivel de suministros Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

Explorar las opciones del nivel de suministros

Cambie el menu desplegable de Printer Settings (Configuracion de la impresora) a Supply Levels (Niveles de los
suministros) para comprobar cuantos paneles de cinta quedan en la impresora seleccionada actualmente. La indicacion
Supply Level (Nivel del suministro) también mostrara el tipo de medio PP o SD cuando corresponda.

Printer:  DNP DP-DS620 kil
Presets: = Default Settings B
Copies: ]'I_:I
Pages: £ All
From: 1 | e |1 |
Paper Size:  6x 8 E £.15 by 8.12 inches

Orientation: Ilﬂ IE

) - .o B

DSB20A BxB

S6/200
Supply levels shown are appmxjmah

Last updated teday at 9:05 AM

? FEB Hide Details Cancel m
Para conocer mas acerca de las opciones estandares de la impresora, consulte “Explorar las opciones estandares
de laimpresora” en la pagina 18.

Opcion de impresora Descripcion
Ventana de vista previa Muestra una vista previa de la imagen tal como se va a imprimir.

Para mas informacion acerca de las opciones de nivel de suministro, consulte la documentacion de su Mac.
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Abrir las opciones de impresora DNP

1. Sila ventana de las opciones de la impresora no esta abierta, abrala ahora.

2. En el menu desplegable Printer Settings (Configuraciéon de la impresora), seleccione la opcion DNP Printer
Features (Funciones de la impresora DNP). Esto abre los paneles de las Funciones de impresora DNP.

3. Al hacer clic en los botones Image (Imagen), Color, o Advanced (Avanzado), puede alternar entre los paneles
de Image (Imagen), Color, o Advanced (Avanzado).

4. Utilice los siguientes procedimientos para conocer mas acerca de cada uno de los paneles de opcién.

Printer: | @ DNP DP-QW410 B
Presets: 410-4x6 B
Copies: L‘I

Pages: ©) All

From: |1 to: [1
Paper Size: 4x6 a 4.22 by 6.12 inches
Orientation: Ii 1 o
DNP Printer Features E
oat Print Quality Cut Operation
© Glossy O
igh Speed
o © Normal
e High Density 2 Inch
Enable Adjustments Decurl
BLEEEN coler  Advanced
Brightness: 0 3
Gontrast: | 0
Gamma: | 0|2
Sharpness: | 02—,
Feset 1o Defauits
7 POF || Hide Details cancel | (GTEN |

El boton PRINT (Impresién) podria estar oculto detras de la bandeja del icono DOCK. Si esto ocurre,
las opciones son: cambiar a otra pestana de la ventana de impresién, como a la de vista previa, reubicar
el icono DOCK a otro lugar de la pantalla, o mover la ventana de impresion hacia un lado.
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Cambiar la configuracion de la imagen Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

Cambiar la configuracion de la imagen

Use la siguiente tabla para identificar las configuraciones disponibles en el panel de imagen de las Funciones
de impresora DNP.

1. Asegurese de que el botdon Images (Imagenes) esta resaltado para ver las opciones del panel de la imagen.

Printer: @ DNP DP-QW410
Presets: 410-4x6
Pages: @ All
From: (1 | te: [1
Paper Size: 4x6 B 4.22 by 6.12 inches
Orientation: |
DNP Printer Features
Overcoat Print Quality Cut Operation
O Glossy © High Speed
A =) e © nNormal
W\ () High Density ()2 Inch
istments Decurl

| Reset to Defaults |

7 PDF Hide Details Cangel

Para conocer mas acerca de las opciones estandares de la impresora, consulte “Explorar las opciones estandares
de la impresora” en la pagina 18.

Opcion de impresora Descripcion

Ventana de vista previa Muestra una vista previa de la imagen tal como se va a imprimir.

Calidad de impresion Cambia entre la impresion de alta velocidad y la de alta calidad.

Brillo Ajusta el brillo de la imagen.

Gama Ajusta la configuracion de la gama.

Configuracion duplex con Opcidn unicamente para duplex. Aplica el acabado mate o brilloso en las
recubrimiento++ impresiones duplex.

*Al seleccionar una impresora diferente, como la DS80, DS80D o RX1, cambiaran algunas de las opciones (tamafio de papel).
++Solo esta disponible con impresoras duplex.
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Cambiar la configuracion de color

Utilice la configuracion en el panel Color de las Funciones de impresora DNP para cambiar los atributos de color de sus
imagenes. Cualquier cambio que realice se aplicara a todas las imagenes que se impriman durante esa sesién de impresion.
Los cambios se guardaran entre las sesiones y pueden modificarse en cualquier momento.

Printer: | @ DNP DP-QW410 &
Presets: | 410-4x6 &
Pages: O All ) -
~|From: ﬁ to: |1 B
Paper Size:  4x 6 4.22 by 6.12 inches
B [ |
Orientation: |T®| |I:|
DNP Printer Features B
Overcoat Print Quality Cut Operation
© Gilossy O Hi
- igh Speed
| Matte . 4o ° Normal
Fine i ; 2 Inch
< 10f 1 s b =rely
Enable Adjustments Decurl
Image Advanced |
Saturation: | 0| [ ¥ =
Redi | 0| |[ll| Srmm— W R u
Green: | 0| | O
sue: | of [ C
FReset to Defaults
? | PoF [ Hide Details cancel | (ETEN

Para conocer mas acerca de las opciones estandares de la impresora, consulte “Explorar las opciones estandares
de laimpresora” en la pagina 18.

Opcion de impresora Descripcion

Ventana de vista previa Muestra una vista previa de la imagen tal como se va a imprimir. Solo se utiliza
para el dimensionamiento; la ventana de vista previa no puede mostrar ninguin
cambio del color realizado en la ventana de impresion.

Calidad de impresion No cambie esta opcién. Imprime la imagen a 300 x 300 DPI.

Habilitar ajustes Permite que la impresora realice cambios en el panel de la imagen usando los
controles de la ventana de impresion.

Niveles de saturacion Ajusta los niveles de saturacion de la imagen.

*Seleccionar una impresora diferente, como la DS40, cambia algunas opciones (tamafio del papel, duplex) respectivamente.
++Solo esta disponible con impresoras duplex.
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Uso de las configuraciones avanzadas

Al dar clic en la opcién Avanzado, se activa la funcion para volver a imprimir la Gltima foto si se agota el medio de
impresion durante la impresion. (Disponible Unicamente con la versién de firmware 1.30 o posterior de la impresora).
También puede ver la version de firmware del controlador de la impresora.

Printer: | & DNP DP-OW410- 8
Prasets;  410-4x6 B
Copis:[1_|
Pages: A0
Fram: |1 ter 1
Paper Size: d:_ﬁ B 422 by 6,12 Inchies
Oriernation: |4 Tov
Dhll"f‘rintaranb.lms
Cvorcoast Prnt Ouality Cut Oparatsan
0 fiessy s Sowed
ks Oy O normu
~ High Darsicy 21
1od i :
B Enable Adjustments Decurl
wmage  Color
I EJ Robry Pricd. slber recoverabi ernor
FW: Q11 D050
Serial Mumbar: OWACESGE0008
Roast 1o Darauity
?  roF [ Hide Detalls Canesl

Para conocer mas acerca de las opciones estandares de la impresora, consulte “Explorar las opciones estandares
de la impresora” en la pagina 18.

Opcion de impresora Descripcion

Ventana de vista previa Muestra una vista previa de la imagen tal como se va a imprimir.

Calidad de impresion No cambie esta opcion. Imprime la imagen a 300 x 300 DPI.

Habilitar ajustes Permite el panel de la imagen.

Volver a intentar la impresién Vuelve a imprimir las imagenes que estan todavia en el bufer de la impresora
después de un error recuperable si la impresora entra en estado de error.

*Seleccionar una impresora diferente, como la DS40, cambia algunas opciones (tamafo del papel, duplex) respectivamente.

++Solo esta disponible con impresoras duplex.
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Acerca de la opcion de volver a intentar la impresién

La opcidn de volver a intentar la impresién permite volver a imprimir las imagenes que se encuentran todavia en el bufer
de laimpresora si la impresora entra en estado de error. Aunque no todos los errores pueden activar una reimpresion, si se
considera que el estado de error es recuperable, el bufer de la impresora se reimprimira en cuanto la impresora regrese al
estado de listo para imprimir. Si no se habilita esta funcion, el bufer de la impresora se vacia cuando ocurre un error. Utilice
la tabla a continuacion para consultar informacién adicional acerca de las condiciones de error de la impresora.

Error de la Si la opcion para reintentar la

impresion esta desactivada

Si esta habilitada la opcion de
volver a intentar la impresion

impresora

Fin del papel

Cubierta abierta

Error de cinta |

Error de caja de
recortes

Error de voltaje del
cabezal

Las imagenes en la memoria
inmediata de la impresora no
se reimprimen.

Las imagenes en el bufer de la
impresora se reimprimen una vez
que se haya solucionado la condicién
de error.

El error requiere que se reinicie la
_ impresora, lo que borra el bufer de

- la impresora. Las imagenes deben
Paro del ventilador P 9

El error requiere que se reinicie la
impresora, lo que borra el bufer de
la impresora. Las imagenes deben
enviarse de nuevo a la impresora.

enviarse de nuevo a la impresora.
de la fuente de P

alimentacion

Temp. anormal
del cabezal

Error de tension
de cinta

Temperatura anormal
del motor
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Ver las preferencias de las impresoras y los escaneres

Si esta viendo las preferencias de la impresora, use las siguientes opciones.

pe DR OP-DES0

- == Chguinr Priret Chosust 1
- AP DRDESID

* O Dptorm b Suooien 2
el |

Drwa Prirnar Tout 1 Loceman: Dy Maolos i

e

Wit G P Prastng OF-S0400 , 5,180 K188
—

btoles Teat Printer
P

Share Ty pricter on B rabeork Seareg Praterras

Dol privtar: [P O DB

it paper dioe: 810
Numero Descripcion

1 Abre la cola de impresion.

1. Presionar el boton Options & Supplies (Opciones y suministros) abre la ventana de preferencias de la impresora.

Gerarsl  Sopoly Levels

T —— 1
31 g =gy

Frop g @ et

B0y e B RO
Lt e oy 11041 A

[=" (=3

2. Puede utilizar el panel Supply Levels (Niveles de los suministros) para ver la cantidad restante aproximada de la cinta.

3. Utilice el panel General para ver la version actual de firmware.

Cambiar la configuracion predeterminada de la impresora

Si desea cambiar alguna de las configuraciones predeterminadas de la impresora, como el tamafio predeterminado

de impresion (4x6 o los cortes de 2"), el acabado predeterminado de la impresion (mate o brillante) o cualquiera de las
configuraciones de color, debera hacerlo usando el Servicio de la impresora CUPS o Common UNIX. CUPS es una aplicacién
basada en la web que simplifica el manejo de la impresora. CUPS es parte de OS X. Para mayor informacion acerca

de cdmo cambiar la configuracion predeterminada de la impresora, consulte la documentaciéon de usuario de su Mac

o el sitio web de soporte de Apple.
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Cambiar el perfil ICC

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar el perfil ICC asignado a su impresora.
1. En Finder, seleccione Applications (Aplicaciones) y luego seleccione Utilities (Recursos).
2. Select ColorSync Utility (Herramienta ColorSync).
3. Haga clic en el encabezado Devices (Dispositivos).
4. Seleccione la impresora DNP a la que desea cambiarle el perfil ICC.
5

En el menu desplegable Current Profile (Perfil actual), seleccione Other (Otro).

XL ] — Dt
- - —
Ny VB A
Pty Wiyl il Dwvices Mgy Calniptor
Fhasgithanesd Ciodarfyme dawest Printss "DHPRT
Do Darman | O Dae ) a0 Qa0 Galaas e T

[ T—

aiwnpm Bep st 1 §rmeed g e

6. Seleccione el archivo ICM que desee. Los perfiles ICC opcionales estan almacenados en carpetas enumeradas por
el nombre del modelo de impresién. Seleccione un perfil para la impresora que esta utilizando.

7. Haga clic en Open (Abrir).

8. Ahora se muestra el nuevo perfil ICC.
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Tamanos de impresion admitidos

Utilice la siguiente tabla para ver los tamafos de impresion y los tipos de medios disponibles. El controlador Mac de la
impresora para OS X solo muestra los tamafos de impresion disponibles para los medios cargados, es decir, para una
impresora de 6" con medios cargados de 4"x6", solo se muestran los tamafios 4"x6" y 3.5"x5".

Corte individual Corte multiple Corte individual, req. recortes Corte multiple, req. recortes

Print Size 4x& 5x7 bGx2 5x7

2 auts® ﬂ-ﬂ -

3.5x5
Axk
Sx5

Print Size | 4x6 4.5x8
zous [ERIE
4u3
4x4q
x5
4ub
4.5x53
4.5x4
4.554.5
4,556
4.5%8

4

wlolglg|elg|a

Tabla de tamafios de impresion para impresoras de 6": DS40, DS620A, RX1HS y también QW410 de 4,5". Es posible que los
tamanos de medios de impresidn no estén disponibles en todas las regiones de venta.

Nota sobre el sangrado completo: las impresoras DNP pueden imprimir imagenes con sangrado completo en la pagina
(sin bordes). Para imprimir imdgenes con sangrado completo, la imagen debe tener el tamafio adecuado o se debe usar la
funcién Escalar para llenar todo el papel en la ventana de impresion.

La funcién Rellenar todo el papel realizara el recorte central. Se utiliza cuando la relacién de aspecto de la imagen es
diferente al tamano de impresion.

Tabla de funciones de tamafio de impresiéon y medios de impresién
S = Se imprime una sola imagen en la pagina, p. Imagen de 4x6" impresa en panel de pagina o lienzo de 4x6".

M = Se pueden imprimir varias imagenes en el mismo lienzo de paginay la impresora las corta por separado. p.ej. dos
imagenes de 4x6" pueden imprimirse en un panel de pagina de medios de 6x8" y la impresora corta automaticamente al
tamanio, el usuario selecciona Copias 2.

ST = Se imprime una sola imagen en la pagina y debe recortarse al tamafio. p.ej. se imprime una imagen de 5x7" en un
lienzo de pagina de 6x8", dejando un borde blanco para recortar manualmente.

MT = Se pueden imprimir varias imagenes en la misma pagina y se deben recortar al tamafio. p.ej. se pueden imprimir dos
imagenes de 4x4" en una pagina de 4,5x8" dejando bordes blancos para recortar manualmente.

* El modo de corte de 2 pulgadas se activa a través de la casilla de verificacion en la pestafia Funciones de la impresora
DNP de la ventana de impresion de Mac. Cuando se usa, la operacion de corte de 2" divide el lienzo de la imagen en
intervalos de 2", p. dos tiras fotograficas de 2x6" cuando utilice soportes de 4x6". La QW410 imprime en el gje largo, las
tiras de fotos son (2x4") x3 utilizando medios de 4x6. La tira por pagina se indica en el cuadro anterior. Un programa de
imagenes debe realizar los disefios de imagen necesarios antes de imprimir a través del controlador.

Nota: Utilice la opcion "Copias" en la ventana de impresion para imprimir varias paginas de la imagen. El uso de la opcion
"Copias por pagina" en la ventana de impresion dard como resultado varias imagenes en cada hoja cortada.
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Tamafios de impresién admitidos

DS820A
Media Size

Print Size 8x10 8x12

8x4
8x5

s DI

8x7

-

Corte individual Corte multiple

Manual de usuario del controlador Mac de la impresora v5.2 para OS X Guia del usuario

DS80
Media Size
8x10 8x12

8x8

8x9

8x10

8x11.7 *

8x12

S S

S S S S

S S

S S S S
S S
S S

* DS80 8x11.7" se aproxima mucho al tamafo de pagina A4.

Corte individual, req. recortes

DS80DX
Media Size
8x10 8x12

Corte multiple, req. recortes

DS80DX
Media Size
8x10 8x12

Print Size
8x4
8x5
8x6
8x7

8x8

8x9

8x10

8x10.5

S S
S S
S
S

8x10.75

Single Sided Roll Paper

8x11.7 *

8x12

Double Sided Paper

Es posible que los tamafios de medios de impresién no estén disponibles en todas las regiones de venta.

[ s [

Corte individual Corte muiltiple

Multi Combo
Print Size

(8x4) + (Bx4)"
(8x5) + (8x5)"

(8x6) + (2x6)" ||
(8x5) + (Bx4)"
(8x6) + (Bx4)"
(8x6) + (2x5)" |
(8x8) + (2x4)" ||

| -

(8x4)" x3

Corte individual, req. recortes

* DS80D Roll Paper

Corte multiple, req. recortes

NOTA: Un programa de imagenes debe realizar los disefios de imagen necesarios para el corte multiple
combinado antes de imprimir la imagen a través del controlador.
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Tamano de impresién e imagen

Las impresoras de fotos DNP tienen un area de impresién mayor que el tamafio del papel. Se enumeran a continuacién
los tamanos de pixeles del area de impresidn o del tamafio del lienzo. Estos difieren ligeramente de un modelo de
impresora a otro. La funcién de redimensionamiento automatico (cambio de escala) de la impresora ajustara los tamafos
de las imagenes que no tienen el tamafio o la relacion de aspecto exactos.

El 4rea de impresion de las impresoras de fotos DNP tiene un sangrado excesivo del lienzo de impresion que se extiende
mas alla de los bordes del tamafo del papel. Esto permite la impresidon de borde a borde sin dejar bordes blancos

en la impresién, pero con una pérdida minima de los bordes de la imagen en el drea de sangrado excesivo. Esta area

de sangrado excesivo habitualmente mide 1.5 mm verticalmente y 2.5 mm de lado a lado.

Al usar una operacién de corte de 2" o cortes multiples, el corte o doble corte recortard un pedazo de papel de entre las
secciones de la imagen. Esto evita que la imagen se extienda de una seccién de la imagen a otra en la pagina de corte.
La excepcion es QW410, que utiliza un corte Unico al usar los tamafios de impresion de cortes de 2" o imagen multiple.

Tabla de tamaios de impresion e imagen de la DS620A

La siguiente seccidon muestra los tamafios de imagen y nimeros de puntos generados por la configuracion del tamafio
de papel del controlador.

Image Canvas Size (width x height] Number of Image Dots (width x height)
Print Size {inch) {mm) High Speed (300x300 dpi) | High Quality (300x600 dpi)
(5x3.5) 5.16" x 3.63" 131.1x92.1 1548 x 1088 1548 x 2176
(5x5) 5.16" x 5.13" 131.1 x 130.4 1548 x 1540 1548 x 3080
(5x7) 5.16" x 7.13" 131.1 x 181.0 1548 x 2138 1548 x 4276
(6x4) 6.15" x 4.13" 156.1 x 105.0 1844 x 1240 1844 x 2480
(6x4.5) 6.15" x 4.62" 156.1x 117.3 1844 x 1386 1844 % 2772
(6x6) 6.15" x 6.12" 156.1 x 155.4 15844 x 1836 1844 % 3672
(6x8) 6.15" x 8.12" 156.1 x 206.2 1844 x 2436 1844 x 4872

*1: Convertir al tamafio 300 x 600 dpi en el controlador y, luego, enviar a la impresora.
Nota: Los puntos de imagen indican el tamafio completo del lienzo, incluida el area de sobresangrado.

Es posible que los tamafos de medios de impresién no estén disponibles en todas las regiones de venta.
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Tabla de tamainos de impresion e imagen de la DS820A

La siguiente seccidon muestra los tamafios de imagen y nUmeros de puntos generados por la configuracion del tamafio
de papel del controlador.

Print Size mage Canvas Size (width x heighi Number of Image Dots
(inch) (mm) High Speed (300x300 dpi)| High Quality (300x600 dpi)

(8x4) 8.16" x 4.12" 207.3 x 104.6 2448 x 1236 2448 x 2472
(8x5) 8.16" x 5.12" 207.3 x 130.0 2448 % 1536 2448 % 3072
(8 x6) 8.16" x 6.12" 207.3 x155.4 2448 x 1836 2448 x 3672
(8x7) 8.16" x 7.13" 207.3 x 181.0 2448 % 2136 2448 x 4272
(8 x8) 8.16" x 8.12" 207.3 x 206.2 2448 x 2436 2448 x 4872
(8x9) 8.16" x 9.13" 207.3 % 232.0 2448 % 2736 2448 % 5472
(8 x 10) 8.16" x 10.12"| 207.3 x 257.0 2448 x 3036 2448 x 6072
(8x11.7) (A4]8.16" x 11.81"| 207.3 x 300.0 2448 % 3544 2448 x 7088
(8x12) 8.16" x 12.12"| 207.3 x 307.8 2448 x 3636 2448 x 7272

*1: Convertir al tamafio 300 x 600 dpi en el controlador y, luego, enviar a la impresora.
* DS80 8x11.7" closely approximates A4 page size.

Nota: Los puntos de imagen indican el tamafo completo del lienzo, incluida el area de sobresangrado.

Tabla de tamaios de impresién e imagen de la DSRX1

La siguiente seccidon muestra los tamafos de imagen y nimeros de puntos generados por la configuracién del tamano
de papel del controlador.

Image Canvas Size (width x height) Number of Image Dots (width x height)
Print Size {inch) {mm) High Speed (300x300 dpi) | High Quality (300 x 600 dpi)

(5x3.5) 5.16" x 3.63" 131.1x92.1 1548 x 1088 1548 x 2176
(5x5) 5.16" x 5.13" 131.1x 1304 1548 ¥ 1540 1548 x 3080
(5x7) 5.16" x 7.13" 131.1x 181.0 1548 x 2138 1548 x 4276
(6x4) 6.15" x 4.13" 156.1x105.0 1844 x 1240 1844 x 2480
(6x6) 6.15" x 6.12" 156.1x155.4 1844 x 1836 1844 x 3672
(6x8) 6.15" x 8.12" 156.1 x 206.2 1844 x 2436 1844 x 4872

DNP Imagingcomm America Corporation
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Tabla de tamaios de impresion e imagen de la QW410

La siguiente seccidon muestra los tamafios de imagen y nUmeros de puntos generados por la configuracion del tamafio

de papel del controlador.

Image Canvas Size (width x height) |Number of Image Dots (width x height]l
Print Size {inch) {mm) High Speed (300x300 dpi)
{4x3) 422" x 3.12" 107.2 % 79.3 1266 x 936
(4 4) 422" x4.12" 107.2 x 104.7 1266 x 1236
(4x4.5) 4.22" x 4.62" 107.2x117.4 1266 x 1386
{4x6) 422" x6.12" 107.2 x 155.5 1266 x 1836
(4.5x3) 4.69" x 3.12" 119.3 x 79.3 1408 % 936
(4.5x4) 4.69" x 4.12" 119.3 x 104.7 1408 x 1236
(4.5x4.5) |4.69" x 4.62" 119.3x 117.4 1408 x 1386
(4.5x6) 4.69" x 6.12" 119.3 x 155.5 1408 x 1836
(4.5x8) 4.69" x 8.12" 119.3 x 206.3 1408 x 2436

Incluye los tamarfios de impresién aceptados por el Firmware v1.10 de la impresora.

Nota: Los puntos de imagen indican el tamafio completo del lienzo, incluida el area de sobresangrado.
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Tabla de tamainos de impresion e imagen de la DS40 y la DS80

La siguiente seccidon muestra los tamafios de imagen y nUmeros de puntos generados por la configuracion del tamafio

de papel del controlador.

Image Canvas Size (width x height) Number of Image Dots (width x height)
Model Print Size Size (inch) Print Area (mm) | High Speed (300x300 dpi) | High Quality (300x600 dpi)
(5x3.5) 5.16" x 3.63" 131.1x92.1 1548 x 1088 1548 x 2176
(5x7) 5.16" x 7.13" 131.1x 181.0 1548 x 2138 1548 x 4276
DS40 (6x4) 6.15" x 4.13" 156.1 x 105.0 1844 x 1240 1844 x 2480
(6x6) 6.15" x 6.12" 156.1 x 155.4 1844 x 1836 1844 x 3672
(6x8) 6.15" x 8.12" 156.1 x 206.2 1844 x 2436 1844 x 4872
Image Canvas Size (width x height) Number of Image Dots (width x height)
Model Print Size Size (inch) Print Area (mm) | High Speed (300x300 dpi) | High Quality (300x600 dpi)
(8x4) 8.16" x 4.12" 207.3 x 104.6 2448 x 1236 2448 x 2472
(8x5) 8.16" x 5.12" 207.3x130.0 2448 x 1536 2448 x 3072
(8x6) 8.16" x 6.12" 207.3 x 155.4 2448 x 1836 2448 x 3672
D580 (8x8) 8.16" x 8.12" 207.3 x 206.0 2448 x 2436 2448 x 4872
(8x10) 8.16" x 10.12" 207.3 x 257.0 2448 x 3036 2448 x 6072
A4 Length * 8.16" x 11.81" 207.3 x 297.0 2448 x 3544 2448 x 7088
(8x12) 8.16" x 12.12" 207.3x 307.8 2448 x 3636 2448 x 7272

* DS80 8x11.7" se aproxima mucho al tamafio de pagina A4.

Image Canvas Size (width x height)

Number of Image Dots (width x height)

Model Print Size Size (inch) Print Area (mm) | High Speed (300x300 dpi) | High Quality (300x600 dpi)
(8x4) 8.16" x 4.12" 207.3 x 104.6 2448 % 1236 2448 x 2472
(8x5) 8.16" x 5.12" 207.3 x 130.0 2448 % 1536 2448 x 3072
(8x6) 8.16" x 6.12" 207.3 x 155.4 2448 x 1836 2448 % 3672
(8x8) 8.16" x 8.12" 207.3 x 206.0 2448 % 2436 2448 x 4872
DS80DX  |(8x10) 8.16" x 10.12" 207.3 x 257.0 2448 x 3036 2448 x 6072
(8x10.5) *1 8.16" x 10.62" 207.3 x 269.7 2448 x 3186 2448 x 6372
(8x10.75) *1 8.16" x 10.62" 207.3 x 269.7 2448 x 3186 2448 x 6372
(8x11.7) A4 *2 8.16" x 11.81" 207.3 x 297.0 2448 x 3544 2448 x 7088
(8x12) 8.16" x 12.12" 207.3 x 307.8 2448 x 3636 2448 x 7272

*Con la impresora DS80, el tamafio del papel (tamafio de salida) puede designarse como menor a 8 pulgadas, pero

el medio usado sera el de 8 pulgadas de ancho de DS80.

Nota: Los puntos de imagen indican el tamafio completo del lienzo, incluida el area de sobresangrado.
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HERRAMIENTA ISERIAL

Esta herramienta esta disefiada para utilizarse Unicamente en las impresoras anteriores y clasicas DS620/620A

y RX-series. Ninguna de las demas impresoras DNP requiere de esta actualizacion. (Las impresoras mas nuevas
DS620 y RX1HS, y todas las impresoras DS820/820A y QW410 ya cuentan con el firmware correcto iSerial,
instalado durante la fabricacion). Las series de impresoras DS40 y DS80 no son compatibles con la funcion iSerial.
Si instala esta herramienta para usarla en cualquier otra impresora, podria ocasionar un mal funcionamiento

en el controlador y anular la garantia. La herramienta iSerial se considera en etapa de lanzamiento beta.

Acerca de la herramienta iSerial

La herramienta iSerial de DNP se utiliza para permitir la funcion iSerial en el firmware de la impresora. Esto facilita una
correcta funcionalidad con el controlador Mac para OS X 10.9.4 y posterior. Las impresoras de sublimacién de tinta de DNP
utilizadas en Mac OS 10.9.4 y posterior podrian presentar los siguientes problemas conocidos al usar el controlador de la
impresora IAM de DNP:

+* Unaimpresora conectada individualmente no refleja el estado correcto en el controlador.

K/

%* Cuando se conectan dos impresoras de igual configuracion (los mismos medios de impresion cargados),
el controlador reconocera la primera impresora conectada. La otra impresora se mostrara como desconectada.

Esto es debido a que la impresora no puede reportar su nimero de serie al sistema operativo. La impresora tiene la
capacidad de reportar su nimero de serie; sin embargo, se envia de fabrica con esta opcion deshabilitada en el firmware.
La herramienta iSerial Enable se utiliza para permitir la funcion iSerial en el firmware de la impresora. Esto facilita la funcién
adecuada con el controlador Mac para OS-X 10.9.4 y posterior, y corrige los problemas mencionados anteriormente.

La herramienta puede descargarse del sitio web de DNP Photo en http://www.dnpphoto.com/Support/Downloads/
DriversTools.aspx. Se localiza en la seccién de Controladores de impresora para Mac. Una vez descargado el archivo,
es necesario extraer los archivos comprimidos antes de usarlos. Las instrucciones de instalacion estan incluidas en el
archivo descargado y se muestran a continuacion.

Las herramientas para la actualizacion del firmware de la impresora DNP para Mac OS ahora incluyen
el estado de iSerial.
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Habilitacion de la funcién iSerial

Para habilitar la funcién iSerial con sus impresoras:
1. Conecte y prenda su impresora o impresoras.

Su impresora o impresoras deben estar prendidas para que la herramienta las reconozca/actualice. La herramienta
de habilitaciéon de iSerial puede reconocer hasta cinco (5) impresoras DNP simultdneamente. Se puede utilizar
la herramienta iSerial para DNP independientemente de que se haya instalado o no el controlador de Mac.

2. Descomprima la herramienta iSerial para DNP.

3. Una vez descomprimida, haga doble clic en el icono de la herramienta.

4. Tras abrirse, la herramienta se alimenta de la informacién asociada a sus impresoras, incluyendo el nimero de serie
del USB de su(s) impresora(s) y si la funcion iSerial esta habilitada o deshabilitada. El numero de serie de la USB no
aparecera si la funcién iSerial no esta habilitada.

LN DNP DS620 iSerial Tool
Manufacturer ~ Model USE Serial Mumber iSerial Enabled USB Status
Dai Nippon Printing DP-D3620 USB Available
Dai Nippon Printing DP-DSBE20 USB Available

v1.1.3 DMNP Photo

5. Para habilitar sus impresoras, seleccione la casilla iSerial Enabled (iSerial habilitada) para cada impresora.

0@ DNP DS620 iSerial Tool
Manufacturer ~ Model USE Serial Mumber iSerial Enabled USB Status
Dai Nippon Printing DP-D3620 USB Available
Dai Nippon Printing DP-DSBE20 a USB Available

v1.1.3 DMNP Photo

Antes de seleccionar la casilla iSerial Enabled (iSerial habilitada), su(s) impresora(s) deberan estar
disponibles, es decir, no estaran imprimiendo imagenes, etc. Para verificar que su impresora esta
disponible, revise la columna Status (Estado) en la herramienta de habilitacion de iSerial.

6. Al seleccionar la casilla iSerial Enabled (iSerial habilitado), se le pedira que reinicie su(s) impresora(s). Apague
la impresora y después vuélvala a prender. Luego, haga clic en OK (Aceptar) en el cuadro de dialogo.

Please power-cycle the selected printer
- now to complete the process!
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7. Repita los pasos 5y 6 para cada impresora.

a0 ® DNP DS620 iSerial Tool
Manutacturer ~  Moded USB Serial Mumber iSerial Enabled USE S1atus
Dai Nippon Printing DP-DSE20 DSEX54003193 USB Available
Dai Nippen Printing DP-DSBE20 DSEW46000001 USE Available

¥1.1.3 DNP Photo

Si desmarca la casilla iSerial Enabled (iSerial habilitado), se deshabilitara la funcién iSerial para la
impresora vinculada.
8. Una vez que se hayan realizado los cambios pertinentes, cierre la herramienta de habilitacién de iSerial antes
de enviar imagenes a las impresoras.

Cambio de idioma

La aplicacidon de controlador y herramientas de Mac para DNP cuenta con varios idiomas internacionales. Para cambiar el
idioma mostrado en la herramienta iSerial de DNP, necesita visitar la pantalla Language & Region (Idioma y region), a la
cual puede acceder a través de la pantalla OS-X System Preferences (Preferencias del sistema) en su computadora Mac.
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