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e Precaucdes de seguranca
Antes de utilizar a impressora, leia com atenc¢do o manual do usuario para certificar-se de que
esteja fazendo uso correto. Lembre-se de que o conteddo estd em conformidade com as normas
no momento em que foi criada a secao do manual do usuario relacionada a seguranca, incluindo

as precaucdes de utilizacdo e de seguranca.

e Modificactes
Para seguranca do produto, é proibido modificar a impressora DP-DS820/DP-DS820 (A),
o driver da impressora DP-DS820/DP-DS820 (A) e o conteudo do CD.

e Direitos autorais
Os direitos autorais, direitos de marca comercial e outros direitos de propriedade intelectual
relacionados com documentos e programas incluidos neste produto sao de propriedade da Dai
Nippon Printing Co., Ltd. e de outros detentores de direitos. E proibido copiar e utilizar esses itens
sem a permissao da Dai Nippon printing Co., Ltd. exceto onde for expresso pelas leis aplicaveis.

Microsoft e Windows sdo marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados

Unidos e em outros paises.
LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.

e Sobre as fun¢des do produto
E proibida a revenda ou uso da DP-DS820 sem o nimero de lote (A) nos EUA.

Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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— Principais funcdes adicionais em relagdo aos modelos anteriores

* Adicionar funcao Rewind Print (Rebobinar Impresséao) (limitado aos paises aplicaveis)

A funcéo Rewind Print (Rebobinar Impressao) reduz o consumo da fita para os tamanhos (8x4),
(8x5), (8x6) e formato A5.
Para detalhes, consulte “Rewind Print (Rebobinar Impressdo)” em 2.2.2 Opc¢des avancadas.

* Informacgdes de impressora adicionadas
Foi adicionada uma funcéo de informag6es da impressora para exibir, por exemplo, as informacdes
da impressora e o status / nimero de cépias imprimiveis na tela do driver.
Para detalhes, consulte 2.2.6 Informacdes da impressora.

» Configuracfes de idiomas acrescentadas

Acrescentada uma funcéo para alterar o idioma de exibicdo para as seguintes configuracées de
impressédo: Opc¢bes avancadas-funcdes de impressora, opcao, ajuste de cor e informacdes da
impressora. Para detalhes, consulte 2.2.4 Option (Op¢é&o).
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Capitulo 1 Instalacao

Procedimento de instalacéo

O procedimento de instalacao é composto de trés etapas.
Os detalhes de cada etapa séo explicados abaixo.

Etapal Preparar aimpressora e o computador — “1.1 Prepare the printer and computer*

Neste ponto, o cabo USB ainda néo
esta conectado.

[ Etapa 2 Instalar o pacote do driver — “1.2 Install the driver package” J
Insira 0 CD de instalag@o na unidade do disco e, em seguida,
0 pacote do driver.

[ Etapa 3 Instalar o driver da impressora — “1.3 Install the printer driver” ]

Cabo USB

Conecte o cabo USB, ligue a impressora e instale o driver.
ApOs a conclusao da instalacgao, reinicie o computador.

Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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1.1 Preparar a impressora e o computador

Certifiqgue-se de que a energia da impressora esta desligada.
Prepare um cabo USB. Porém, ndo use o cabo USB para conectar a impressora e o computador neste momento.

Faca o login no Windows como administrador. A explicagdo a seguir presume que as operagfes sejam
realizadas com os privilégios do administrador.

1.2 Instale o pacote do driver

Insira 0 CD na unidade de disco.
Abra o Windows Explorer e clique na unidade correspondente.
(Se a funcéo AutoPlay estiver ativada, selecione Abrir pasta (Open folder) para visualizar os arquivos usando

0 Windows Explorer.)

(Se a funcéo AutoPlay estiver habilitada no Windows 8 e 10, aparecera uma mensagem Tap to choose what
happens with this disk' (Clique para escolher o que acontece com este disco). Clique na mensagem e selecione
Abrir pasta para visualizar arquivos do Windows Explorer (Open folder to view files Windows Explorer)

Selecione uma das pastas a seguir no CD. *Selecione a pasta para seu ambiente de trabalho.

Drive de CD:\\DP-DS820_Driver

o i o |
KB < DVD Drive (K) DP-DS820 » DP-DS820 Driver » = Search DP-DS820.Driver

File Edit View Tools Help
Organize v Share with « =« O @'
4 5% DVD Drive (k) DP-Ds820 MName Date modified

4 DP-D5820_Driver ) i
. DriverPackage 4/11/2016 %31 PM

J DriverPackage -
9 [E] Drivernstall 4/10/2016 7:40 PM
| ReadMe_Install_English h

| ReadMe_Install_Japanese

Figura 1.2.1 Pasta do pacote de driver

Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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Na pasta selecionada, clique duas vezes no seguinte arquivo: Driverinstall. CMD. (Dependendo de seu

ambiente de operacao, a extensdo .CMD pode ndo ser exibida.)
O melhor instalador do pacote de driver para seu sistema operacional (32 ou 64 bit) sera selecionado

automaticamente.

L0l 8] <« DVD Drive (K) DP-DS820 » DP-D3820 Driver » - Search DP-D5820 Driver o
Organize Open Print =~ 0 @

© % DVD Drive (K:) DP-DS820 = MName Date modified
. DP-DS820_Driver

" . DriverPackage 4/11/2016 9:31 PM
j nverrackage = e
d | | privertnstall Ja10/2016 740 P11

T ReadMe Install_English 4/10/2016 7:56 PM
| ReadMe_Install_Japanese 4/10/2016 7:56 PM

DriverInstall Date modified: 4/10/2016 7:40 PM Date created: 4/10/2016 7:40 PM
Windows Command Script Size: 80 bytes

Figura 1.2.2 Arquivo de instalacdo

Ao iniciar o instalador, uma janela aparecera para selecionar o idioma que sera usado durante a instalacéo.
Ap6s selecionar o idioma a ser usado, clique em OK.

Select the language for the installation from the choices below.

|English (united states)

Figura 1.2.3 Tela de selecao de idiomas

Cligue em Next > (Proximo) quando a tela do Installation Wizard (Assistente de instalacéo) aparecer.

Welcome to the InstallShield Wizard for Dai
Nippon Printing DP-DS820

The InstallShield(R) Wizard will install Dai Nippon Printing
DP-DS820 on your computer, To continue, dick Mext.

WARNIMNG: This program is protected by copyright law and
international treaties.

Figur 1.2.4 Tela de inicio do Installation Wizard (Assistente de Instalacéo)
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Clique em Install (Instalar) quando a instalacdo estiver pronta.

Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.

Click Install to begin the installation.

If you want to review or change any of your installation settings, dick Back. Click Cancel to
exit the wizard.

Installshield

[ < Back ][ r@Jlnsmll ][ Cancel

Figura 1.2.5 Tela de confirmacao do inicio da instalacao

Quando a instalagcdo comecar, uma tela aparecera mostrando o status da instalagao.

Nippon

(Ery
Installing Dai Nippon Printing DP-DS820

The program features you selected are being installed.

Please wait while the InstallShield Wizard installs Dai Nippon Printing
DP-DS820, This may take several minutes.

Status:

Installshield

Figura 1.2.6 Tela do status da instalagéo

Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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Quando aparecer uma caixa de dialogo Controle da conta do usuario, clique em Yes (Sim).

O Do you want to allow the following program from an
/" unknown publisher to make changes to this computer?

Program name: i Vg A e e o Caegy (IR \Dai
MNippon Printing DP-D5820.msi

Publisher: Unknown
File origin: Hard drive on this computer

() Show details

Change when these notifications appear

Figura 1.2.7 User Account Control (Controle de Conta do Usuario)

Clique em “Install” (Instalar) quando a tela de confirmacao Windows Security (Seguran¢a do Windows) aparecer.

Would you like to install this device software?

— Mame: DP-D5820
ﬁé Publisher: Dai Mippon Printing Co., Ltd,

[T Always trust software from "Dai Nippon Printing - Install Don't Install
Co., Ltd.".

';g' You should only install driver software from publishers you trust. How can [ decide which
device software is safe to install?

Figura 1.2.8 Confirmacao do Windows

Security Instalacao do pacote do driver inicia. Aguarde até a instalacdo terminar.
Clique em Finish (Terminar) quando aparecer a tela de concluséo do Installation Wizard (Assistente de Instalagdo).

InstallShield Wizard Completed

The InstallShield Wizard has successfully installed Dai Nippon
Printing DP-DS820. Click Finish to exit the wizard.

Figura 1.2.9 Fim do Installation Wizard (Assistente de Instalacao)

Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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1.3 Instale o driver da impressora

Use o cabo USB para conectar a impressora e o computador e, em seguida, ligue a energia da impressora
DP-DS820. Apos a impressora ser reconhecida, a instalagéo do driver comega.
*Para a conex&o, consulte o manual do usuério da DP-DS820.

Se ainstalacéo do driver for iniciada, a seguinte mensagem sera exibida na barra de tarefas: Installing device
driver software (Instalacao do software do driver do dispositivo).
No Windows 8 e 10, esta mensagem nao sera exibida. Va para a pagina 7.

Installing device driver software * *
Click here for status.

Figura 1.3.1 Mensagem de instalacdo do driver

Ao clicar nesta mensagem, a tela Installing device driver software (Instalagdo do software do driver do

dispositivo) aparece e exibe o status de instalagéo do driver. Ao clicar em Close (Fechar), esta tela sera
fechada.

| Driver Software Installati I I

Installing device driver software

Photo Printer {_) Searching Windows Update...

Obtaining device driver software from Windows Update might take a while,
Skip ebtaining driver software from Windows Update

Figura1.3.2 Installing the driver software (Instalacdo do software do river)

*Sobre a op¢éo Skip obtaining driver software from Windows Update (Nao obter software de driver pelo Windows
Update)

Se o0 sistema operacional estiver configurado para obter o software do driver a partir do Windows Update,
pode levar algum tempo até que a instalagdo seja concluida porque o processo procura por drivers do
Windows Update primeiro. Vocé pode reduzir o tempo até a conclusédo da instalagdo, optando por ignorar
a obtencéo de software de driver do Windows Update. (Dependendo do seu sistema operacional, pode levar
algum tempo até que a instalacéo seja concluida.)

A partir da caixa de dialogo Driver Software Installation, clique em Skip obtaining driver software from Windows
Update (Nao obter software de driver pelo Windows Update).

| Driver Software Installati I I

Installing device driver software

Photo Printer i) Searching Windows Update...

Skip ebtaining driver software from Windows Update

Figua 1.3.3 Opcéo Skip obtaining driver software from Windows Udate
(N&o obter software de driver pelo Windows Update)

Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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Aparece uma caixa de didlogo de confirmacédo. Clique em Yes (Sim).

_IA Do you want to skip getting driver
software from Windows Update?

Windows Update provides the latest available driver
software which may work better for your device, You
can check Windows Update later for the latest driver
software. If you skip your device may not function at
all.

Figura 1.3.4 Cofirmagéo para ndo obter software de driver pelo Windows Update

Logo apés iniciar a instalacdo, uma mensagem aparece na barra de tarefas dizendo Your device is ready to
use (Seu dispositivo esta pronto para usar) e, em seguida, a instalacdo do driver da impressora é concluida.

H ; Your device is ready to use X
#' Device driver software installed successfully.

Figura 1.3.5 Mensagem de instalacdo concluida

Se clicar na mensagem, a caixa de didlogo Driver Software Installation (Instalagéo do software do driver)

aparecera e a seguinte mensagem sera exibida Your device is ready to use (Seu dispositivo esté pronto para
usar). Clique em Close (Fechar).

(Se a tela Driver Software Installation (Instalacdo do software do driver) for aberta quando a instalagéo
comecar, a mensagem acima na barra de tarefas néo sera exibida.)

Your device is ready to use

USB Printing Support q/Ready to use

DP-DS3&20 q/ Ready to use

Figura 1.3.6 Concluséo da instalacdo do software do driver

Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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Selecione Start (Iniciar), depois clique em Control Panel (Painel de controle) para abrir o painel de controle.
No Windows 8, clique com o botéo direito na tela Start (Iniciar). Na area direita inferior, selecione Todos os
aplicativos (All Apps) e, em seguida, selecione Control Panel (Painel de controle).

No Windows 10, cligue com o bot&o direito em Start (Iniciar), depois cligue em Control Panel (Painel de
Controle) para abrir o painel de controle.

No painel de controle, cligue em View devices and printer (Visualizar dispositivos e impressoras).

@ ¢ Control Panel »

Adjust your computer’s settings Viewby: Category ¥

User Accounts and Family Safety
#9 Add or remove user accounts
‘\‘:" Set up parental controls for any user

il System and Security

L B Review your computer's status
b Back up your computer

Find and fix problems

Network and Internet
@I View network status and tasks

e Choose homegroup and sharing options

Appearance and Personalization
Change the theme

Change desktop background

Adjust screen resolution

, J _Hardware and Sound W Clock, Language, and Region
= Ik
e

View devices and printers Change keyboards or other input methods

a device Change display language

Ease of Access
Let Windows suggest settings
Optimize visual display

E—% Programs

%
e i Uninstall a program

Figura 1.3.7 Painel de controle

Em Devices and Printers (Dispositivos e impressoras), certifique-se de que DP-DS820 esteja aparecendo.
Observacao: Nos Windows 8 e 10, quando a impressora estiver offline (a impressora ndo esta ligada

e conectada), o icone DP-DS820 nao é exibido.
Isso conclui a instalacao do driver da impressora DP-DS820.

. [ T

@ . ?;33 <« Hardware and Sound » Devices and Printers - Search Devices and Printers ye

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = - l@l

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (3)

Microsoft XPS
Document Writer

DP-DS820 State: '@' Default Status: 0 document(s) in queue
Model: DP-DS820

o/
;g‘i’ Category: Printer

Figura 1.3.8 Tela Devices and Printers (Dispositivos e impressoras)

ApOs a instalacao do driver da impressora ser concluida, certifique-se de reiniciar o computador.

Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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Quando nao for possivel instalar o driver da impressora DP-DS820 corretamente, a mensagem abaixo
aparecera na barra de tarefas: Software do driver do dispositivo néo foi instalado com sucesso.

“|'L Device driver software was not successfully installed * *
Click here for details.

Figura 1.3.9 Mensagem indicando que o driver ndo foi instalado

Ao clicar nesta mensagem, a tela Instalar software do driver (Install driver software) aparece e exibe

a mensagem “Software do driver do dispositivo nédo foi instalado com éxito”. Clique em Close (Fechar).
(Se a tela Driver Software Installation (Instalacdo do software do driver) for aberta quando a instalacédo
comecar, a mensagem acima na barra de tarefas ndo sera exibida.)

Quando o driver ndo puder ser instalado corretamente, consulte a secdo a seguir 1.4, Instalar drivers para
dispositivos ndo especificados e, em seguida, instale o driver da impressora.

Device driver software was not successfully installed

Please consult with your device manufacturer for assistance getting this device installed.

USB Printing Support JReady to use

Dai Nippon Printing DP-D5820 xNo driver found

What can [ do if my device did not install properly?

Figura 1.3.10 Quando o driver néo foi instalado corretamente

Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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1.4 Instalac&o de drivers para dispositivos
nao-especificados

Se conectar uma impressora que esteja ligada ao computador antes de instalar o pacote do driver, um dispositivo
sera criado em Unspecified (Nao especificado) em Devices and Printers (Dispositivos e impressoras). Nesse caso,
use 0 seguinte método para instalar o driver de impressora.

Além disso, use 0 seguinte método para instalar o driver de impressora caso siga o procedimento de
instalacdo padrdo (instalar o pacote de driver, conectar a impressora e, em seguida, instalar o driver
de impressora), mas o driver ndo serd instalado corretamente e um dispositivo sera criado sob o rétulo
Unspecified (N&o especificado).

1. Instale o pacote de driver
Se o pacote de driver ainda nao foi instalado, siga o procedimento exibido em 1.2 Instalar o pacote de

driver.
Se instalar o pacote do driver, a instalacao do driver da impressora para o dispositivo especificado sera

concluida automaticamente.

2. Instalacdo de um driver para um dispositivo nédo especificado
Em Devices and Printers (Dispositivos e impressoras), na aba Unspecified (N&o especificado), clique
com o botéo direito em Photo Printer (Impressora de fotos). A partir do menu, clique em Troubleshoot

(Solucéo de problemas).

Add a device Add a printer = -

- Devices (3)

4 Printers and Faxes (2)

Document Writer

4 Unspecified (1)

2
@ |

| Photo Printer

Create shortcut

Troubleshoot

o

= P Properties inter
| Categony: Unknown
Status: Software is installing for this device

Figura 1.4.1 Impressora de fotos na aba N&o especificado

10
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Aparecerd a tela Instalar um driver para este dispositivo (Install a driver for this device). Clique em Apply this fix
(Aplicar este fix). O computador busca por um driver automaticamente e depois o instala.

Install a driver for this device

The driver for Dai Nippon Printing DP-D5820 is not installed. Install the latest driver for the device.

(-) Apply this fix )

= Skip this fix
Continue troubleshooting without applying this fix.

Figura 1.4.2 Aplicacé@o de um fix

Se o driver for instalado, aparecera a mensagem Troubleshooting has completed (Solucédo de
problemas foi concluida). Clique em Close the troubleshooter (Fechar a solugédo de problemas)
para fechar a janela de solug&o de problemas.

Troubleshooting has completed

The troubleshooter made some changes to your system. Try attempting the task you were trying
to do before,

Problems found
Dai Nippon Printing DP-D5820 doesn't have a driver

( < Close the troubleshooter

= Explore additional options

View detailed information

Figura 1.4.3 Concluindo a solucdo de problemas

11
Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[Driver da impressora DP-DS820/DP-DS820 (A)] Manual do usuario (para Windows 7, 8 e 10) .

Em “Devices and Printers” (Dispositivos e impressoras), certifique-se de que

'DP-DS820' esteja aparecendo.

Observacdo: Nos Windows 8 e 10, quando a impressora estiver offline (a impressora néo esta ligada
e conectada), o icone DP-DS820 néo € exibido.

Isso conclui a instala¢éo do driver da impressora DP-DS820.

.
@ . E';;S <« Hardware and Sound » Devices and Printers - Search Devices and Printers ye

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = - l@l

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (3)

Microsoft XPS
Document Writer

DP-DS820 State: '@' Default Status: 0 document(s) in queue
Model: DP-DS820
Category: Printer

Figura 1.4.4 Tela “Devices and Printers” (Dispositivos e impressoras)

ApOs a instalacao do driver da impressora ser concluida, certifique-se de reiniciar o computador.

12
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Capitulo 2 Propriedades

E possivel definir diversas configuracdes de impressora a partir de “Properties” (Propriedades) do driver
DP-DS820. Certifique-se de compreender o conteldo antes de alterar as configuracdes. Para utilizar as
propriedades, faca o login no Windows como administrador. Dependendo do aplicativo que estiver usando,
€ necessario executar esta operacédo a partir das configuracdes de impresséo do aplicativo.

2.1 Abrir as Printer properties (Propriedades da impressora)

1. Selecione Start (Iniciar), depois clique em Control Panel (Painel de controle) para abrir o painel de
controle.
No Windows 8, clique com o bot&o direito na tela Start (Iniciar), depois clique em Todos os aplicativos
(All Apps) e em seguida em Control Panel (Painel de controle) para abrir o painel de controle.
No Windows 10, cligue com o bot&o direito em Start (Iniciar), depois clique em Control Panel (Painel
de controle) para abrir o painel de controle.

Documents

Pictures

‘——I Calculator

Music
Sticky Motes

- Games
% Snipping Tool

i) Computer
-‘U"j MNotepad —

: Control Panel
k;) Remote Desktop Connection

% Magnifier

Devices and Printers
Default Programs

Help and Support

= p) [EEEi

2. No painel de controle, selecione View devices and printer (Visualizar dispositivos e impressoras)
para abrir a janela Devices and Printers (Dispositivos e impressoras).

! . ‘--‘ » Control Panel » - |Search Contral Panel >

Adjust your computer’s settings View by: Category ¥

|?\ System and Security
4

@ Review your computer's status
#  Back up your computer
Find and fix problems

Network and Internet
&. View network status and tasks
e Choose homegroup and sharing options

7 Hardware and Sound

bt
%‘ View devices and printers ]
ek )

E—# Programs
h “\J Uninstall a pregram

ee F

User Accounts and Family Safety
) Add or remove user accounts
@ Set up parental controls for any user

Appearance and Personalization
Change the theme

Change desktop background

Adjust screen resolution

Clock, Language, and Region
Change keyboards or other input methods
Change display language

Ease of Access
Let Windows suggest settings
Optimize visual display

13
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3. Cligue com o botéo direito no icone DP-DS820. A partir do menu, clique em Printer Properties
(Propriedades da impressora) para abrir a caixa de dialogo Properties (Propriedades).
Observacdo: Nos Windows 8 e 10, quando a impressora estiver off-line (a impressora ndo

estiver ligada e conectada), o icone DP-DS820 nao é exibido.

(=] X

= | -
@ . 9;3 <« Hardware and Sound » Devices and Printers - Search Devices and Printers pel

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device - - l@l

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (3)

 DP-DSB20 | Seewhat's printing XPS

: Writer
v Set as default printer

Printing preferences

Printer properties ]

Create shortcut

Troubleshoot

Remove device

Properties

DP-DS820 State: '@' Default Status: 0 document(s) in queue
Model: DP-DS820

/
}.‘h", Category: Printer

4. A tela DP-DS620 Properties (Propriedades DP-DS820) aparece.

General |Sharing I Ports IM\ranced ICoIor Management I Security I Device Seﬂings|

vy

% DP-D5820)

Location:

Comment:

Model: DP-DsS820
Features

Color: Yes Paper available:

Double-sided: Mo (Bx10)
Staple: Mo

Speed: Unknown

Maximum resclution: 600 dpi

[

14
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2.2 Imprimir fungdes de configuracao

Ao selecionar as configuracdes basicas da tela Propriedades, € possivel alterar diversas configuracdes de
impresséo.

2.2.1 Layout
Layout | Paper/Qualty | Option | Calor Adiustment | Prirter Info |
Orientation:
-
Page Order:
Front to Back -
Page Format
Pages per Sheet 1 -
Draw Borders
Cancel Apply
Figura 2.2.1 Aba Layout
Orientacéo

Defina a orientagcdo de impresséo para Portrait (Retrato) ou Landscape (Paisagem).
Para detalhes, consulte “2.6 Orientacao”.

Ordem da pagina

No aplicativo, especifique a ordem quando for imprimir maltiplas copias de uma imagem.

Exemplo) Ordem de
impresséo

No.2 No.3

De frente para tras

De tras para a frente

Formato de Pagina

Paginas por folha
Configure a impresséo de tamanho especificado da divisdo. Na maioria das situacdes, escolha 1.
Exemplo) Tamanho da Divisédo 1 Divisbes 4 Divisédo 9

divisdo
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2.2.2 Opc¢des avancadas

A opc¢édo “Advanced” (Avancado)... na aba Layout permite configurar diversas op¢des avancadas.
== (or-0sez0 aanced cptonc | |

Layout | Paper/Quality | Option | Color Adustment | Printer Info

= DP-DS820 Advanced Document Settings
E‘.; Paper/Qutput

Qrientation:

- @0 -
Page Order: - Copy Count: 1 Copy
Front to Back - ] Graphic
Page Format - Print Quality: High-speed
Pages per Sheet 1 - B@Imaga(ﬂ\nrl‘u’lanagement
ICM Method: ICM Handled by Host System
Draw Borders

H ICM Intent: Pictures
=i Document Options
Advanced Printing Features: Enabled

b Pages per Sheet Layout: Right then Down
] % Printer Features
; Border: Disable
Qvercoat Finish: Glossy
Print Re-try: Enable

Figura 2.2.2.2 Guia Opcfes avancadas

Figura 2.2.2.1 Configuracdes avancadas

Papel/Saida

Tamanho do papel

Especifique o tamanho do papel. O tamanho do papel que pode ser especificado depende do tamanho da
midia que é carregada na impressora. Se a impressora estiver off-line, o tamanho da midia carregada
€ padrao para A4. Serdo usados layouts multiplos dependendo do tamanho especificado do papel.

Para detalhes, consulte <Multiple layout> (Layout multiplo) descrito mais adiante.

Tamanho da midia Tamanho do papel especificavel Layout mdltiplo
8x10¢1) 8x4, 8x5 Enable (Habilitar)
8x6, 8x8, [8x10] Disable (Desabilitar)
8x12¢1) 8x4; 8x5; 8x6 Enable (Habilitar)
8x8, 8x10, [8x12] Disable (Desabilitar)
Adc2) Formato A5, 8x4, 8x5 Enable (Habilitar)
[Formato A4], 8x6, 8x8, 8x10 Disable (Desabilitar)
O tamanho do papel é colchetes [ ] € o tamanho padréo para a midia carregada.
*1: Os tamanhos de papel que ndo podem ser *2: Para tamanhos de papel que podem criar
usados para impresséo estao em cinza. margens nas laterais dos resultados de saida,

aparecera um aviso.
DP-D5820 Advances =)

= DP-DS820 Advanced Document Settings
-4 Paper/Output

= DP-DSE20 Advanced Document Settings
(B:10) H E % | Paper/Qutput
Copy COunt= 24 Format I:]
=[] Graphic (8x12) ; Copy Count /8 (8:10)
Print Quality (&) E nd] Graphic (842)
=) Image Coloi ©6) o Print Quality /8y (8d)

ied by Fost system
ICM Mel (848) ked by Host System

= @ Image Colol @ [8:5)
ICMInte A4 Format :

ICM Met /8y, (8:6)
(=] E@ Document Opti AS Format : ICM Inte @ (8:8)
. L. , B @ Document Opti_ Format
Figura 2.2.2.3 Tamanho de midia incompativel L AdvancedP

A5 Format bled
(Indicagdo em cinza) Figura 2.2.2.4 Tamanho de midia incompativel

(Indicacao de aviso)

16
Dai Nippon Printing Co., Ltd.



[Driver da impressora DP-DS820/DP-DS820 (A)] Manual do usuario (para Windows 7, 8 e 10) .

Contagem de copias
E possivel especificar o nUmero de copias a ser publicado para imagens.
Gréfico

Qualidade de impresséo
Especifigue a resolucéo.

Qualidade de impresséo Funca
Alta velocidade (High-speed) Imprimir utilizando modo alta velocidade
Alta qualidade (High-quality) Imprimir utilizando modo alta qualidade
Método ICM
Método ICM Funca
ICM desabilitado Sincronizado com Color Adjustment Disabled (Ajuste de cores

desabilitado) em 2.2.4 Opcao.

ICM manuseado pelo sistema host | Sincronizado com Color Ajuste de cores ICM em 2.2.4 Opc¢éo.
Gerenciar cores utilizando o driver.

ICM tratado pelaimpressora Quando este item tiver sido selecionado, a operagéo € a
mesma que ICM manuseado pelo sistema host.

Intencéo ICM
Configure o método de renderizagdo ao usar ICM. Para perfil ICC, sempre configure para Pictures (Fotos).
N&o utilize outras configuracdes.

Opcdes do documento

Recursos de impressdo avancada
Defina sempre “Enable” (Habilitar). N&o utilize outras configuracdes.

Layout de paginas por folha
Defina a direcéo de layout de uma imagem quando a configuracéo Pages per Sheet (Paginas por Folhas)
for definida para multiplas divisdes.

Recursos da impressora

Borda
Sincronizada com borda em Opcéao.

Acabamento de pelicula
Defina o método de acabamento do revestimento para a superficie dos itens impressos a partir
dos quatro tipos a seguir.

Acabamento de pelicula Funcéo
Brilhante Criar um item com acabamento brilhante.
Brilho Criar impressdes com superficie aspera e acabamento semi-brilho que
possuem menor brilho.
Mate Criar um item com um acabamento mate.
Acabamento fosco fino Criar impressdes com acabamento mate forte e grao fino.
17
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Tentar imprimir novamente
Especificar se deve imprimir dados no buffer da impressora apés um erro ser zerado.

Tentar imprimir novamente Funcéo

Disable (Desabilitar) Limpar dados de impressédo no buffer quando ocorrer erro da
impressora. E necessario enviar novamente os dados de impressio
zerados ap6s o erro ser eliminado. Caso esteja utilizando um aplicativo
gue tenha funcéo de recuperacédo de erro, selecione esta opc¢éo.
Enable (Habilitar) Salvar dados de impresséo no buffer da impressora quando ocorrer um erro.
O processo de impresséo € reiniciado a partir dos dados armazenados
apos o erro ser eliminado.

Note que se a alimentacao estiver desligada, os dados ndo serdo salvos

Dependendo do erro da impressora, os dados de impresséo no buffer da impressora séo eliminados
independentemente da configuracédo Print Re-try (Nova tentativa de impressao).

A sec¢do a seguir mostra a operacdo para cada configuracdo Print Re-try (Nova tentativa de impresséo)

por erro.
Contetido do erro Quando Print Re-try (Nova tentativa Quando Print Re-try (Nova tentativa
de impresséo) estiver desabilitada de impresséo) estiver habilitado
Paper end (Acabou papel) E necessario enviar novamente 0s O processo de impresséo
dados de imagem nédo-impressas ap6s | € reiniciado a partir dos dados
Ribbon end (Acabou a fita) o erro ser eliminado. armazenados no buffer da
impressora apds o erro ser
Door open (Porta aberta) eliminado. Quando a operagéo de
. inicializacéo de papel precisar ser
N(.) scrap box (Sem caixa de executadga, a impresséao ocorre
rejeitos) depois.
Paper jam (Papel preso) Para evitar a ocorréncia de um erro, a impress&o néo sera reiniciada,
independentemente da configuracéo da fungéo Print Re-try (Nova tentativa de
Ribbon error (Erro de fita) impressao).

; ; Depois que a impressora parar devido a um erro, siga o manual do usuério da
Paper size setting error (Erro na| jnressora para eliminar a causa do erro de papel ou fita.

configuracdo do tamanho do E necessario enviar novamente os dados de imagem ndo-impressas apds
papel) 0 erro ser eliminado.

Erro do sistema Devido ao fato da impressora precisar ser ligada e desligada para limpar o erro,
os dados de impressao no buffer da impressora sao zerados independente da
configuracéo “Print Re-try” (Nova tentativa de impressao).

- Data error (Erro de dados)

-+ Head voltage error (Erro da
tensdo do cabecote) Ap6s a impressora reiniciar, € necessario enviar novamente os dados de

- Head position error (Erro da Imagens nao-Impressas.

posicéo do cabecote)

- Power supply fan stopped
(Ventilador da fonte de
alimentacao parou)

- Cutter error (Erro do cortador)

-+ Head temperature error (Erro
da temperatura do cabecote)

- Media temperature error (Erro
da temperatura da midia)

- RFID module error (Erro do
ma&dulo RFID)

High density mode (Modo de alta densidade)
Habilita ou desabilita o High density mode (Modo de alta densidade).
Esta funcao é valida somente quando a “Print Quality” (Qualidade da impresséao) for “High-quality”
(Alta qualidade).

High density mode (Modo =

de alta densidade) Funcao

Disable (Desabilitar) Imprime com a densidade normal.

Enable (Habilitar) Imprime com uma densidade 6tica maior que a densidade maxima. (*1)

*1: O tempo de impressdo aumenta em relagéo a impressao com densidade normal e a fungcdo Rewind
Print (Rebobinar impressdo) também é desativada.
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<Multiple layout > (Layout multiplo)
Podem ser especificados multiplos layouts nas configuracdes do tamanho do papel do driver da impressora.

Quando forem enviadas multiplas imagens a partir da aplicacdo, o multiple layout é automaticamente usado
pelo driver da impressora.

wdacaregsc | CoOUREO e | L | e
8x10 (8x4) 207,3x104,6 2
(8x5) 207,3x130,0 2
8x12 (8x4) 207,3x104,6 3
(8x5) 207,3x130,0 2
(8x6) 207,3x155,4 2
A4 Formato A5 214,0x151,5 2
(8x4) (*1) 207,3x104,6 2
(8x5) (*1) 207,3x130,0 2

O layout multiplo é executado nas seguintes condi¢cdes.
1. Definir o tamanho do papel do driver da impressora em um dos tamanhos acima.
2. Enviar mdltiplas imagens a partir do aplicativo. (*2)

Observacgéo)
*1:  As margens podem ser criadas nas laterais dos resultados.

*2: Dependendo do uso, é possivel utilizar a funcéo rebobinar impressao em vez de impressao
em layout multiplo.
Como elas sdo executadas pela tarefa de impresséo, o layout multiplo € executado
qguando ha varias imagens em uma Unica tarefa.
Se desejar fazer o layout da mesma imagem, envie 0 mesmo nimero de imagens que
a configuracdo de nimero das folhas.
A impressora imprime duas ou trés imagens de tela de uma s6 vez e corta o papel no tamanho
definido quando o papel é ejetado.

<Multiple layout patterns > (Padr6es de layout multiplo)
As seguintes combinag8es séo possiveis para os padrdes de layout multiplo.

K

Imagens do mesmo tamanho em

Cortar quando o papel for

um layout de folha de 2 imagens ejetado
"4
2N
Imagens do mesmo tamanho em
um layout de folha de 3 imagens L$ Cortar quando o papel for
ejetado
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< The rewinding print function > (A funcéo rebobinar impressao)

Esta funcdo desempenha a impresséo ideal que controla o consumo da fita ao imprimir tamanhos
8x4 e 8x5 na midia de tamanho 8x10.

Da mesma forma, ela também executa a impressao ideal que controla o consumo da fita ao imprimir
tamanhos 8x4, 8x5 e 8x6 utilizando midia de tamanho 8x12 e formato A5, tamanhos de impresséo
8x4 e 8x5 utilizando midia de tamanho A4.

A operacao acima aplica-se apenas para a DP-DS820. O DP-DS820 (A) realiza a impressédo sem

rebobinar a fita.

A seguir, a diferenca no consumo de fita quando o tamanho do papel estiver configurado para (8x4)
para midia de tamanho 8x10.

DP-DS820

DP-DS820 (A)

Ao imprimir uma folha em
tamanho 8 x 4 uma vez

Usado para
a préxima
impressao

*Apbs imprimir, a fita é rebobinada e ajustada
para a proxima posicao de impresséo.

Nao
usado

Ao imprimir uma folha em
tamanho 8 x 4 duas vezes

*Apbs imprimir a primeira folha, a fita é
rebobinada e a segunda folha é impressa.

Ao imprimir duas folhas em
tamanho 8 x 4 uma vez

*Duas folhas sé@o impressas ao mesmo tempo
em um layout mdltiplo.

*Duas folhas sdo impressas ao mesmo tempo
em um layout mdltiplo.

Ao imprimir uma folha de
tamanho 8 x4 uma vez e
depois imprimir duas folhas
de tamanho 8 x 4 uma vez

Usado para
a proxima
impressao

*Apds imprimir a primeira folha, a fita € rebobinada
e a segunda folha e as seguintes séo impressas.
Além do mais, ap6s a terceira folha ser impressa,
a fita & rebobinada e ajustada para a proxima
posicéo de impressao.

*Para a segunda e terceira folhas, duas folhas
sd@o impressas ao mesmo tempo em um layout
multiplo.
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< Application usage example > (Exemplo
de uso do aplicativo)

Este exemplo de uso utiliza o Windows Explorer.

Etapa 1. No Windows Explorer, selecione duas ou

mais imagens.

| ¥ Libraries » Pictures » v |+ [f Seorch Pictures

»

Organize P Preview Share with v Slide show Print New folder ji v

W Favorites i

Pictures library

0 @

2 items selected Date taken: Specify date taken
Tags: Add atag

Rating:

. Arrange by:  Folder ¥

B Deskiop Includes: 2 locations

.» Downloads = T

% Recent Places m e

259 MB

il Libraries 521070

[ Documents p JPG File

T 279MB - ..

d oo T Selecione 2 ou mais imagens
[&] Pictures =

= - JPG File

B videos S |

Etapa 2. Selecione a caixa Fit picture to frame

(Encaixar imagem a moldura) e clique em

Options (Opc¢des)...

==
~bin
How do you want to print your pictures?
Printer Papersize: Quality: Peper type: @
|oe-psez0 =) (@) = |High-speed ~ | [Piain Paper -

Copies of each picture: 1 [FIEit picture to frame

z

Full page phote

Etapa 3. Clique em Printer Properties
(Propriedades da impressora)...

Sharpen for printing

Only show options that are compatible with my printer

Certain combinations of paper type, paper size, and print quality may
not print well or be available with all printers. Limiting your options to
only those that are compatible will give you the best results.

Color Management...

Printer Propertie:

Cancel
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Etapa 4. Configure a Orientation to Portrait
(Orientagao para Retrato) e clique em
Advanced (Avancado)...

Lyeust | PaperDhasity | Option | Coler Adustment | Frinter o
—

Page Oyder:

Front to Bsck -

Page Format

Pages per Sheet 1 -

T

Etapa 5. Configure o tamanho do papel para

a configuragdo do layout multiplo.
Clique em OK duas vezes para fechar
as caixas de didlogo nas Etapas 5 e 4.

e DP-D5820 Advanced Document Settings
£ Paper/Qutput

EEe

Copy Count (8:x10)
] Graphic (8:d2)
Print Qualit) <
=42} Image Coloi 6:3)
ied by Host System
ICM Mel B:8) led by Host System

ICMInte A4 Format
i Document Opti A5 Format

Advanced Printing Features: Enabled

i Pages per Sheet Layout: Right then Down
B% Printer Features

i Border: Disable

Overcoat Finish: Glossy

Print Re-try: Enable

=

Etapa 6. Clique no botéo Print (Imprimir).

How do you want to print your pictures?
Printer Pepergice  Quality: Paper ype: ®
[op-psaz0 =] (@ - [High-spesd =| [prain peper -
—
Full page photo
1 »
Copies of each picture: 1 [ Fit picture to frame Dptions.]
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2.2.3 Papel/Qualidade

Paper/Qualty | Option | Color Adustment | Printer Infa |

Color

— .
©) Blagk & White @ Calor

Figura 2.2.3 Aba Paper/Quality (Papel/Qualidade)

Color (Cor) Definir Cor. Ndo use preto e branco.

2.2.4 Opgéao

W= or-Dssz20 7 =<

| Layout | Paper/Quality | Option | Color Adjustment | Printer Info |

[Clarder

Sharpness(H) : [0 (pefauty -

Color Adjustment

© None(y © Handled by Driver()
® 1M © 1CM & Driver(M)
Language(L): [English =
About(B)..

Default(D)

Figura 2.2.4.1 Aba Option (Op¢é&o)

Borda
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= Dp_Dssz0 p
= DP-DS320 P

Layout | Paper/Qualty | Option | Color Adustment | Prnter Info |

[C]Border

Sharpness(H) : 0 (Default) 3
-2 (Blur More)

Color Adjustment _JEM )

© None(l) [0 Defoul) |
+1 (Soft)

@ ICMD +2
+3
+4 (Nermal)

Language(L) : +5
+6

+7
About(B)... +8 (Hard)

Default(D)

Figura 2.2.4.2 Configuracdo de Sharpness (Nitidez)

Especifique uma borda para impressao. (Marque a caixa de selecdo de uma borda.)
Sincronizado com Habilitar/Desabilitar Borda em Configura¢cfes avancadas.
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Nitidez
Nitidez do processo utilizando uma das 11 etapas (Figura 2.2.4.2). Se a configuracao for 0 (Padrao)
(Default), a nitidez ndo sera processada.
Mover para o lado do menos (-) embaga a imagem e mover para o lado do mais (+) a deixa mais nitida.

Ajuste da cor

Nenhum
Sincronizado com Método ICM em Configuragbes avancadas. Se esta caixa de selegdo estiver
marcada, o ICM é desabilitado, a guia de Color Adjustment (Ajuste de cor) também
€ desabilitada e o driver da impressora ndo executa ajuste de cores.

Gerenciado pelo driver
Se esta caixa de selecdo estiver marcada, o ICM é desabilitado e 0 2.2.5 “Color Adjustment”
(Ajuste de cor) esta habilitado. O resultado é aplicado aos valores de ajuste dos itens a seguir:
Gama, Brilho, Contraste e Intensidade da cor.

ICM

Sincronizado com o Método ICM em Configura¢g@es avancadas (ICM manuseado pelo sistema
host). Se esta caixa de selecao estiver marcada, o driver gerencia as cores.
ICM e Driver

Se esta caixa de selec¢édo estiver marcada, o ICM (gestéo de cores) € desabilitado e 0 2.2.5 “Color
Adjustment” (Ajuste de cor) esta habilitado.

Idioma

Troque o idioma do display para os itens a seguir: Advanced options-Printer functions (Op¢des avancadas
- funcéo da Impressora), Option (Opcéo) , Color Adjustment (Ajuste de cor),e Printer Info (Informacdes da
impressora).
O idioma selecionado sera habilitado da préoxima vez que as configuracdes de impressao forem exibidas.
[Idiomas disponiveis]

-+ Japonés

- Inglés (EUA)

- Francés (Franga)

- Alemao (Alemanha)

* Russo (RUssia)

- Espanhol (Espanha)

- Coreano

- Chinés (Republica Popular da China)

+ Chinés (Taiwan)

- Quando o ambiente do sistema operacional corresponder a uma das configuracées acima, o idioma
de exibicao padrao é o idioma do pais correspondente.
Além disso, quando o ambiente do sistema operacional ndo corresponder a uma das
configuracdes acima, o idioma padrao do display é Inglés.

- Para utilizar um idioma diferente daquele do seu sistema operacional, € necessario instalar a fonte
a seguir para o idioma correspondente.

idioma Font
Japonés Meiryo / Yu Gothic Ul <Windows10>
Inglés (EUA) Segoe Ul
Francés (Franca) Segoe Ul
Alemao (Alemanha) Segoe Ul
Russo (Russia) Segoe Ul
Espanhol (Espanha) Segoe Ul
Coreano Malgun Gothic
Chinés (Republica Popular da China) Microsoft YaHei
Chinés (Taiwan) Microsoft JhengHei

Sobre
Exibir a versao do driver.
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2.2.5 Ajuste da cor

Se a caixa de selecdo Handled by Driver (Gerenciado pelo driver) estiver marcado na 2.2.4 Opcéo, 0s
respectivos valores de ajuste na guia Ajuste de cores sao aplicados a imagem.

[ Layout [ Paper/Quaity | Gption | Color Adiustmert | Printer Infa |

Sample Picture

B: 0 B B: 0 B B:
[ syne [ syne #Isync

Chroma

Default(D)
Load(L)...

[ Conea |
Figura 2.2.5 Aba Color Adjustment (Ajuste da cor)

A secao a seguir mostra os intervalos de configuragdo na guia Ajuste de Cor.

Item de ajuste Valor de ajuste
Gama -100 (escuro) a 100 (brilho) (0 resulta em nenhum ajuste, y2.0 to 0.5)
Ajuste a densidade da secdo de meio tom da imagem. Aumentando o valor gama
ilumina a secao de meio tom.
Caixa de selecdo Sync
LIGADO: Configurar RGB para 0 mesmo valor.
DESLIGADO: Configurar RGB para valor diferente.

Brilho -100 (escuro) a 100 (brilho) (0 resulta em nenhum ajuste)
Ajuste o brilho da imagem. Aumentando o valor do brilho ilumina a imagem inteira.
Caixa de selecédo Sync

LIGADO: Configurar RGB para 0 mesmo valor.

DESLIGADO: Configurar RGB para valor diferente.

Contraste -100 (fraco) a 100 (forte) (O resulta em nenhum ajuste)
Ajuste o contraste da imagem. Aumentar o valor do contraste aumenta a diferenca do
brilho e escuridao.
Caixa de selecéo Sync
LIGADO: Configurar RGB para o mesmo valor.
DESLIGADO: Configurar RGB para valor diferente.

Croma -100 (fraco) a 100 (forte) (O resulta em nenhum ajuste)
Ajuste a intensidade da cor da imagem.
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2.2.6 Informagdes da impressora

Visualizar as informacdes da impressora.

[ Layout | Paper/Qualty | Option | Color Adustment | Prnter ifo | Layout | Paper/Quaity | Option | Color Adustment | Printer Info
Media Info [ Pure Premium ] Media Info [ --- ]
130 / 130 Sheets ( 260 Sheets: 8:5in ) Sheets
B L

0% 50% 100% 0% 50% 100%
Printer Status Printer Status

Waiting Waiting

— 2
= =P << Incorrect media type has been loaded. >>
et et
Total Count Firmuware Version Total Count Firmuware Version
0 D5820 00.00 0 D5820 00.00

Serial No. Serial No.
Celer Contrel Data Color Control Data

Version Checksum Version Checksum
300dpi DS820_300_0012.CWD 0000 300dpi DS820_300_0012.CWD 0000
600dpi DS820_600_0012.CWD 0000 600dpi DS820_600_0012.CWD 0000
Low Speed Ds820_610_0012.CWD 0000 Low Speed DS820_610_0012.CWD 0000
High Density DS820_620_0012.CWD 0000 High Density [DS820_620_0012.CWD 0000

Figura 2.2.6.1 Aba Printer Information Figura 2.2.6.2 Exibicdo quando a midia
(Informacdes da impressora) incorreta estiver carregada

A secdo a seguir mostra as informac@es exibidas na aba Printer Info (Informacdes da impressora).

Item do display

Detalhes do display

Informacdes de
midia

Esta area mostra, por exemplo, a classe, o tamanho e o nimero restante de folhas
imprimiveis para a midia de fita na impressora.

* As informag@es de midia ndo séo exibidas quando um tipo de midia ndo suportado pela
impressora tiver sido carregado. (Figura 2.2.6.2)

Status da impressora

Exibe o status da impressora utilizando icones e caracteres.

icone do Caracteres do Status/Resposta
display (Cor) display

Waiting A impressao é possivel.
(Aguardando)

(Verde)
Printing A impressora esta imprimindo.
@ (Impresséao)
(Azul)
Door open A porta da frente esta aberta.
(Porta aberta) Feche a porta dianteira.
(Amarelo)
Ribbon end (Final da fita) Sem fita.
(Fim da fita) Carregar nova midia.

(Trocar o papel e a fita em conjunto.)

-%®

(Amarelo)
Paper end Sem papel.
(Acabou o papel) Carregar nova midia.
(Trocar o papel e a fita em conjunto.)
-
(Amarelo)
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Item do display Detalhes do display
Status da impressora
Icone do Caracteres do Status/Resposta
display (Cor) = display
Offline A impressora ndo pode ser reconhecida.
(Desconectado) Conecte a impressora e o computador e entdo
ligue a alimentacao.
(Cinza)
Cooling head O cabecote esta sendo refrigerado.
’ A (Arrefecimento do = Aguarde um momento. A impress&o reiniciara
= cabegote) automaticamente.
el
(Roxo)
P Ribbon error A fita ndo esté configurada corretamente.
= (Erro de fita) Recarregue a fita corretamente.
=
(Laranja)
P Paper size setting | As configura¢des da impressora e o tamanho da
r— error (Tamanho nao correspondem.
= -
do papel fita
—~[ instalada)
(Laranja)
po-g Paper jam (Papel | Foi detectado atolamento de papel.
- preso) Remova o papel e recarregue-o adequadamente.
l—
-.._8./\,
(Laranja)
p— No scrap box A caixa de rejeitos esta sendo desacoplada.
@ | (Sem caixa de Anexar a caixa de residuos.
=i ! rejeitos)
—1r
(Laranja)
System error (Erro | Erro do sistema.
do sistema) Reinicie a impressora e o computador. Se a
! impressora ndo se recuperar apds o reinicio,
— contate a assisténcia.
(Vermelho)
* Uma mensagem de aviso é exibida quando um tipo de midia ndo suportado pela
impressora tiver sido carregado. (Figura 2.2.6.2)
Contagem total Contagem total de folhas impressas.
Versao de firmware | Versdo do programa de controla da impressora. xx.xx indica a versdo.
- DSB820A xx.xx (para os Estados Unidos)
- DS820 xx.xx (para outros paises)
N° de série Numero de série da impressora.
Dados de controle Dados de controle da cor da impressora.
de cor
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2.3 Valores padréo para as configuracoes

A secdo a seguir mostra os valores padrdo das configuracdes (na instalacéo). Se as configuragcdes tiverem
sido alteradas e o driver da impressora ndo mais funcionar normalmente, volte aos valores padrdo mostrados
abaixo.

Observacéo) Dependendo do pacote de servicos do seu sistema operacional ou do seu ambiente de
uso, os valores padrdo na instalacdo podem diferir daqueles no grafico abaixo.

Grafico 2.3 Configuracfes de impressao padrédo

Guia Configuracéo Valor
Orientacéo Retrato
Layout Ordem da pagina De frente para tras
Péaginas por folha 1
Papel/Qualidade | Cor Cor
Borda “Disable”
~ Nitidez 0 (Padrao)
Opcéo -
P& Ajuste da cor ICM
Configuracdo de idioma Inglés
Gama 0
Ajuste da cor Brilho 0
Contraste 0
Croma 0
) Tamanho do papel De’p.ende 'do tamanho da
Papel/Saida midia da impressora (*1)
Contagem de copias 1
Qualidade de impressdo Alta velocidade
_ e Gerenciamento . ICM tratado pelo
Configuragdes Grafico de cores da Método ICM sistema host
avancadas imagem Intencdo ICM Imagens
(Na aba Layout, - ~ - -
clique em Recursos de impresséo avangada Ena}k_)le
Advanced... (Habilitar)
(Avangado)) ~ i
Opgaes do Layout de paginas por folha Para a dlrglta
documento d paginasp e para baixo
Borda “Disable”
Funcio d (Desabilitar)
runcao oa Acabamento de pelicula Brilhante
impressora A
Tentar imprimir “Enable”
novamente (Habilitar)
Alta densidade “Disable”
(Desabilitar)

*1: Para os valores iniciais dos tamanhos de papel, veja “2.2.2 Op¢des avancadas”.
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2.4 Gerenciamento de cores

Use o Color management (Gerenciamento de cores) para especificar o perfil da cor. O instalador associa
“SD_DS820_0010.icc” e “PP_DS820_0010.icc” como padrao.

Este driver da impressora muda automaticamente o perfil da cor para a midia que esta carregada na impressora.

Para usar um perfil ICC diferente do perfil padréo, sobrescreva o perfil ICC registrado como padréo.

Para sobrescrever o perfil ICC, colocar o prefixo “SD_" no nome do perfil para a midia Digital e o prefixo

“PP_" no nome do perfil para a midia Pure Premium.

Exemplo: Nome do perfil sobrescrito

Para Digital: SD_XXxxxxxx.icc

Para Pure Premium: PP_XXXXXxxXx.icc

Etapal. Em Printer Properties (Propriedades
da impressora), selecione a aba Color
Management (Gerenciamento de cores) e clique
Color Management...

| General I Sharing I Ports I Advanced | Color Managemert | Security | Device Settings

o

To adjust color management settings, click Color Management.

(

Color Managemert...

)

Etapa 2. Em Device (Dispositivo),
selecione DP-DS820.

ST Cotor Manager ot

Devices | All Profiles | Advanced
s [Printer DP-DsE20 )

[ Use my settings for this device

™

Identify monitors

Device:

Profile selection: Automatic (Recommended)

Profiles associated with this device:

Name
1€C Profiles
SD_DS820_0010 SD_DS820_0010.icc

File name

Dpinmzﬂ,ﬂﬂl/ PP_DS320.0010.icc

talador

associado a este arquivo

Figura 2.4.1 Aba Color Management
(Gerenciamento de cores)

Remove Set s Default Profile

Understanding color management settings Profiles

Close

Figura 2.4.2 Janela Color Management
(Gerenciamento de cores)
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2.5 Area de impressio

A secdo a seguir mostra os tamanhos da imagem e os niumeros de pontos gerados pela configuragdo do

tamanho do papel do driver.

Tamanho da imagem

(largura x altura)

NuUmero de pontos de imagem

(largura x altura)

Tamanho do papel

Alta velocidade

Alta qualidade

(polegada) (mm) (High-speed) (High-quality)
(300x300dpi) (600x600dpi)*1

(8x4) 8" x 4" 207,3 x 104,6 2448 x 1236 4896 X 2472
(8x5) 8" x 5" 207,3 x 130,0 2448 x 1536 4896 x 3072
(8x6) 8" x 6" 207,3 x 1565,4 2448 x 1836 4896 x 3672
(8x8) 8" x 8" 207,3 x 206,0 2448 x 2436 4896 x 4872
(8x10) 8" x 10" 207,3 x 257,0 2448 x 3036 4896 x 6072
(8x12) 8" x 12" 207,3x 307,8 2448 x 3636 4896 x 7272
Formato A5 8,3"x 5,8" 214,0 x 151,5 2528 x 1790 5056 x 3580
Formato A4 8,3"x 11,7" 214,0 x 300,0 2528 x 3544 5056 x 7088

*1: Converta para o tamanho 300 x 600 dpi dentro do driver, e envie para a impressora.
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2.6 Orientacéao

O grafico a seguir mostra a relacdo das imagens geradas por um aplicativo e itens impressos
(direcao de saida) de acordo com a configuracdo de orientacdo. As imagens geradas ndo sdo a imagem
original rotacionada pela aplicacdo, mas sdo aproximadas para caber dentro dos tamanhos mostradas em
“2.5 Area de impressao’”.

Imagem Configuragéo do driver
Original Orientagdo | Configuracdo de papel
(8x4) (8x10)
(8x5) (8x12)
(8x6) Formato A4
(8x8)
Formato A5
Imagem gerada Item impresso Imagem gerada Item impresso
gemg (Orientagao de saida |) gemg (Orientagao de saida |)
Retrato
Paisagem
Retrato
Paisagem
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Capitulo 3 Atualizar o driver

Da mesma forma que fez ao executar a instalacdo, efetue login como administrador antes de prosseguir com
esta operacao.

1. Verificagdo da tarefa

1) Antes de atualizar o driver da impressora, feche todos os aplicativos. Além disso, clique no icone da

impressora a ser atualizado na tela Devices and Printers (Dispositivos e impressoras). Na area inferior da
tela, confirme se ndo ha documentos na fila e, em seguida, inicie a atualizagdo do driver.

Observacdo: Nos Windows 8 e 10, quando a impressora estiver off-line (a impressora nao esta ligada

e conectada), o icone DP-DS820 nado é exibido. Sempre conecte a impressora com
a alimentacéo ligada e verifiqgue se ndo ha documentos na fila.

@ ' %% <« Hardware and Sound » Devices and Printers - Search Devices and Printers

Add a device Add a printer See what's printing

Print server properties Remove device = - '@'

> Devices (3)

god Faxes (3)

Microsoft XPS
Document Writer

DP-DS820  State: () Defaukt

y Model: DP-DS820
w Category: Printer

Status: 0 document(s) in queue

Figura 3.1 Clique no icone DP-DS820 na tela Devices and Printers
(Dispositivos e impressoras)
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2. Desinstalacdo do pacote de driver

1) Cligue em Start (Iniciar) e depois Control Panel (Painel de controle). Clique em Uninstall a program
(Desinstalar um programa) no painel de controle.
No Windows 8, clique com o botéo direito na tela Start (Iniciar). Na area direita inferior, selecione Todos
os aplicativos (All Apps) e, em seguida, selecione Control Panel (Painel de controle). Clique em Uninstall
a program (Desinstalar um programa) no painel de controle.
No Windows 10, cligue com o botdo direito em Start (Iniciar) e depois em Control Panel (Painel
de controle). Clique em Uninstall a program (Desinstalar um programa) no painel de controle.

@ + Control Panel »

Adjust your computer's settings

System and Security
Review your computer's status
Back up your computer

Find and fix problems

Network and Internet
View network status and tasks
Choose homegroup and sharing options

/ Hardware and Sound
View devices and printers
Add a device

Programs

Uninstall a

View by: Category ~

User Accounts and Family Safety
B Add or remove user accounts
‘&' Set up parental controls for any user

Appearance and Personalization
Change the theme

Change desktop background

Adjust screen resolution

Clock, Language, and Region
Change keyboards or other input methods
Change display language

Ease of Access
Let Windows suggest settings

Optimize visual display

Figura 3.2 Control Panel (Painel de controle)

2) Aparecera a tela Uninstall or change a program (Desinstalar ou alterar um programa). Na lista, clique
duas vezes em “Dai Nippon Printing DP-DS820".

[ = |
@ , v Control Panel » Programs » Programs and Features - Search Programs and Features el

Control Panel Home .
Uninstall or change a program

View installed updates To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair.

| % Turn Windows features on or

ot Organize *  Uninstall Change  Repair

-

Publisher
=/ Dai Nippon Printing DP-D5820 ) Dai Nippon Printing

1 ]

Dai Nippon Printing Product version: 0.0.2.0
Help link: http:/fwww.DaiNipponPrinting.com

Figura 3.3 Desinstalar um programa
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3) Cligue em Yes (Sim) quando aparecer a janela de confirmacao de desinstalagdo Dai Nippon Printing
DP-DS820. A desinstalacado do driver esta concluida. Apés desinstalar o pacote da impressora,
reinicie o computador.

Are you sure you want to uninstall Dai Mippon Printing DP-D58207

Figura 3.4 Confirmacao de desinstalacéo

Quando aparecer a caixa de didlogo User Account Control (Controle da conta de usuario), clique em
Yes (Sim).

%, User Account Con =

O Do you want to allow the following program from an
/" unknown publisher to make changes to this computer?

Program name: el sl 828c7.msi
Publisher: Unknown
File origin: Hard drive on this computer

(%) Show details

Change when these notifications appear

Figura 3.5 User Account Control

3. Instalar uma atualizac&o do driver daimpressora

ApOs remover a impressora e o driver da impressora, instale o novo driver da impressora. Para
o procedimento de instalacdo, consulte “Capitulo 1 Instalacdo”.

4. Reinicie o computador

ApOs a instalacao do driver da impressora ser concluida, certifique-se de reiniciar o computador.
(N&o imprima imediatamente ap0s a instalagdo. Sempre reinicie o0 computador uma vez.)
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Capitulo 4 Excluir o driver
4.1 Exclusédo automatica dos drivers da impressora

O driver da impressora é excluido automaticamente ao desinstalar o pacote do driver.
Para as etapas de desinstalacdo do pacote de driver, consulte “2. Desinstalar o pacote de driver” no capitulo 3.

Observe que a desinstalagéo do pacote de driver quando o driver da impressora estiver um uso exibira a
seguinte mensagem e o driver da impressora nao sera excluido.

i] DS820 Printe

Figura 4.1 A mensagem exibida quando o driver estiver em uso

Quando a mensagem acima for exibida, reinicie o computador e exclua o driver da impressora seguindo o procedimento
descrito em “4.2 Exclusdo manual dos drivers da impressora”.
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4.2 Exclusédo automatica dos drivers da impressora

1) Clique em Start (Iniciar) e depois Control Panel (Painel de controle). No Painel de controle, clique em Devices and
Printers (Dispositivos e impressoras).

Da tela Devices and Printers (Dispositivos e impressoras), clique com o botéo direito na impressora DP-DS820. A partir
do menu, clique em Remove device (Remover dispositivo).

No Windows 8, clique com o botéo direito na tela Start (Iniciar). Na area direita inferior, selecione All Apps
(Todos os aplicativos) e, em seguida, selecione Control Panel (Painel de controle). No Painel de controle,

cligue em Devices and Printers (Dispositivos e impressoras).
No Windows 10, clique com o bot&o direito na tela Start (Iniciar). Na area direita inferior, selecione All Apps
(Todos os aplicativos) e, em seguida, selecione Control Panel (Painel de controle). No Painel de controle,

cligue em Devices and Printers (Dispositivos e impressoras).

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = - (7]

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (3)

| See what's printing
| lﬁ, v | Set as default printer /
r,‘q’ : Printing preferences ?
| i |
= DP-DSa20 | Printer properties g
Create shortcut Writer
[ Troubleshoot
( Remove device )
Properties
DP-DS820 State: 'ZQJ' Default Status: 0 decument(s) in queue
/ Model: DP-DS820
?,% Category: Printer

Figura 4.2.1 Clique no icone DP-DS820 na tela Devices and Printers
(Dispositivos e impressoras)
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Nos Windows 8 e 10, quando a impressora estiver offline (a impressora ndo esta ligada e conectada), o icone
DP-DS820 néo é exibido. Nestes casos, use o procedimento a seguir para excluir o dispositivo.

(i) Clique com o botéo direito em uma area em branco da janela Devices and Printers (Dispositivos e impressoras)
e selecione Device Manager (Gerenciador de dispositivos).

View »
Sort by »
Group by b
Refresh

Paste

Paste shortcut
Undo Copy Ctrl+Z

Add devices and printers

'@" Device Manager ’

Figura 4.2.2.i Clique com o botéo direito em uma area em branco na janela Devices and Printers
(Dispositivos e impressoras)

(i) Cligue em View (Visualizar) e selecione Show hidden devices (Exibir dispositivos ocultos).

File  Action

4 = | ||| Devicesbytype

4 = HP7500 Devices by connection I
[ I.j Aud Resources by type
b (M Com Resources by connection

Show hidden devices

Customize..,

Figura 4.2.2.ii Exibicdo do menu View (Visualizar) para os dispositivos ocultos

(i) Em Printers (Impressoras), cligue com o botdo direito em DP-DS820 e selecione Uninstall (Desinstalar).

File Action View Help

= DE HE 8 %

i Print queues

4 @ Printers

= DP-D582
.- [} Processors Update Driver Software...
[ |22 Security d Uninstall

[l Software de
3 ﬂ‘i Sound, vide
3 C— Storage con

Scan for hardware changes

Properties
[y Storage volu ,.

Figura 4.2.2.iii Exibicdo do menu para exclusdo DP-DS820

(iv) Na tela Confirm Device Uninstall (Confirmar desinstalacdo do dispositivo), cligue em OK.

./ DP-D5820

=

Waming: You are about to uninstall this device from your system.

b

Figura 4.2.2.iv Janela Confirm Device Uninstall (Confirmar desinstalacdo de dispositivo)
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2) A caixa de didlogo de confirmagao de exclusé@o da impressora aparecera. Cliqgue em Yes (Sim).

} Are you sure you want to remove this device?

DP-D5820

. Removing this device will change your default device.

Figura 4.2.3 Caixa de didlogo de confirmacao da excluséo da impressora

3) Apos excluir a impressora DP-DS820, selecione outra impressora (por exemplo, fax), e clique em Print Server
Properties (Propriedades do servidor da impressora) na barra de menu.

=S
@ " @ € Hardware and Sound » Devices and Printers - Search Devices and Printers o)
Add a device Add a printer See what's printing Remove device

» Devices (3)

4 Printers and Faxes (2)

.l_l\:"licrosoft KPS
Document Writer

Fax  Model: Microsoft Shared Fax Driver
====i.;':; Category: Fax

Status: 0 document(s) in queue

Figura 4.2.4 Exibi¢cdo do menu Propriedades do servidor da impressora na tela
Devices and Printers (Dispositivos e impressoras)
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4) A caixa de dialogo Print Server Properties (Propriedades do servidor da impressora) aparecera. Clique na aba
Drivers (Drivers). A partir da lista de driver da impressora, selecione DP-DS820 e cligue em Remove (Remover)...

| Forms I Ports ( Drivers )Security I Advanced|
Nt
i' -
b

Installed printer drivers:
Dame Processor Lyps
( DP-DS820 o4 Type 3 - User Mode

[ Add... ] “ P ]' [ Properties
|

’ @ Change Driver Settings

Close Cancel Apply

Figura 4.2.5 Caixa de dialogo Propriedades do servidor da impressora

5) A caixa de dialogo Remover Driver e Pacote (Remove Driver and Package) aparecera. Selecione Remove driver only
(Remover somente driver) e cligue em OK.

Do you want to remove the driver(s) only, or remove
the driver(s) and driver package(s) from your system?

( @ Remove driver only. )

(7! Remove driver and driver package.

Figura 4.2.6 Cixa de dialogo Remove Driver and Package (Remover river e Pacote)
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6) A caixa de dialogo Print Server Properties (Propriedades do servidor da impressora) aparecera. Clique em Yes (Sim).

Deleting this printer driver will remove it
= from the system. Are you sure you want

to delete DP-D58207

Figura 4.2.7 Caixa de didlogo de confirmagao da excluséo do driver

7) Na caixa de dialogo Print Server Properties (Propriedades do servidor de impresséo), confirme se DP-DS820 foi excluida
e cligue em Close (Fechar).

Installed printer drivers:

MName Processor Type
iMicrosoft XPS Document ... 64 Type 3 - User Mode

Add... EIMOVE... Properties

l Close ' Cancel

Figura 4.2.8 Print Server Properties (Propriedades do servidor de impressé&o)

]

’ @ Change Driver Settings
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