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Les écrans utilisés dans ce guide pour décrire la 
configuration assume qu’une imprimante DS-SL10 est 
raccordée à un ordinateur fonctionnant sous Windows 7. 
Si vous utilisez un autre modèle d’imprimante, 
remplacez chaque indication « DS-SL10 » par le nom 
du modèle de votre imprimante. Si vous utilisez 
Windows 8, Windows Vista ou Windows XP, remplacez 
tous les exemples de « Windows 7 » par la version que 
vous utilisez.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques 
commerciales déposées de Microsoft Corporation.

Configuration de 
l’imprimante
Avant de commencer l’impression à partir des 
applications, ouvrez l’écran des paramètres 
d’imprimante et configurez-les.

Vou pouvez ouvrir l’écran des réglages de l’imprimante 
à l’aide de l’une des méthodes suivantes.
• Pour ouvrir le Panneau de configuration de Windows

Pour Windows 8
Placez le curseur de la souris au coin inférieur droit de 
l’écran du bureau pour afficher la Charm Bar, 
sélectionnez [Panneau de configuration] dans 
[Paramètres], puis [Afficher les périphériques et 
imprimantes]. Cliquez-droit sur l’icône de 
l’imprimante DNP DS-SL10 et sélectionnez [Options 
d’impression].

Pour Windows 7
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de 
configuration] puis [Afficher les périphériques et 
imprimantes]. Cliquez-droit sur l’icône de 
l’imprimante DNP DS-SL10 et sélectionnez [Options 
d’impression].

Pour Windows Vista
Dans le menu [Démarrer], sélectionnez [Panneau de 
configuration] puis [Imprimantes]. Sélectionnez 
l’icône de l’imprimante DNP DS-SL10 puis 
sélectionnez [Sélectionnez les préférences 
d’impression] dans la barre de contrôle.

Pour Windows XP
Dans le menu [démarrer], sélectionnez [Panneau de 
configuration] puis [Imprimantes et télécopieurs]. 
Sélectionnez l’icône de l’imprimante DNP DS-SL10 
puis sélectionnez [Options d’impression] dans le 
menu [Fichier].

Les réglages que vous effectuez ici sont utilisés 
comme réglages par défaut lors d’une impression à 
partir d’applications.

Remarque

Les réglages risquent de ne pas être utilisés par défaut 
en fonction de l’application.

• Pour ouvrir à partir du menu d’application
Sur le menu [Fichier] de votre application, cliquez sur 
la commande utilisée pour effectuer les réglages de 
l’imprimante. 
Les réglages effectués ainsi restent valides 
uniquement jusqu’à la fermeture de l’application.
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Ce guide décrit les onglets qui apparaissent dans l’écran 
des paramètres DS-SL10.

Onglet [Paper]
Réglages d’impression de base.

Onglet [Graphics]
Utilisé pour régler le gris, la luminosité et d’autres 
réglages relatifs à la qualité d’image.

Réglages de l’onglet [Paper]
Configuration des réglages d’impression de base.

Printing Pack Size
Sélectionnez le pack d’impression à utiliser. Le kit 
d’impression et les formats de papier compatibles avec 
cette imprimante sont les suivants.

Pour la DS-SL10

Pour la DS-SL20

Pour la DS-ID400

Paper Size (Cut Mode) (DS-SL10, 
DS-SL20 uniquement)
Spécifie le format de papier.
En plus des impressions au format standard, en fonction 
du pack d’impression utilisé, vous pouvez imprimer plus 
d’une page d’un document d’impression sur une seule 
feuille et découper la feuille après l’impression (Cut 
Mode).
Les formats de papier que vous pouvez spécifier et le 
nombre de pages que vous pouvez attribuer à chaque 
feuille avec chaque pack d’impression sont les suivants.

Pour la DS-SL10

1) La feuille standard est coupée au format respectif.
2) La feuille standard est coupée en deux.

Pour la DS-SL20

Pack 
d’impression

Format d’impression maximal 
(résolution)

Série 2UPC-C13 9 × 13 cm (3,5 × 5”) (1 100 × 1 536 pixels)

Série 2UPC-C14 10 × 15 cm (4 × 6”) (1 248 × 1 848 pixels)

Série 2UPC-C15 13 × 18 cm (5 × 7”) (1 536 × 2 148 pixels)

Série 2UPC-C48 10 × 20 cm (4 × 8”) (1 248 × 2 448 pixels)

Pack 
d’impression

Format d’impression maximal 
(résolution)

Série 2UPC-R203 9 × 13 cm (3,5 × 5”) (1 210 × 1 728 pixels)

Série 2UPC-R204 10 × 15 cm (4 × 6”) (1 382 × 2 048 pixels)

Série 2UPC-R205 13 × 18 cm (5 × 7”) (1 728 × 2 380 pixels)

Série 2UPC-R206/
C26

15 × 20 cm (4 × 8”) (2 048 × 2 724 pixels)

Pack 
d’impression

Format d’impression maximal 
(résolution)

Série UPC-X34 7 × 9 cm (3 × 3,5”) (1 112 × 1 512 pixels)

Série UPC-X46 10 × 15 cm (4 × 6”) (1 664 × 2 440 pixels)

Pack d’impression Format de 
papier(pixels)

Pages

Série 2UPC-C13 9 × 13 cm (3,5 × 5") 
(1 100 × 1 536 pixels)

1

Série 2UPC-C14 10 × 15 cm (4 × 6") 
(1 248 × 1 848 pixels)

1

Série 2UPC-C15 13 × 18 cm (5 × 7") 
(1 536 × 2 148 pixels)

1

13 × 13 cm (5 × 5") 
(1 536 × 1 548 pixels)

1 1)

9 × 13 cm (3,5 × 5") 
(1 100 × 1 536 pixels)

2 2)

Série 2UPC-C48 10 × 20 cm (4 × 8") 
(1 248 × 2 448 pixels)

1

10 × 18 cm (4 × 7") 
(1 248 × 2 148 pixels)

1 1)

10 × 10 cm (4 × 4") 
(1 248 × 1 248 pixels)

2 2)

Pack d’impression Format de 
papier(pixels)

Pages

Série 2UPC-R203 9 × 13 cm (3,5 × 5") 
(1 210 × 1 728 pixels)

1

Série 2UPC-R204 10 × 15 cm (4 × 6") 
(1 382 × 2 048 pixels)

1

5 × 15 cm (2 × 6") 
(691 × 2 048 pixels)

2 2)

Série 2UPC-R205 13 × 18 cm (5 × 7") 
(1 728 × 2 380 pixels)

1

13 × 13 cm (5 × 5") 
(1 728 × 1 728 pixels)

1 1)

9 × 13 cm (3,5 × 5") 
(1 210 × 1 728 pixels)

2 2)
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1) La feuille standard est coupée au format respectif.
2) La feuille standard est coupée en deux.

Orientation
Sélectionnez l’orientation d’impression, [Portrait] ou 
[Landscape].

Copies
Vous pouvez définir un nombre entre 1 et 255.

Scale
Spécifie l’échelle des impressions. Vous pouvez définir 
l’échelle entre 20 et 400%.

Laminate Pattern (DS-SL10, DS-SL20 
uniquement)
Sélectionnez parmi les deux types de finition 
d’impression suivants.

Glossy Produit des impressions avec une finition 
brillante.

Matte Produit des impressions avec une finition 
floue.

Printer Info
Affiche des informations relatives à l’imprimante 
actuellement raccordée, tel que le pack d’impression et 
l’état de l’imprimante.

About
Affiche les informations relatives à la version de ce 
pilote d’imprimante.

Save Settings
Enregistre toutes les configurations de réglage 
d’impression dans un fichier.

Load Settings
Charge toutes les configurations de réglage enregistrées 
à partir d’un fichier.

Restore Defaults
Remet tous les paramètres de l’onglet [Paper] à leurs 
valeurs par défaut.

Réglages de l’onglet [Graphics]
Sélectionnez [Color Balance], [Lightness], [Color 
Correction] ou [Gray Balance] dans la liste [Color 
Adjust] pour modifier ces réglages.

Color Balance
Règle l’équilibre des couleurs. Réglez ce paramètre en 
déplaçant le curseur vers la gauche ou vers la droite. 
Vous pouvez également le définir en saisissant des 
valeurs dans la case à droite.

Color Balance (Red, Green, Blue)
Des curseurs pour [Cyan - Red], [Magenta - Green] et 
[Yellow - Blue] sont disponibles. Concernant le rouge, 
vert et bleu, chaque couleur devient plus intense lorsque 
vous déplacez le curseur vers la droite (+) et plus faible 
lorsque vous le déplacez vers la gauche (–). Par exemple, 
si vous déplacez le curseur [Cyan - Red] vers la gauche 
(–), le rouge devient plus faible alors que le cyan devient 
plus intense.

Séries 2UPC-R206/C26 15 × 20 cm (6 × 8") 
(2 048 × 2 724 pixels)

1

15 × 18 cm (6 × 7") 
(2 048 × 2 380 pixels)

1 1)

10 × 15 cm (4 × 6") 
(1 382 × 2 048 pixels)

2 2)

Pack d’impression Format de 
papier(pixels)

Pages

Intense

Sortie

Faible IntenseEntrée 
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Lightness
Règle la luminosité. Réglez ce paramètre en déplaçant le 
curseur vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez 
également le définir en saisissant des valeurs dans la 
case à droite.

Sharpness
Règle la netteté des contours de l’image. La netteté est 
accentuée lorsque vous déplacez le curseur vers la droite 
(+) et diminuée lorsque vous le déplacez vers la gauche 
(–).

Dark
Règle l’échelle des tonalités foncées. Les tonalités 
foncées deviennent plus sombres lorsque vous déplacez 
le curseur vers la droite (+) et plus claires lorsque vous 
le déplacez vers la gauche (–).

Gamma
Règle l’échelle des tonalités moyennes. Les tonalités 
moyennes deviennent plus sombres lorsque vous 
déplacez le curseur vers la droite (+) et plus claires 
lorsque vous le déplacez vers la gauche (–).

Light
Règle l’échelle des tonalités claires. Les tonalités claires 
deviennent plus claires lorsque vous déplacez le curseur 
vers la droite (+) et plus sombres lorsque vous le 
déplacez vers la gauche (–).

Mémo

Pour réglez le contraste, déplacez les curseurs [Dark] et 
[Light]. Le contraste devient plus fort lorsque vous 
déplacez les deux curseurs vers la droite (+) et plus 
faible lorsque vous déplacez les deux vers la gauche (–).

Clair

Sortie

Sombre ClairEntrée 

Clair

Sortie

Sombre ClairEntrée 

Clair

Sortie

Sombre ClairEntrée 
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Color Correction
Sélectionnez la méthode de correction de la couleur.

Printer Hardware Color Correction
L’imprimante corrige la couleur.

Color Table (DS-SL20 uniquement)
Sélectionne une des tables de couleurs internes de 
l’imprimante.
Standard : reproduit les couleurs standard de 

l’imprimante.
Enhanced : reproduit des couleurs nettes au contraste 

élevé.

ICM Color Correction (non disponible sous 
Windows 8)
Utilise le profil ICC attribué à l’imprimante pour 
effectuer la correction des couleurs ICM dans le pilote 
d’imprimante. La méthode de rendu perceptuel est 
utilisée.

None
La correction des couleurs via l’imprimante et le pilote 
d’imprimante n’est pas effectuée.

Gray Balance (DS-SL10, DS-SL20 
uniquement)
Ajustez le réglage de la balance des gris.
Lorsque vous cliquez sur le bouton [Print Chart], deux 
graphiques (A et B) sont imprimés ; chacun possède des 
modèles de gris allant de 0 à 88. Sélectionnez la balance 
des gris souhaitée parmi les modèles allant de 0 à 88 
pour les graphiques A et B, puis saisissez le chiffre pour 
chacune de vos sélections dans [Gray Balance A] et 
[Gray Balance B].

Gray Balance A, Gray Balance B
Sélectionnez un numéro de modèle d’échelle de gris 
compris entre 0 et 88.

Print Chart
Imprime les modèles d’échelle de gris.

Remarque

L’impression de graphiques est désactivée lorsque plus 
d’une page est attribuée pour l’impression sur une seule 
feuille avec le paramètre [Cut Mode]. Lancez 
l’impression lorsque [Cut Mode] est réglé sur le format 
de papier standard.
Les graphiques sont imprimés avec des valeurs réglées à 
0 pour [Color Balance] et [Lightness] ([Sharpness] 
exclu).
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Impression avec Image Color 
Management (Gestion des couleurs 
d’image)

Remarque

La gestion des couleurs avec ICM n’est pas disponible 
sous Windows 8.

Pour imprimer à partir d’applications prenant en charge 
Image Color Management (ICM) de Windows, vous 
devez installer le profil ICC.
Vous trouverez le profil ICC suivant dans le dossier ICC 
Profile du CD-ROM fourni.
Pour le DS-SL10 :

DS-SL10_UPC-C1X_D50.icm

Pour le DS-SL20 :
DS-SL20_UPC-R20X_D50.icm

Pour le DS-ID400:
DS-ID400_UPC-X_D50.icm

Effectuez les opérations suivantes pour utiliser le profil 
ICC.

Installation du profil ICC

1 Sélectionnez l’icône du profil ICC à utiliser.

2 Cliquez-droit sur l’icône et sélectionnez [Installer 
un profil].

Ajout du profil ICC
La procédure pour ajouter le profil ICC varie en fonction 
du système d’exploitation que vous utilisez.

Utilisation avec Windows 8
La gestion des couleurs avec ICM n’est pas disponible 
sous Windows 8.

Utilisation avec Windows 7

1 Cliquez sur [Démarrer], sélectionnez [Panneau de 
configuration], puis sélectionnez [Afficher les 
périphériques et imprimantes].

2 Cliquez-droit sur l’icône de l’imprimante 
DNP DS-SL10 et sélectionnez [Propriétés de 
l’imprimante].

3 Cliquez sur l’onglet [Gestion des couleurs].

4 Cliquez sur [Gestion des couleurs].
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5 Ouvrez le menu déroulant [Périphérique], puis 
sélectionnez [Imprimante : DNP DS-SL10].

6 Sélectionnez [Utiliser mes paramètres pour ce 
périphérique].

7 Cliquez sur [Ajouter] pour ajouter le profil à 
utiliser.

8 Sélectionnez le profil à utiliser dans la liste qui 
apparaît et cliquez sur [OK].

9 Vérifiez que le profil a été ajouté puis cliquez sur 
[Fermer] pour fermer la boîte de dialogue.

10 Cliquez sur [OK] pour fermer l’écran des 
propriétés.

Remarque

Selon le logiciel d’application utilisé, il sera peut-être 
aussi demandé de spécifier le profil ICC du logiciel 
d’application. Pour en savoir plus, consultez le mode 
d’emploi du logiciel d’application.

Utilisation avec Windows Vista

1 Cliquez sur [Démarrer], sélectionnez [Panneau de 
configuration], puis sélectionnez [Imprimantes].

2 Cliquez-droit sur l’icône de l’imprimante 
DNP DS-SL10 et sélectionnez [Propriétés].
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3 Cliquez sur l’onglet [Gestion des couleurs].

4 Cliquez sur [Gestion des couleurs].

5 Ouvrez le menu déroulant [Périphérique], puis 
sélectionnez [Imprimante : DNP DS-SL10].

6 Sélectionnez [Utiliser mes paramètres pour ce 
périphérique].

7 Cliquez sur [Ajouter] pour ajouter le profil à 
utiliser.

8 Sélectionnez le profil à utiliser dans la liste qui 
apparaît et cliquez sur [OK].

9 Vérifiez que le profil a été ajouté puis cliquez sur 
[Fermer] pour fermer la boîte de dialogue.

10 Cliquez sur [OK] pour fermer l’écran des 
propriétés.

Remarque

Selon le logiciel d’application utilisé, il sera peut-être 
aussi demandé de spécifier le profil ICC du logiciel 
d’application. Pour en savoir plus, consultez le mode 
d’emploi du logiciel d’application.
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Utilisation avec Windows XP

1 Cliquez sur [Démarrer], sélectionnez [Panneau de 
configuration], puis sélectionnez [Imprimantes et 
télécopieurs].

2 Cliquez-droit sur l’icône de l’imprimante 
DNP DS-SL10 et sélectionnez [Propriétés].

3 Cliquez sur l’onglet [Gestion des couleurs].

4 Cliquez sur [Ajouter] pour ajouter le profil à 
utiliser.

5 Sélectionnez le profil à utiliser dans la liste qui 
apparaît et cliquez sur [Ajouter].

6 Cliquez sur [OK] pour fermer l’écran des 
propriétés.

Remarque

Selon le logiciel d’application utilisé, il sera peut-être 
aussi demandé de spécifier le profil ICC de 
l’application. Pour en savoir plus, consultez le mode 
d’emploi du logiciel d’application.

Désactivation de la correction des 
couleurs sur l’imprimante
Si vous utilisez Image Color Management (ICM) à partir 
d’une application, vous devez désactiver la correction 
des couleurs sur l’imprimante. Pour désactiver la 
correction des couleurs, suivez les instructions de la 
page 6 et sélectionnez [None].
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