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Betriebssystem-
Voraussetzungen

Fiir den Druckertreiber miissen folgende

Voraussetzungen erfiillt werden:

* Computer mit Microsoft Windows 8

* Computer mit Microsoft Windows 7

* Computer mit Microsoft Windows Vista

e Computer mit Microsoft Windows XP Professional/
Home Edition (die 64-Bit-Edition wird nicht unterstiitzt)

Hinweise zu USB 2.0

* Der Drucker erfiillt die USB 2.0-Spezifikationen.

* USB 2.0 ist vollstdndig abwartskompatibel mit USB
1.1.

e USB 2.0 unterstiitzt den Betrieb mit ,,Full Speed* und
»Hi-Speed*®.

e Mit USB 1.1 ist das Anschlieen und Betreiben von
Geriten mit ,,Full Speed moglich. Fiir den Betrieb
mit ,,Hi-Speed* sind folgende Voraussetzungen
erforderlich.

— Computer
Computer mit Unterstiitzung von Hi-Speed-USB
(USB-2.0—k0nf0rm)*

— Betriebssystem
Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows
XP Professional/Windows XP Home Edition

— USB 2.0-Treiber
USB 2.0-Geritetreiber von Microsoft Corporation
(Betrieb mit anderen USB 2.0-Treibern wird nicht
garantiert.)

— Zertifiziertes USB 2.0-Kabel

* Kompatibilitidt mit allen USB 2.0-Geriten, USB
2.0-Erweiterungskarten und -platinen kann nicht
garantiert werden.

Stellen Sie sicher, dass der Computer nicht in den
Ruhezustand, Standby- oder Energiesparmodus
wechselt, solange der Drucker angeschlossen und
eingeschaltet ist. Andernfalls wird der storungsfreie
Betrieb nicht gewéhrleistet.

Uber dieses Dokument

Die in dieser Anleitung gezeigten Bildschirmmeldungen
werden ausgegeben, wenn ein Drucker des Typs
DS-SL10 angeschlossen ist. Wenn Sie ein anderes
Druckermodell verwenden, steht in den
Bildschirmmeldungen anstelle der Zeichenfolge
,,DS-SL10* die Modellbezeichnung des Druckers.

Betriebssystem-Voraussetzungen / Uber dieses Dokument
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Installation unter
Windows 8

Vor der Installation

Schlielen Sie den Drucker erst an den Computer an,
nachdem der Druckertreiber installiert wurde,
andernfalls wird der Drucker méglicherweise nicht vom
Computer erkannt.

Hinweise zu Versionsaktualisierungen

Falls Sie einen Druckertreiber aktualisieren wollen,
entfernen Sie den installierten Treiber, bevor Sie den
neuen installieren.

Einzelheiten zum Entfernen des Druckertreibers finden
Sie im Abschnitt ,,Deinstallieren des Druckertreibers
unter Windows 8% in dieser Anleitung.

Wird die Installation abgebrochen oder schligt sie fehl,
dann starten Sie den Computer vor der erneuten
Installation neu.

USB 2.0-Verbindung

Der Drucker erfiillt die USB 2.0-Spezifikationen.
Wenn jedoch der Computer oder der USB-Hub nicht
USB 2.0-kompatibel ist, wird eine entsprechende
Meldung im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste
angezeigt.

Mehrere Drucker anschlieBen

Den zweiten und alle folgenden Drucker konnen Sie
einfach an den Computer anschlieen, worauf die
Installation automatisch durchgefiihrt wird.

Installieren Sie mehrere Drucker nicht gleichzeitig,
sondern nacheinander.

Installieren des Druckertreibers
unter Windows 8

1 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

2 Fiihren Sie die Datei ,,Setup.exe* aus, die sich im
Ordner ,,PrinterDriver\DS-SL10\Win8* auf der
mitgelieferten CD-ROM befindet.

Das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] wird
angezeigt.

1% Benutzerkontensteuerung @

Méchten Sie zulassen, dass durch das folgende
|"i‘-_i| Programm von einem unbekannten Herausgeber
/' Anderungen an diesem Computer vorgenommen
werden?

Programmname: Setup.exe
Herausgeber: Unbekannt
Dateiursprung:  Festplatte auf diesern Computer

e

Anzeigezeitpunkt fir die Benachrichtigungen dndern

~ ) Details anzeigen

Klicken Sie auf [Ja].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

DINP DS-SL10 Printer Driver Installer [

Welcome to the DNP DS-SL10 Printer Driver Installer

This program installs all necessary files for DMP DS-SL10.

To get started, click Mext.

< Back Ned> | [ Cancal

Klicken Sie auf [Next].

Der Endbenutzer-Lizenzvertrag wird eingeblendet.

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer =

License Agreement

Please read the following License Agresment carefully.

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT -

This is a legal agreement between you (hereafter refemed to as the User) and Dai Nippon Printing
Co.,ltd. (hereinafter referred to as DNP) pertaining to the right to use the Software program
thereafter refemed to as the PROGRAM).

1. General ules
DNP grants the Userthe right to use the PROGRAM in the country where the User purchased the

PROGRAM. The Useris not granted the exclusive right to use the PROGRAM, and the User may
not transfer the right to use the PROGRAM to anyone else.

/1 agespt the lems of the ioenss agreement
| do not accept the tems of the license agreement

< Back | l Nead > ] | Cancel

Installation unter Windows 8
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5  Wihlen Sie die Option [I accept the terms of the Wenn die Installation beendet ist, wird das
license agreement] aus, und klicken Sie dann auf nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt.
[Next].

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer =

DNP DS-SL10 Printer Driver was successfully installed

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

Click Finish to exit the installer.

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer [l

Install the program
Click Install to begin the installation

Setup will install DNP DS-5L10 Printer Driver.

:Flnrush Cancel

7 Kilicken Sie auf [Finish].

s [ ] (o 8 SchlieBen Sie den Drucker an den Computer an.

6 Klicken Sie auf [Install]. Damit ist die Installation des Druckertreibers
abgeschlossen.

Die Installation wird gestartet. Der Status der

Installation wird wihrend der Installation im Sie kdnnen den Mauszeiger in den unteren rechten

Dialogfenster angezeigt. Bereich des Desktops halten, um die Charm Bar

P ——— = anzuzeigen, in [Einstellungen] dle"Optlon

et [Systemsteuerung] und dann [Gerite und Drucker
installation Progress

Instaling DNP DS-5L10 Printer Driver. This may take several mintes. anzeigen] auswihlen, um zu tiberpriifen, ob der Drucker
vom Computer erkannt wird.
Wenn der Drucker vom Computer erkannt wird, sollte
Procsssing ein Druckersymbol unter [Drucker und Faxgerite]

— : angezeigt werden (siehe folgende Abbildung).

QQ [+ Systemsteuerung » Hardware und Sound » Gerate und Drucker ~ 4] Ge
Gerit hinzufiigen  Drucker hinaufiigen
4 Drucker und Faxgerate (3)
ex P 7
= == =L _{ L/ L/
< W
Wenn das nachfolgend abgebildete Dialogfenster EE CECE TG
wihrend der Installation angezeigt wird, klicken  Gerte )
Sie auf [Installieren]. | j ”
S = ¢ LL
] Windows-Sicherheit x| 5;7 v L=
Dell USB USB Floppy Drive USB Optical WIN-L19QIA49A
Keyboard M GC
Mdchten Sie diese Gerédtesoftware installieren? e s
Name: DNP Drucker
s Herausgeber: Dai Nippon Printing Co., Ltd,
J 7 Elemente
e,
[] Software von "Dai Nippon Printing Co,, Ltd." Installieren = | g,f
immer vertrauen
& Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswiirdigen H k installieren. Wie kann fes
werden, welche & bedenkenlos installiert werden kann?

Installation unter Windows 8
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Wenn der Computer den Drucker nicht
erkennt

Wenn Sie den Drucker vor dem Installieren des
Druckertreibers an den Computer anschlieen, wird der
Drucker moglicherweise nicht unter [Drucker und
Faxgeriite], sondern unter [Nicht angegeben] angezeigt.
In diesem Fall wird der Drucker vom Computer nicht
erkannt und kann nicht verwendet werden.

=8
QU [#5 » Systemsteuerung » Hardware und Sound » Gerate und Drucker [ %2 ][ Gertite und Drucker durchsuchen 2|
Gerat hinzufugen  Drucker hinzufagen 2 @

4 Drucker und Faxgeréte (2)

/
\{/ (7%!'7/"
Fax Microsoft XPS
Document Writer
4 Gerate (4)
[ |
Dell USB USB Floppy Drive  USB Optical WIN-L19QIA49A
Keyboard Mouse GC
4 Nicht angegeben (1)
J
DS-5L10
] 7 Elemente
P Tae
=l o‘,i

Aktualisieren Sie in diesem Fall den Druckertreiber wie
folgt:

1  Ziehen Sie das Verbindungskabel zwischen
Drucker und Computer heraus.

2 Wenn Sie den Druckertreiber noch nicht installiert
haben, fiihren Sie die unter ,,Installieren des
Druckertreibers unter Windows 8 beschriebenen
Schritte jetzt aus.

3 SchlieBen Sie den Drucker an den Computer an.

4 Haiten Sie den Mauszeiger in den unteren rechten
Bereich des Desktops, um die Charm Bar
anzuzeigen, wihlen Sie in [Einstellungen] die
Option [Systemsteuerung] und dann [Gerite und
Drucker anzeigen] aus.

5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter [Nicht
angegeben] auf das Symbol fiir den DS-SL10, und
wihlen Sie dann [Problembehandlung] aus.

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird

angezelgt.
(=)
() [ Gerste und Drucker
Probleme werden ermittelt.
Informationen Gber die Gerdte werden gesammelt...
Nach wenigen Sekunden wird das nachfolgend
abgebildete Fenster angezeigt.
=)
() [ Gerste und Drucker
Treiber fir dieses Gerat installieren
Der Treiber fiar DNP DS-5L10 ist nicht installiert. Installieren Sie den neuesten Treiber far das
Gerat.
< Diese Korrektur anwenden
= Diese Korrektur tiberspringen
Problembehandlung fortsetzen, ohne diese Korrektur anzuwenden.
Abbrechen

6 Klicken Sie auf [Diese Korrektur anwenden].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

==

) (= Gerdte und Drucker

Installieren von Treiberaktualisierungen zulassen

Windows Update ist nicht zum Herunterladen und Installieren von Geratetreiber eingerichtet.
Damit die Gerite ordnungsgemaR funktionieren, empfiehit sich eine Anderung der Einstellungen,
sodass Treiber automatisch heruntergeladen und installiert werden.

Einstellungen anzeigen und &ndern...

Weiter Abbrechen

7 Klicken Sie auf [Abbrechen].

Damit ist die Aktualisierung des Druckertreibers
abgeschlossen.

Installation unter Windows 8
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Deinstallieren des Druckertreibers
unter Windows 8

Trennen Sie den Drucker vom Computer, ehe Sie mit
der Deinstallation beginnen. Wenn das Dialogfeld
[Neue Hardware gefunden] angezeigt wird, ziehen Sie
die Kabelverbindung zwischen Drucker und
Computer heraus, klicken auf [Abbrechen] und
schliefen das Dialogfenster. Starten Sie dann die
Deinstallation.

Wenn auf dem Computer mehrere Instanzen des
Druckertreibers installiert sind, werden bei der
Deinstallation die Druckertreiber fiir alle verwendeten
Druckermodelle deinstalliert.

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie die
Kabelverbindung zum Computer heraus.

Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Halten Sie den Mauszeiger in den unteren rechten
Bereich des Desktops, um die Charm Bar
anzuzeigen, wihlen Sie in [Einstellungen] die
Option [Systemsteuerung] und dann [Programm
deinstallieren] aus.

[E=8Ech |
FerEee )|

&3\ )=[E » systemsteuerung » Progimme » Programme und Funktionen <[4 [ Programme und Funi

Programm deinstallieren oder &ndern

Wahlen Sie ein Programm aus der Liste aus, undl klicken Sie auf "Deinstallieren’, "Andem” oder
"Reparieren’, um s zu deinstalieren.

Organisieren ~  Deinstallieren/andem = @

Name Herausgeber Installiert am
=7 DNP DS-5L10 Printer Driver 20072011

Wihlen Sie den Druckertreiber aus der Liste
[Programm deinstallieren oder dndern] aus, und
klicken Sie dann auf [Deinstallieren/dndern].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

DNP D5-5L10 Printer Driver Setup

Do you want to remove the DNP DS-5L10 Printer Driver?

Yes No

Klicken Sie auf [ Yes].

Die Deinstallation wird gestartet.
Wenn die Deinstallation beendet ist, wird das
nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt.

System Settings Change E3

f ~ , Setup has finished uninstalling the DNP D5-5L10 Printer Driver on your
' computer.
You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

la Mein

Klicken Sie auf [Ja].
Der Computer wird neu gestartet.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers
abgeschlossen.

Installation unter Windows 8
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Installation unter
Windows 7

Vor der Installation

Schlielen Sie den Drucker erst an den Computer an,
nachdem der Druckertreiber installiert wurde,
andernfalls wird der Drucker méglicherweise nicht vom
Computer erkannt.

Hinweise zu Versionsaktualisierungen

Falls Sie einen Druckertreiber aktualisieren wollen,
entfernen Sie den installierten Treiber, bevor Sie den
neuen installieren.

Einzelheiten zum Entfernen des Druckertreibers finden
Sie im Abschnitt ,,Deinstallieren des Druckertreibers
unter Windows 7¢ in dieser Anleitung.

Wird die Installation abgebrochen oder schligt sie fehl,
dann starten Sie den Computer vor der erneuten
Installation neu.

USB 2.0-Verbindung

Der Drucker erfiillt die USB 2.0-Spezifikationen.
Wenn jedoch der Computer oder der USB-Hub nicht
USB 2.0-kompatibel ist, wird eine entsprechende
Meldung im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste
angezeigt.

Mehrere Drucker anschlieBen

Den zweiten und alle folgenden Drucker konnen Sie
einfach an den Computer anschlieen, worauf die
Installation automatisch durchgefiihrt wird.

Installieren Sie mehrere Drucker nicht gleichzeitig,
sondern nacheinander.

Installieren des Druckertreibers
unter Windows 7

1 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

2 Fiihren Sie die Datei ,,Setup.exe* aus, die sich im
Ordner ,,PrinterDriver\DS-SL10\Win7 auf der
mitgelieferten CD-ROM befindet.

Das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] wird
angezeigt.

1% Benutzerkontensteuerung @

Méchten Sie zulassen, dass durch das folgende
|"i‘-_i| Programm von einem unbekannten Herausgeber
/' Anderungen an diesem Computer vorgenommen
werden?

Programmname: Setup.exe
Herausgeber: Unbekannt
Dateiursprung:  Festplatte auf diesern Computer

e

Anzeigezeitpunkt fir die Benachrichtigungen dndern

~ ) Details anzeigen

Klicken Sie auf [Ja].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

DINP DS-SL10 Printer Driver Installer [

Welcome to the DNP DS-SL10 Printer Driver Installer

This program installs all necessary files for DMP DS-SL10.

To get started, click Mext.

< Back Ned> | [ Cancal

Klicken Sie auf [Next].

Der Endbenutzer-Lizenzvertrag wird eingeblendet.

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer =

License Agreement

Please read the following License Agresment carefully.

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT -

This is a legal agreement between you (hereafter refemed to as the User) and Dai Nippon Printing
Co.,ltd. (hereinafter referred to as DNP) pertaining to the right to use the Software program
thereafter refemed to as the PROGRAM).

1. General ules
DNP grants the Userthe right to use the PROGRAM in the country where the User purchased the

PROGRAM. The Useris not granted the exclusive right to use the PROGRAM, and the User may
not transfer the right to use the PROGRAM to anyone else.

/1 agespt the lems of the ioenss agreement
| do not accept the tems of the license agreement

< Back | l Nead > ] | Cancel

Installation unter Windows 7
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5  Wihlen Sie die Option [I accept the terms of the
license agreement] aus, und klicken Sie dann auf
[Next].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

Install the program
Click Install to begin the installation

Setup will install DNP DS-5L10 Printer Driver.

[ <Bak | nstai} [ Cancel

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer [l

6 Klicken Sie auf [Install].

Die Installation wird gestartet. Der Status der
Installation wird wihrend der Installation im
Dialogfenster angezeigt.

Installation Progress
Instaling DNP DS-SL10 Printer Driver. This may take several minutes.

Processing

DMP D5-5L10 Printer Driver Installer 5|

Wenn das nachfolgend abgebildete Dialogfenster
wihrend der Installation angezeigt wird, klicken
Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem
installieren].

‘Windows-Sicherheit “

Mdchten Sie diese Gerédtesoftware installieren?

Name: DNP Drucker
s Herausgeber: Dai Nippon Printing Co., Ltd,

[] Software von "Dai Nippon Printing Ca, Ltd." Installieren Nicht installieren

immer vertrauen

installieren. Wie kann fes

i) Sic sollten nur Treibersoftware von vertrauenswirdigen H
werden, welche & bedenkenlos installiert werden kann?

Wenn die Installation beendet ist, wird das
nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt.

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer =

DNP DS-SL10 Printer Driver was successfully installed

Click Finish to exit the installer.

:Flnrush Cancel

7 Klicken Sie auf [Finish].
8 SchlieBen Sie den Drucker an den Computer an.

Damit ist die Installation des Druckertreibers
abgeschlossen.

Sie konnen auf [Start] klicken, [Systemsteuerung] und
dann [Gerite und Drucker anzeigen] auswihlen, um zu
priifen, ob der Drucker vom Computer erkannt wird.
Wenn der Drucker vom Computer erkannt wird, sollte
ein Druckersymbol unter [Drucker und Faxgerite]
angezeigt werden (siehe folgende Abbildung).

D)= B T4 ][ ce
) [ » Systemsteuerung » Hardwareund Sound » Gerdte und Drucker [
Gerdt hinzufiigen  Drucker hinzufilgen
4 Drucker und Faxgerate (3)
L/ / /
Fax Microsoft XPS DNP DS-5L10
Document Writer
4 Gerate (4)
S —
- U j dt%
Dell USB USBFloppy Drive  USBOptical  WIN-LIOQIA9A
Keyboard Mouse ac
/7 Elemente
P o
=10 |!

Installation unter Windows 7
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Wenn der Computer den Drucker nicht
erkennt

Wenn Sie den Drucker vor dem Installieren des
Druckertreibers an den Computer anschlieen, wird der
Drucker moglicherweise nicht unter [Drucker und
Faxgeriite], sondern unter [Nicht angegeben] angezeigt.
In diesem Fall wird der Drucker vom Computer nicht
erkannt und kann nicht verwendet werden.

=8
QU [#5 » Systemsteuerung » Hardware und Sound » Gerate und Drucker [ %2 ][ Gertite und Drucker durchsuchen 2|
Gerat hinzufugen  Drucker hinzufagen 2 @

4 Drucker und Faxgeréte (2)

7
<
Fax Microsoft XPS
Document Writer
4 Gerate (4)
: = |
Dell USE USBFloppy Drive  USB Optical

WIN-L19QIA494
Keyboard GC

4 Nicht angegeben (1)

/7 Elemente
{

Aktualisieren Sie in diesem Fall den Druckertreiber wie
folgt:

1  Ziehen Sie das Verbindungskabel zwischen
Drucker und Computer heraus.

2 Wenn Sie den Druckertreiber noch nicht installiert
haben, fiihren Sie die unter ,,Installieren des
Druckertreibers unter Windows 7 beschriebenen
Schritte jetzt aus.

3 SchlieBen Sie den Drucker an den Computer an.

4 Klicken Sie auf [Start], und wihlen Sie dann
[Systemsteuerung] und [Gerite und Drucker
anzeigen] aus.

5 Klicken Sie mit der rechten Maustaste unter [Nicht
angegeben] auf das Symbol fiir den DS-SL10, und
wihlen Sie dann [Problembehandlung] aus.

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird

angezelgt.
(=)
() [ Gerste und Drucker
Probleme werden ermittelt.
Informationen Gber die Gerdte werden gesammelt...
Nach wenigen Sekunden wird das nachfolgend
abgebildete Fenster angezeigt.
=)
() [ Gerste und Drucker
Treiber fir dieses Gerat installieren
Der Treiber fiar DNP DS-5L10 ist nicht installiert. Installieren Sie den neuesten Treiber far das
Gerat.
< Diese Korrektur anwenden
= Diese Korrektur tiberspringen
Problembehandlung fortsetzen, ohne diese Korrektur anzuwenden.
Abbrechen

6 Klicken Sie auf [Diese Korrektur anwenden].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

==

) (= Gerdte und Drucker

Installieren von Treiberaktualisierungen zulassen

Windows Update ist nicht zum Herunterladen und Installieren von Geratetreiber eingerichtet.
Damit die Gerite ordnungsgemaR funktionieren, empfiehit sich eine Anderung der Einstellungen,
sodass Treiber automatisch heruntergeladen und installiert werden.

Einstellungen anzeigen und éndern... |

Weiter Abbrechen

7 Klicken Sie auf [Abbrechen].

Damit ist die Aktualisierung des Druckertreibers
abgeschlossen.

Installation unter Windows 7
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Deinstallieren des Druckertreibers
unter Windows 7

Trennen Sie den Drucker vom Computer, ehe Sie mit
der Deinstallation beginnen. Wenn das Dialogfeld
[Neue Hardware gefunden] angezeigt wird, ziehen Sie
die Kabelverbindung zwischen Drucker und
Computer heraus, klicken auf [Abbrechen] und
schliefen das Dialogfenster. Starten Sie dann die
Deinstallation.

Wenn auf dem Computer mehrere Instanzen des
Druckertreibers installiert sind, werden bei der
Deinstallation die Druckertreiber fiir alle verwendeten
Druckermodelle deinstalliert.

Schalten Sie den Drucker aus, und ziehen Sie die
Kabelverbindung zum Computer heraus.

Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Klicken Sie auf [Start], und wihlen Sie
[Systemsteuerung] und dann [Programm
deinstallieren] aus.

&3\ )=[E » systemsteuerung » Progimme » Programme und Funktionen <[4 [ Programme und Funi

Programm deinstallieren oder &ndern

Wahl us, und klicken Sie auf "Deinstallieren’, "Ain

Name
=7 DNP DS-5L10 Printer Driver

Wihlen Sie den Druckertreiber aus der Liste
[Programm deinstallieren oder dndern] aus, und
klicken Sie dann auf [Deinstallieren/dndern].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

DNP D5-5L10 Printer Driver Setup

Do you want to remove the DNP DS-5L10 Printer Driver?

Yes No

Klicken Sie auf [ Yes].

Die Deinstallation wird gestartet.
Wenn die Deinstallation beendet ist, wird das
nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt.

System Settings Change E3

f ~ , Setup has finished uninstalling the DNP D5-5L10 Printer Driver on your
' computer.
You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

la Mein

Klicken Sie auf [Ja].
Der Computer wird neu gestartet.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers
abgeschlossen.

Installation unter Windows 7

11



Installation unter
Windows Vista

Vor der Installation

Hinweise zu Versionsaktualisierungen

Falls Sie einen Druckertreiber aktualisieren wollen,
entfernen Sie den installierten Treiber, bevor Sie den
neuen installieren.

Einzelheiten zum Entfernen des Druckertreibers finden
Sie im Abschnitt ,,Deinstallieren des Druckertreibers
unter Windows Vista“ in dieser Anleitung.

Wird die Installation abgebrochen oder schligt sie fehl,
starten Sie den Computer vor der erneuten Installation
neu.

USB 2.0-Verbindung

Der Drucker erfiillt die USB 2.0-Spezifikationen.
Wenn jedoch der Computer oder der USB-Hub nicht
USB 2.0-kompatibel ist, wird eine entsprechende
Meldung im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste
angezeigt.

Mehrere Drucker anschlieBen

Den zweiten und alle folgenden Drucker konnen Sie
einfach an den Computer anschlieen, worauf die
Installation automatisch durchgefiihrt wird.

Installieren Sie die nachfolgenden Drucker jeweils
einzeln.

Installieren des Druckertreibers
unter Windows Vista

1 Schlieen Sie einen Drucker an, dessen Treiber
installiert werden soll.

2  Schalten Sie den angeschlossenen Drucker ein.

3 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird
angezeigt.

-+-| Neue Hardware gefunden @

Treibersoftware fiir "DNP DS-SL10" muss installiert werden

') Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)
Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware far
das Gerat gefihrt.

% Spéter nachfragen

Beim nachsten Gerateanschluss werden Sie erneut gefragt.

) Diese Meldung nicht noch einmal fiir dieses Gerat

anzeigen
Das Gerat wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht
installiert ist.

Abbrechen

Wird das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden]
nicht angezeigt, schliefen Sie den Drucker, dessen
Treiber installiert werden soll, an den Computer an,
schalten den Drucker ein und gehen wie
nachfolgend beschrieben vor. (Andere USB-
Drucker oder zuvor installierte Drucker der diirfen
hierzu nicht angeschlossen sein.)

(1) Klicken Sie auf [Start] und wihlen Sie die
Option [Systemsteuerung].

(2) Doppelklicken Sie auf [System].

(3) Klicken Sie auf [Geriite-Manager].

Das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung]
wird angezeigt.

(4) Klicken Sie auf [Fortsetzen].
Das Fenster [Gerite-Manager] wird angezeigt.

(5) Klicken Sie links neben [USB-Controller] auf
[+].

(6) Wiihlen Sie im Menii [Aktion] die Option
[USB-Druckunterstiitzung] und dann
[Deinstallieren].

(7) Starten Sie den Computer neu.
Das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird
angezeigt.

Klicken Sie auf [Treibersoftware suchen und
installieren (empfohlen)].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

Benutzerkentensteuerung ==

O Zur Fortsetzung des Vorgangs ist Thre Zustimmung erforderlich

Klicken Sie auf "Fortsetzen”, falls Sie diese Akticn gestartet haben,
i Geritetreiberinstallation
Microseft Windows

) Details Forsetzen | [ Abbrechen

Die Benutzerkontensteuerung tragt dazu bei, dass nicht autorisierte Anderungen an dem
Computer verhindert werden,

Installation unter Windows Vista 1 2



5 Klicken Sie auf [Fortsetzen].

6 Klicken Sie auf [Nicht online suchen.], wenn das
nachfolgend abgebildete Dialogfenster angezeigt
wird.

W o MNeue Hardware gefunden - DNP DS-5L10
Soll online nach Treibersoftware fiir "DNP DS-SL10" gesucht werden?

% Ja, immer online suchen (empfohlen).
Windows sucht automatisch nach den neuesten Treibern und Anwendungen fir dieses Gerst
und l3dt sie auf den Computer herunter.

% Ja, nur dieses Mal online suchen.
Windows sucht nach den neuesten Treibern und Anwendungen fur dieses Gerat und ladt sie auf
den Computer herunter.

% Nicht online suchen.
Das Gerat ist méglicherweise erst mit der neuesten Software voll funktionsFahig.

Datenschutzk mungen von Microsoft anzeigen

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird
angezeigt.
) ==
&5 L Meue Hardware gefundien - DNP D5-5L10
Legen Sie den Datentrager fir "DNP DS-SL10" ein.
Legen Sie nun den Datentrager ein, der dem Gerat beilag (falls vorhanden). Auf dem Datentrager wird
automatisch nach Treibersoftware gesucht.
< Der Datentriger ist nicht verfiigbar. Andere Optionen anzeigen.

Von hier an héngt der weitere Verlauf der Installation
davon ab, ob Sie die beiliegende CD-ROM verwenden
oder einen aus dem Internet heruntergeladenen Treiber
installieren.

Installation mit der beiliegenden CD-ROM

7 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD-
ROM in das CD-Laufwerk ein.

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird
angezeigt.

@ | MNeue Hardware gefunden - DNP DS-5L10

Datentrager wird nach Software durchsucht.

[ Abbrechen_

Wenn die Suche nach der Software abgeschlossen
ist, wird das nachfolgend abgebildete Dialogfeld
angezeigt.

%f Windows-Sicherheit

=)

ersoftware konnte nicht tiberpriift

werden.

% Diese Treibersoftware nicht installieren

Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware fur das Gerat suchen.

% Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentrager des Herstellers erhalten haben. Micht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schiaden auf dem Computer verursachen oder zum
Verlust bzw. Diebstahl von Informationen fahren.

() Details einblenden

Klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem
installieren].

Das Dialogfeld wird geschlossen, und das
Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird erneut
angezeigt.

& 0 Neue Hardware gefunden - DNP DS-5L10

Die Treibersoftware wird installiert...

Installation unter Windows Vista
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Nachdem alle Dateien kopiert wurden, wird der

folgende Bildschirm angezeigt.

() U MeueHardware gefunden - DNP DS-SL10
Die Software fiir dieses Gerat wurde erfolgreich installiert.
Die Installation der Treibersoftware fiir dieses Gerat ist abgeschlossen:

DNP D5-5L10

9  Klicken Sie auf [SchlieBen].

Damit ist die Installation des Druckertreibers

abgeschlossen.

Installation ohne die im Lieferumfang
enthaltene CD-ROM

7  Klicken Sie auf [Der Datentréger ist nicht
verfiigbar. Andere Optionen anzeigen.].

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird
angezeigt.

@ I Neue Hardware gefunden - DNP DS-5L10

Die Treibersoftware fur das Ger&t wurde nicht gefunden.

“ Nach einer Lgsung suchen.
Windows sucht nach Schritten, mit denen Sie das Gerat funktionsfahig machen
kennen.

% Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)
Treibersoftware manuell suchen und installieren.

Abbrechen

8 Klicken Sie auf [Auf dem Computer nach
Treibersoftware suchen (erweitert)].

Das nachfolgend abgebildete Fenster wird
angezeigt.

€5 L Meue Hardware gefunden - DNP DS-5L10
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen
An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:
~ [ Durchsuchen...
[7] Unterordner einbeziehen
Abbrechen

Klicken Sie auf [Durchsuchen], um das Dialogfeld
[Ordner suchen] zu 6ffnen. Geben Sie den Ordner
an, in den die Installationsdatei nach dem
Herunterladen extrahiert wurde, und klicken Sie
dann auf [OK], um das Dialogfeld [Ordner suchen]
zu schlieffen.

1 0 Klicken Sie auf [Weiter].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

I5f Windows-Sicherheit =

Der Herausgeber der Treibersoftware konnte nicl

werden.

< Diese Treibersoftware nicht installieren
Sie sollten auf der Website des betreffenden Herstellers nach aktualisierter
Treibersoftware fur das Gerat suchen.

= Diese Treibersoftware trotzdem installieren
Installieren Sie nur Treibersoftware, die Sie von der Website oder einem
Datentrager des Herstellers erhalten haben. Micht signierte Software aus
anderen Quellen kann Schiaden auf dem Computer verursachen oder zum
Verlust bzw. Diebstahl von Informationen fahren.

() Details einblenden

1 1 Klicken Sie auf [Diese Treibersoftware trotzdem

installieren].

Installation unter Windows Vista
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Das Dialogfeld wird geschlossen, und das
Dialogfeld [Neue Hardware gefunden] wird erneut
angezeigt.

bWy I MNeue Hardware gefunden - DNP DS-5L10

Die Treibersoftware wird installiert...

Nachdem alle Dateien kopiert wurden, wird der
folgende Bildschirm angezeigt.

i =)
W) i Neue Hardware gefunden - DNP DS-5L10
Die Software fir dieses Gerat wurde erfolgreich installiert.
DieInstallation der Treibersoftware fir dieses Gerat ist abgeschlossen:
7 DNP Ds-5L10
<

12 Kiicken Sie auf [SchlieBen].

Damit ist die Installation des Druckertreibers
abgeschlossen.

Deinstallieren des Druckertreibers
unter Windows Vista

In diesem Abschnitt wird die Deinstallation des
Druckertreibers beschrieben.

¢ Wenn der Deinstallationsvorgang gestartet wird, darf
der Drucker nicht am Computer angeschlossen sein.
Wenn das Dialogfeld [Neue Hardware gefunden]
angezeigt wird, trennen Sie die Kabelverbindung der
Druckers zum Computer. Klicken Sie in allen
angezeigten Fenstern auf [Abbrechen] , um das
Dialogfeld zu schlieBen, und starten Sie dann die
Deinstallation erneut.

¢ Wenn auf dem Computer mehrere Instanzen des
Druckertreibers installiert sind, werden bei der

Deinstallation die Druckertreiber fiir alle verwendeten
Druckermodelle deinstalliert.

Schalten Sie den Drucker aus, und trennen Sie die

Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker.

Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Klicken Sie auf [Start], wihlen Sie
[Systemsteuerung], und wéhlen Sie dann
[Programme und Funktionen].

BRI » rtorsicecims » Proganine » Pogmeme i Faren T sucn

Programm deinstallieren oder dndern

aus und Kicken Sie auf "Deinstallieren’, "Andern” oder

Organisieren .~ 13 Ansichten .« Deinstallieren/andern [}

Name Herausgeber Installiert am
228 |(=7IDNP DS-5L10 Printer Driver 15.07.2011

4 Wihlen Sie den Druckertreiber aus der Liste

[Programm deinstallieren oder dndern] aus, und
klicken Sie dann auf [Deinstallieren/dandern].

Benutrerkontensteuerung @

G) Zur Fortsetzung des Vorgangs ist Ihre Zustimmung erforderlich

Klicken Sie auf "Fortsetzen”, falls Sie diese Aktion gestartet haben,

|T:[ Anwendung deinstallieren cder dndem
ia .
}’ 4 Microzoft Windows

v Details Fortsetzen ][ Abbrechen

Die Benutzerkontensteuerung tragt dazu bei, dass nicht autorisierte Anderungen an dem
Computer verhindert werden,

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

DMP DS-5L10 Printer Driver Setup

Do you want to remove the DNP DS-5L10 Printer Driver?

Klicken Sie auf [Yes].

Nachdem der Druckertreiber deinstalliert wurde,
wird das nachfolgend abgebildete Dialogfeld
angezeigt.

Installation unter Windows Vista
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System Settings Change 24

Installation unter
I . | Setup has finished uninstalling the DNP D5-5L10 Printer Driver on your n s
' computer. ]
You must restart your computer before the new settings will take effect. W I n d ows X P
Do you want to restart your computer now?

T Nein

Vor der Installation

7  Klicken Sie auf [Ja].
Hinweise zu Versionsaktualisierungen

Falls Sie einen Druckertreiber aktualisieren wollen,
entfernen Sie den installierten Treiber, bevor Sie den
neuen installieren.

Einzelheiten zum Entfernen des Druckertreibers finden
Sie im Abschnitt ,,Deinstallieren des Druckertreibers
unter Windows XP* in dieser Anleitung.

Der Computer wird neu gestartet.

Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers
abgeschlossen.

Wird die Installation abgebrochen oder schligt sie fehl,
starten Sie den Computer vor der erneuten Installation
neu.

USB 2.0-Verbindung

Der Drucker erfiillt die USB 2.0-Spezifikationen.
Wenn jedoch der Computer oder der USB-Hub nicht
USB 2.0-kompatibel ist, wird eine entsprechende
Meldung im Benachrichtigungsbereich der Taskleiste
angezeigt.

Hinweis zu Treibersignaturen

Der Druckertreiber hat den Windows-Logo-Test nicht
durchlaufen, daher wird ggf. bei der Installation eine
Fehlermeldung angezeigt, durch welche die Installation
zunéchst angehalten wird.

Wihlen Sie im Dialogfeld [Treibersignaturoptionen],
die Option [Ignorieren] oder [Warnen] im Gruppenfeld
[Wie soll Windows vorgehen?]. Wenn Sie [Sperren]
wihlen, wird der Druckertreiber nicht installiert.

Treibersignaturoptionen @@

Bei der Installation won Hardware entdeckt Windows maglicherweise
Software, die den Windows-Logo-Test zur Bestatigung, dass sie mit
Windows kompatibel ist, bestanden hat. i :

Wie soll Windows worgehen?
(O Ignorieren - Software unabhéngig von Zulassung instalieren
(&) Warnen - Zum Auswahlen einer Akkion auffordern

Oﬂ:erren - Installation von nicht signierter Treibersoftware
werhindern

Administratoroption

[¥] Diese akkion als Systemstandard Festlegen

[a]4 l [ Abbrechen
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Offnen Sie Dialogfeld [Treibersignaturoptionen]
folgendermalien:

(1) Klicken Sie im Menii [Start] auf [Systemsteuerung].

(2) Doppelklicken Sie auf [System].
Das Dialogfeld [Systemeigenschaften] wird
geoftnet.

(3) Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].

(4) Klicken Sie auf die Schaltfliche
[Treibersignierung].

Alle Erlauterungen dieser Anleitung setzen voraus, dass
die Einstellung [Warnen] gewihlt ist.

Mehrere Drucker anschlieBen

Wenn mehrere Drucker der an einen Computer mit
Windows XP angeschlossen sind, installieren Sie den
Treiber jedes Druckers entsprechend den Hinweisen
unter ,,Installieren des Druckertreibers unter
Windows XP*.

Installieren Sie die nachfolgenden Drucker jeweils
einzeln.

Installieren des Druckertreibers
unter Windows XP

1 Schlieen Sie einen Drucker an, dessen Treiber
installiert werden soll.

2  Schalten Sie den angeschlossenen Drucker ein.

3 Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie
sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

Das Fenster [Assistent fiir das Suchen neuer
Hardware] wird angezeigt.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Es wird nach aktueller und aktuslisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
‘Windows Update-website [mit [hrer Erlaubnis) gesucht,

Datenschutzrichtlinie anzeigen

Soll eine Yerbindung mit Windows Update hergestelll werden,
um nach Software zu suchen?

O Ja, nur disse eine Mal
(O da. und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlassen wird
@ Hiein, diesmal nichi

Klicken Sie auf "wieiter", um den VYorgang fartzusetzen.

* Wenn die Anzeige des Bildschirms [Assistent fiir
das Suchen neuer Hardware] der Abbildung unter
Schritt 3 entspricht, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

* Wenn die Anzeige des Bildschirms [Assistent fiir
das Suchen neuer Hardware] nicht der Abbildung
unter Schritt 3 entspricht, fahren Sie mit Schritt 5
fort.

¢ Wird der Bildschirm [Assistent fiir das Suchen
neuer Hardware] nicht angezeigt, schlieen Sie
den Drucker, dessen Treiber installiert werden
soll, an den Computer an, schalten den Drucker
ein und gehen wie nachfolgend beschrieben vor.
(Andere USB-Drucker oder zuvor installierte
Drucker der diirfen hierzu nicht angeschlossen
sein.)

(1) Klicken Sie auf [Start] und wihlen Sie die
Option [Systemsteuerung].
(2) Doppelklicken Sie auf [System].

Das Dialogfeld [Systemeigenschaften] wird
geoffnet.

(3) Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].

(4) Klicken Sie auf [Gerite-Manager].

Das Fenster [Gerite-Manager] wird
angezeigt.

(5) Klicken Sie links neben [USB-Controller] auf
[+].

(6) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
[USB-Druckerunterstiitzung], und wihlen Sie
[Eigenschaften]. Wahlen Sie
,.Eigenschaften®. Uberpriifen Sie, dass im
Feld [Ort] die Modellbezeichnung des
gegenwirtig angeschlossenen Druckers
ausgewihlt ist, und wihlen Sie dann im Menii
[Aktion] die Option [Deinstallieren] aus.

(7) Starten Sie den Computer neu.
Das Fenster [Assistent fiir das Suchen neuer
Hardware] wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Nein, diesmal nicht] und dann auf
[Weiter].

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Mit diesemn Assistenten kdnnen Sie Software fiir die folgende
Hardwarekomponente instalieren

DNP DS-5L10

¢ 'j Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
4 oder Diskette geliefert wurde. legen Sie diese
jetzt ein.

Wie mdchten Sie vorgehen?

) Software automatisch installieren (smpfoblen]

(®iEoftware von einer Liste oder bestimmten Uuelie!
Snstalieren [fur fotgeschiittens Benutzer] ]

Klicken Sie auf "Weiter", um denVorgang fortzusetzen,

[ < Zuriick ” Weiter » I [Ahhlechen]

5 Wihlen Sie die Option [Software von einer Liste
oder bestimmten Quelle installieren (fiir
fortgeschrittene Benutzer)], und klicken Sie dann
auf [Weiter].

Installation unter Windows XP
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Das nachfolgend abgebildete Fenster wird
angezeigt.

Assistent fiir das Suchen neuver Hardware
Wahlen Sie die Such- und Installationsoptionen.

@ Diese Quellen nach dem zuneffendsten Treiber durchsuchers

Wenwenden Sie die Kontrollkastchen, um die Standardsuche 2u enveitern oder
einzuschranken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind in der Standardsuche mit
einbeqritfern. Der zutreffendste Treiber wird installigrt

[¥]wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD....]
] Eclgende Buelle shentalls durchsuchen:

(O Nicht suchen, sondein den zu installierenden Treiber selbst wahlen

Wensenden Sie diese Dption, um einen Geratetreiber aus einer Liste 2u wahlen. Es wird
nicht garantiert, dass der von lhnen gevwahite Treiber der Hardware am besten entspricht.

< Zuriick ” Weiter > 1 [Ahhrechen

6 Geben Sie den Speicherort der Installationsdatei fiir
den Druckertreiber an.

Der weitere Verlauf der Installation hiingt davon ab,
ob Sie die beiliegende CD-ROM verwenden oder
einen aus dem Internet heruntergeladenen Treiber
installieren.

Installation mit der beiliegenden CD-ROM
Wihlen Sie die Optionen [Diese Quellen nach dem
zutreffendsten Treiber durchsuchen] und
[Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD...)],
und legen Sie dann die im Lieferumfang enthaltene
Installations-CD-ROM in das CD-Laufwerk ein.

Installation ohne die im Lieferumfang
enthaltene CD-ROM

Wihlen Sie die Optionen [Diese Quellen nach dem
zutreffendsten Treiber durchsuchen] und [Folgende
Quelle ebenfalls durchsuchen], und klicken Sie
dann auf [Durchsuchen], um das Dialogfeld
[Ordner suchen] zu 6ffnen. Geben Sie den Ordner
an, in den die Installationsdatei nach dem
Herunterladen extrahiert wurde, und klicken Sie
dann auf [OK], um das Dialogfeld [Ordner suchen]
zu schlieBen.

7 Klicken Sie auf [Weiter].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

Hardwareinstallation

1 Die Software, die fiir diese Hardware installiert wird

LY
Printers
hat den windows-Logo-Test nicht bestanden. der die Kompatibilitat mit
Windows XP Uberpruft. [ arum ist dieser Test wichbig?]

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.

. die 1 jetzt
und sich mit dem H fir Soft . die den
Windows-Logo-Test bestanden hat. in ¥erbind, zu setzen.
| Installation fortsetzen | [ Installation abbrechen

8 Klicken Sie auf [Installation fortsetzen].

Nachdem alle Dateien kopiert wurden, wird das
nachfolgend abgebildete Fenster angezeigt.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten
Diie Software fiir die folgende Hardware wurde installiert

i\ DNPDSSLID
&

Klicken Sie auf “Fertig stellen”, um den/organg abzuschlieRen.

| Fertig steflen]

9 Klicken Sie auf [Fertig stellen].

Damit ist die Installation des Druckertreibers
abgeschlossen.

Deinstallieren des Druckertreibers
unter Windows XP

In diesem Abschnitt wird die Deinstallation des
Druckertreibers beschrieben.

* Wenn der Deinstallationsvorgang gestartet wird, darf
der Drucker nicht am Computer angeschlossen sein.
Wenn der Bildschirm [Assistent fiir das Suchen neuer
Hardware] angezeigt wird, trennen Sie die
Kabelverbindung der Druckers zum Computer.
Klicken Sie in allen angezeigten Fenstern auf
[Abbrechen], um den Assistenten zu beenden.

* Wenn auf dem Computer mehrere Instanzen des
Druckertreibers installiert sind, werden bei der
Deinstallation die Druckertreiber fiir alle verwendeten
Druckermodelle deinstalliert.

Installation unter Windows XP 1 8



1 Schalten Sie den Drucker aus, und trennen Sie die 5 Klicken Sie auf [Yes].
Kabelverbindung zwischen Computer und Drucker.

Nachdem der Druckertreiber deinstalliert wurde,

2  Schalten Sie den Computer ein, und melden Sie wird das nachfolgend abgebildete Dialogfeld

sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

angezeigt.
. . . . System Settings Change 4
3 Klicken Sie auf [Start], wéihlen Sie
.. . @y Setup has finished uninstaling the DHP DS-5L10 Printer Driver on yaur computer.
[Systemsteuerung] , und Wahlen Sle dann : You must restart your computer before the new settings will take effect,
Do wou want to restark your computer now?
[Software].
Mein
B Software FEX
B | oot roganme: [ Updtes smsigen Sorceren ach
SR 6 Klicken Sie auf [Ja].
i Der Computer wird neu gestartet.
Windois- . . . . . .
e Damit ist die Deinstallation des Druckertreibers
entfernen
abgeschlossen.
@®
=y
-standards
festlegen

4 Wihlen Sie den Druckertreiber aus der Liste

[Zurzeit installjerte Programme] aus, und klicken
Sie dann auf [Andern/Entfernen].

Das nachfolgend abgebildete Dialogfenster wird
angezeigt.

DMP DS-SL10 Printer, Driver Setup

Do you wank to remove the DMP DS-5L10 Printer Driver?

o
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