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Ambiente di utilizzo

I requisiti di sistema per I’utilizzo del driver stampante

sono indicati di seguito.

* Computer con Microsoft Windows 8

* Computer con Microsoft Windows 7

» Computer con Microsoft Windows Vista

e Computer con Microsoft Windows XP Professional/
Home Edition (la versione a 64 bit non ¢ supportata)

Informazioni su USB 2.0

* La stampante ¢ conforme alle specifiche USB 2.0.

¢ USB 2.0 & completamente completamente
compatibile con USB 1.1.

* USB 2.0 supporta il funzionamento a velocita normale
(Full) o ad alta velocita (Hi-Speed).

* In ambienti USB 1.1, il collegamento e il
funzionamento a velocita normale (Full) & sempre
possibile. Per il funzionamento a velocita Hi-Speed, ¢
necessario soddisfare i seguenti requisiti:

— Computer
Computer compatibile con USB Hi-Speed
(conforme alle specifiche USB 2.0)*

— Sistema operativo
Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows
XP Professional/Windows XP Home Edition

— Driver USB 2.0
Driver periferica USB 2.0 prodotto da Microsoft
Corporation (non ¢ possibile garantire il
funzionamento con driver USB 2.0 diversi.)

— Cavo USB 2.0 certificato

* Non ¢ possibile garantire la compatibilita con tutte
le periferiche USB 2.0 o schede di espansione USB
2.0.

Quando la stampante della ¢ collegata e accesa,
assicurarsi che il computer non entri in modalita sleep,
stand-by o sospensione. In tali casi non ¢ possibile
garantire il funzionamento corretto.

Informazioni sul
presente documento

I messaggi a schermo mostrati in questa guida
presuppongono che sia collegata la stampante
DS-SL10. Se si sta utilizzando un diverso modello di
stampante, ogni volta che si legge “DS-SL10” nei
messaggi a schermo contenuti nella presente guida, si
immagini di sostituire a “DS-SL10” il modello di tale
stampante.

Ambiente di utilizzo / Informazioni sul presente documento

3



Installazione in
Windows 8

Prima dell’installazione

Non collegare la stampante al computer prima di aver
installato il driver stampante. Se la stampante viene
collegata prima dell’installazione del driver, pud non
essere riconosciuta dal computer.

Aggiornamenti di versione

Se si sta aggiornando un driver stampante, rimuovere
sempre la versione precedente prima di procedere con
I’installazione.

Per ulteriori informazioni sulla procedura da seguire per
la rimozione del driver della stampante, fare riferimento
alla sezione “Disinstallazione del driver della stampante
in Windows 8 nella presente guida.

Se I’installazione non dovesse essere completata con
successo o fosse interrotta, riavviare sempre il computer
prima di ripetere nuovamente 1’installazione.

Connessione USB 2.0

La stampante ¢ conforme alle specifiche USB 2.0.
Tuttavia, se il computer o I’hub USB utilizzati non sono
compatibili con USB 2.0, verra visualizzato un
messaggio nell’area di notifica della barra strumenti.

Connessione di piu stampanti

Quando si collegano piu stampanti, ¢ sufficiente
collegare la seconda e le successive stampanti per
avviare automaticamente 1’installazione.

Per I’installazione di ulteriori stampanti, installare
ciascuna stampante separatamente.

Installazione del driver della
stampante in Windows 8

1 Accendereil computer ed eseguire il login come
amministratore del sistema o utente appartenente al
gruppo Administrator.

2 Eseguire “Setup.exe” che si trova nella cartella
“PrinterDriver\DS-SL10\Win8” del CD-ROM
fornito.

Apparira la finestra di dialogo [Controllo
dell’account utente].

1%/ Controlle dell'account utente @

| 3 Consentire al programma seguente con autore
Y sconosciuto di apportare modifiche al computer?
EE P

MNome programma: Setup.exe
Autore: Sconosciuto
Origine file: Unita disceo rigide nel computer
¥/ Dettagh s

Fare clic su [Si].

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

DINP DS-SL10 Printer Driver Installer =

Welcome to the DNP DS-SL10 Printer Driver Installer

This program installs all necessary files for DNP DS-SL10.

To get started, click Mext.

< Back Nexd > ] | Cancel

Fare clic su [Next].

Viene visualizzato 1’accordo di licenza con 1’utente
finale.

DMP DS-SL10 Printer Driver Installer [

License Agreement

Please read the following License Agreement carefully.

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT -

This is a legal agreement between you (hereafter refemed to as the User) and Dai Nippon Printing
Co.Ltd. (hereinafter referred to as DNF) pertaining to the right to use the Software program
thereafter refemed to as the PROGRAM).

1. General ules
DNP grants the Userthe right to use the PROGRAM in the country where the User purchased the

PROGRAM. The User is not granted the exclusive right to use the PROGRAM, and the User may
not transfer the right to use the PROGRAM to anyone else.

01 aceept the temns of the icense agreement
| do not accept the tems of the license agreement

< Back | [ Next > l | Cancel

Installazione in Windows 8
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5 Selezionare [T accept the terms of the license Al termine dell’installazione viene visualizzata la
agreement] e quindi fare clic su [Next]. seguente finestra di dialogo.

. . . Lo DMP DS-5L10 Printer Driver Installer =
Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.
DNP DS-SL10 Printer Driver was successfully installed

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer [l

Install the program
Click Install to begin the installation

Click Finish to exit the installer.

Setup will install DNP DS-5L10 Printer Driver.

:Flnrush Cancel

D e 7  Fare clic su [Finish]

6 Fare clic su [Install]. 8 Collegare la stampante al computer.
L’installazione si avvia. Il progresso della Questo conclude I’installazione del driver della
procedura di installazione ¢ visualizzato nella stampante.

finestra di dialogo.
Per controllare 1’avvenuto riconoscimento della
ntallation Frogress stampante da parte del computer, posizionare il
instaling DNP DS-SL10 Printr Drver. Tris my take several mtes puntatore del mouse nell’angolo inferiore destro dello

schermo per visualizzare gli accessi, selezionare
[Pannello di controllo] nelle [Impostazioni], quindi
Processing selezionare [Visualizza dispositivi e stampanti].

— Se la stampante ¢ riconosciuta dal computer, la
corrispondente icona verra visualizzata nella sezione
[Stampanti e fax] come mostrato di seguito.

DNP D5-5L10 Printer Driver Installer =

QU [ » Pannello di controllo » Hardware e suoni » Dispositivi e stampanti « [ 43| Cerca Disposi
B: Nes Aggiungi dispesitive Aggiungi stampante
4 Dispositivi (5)
Se viene visualizzata la seguente finestra di dialogo "
fare clic su [Installa]. 7
v - =
- - ca-200 Dell USB SDM-X52 USBOptical  WIN-LL9GIA9A
Sicurezza di Windows K;bum Pl GCQ
Installare questo software di dispositivo? 4 Stampanti e fax (3)
Nome: DNP Scampanti
=4 Autore: Dai Nippon Printing Co, Ltd. 4 I / /
: : ‘ { P
[] Considera sempre attendibile il software Installa | i Moninstallare | - Mms&ﬁ o Dsig
proveniente da "Dsi Nippon Printing Co, Ltd.". D e
# E consiglisbile installare solo driver provenienti da autori considerat attendibii, Come determinare quale software di
dispositivo pud essere installato senza pericol
/& elementi
=)

Installazione in Windows 8 5



Se il computer non riconosce la
stampante

Se la stampante ¢ stata collegata al computer prima di
aver installato il driver stampante, potra apparire nella
sezione [Non specificato] invece che nella sezione

[Stampanti e fax]. In tal caso, la stampante non ¢ stata
riconosciuta dal computer e non puo essere utilizzata.

() [ + Pannello i controllo » Hardware < suoni + Dispositivi e stampanti [ 42| Cerca Dispasitivie sta

Aggiungi dispositive  Aggiungi stampante 2 @

v N P B
CA-200 Dell USB SDM-X52 USE Optical
Keyboard Mouse

4 Dispositivi (5)

WIN-LLSQIASA
GC

4 Stampanti e fax (2)

/
/. (7
Fax Micresoft XPS

Document Writer

& Non specificato (1)
J
D5-5L10

/ 8elementi
{

Ve

i

Procedere quindi all’aggiornamento del driver
stampante come descritto di seguito.

1 Scollegare il cavo di connessione della stampante al
computer.

2 Se non & stato installato il driver stampante,
eseguire la procedura descritta in “Installazione del
driver della stampante in Windows 8” per
installarlo adesso.

3 Collegare la stampante al computer.

4  posizionare il puntatore del mouse nell’angolo
inferiore destro dello schermo per visualizzare gli
accessi, selezionare [Pannello di controllo] nelle
[Impostazioni], quindi selezionare [ Visualizza
dispositivi e stampanti].

5 Fare clic con il tasto destro del mouse su DS-SL10
nella sezione [Non specificato] e selezionare
[Risoluzione dei problemi].

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

(=)
() [ Dispositivi e stampanti
Rilevamento dei problemi
Verifica driver mancante in corso...
Dopo qualche istante viene visualizzata la seguente
finestra.
&)
() [ Dispositiv e stampanti
Installa un driver per questo dispositivo
T driver per DNP DS-5L10 non & installate. Installare il driver piis recente per il dispositivo.
= Applica la correzione
= Ignora la correzione
Continua Iz risoluzione dei problemi senza applicare la correzione.
Annulla

6 Fare clic su [Applica la correzione].

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

==

N5 +& Dispositivi e stampanti

Consenti installazione degli aggiornamenti dei driver

Windows Update non & configurato per il download e l'installazione dei driver per i dispositivi.
Per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi, & consigliabile modificare le impostazioni
in medo che i driver vengano scaricati e installati automaticamente,

Visualiza e modifica impostazioni..

Avanti Annulla

7 Fare clic su [Annulla].

Questo conclude I’aggiornamento del driver della
stampante.

Installazione in Windows 8
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Disinstallazione del driver della
stampante in Windows 8

Scollegare sempre la stampante dal computer prima di
avviare la procedura di disinstallazione. Se viene
visualizzata la finestra di dialogo [Trovato nuovo
hardware], scollegare il cavo di connessione della
stampante al computer, fare clic su [Annulla] e
chiudere la finestra di dialogo. Riavviare quindi la
procedura di disinstallazione.

Se sul computer sono installate piu istanze del driver
stampante, quando si esegue la procedura di
disinstallazione saranno rimossi tutti i driver
stampante (le icone delle stampanti) di tutti i modelli
di stampante utilizzati.

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di
connessione della stampante al computer.

Accendere il computer ed eseguire il login come
amministratore del sistema o utente appartenente al
gruppo Administrator.

Posizionare il puntatore del mouse nell’angolo
inferiore destro dello schermo per visualizzare gli
accessi, selezionare [Pannello di controllo] nelle
[Impostazioni], quindi selezionare [Disinstalla un
programmal.

[E=SEER =

G e B

. - » Pannello di controllo » Programmi » Programmi e funzionalita
) E s

Pagina iniziale Pannello di
contrallo

Disinstalla 0 modifica programma

Per modificare un programma selezionarlo dall'elenco, quindi fare clic su Disinstalla, Cambia o
Ripristina.

& p =
P rorerio st Wirdous) Organizza ~  Disinstalla/Cambia = @
Nome B Autore Installatoil

(2 DNP DS-SL10 Printer Driver 20/07/2011

« i »

Selezionare il driver della stampante nell’elenco
[Disinstalla o modifica programma], quindi fare
clic su [Disinstalla/Cambia].

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

DMNP D5-5L10 Printer Driver Setup

Do you want to remove the DNP DS-5L10 Printer Driver?

Yes Mo

Fare clic su [Yes].

Ha inizio la procedura di disinstallazione.
Al termine della disinstallazione viene visualizzata
la seguente finestra di dialogo.

System Settings Change E3

y , Setup has finished uninstalling the DNP D5-5L10 Printer Driver on your
' computer.
"~ You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

Fare clic su [Si].
Il computer si riavvia.

Questo conclude la disinstallazione del driver della
stampante.

Installazione in Windows 8
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Installazione in
Windows 7

Prima dell’installazione

Non collegare la stampante al computer prima di aver
installato il driver stampante. Se la stampante viene
collegata prima dell’installazione del driver, pud non
essere riconosciuta dal computer.

Aggiornamenti di versione

Se si sta aggiornando un driver stampante, rimuovere
sempre la versione precedente prima di procedere con
I’installazione.

Per ulteriori informazioni sulla procedura da seguire per
la rimozione del driver della stampante, fare riferimento
alla sezione “Disinstallazione del driver della stampante
in Windows 7 nella presente guida.

Se I’installazione non dovesse essere completata con
successo o fosse interrotta, riavviare sempre il computer
prima di ripetere nuovamente 1’installazione.

Connessione USB 2.0

La stampante ¢ conforme alle specifiche USB 2.0.
Tuttavia, se il computer o I’hub USB utilizzati non sono
compatibili con USB 2.0, verra visualizzato un
messaggio nell’area di notifica della barra strumenti.

Connessione di piu stampanti

Quando si collegano piu stampanti, ¢ sufficiente
collegare la seconda e le successive stampanti per
avviare automaticamente 1’installazione.

Per I’installazione di ulteriori stampanti, installare
ciascuna stampante separatamente.

Installazione del driver della
stampante in Windows 7

1 Accendereil computer ed eseguire il login come
amministratore del sistema o utente appartenente al
gruppo Administrator.

2 Eseguire “Setup.exe” che si trova nella cartella
“PrinterDriver\DS-SL10\Win7” del CD-ROM
fornito.

Apparira la finestra di dialogo [Controllo
dell’account utente].

1%/ Controlle dell'account utente @

| 3 Consentire al programma seguente con autore
Y sconosciuto di apportare modifiche al computer?
EE P

MNome programma: Setup.exe
Autore: Sconosciuto
Origine file: Unita disceo rigide nel computer
¥/ Dettagh s

Fare clic su [Si].

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

DINP DS-SL10 Printer Driver Installer =

Welcome to the DNP DS-SL10 Printer Driver Installer

This program installs all necessary files for DNP DS-SL10.

To get started, click Mext.

< Back Nexd > ] | Cancel

Fare clic su [Next].

Viene visualizzato 1’accordo di licenza con 1’utente
finale.

DMP DS-SL10 Printer Driver Installer [

License Agreement

Please read the following License Agreement carefully.

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT -

This is a legal agreement between you (hereafter refemed to as the User) and Dai Nippon Printing
Co.Ltd. (hereinafter referred to as DNF) pertaining to the right to use the Software program
thereafter refemed to as the PROGRAM).

1. General ules
DNP grants the Userthe right to use the PROGRAM in the country where the User purchased the

PROGRAM. The User is not granted the exclusive right to use the PROGRAM, and the User may
not transfer the right to use the PROGRAM to anyone else.

01 aceept the temns of the icense agreement
| do not accept the tems of the license agreement

< Back | [ Next > l | Cancel

Installazione in Windows 7
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5 Selezionare [T accept the terms of the license
agreement] e quindi fare clic su [Next].

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer [l

Install the program
Click Install to begin the installation

Setup will install DNP DS-5L10 Printer Driver.

[ <Bak | nstai§ [ Cancel

6 Fare clic su [Install].

L’installazione si avvia. Il progresso della
procedura di installazione ¢ visualizzato nella
finestra di dialogo.

DNP D5-5L10 Printer Driver Installer =

Installation Progress
Instaling DNP DS-SL10 Printer Driver. This may take several minutes

Processing

Se viene visualizzata la seguente finestra di dialogo
fare clic su [Installa il software del driver].

Sicurezza di Windows

Installare questo software di dispositivo?

Norme: DNP Stampanti
=4 Autore: Dai Nippon Printing Co, Ltd.

i.Mon installare_ |

[ Considera sempre attendibile il software Installa
proveniente da *Dai Nippon Printing Co,, Ltd.".

® E consigliabile installare solo driver provenienti da auteri considerati attendibili, Come determinare quale software di

dispositivo puo essere installato senza pericoli

Al termine dell’installazione viene visualizzata la
seguente finestra di dialogo.

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer =

DNP DS-SL10 Printer Driver was successfully installed

Click Finish to exit the installer.

:Flnrush Cancel

7 Fare clic su [Finish].
8 Collegare la stampante al computer.

Questo conclude I’installazione del driver della
stampante.

Per controllare 1’avvenuto riconoscimento della
stampante da parte del computer, fare clic su [Fare clic
per iniziare.], selezionare [Pannello di controllo], quindi
[Visualizza dispositivi e stampanti].

Se la stampante ¢ riconosciuta dal computer, la
corrispondente icona verra visualizzata nella sezione
[Stampanti e fax] come mostrato di seguito.

(W) [ » Pannello di controllo » Harcware e suoni » Dispositivi e stampanti ~ [ 49 |[ Cerca Dispasitvi e stampant

Aggiungi dispositivo  Aggiungi stampante

Kol

4 Dispositivi (5)

W N—y
CA-200 Dell USB SDM-X52 USB Optical WIN-L19QIA43A
Keyboard Mouse

4 Stampanti e fax (3)

L _{ / L/
< = >
Fax Microsoft XPS DNP Ds-5L10
Document Writer

/ & elementi
=3

Installazione in Windows 7
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Se il computer non riconosce la
stampante

Se la stampante ¢ stata collegata al computer prima di
aver installato il driver stampante, potra apparire nella
sezione [Non specificato] invece che nella sezione

[Stampanti e fax]. In tal caso, la stampante non ¢ stata
riconosciuta dal computer e non puo essere utilizzata.

QQ [ » Pannello di controllo » Hardware e suoni b Dispositivi e stampanti [ #2][ Cerca Dispositivie stal
Aggiungi dispositive  Aggiungi stampante 25 @
4 Dispositivi (5)
v N P B
CA-200 Dell USB SDM-X52 USB Optical

WIN-L19QIAI9A
Keyboard Mouse 6C

4 Stampanti e fax (2)

/
/. (7
Fax Micresoft XPS

Document Writer

& Non specificato (1)
J
D5-5L10

/ 8elementi
{

Ve

i

Procedere quindi all’aggiornamento del driver
stampante come descritto di seguito.

1 Scollegare il cavo di connessione della stampante al
computer.

2 Se non & stato installato il driver stampante,
eseguire la procedura descritta in “Installazione del
driver della stampante in Windows 7" per
installarlo adesso.

3 Collegare la stampante al computer.

4 Fare clic su [Fare clic per iniziare.], selezionare
[Pannello di controllo], quindi selezionare
[Visualizza dispositivi e stampanti].

5 Fare clic con il tasto destro del mouse su DS-SL10
nella sezione [Non specificato] e selezionare
[Risoluzione dei problemi].

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

(=)
() [ Dispositivi e stampanti
Rilevamento dei problemi
Verifica driver mancante in corso...
Dopo qualche istante viene visualizzata la seguente
finestra.
&)
() [ Dispositiv e stampanti
Installa un driver per questo dispositivo
T driver per DNP DS-5L10 non & installate. Installare il driver piis recente per il dispositivo.
= Applica la correzione
= Ignora la correzione
Continua Iz risoluzione dei problemi senza applicare la correzione.
Annulla

6 Fare clic su [Applica la correzione].

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

==

N5 +& Dispositivi e stampanti

Consenti installazione degli aggiornamenti dei driver

Windows Update non & configurato per il download e l'installazione dei driver per i dispositivi.
Per garantire il corretto funzionamento dei dispositivi, & consigliabile modificare le impostazioni
in medo che i driver vengano scaricati e installati automaticamente,

Visualiza e modifica impostazioni..

Avanti Annulla

7 Fare clic su [Annulla].

Questo conclude I’aggiornamento del driver della
stampante.

Installazione in Windows 7
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Disinstallazione del driver della
stampante in Windows 7

Scollegare sempre la stampante dal computer prima di
avviare la procedura di disinstallazione. Se viene
visualizzata la finestra di dialogo [Trovato nuovo
hardware], scollegare il cavo di connessione della
stampante al computer, fare clic su [Annulla] e
chiudere la finestra di dialogo. Riavviare quindi la
procedura di disinstallazione.

Se sul computer sono installate piu istanze del driver
stampante, quando si esegue la procedura di
disinstallazione saranno rimossi tutti i driver
stampante (le icone delle stampanti) di tutti i modelli
di stampante utilizzati.

Spegnere la stampante e scollegare il cavo di
connessione della stampante al computer.

Accendere il computer ed eseguire il login come
amministratore del sistema o utente appartenente al
gruppo Administrator.

Fare clic su [Fare clic per iniziare.], selezionare
[Pannello di controllo], quindi selezionare
[Disinstalla un programma].

== Een
<[4 || Cera Programie furionaii ]

)|l » Pannello i controllo » Programmi » Programmi e funzionalita
& g E

Pagina iniziale Pannello di
contrallo

Disinstalla 0 modifica programma

modificare un programma selezionarlo dall‘elenco, quindi fare clic su Disinstalla, Cambia o
Ripristina.

Organizza +  Disinstalla/Cambia = @

Nome B Autore Installatoil
(21 DNP DS-SLL0 Printer Driver 20/07/2011

« i »

4  Sclezionare il driver della stampante nell’elenco

[Disinstalla o modifica programma], quindi fare
clic su [Disinstalla/Cambia].

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo.

DMNP D5-5L10 Printer Driver Setup

Do you want to remove the DNP DS-5L10 Printer Driver?

Yes Mo

5 Fare clic su [Yes].

Ha inizio la procedura di disinstallazione.
Al termine della disinstallazione viene visualizzata
la seguente finestra di dialogo.

System Settings Change E3

y , Setup has finished uninstalling the DNP D5-5L10 Printer Driver on your
' computer.
"~ You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

Fare clic su [Si].
Il computer si riavvia.

Questo conclude la disinstallazione del driver della
stampante.

Installazione in Windows 7
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Installazione in
Windows Vista

Prima dell’installazione

Aggiornamenti di versione

Se si sta aggiornando un driver stampante, rimuovere
sempre la versione precedente prima di procedere con
I’installazione.

Per ulteriori informazioni sulla procedura da seguire per
la rimozione del driver della stampante, fare riferimento
alla sezione “Disinstallazione del driver della stampante
in Windows Vista” nella presente guida.

Se I’installazione non dovesse essere completata con
successo o fosse interrotta, riavviare sempre il computer
prima di ripetere nuovamente 1’installazione.

Connessione USB 2.0

La stampante ¢ conforme alle specifiche USB 2.0.
Tuttavia, se il computer o I’hub USB utilizzati non sono
compatibili con USB 2.0, verra visualizzato un
messaggio nell’area di notifica della barra strumenti.

Connessione di piu stampanti

Quando si collegano piu stampanti, ¢ sufficiente
collegare la seconda e le successive stampanti per
avviare automaticamente 1’installazione.

Per I’installazione di ulteriori stampanti, installare
ciascuna stampante separatamente.

Installazione del driver della
stampante in Windows Vista

1 Collegare la stampante (solo una) della quale ¢
necessario installare il driver sul computer.

2  Accendere la stampante collegata.
3 Accendere il computer ed eseguire il login come

amministratore del sistema o utente appartenente al
gruppo Amministratori.

Apparira la finestra di dialogo [Trovato nuovo
hardware].

--| Trovato nuove hardware @

E necessario installare il driver per DNP DS-SL10

& Individuare e installare il driver (scelta consigliata)
Seguire la procedura guidata per l'installazione del driver per il
dispositivo.

2 Visualizza questo messaggio in seguito
Il messaggio verra visualizzato di nuove al successive collegamento del
dispositive o al prossime accesso a Windows

¥ Non visualizzare pit questo messaggio
Il dispositive non funzionera fino all'installazione del driver

Annulla

Se la finestra di dialigo [Trovato nuovo hardware]
non appare, eseguire i passi indicati di seguito con
la stampante per la quale deve essere installato il
driver accesa e collegata al computer. (Eventuali
altre stampanti USB o stampanti gia installate non
devono essere collegate).

(1) Fare clic su [start] e selezionare [Pannello di
controllo].

(2) Fare doppio clic su [Sistemal].

(3) Fare clic su [Gestione dispositivi].
Apparira la finestra di dialigo [Controllo
dell’account utente].

(4) Fare clic su [Continua].
Apparira la finestra [Gestione dispositivi].

() Fare clic su [+] sulla sinistra di [Controller USB
(Universal Serial Bus)].

(6) Selezionare [Supporto stampa USB], quindi
selezionare [Disinstalla] dal menu [Azione].

(7) Riavviare il computer.
Apparira la finestra di dialogo [Trovato nuovo
hardware].

4 Fare clic su [Individuare e installare il driver (scelta
consigliata)].

Viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.

Controllo dell'account utente @

@ Per continuare & necessaria |'autorizzazione dell'utente

Se 'azione e stata iniziata dall'utente, continuare,
<[ Installazicne driver di dispositivo
Microsoft Windows

\:’ Dettagli

Continua |[ Annulla

Ceontrollo account utente consente di bloccare le medifiche non autorizzate al
computer,

5 Fare clic su [Continua].
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6 Fare clic su [Non cercare in linea] se viene
visualizzata la finestra di dialogo seguente.

W o Trovato nuovo hardware - DNP DS-5L10
Consentire la ricerca in linea di driver per DNP DS-5L107?

< Si, cerca sempre in linea (scelta consigliata)
Verranno eseguiti automaticamente la ricerca il download nel computer dei driver e delle
applicazioni piu aggiomati per hardware.

“ Si, cerca in linea solo questa volta
Verranno eseguiti automaticamente la ricerca e il download nel computer dei driver e delle
applicazioni pii aggiomati per il dispositivo.

< Non cercarein linea
Se non si dispone del software piu ild
correttamente.

p potrebbe non funzionar

Leggere linformativa Microsoft sulla privacy

Annulla

Appare la seguente finestra.

&3 L Trovsto nuovo hardware - DNP DS-5L10

Inserire il disco distribuito con DNP DS-5L10

Sesi dispene del disco fomito con il dispositivo, inserirlo nell'unita, Verra eseguita
automaticamente la ricerca di driver in tale disco,

“ Disco non disponibile. Mostra altre opzioni.

Da questo punto in poi, la procedura varia a seconda che
venga utilizzato il CD-ROM fornito o meno (nel caso

che il driver sia stato scaricato online).
Procedura con il CD-ROM fornito
7 Inserire nel lettore il CD-ROM fornito.

Appare la seguente finestra.

&3 1 Troveto nuovo hardware - DNP D5-5L10

Ricerca di software nel disco in corso...

Annulla

Al termine della ricerca del software, viene
visualizzata la finestra di dialogo seguente.

‘;!;j' Protezione di Windows ==

@ Windows: impossibile verificare I'autore del software di questo

driver

% Non installare il software del driver
Visitare il sito Web del produttore per ottenere il software aggiomato per il
dispositivo,

< Installa il software del driver
Installare solo software disponibile nel disco o nel site Web del produttore,
Software non firmate proveniente da altre risorse potrebbe danneggiare il
computer o consentire I'intercettazione di informazioni.

() Visualizza dettagli

8 Fare clic su [Installa il software del driver].

La finestra di dialogo si chiude e viene visualizzata
nuovamente la finestra di dialogo [Trovato nuovo
hardware].

W 0 Trovato nuovo hardware - DNP DS-5L10

Installazione driver in corso...

Una volta copiati i file, viene visualizzata la finestra
seguente.

(o) L Trovate nuovo hardware - DNP DS-5110
1l software per il dispositivo é stato installato correttamente

Installezione del driver completata per il dispositive:

DNP DS-5L10

9 Fare clic su [Chiudi].

Con cio0 termina I’installazione del driver della
stampante.
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Procedura senza il CD-ROM fornito

7 Fare clic su [Disco non disponibile. Mostra altre
opzioni.].

Appare la seguente finestra.

) ==
&35 1 Troveto nuovo hardware - DNP D5-5L10
Impossibile trovare driver per il dispositivo
% Cerca una soluzione
Verrs verificata la disponibilita di una procedura per il corretto funzionamento del
dispositivo.
 Cerca il software del driver nel computer (utenti esperti)
I software del driver verra individuato e installato manualmente.
8 Fare clic su [Cerca il software del driver nel
computer (utenti esperti)].
Appare la seguente finestra.
~ ==
@ |1l Trovate nuove hardware - DNP DS-5L10
Cerca driver nel computer
Specificare il percorso in cui cercare i driver
- Sfaglia.
[ Includi seftocartelle

9 Fare clic su [Sfoglia] per aprire la finestra di
dialogo [Cerca cartella]. Specificare la cartella in
cui il file di installazione ¢ stato estratto dopo il
download, quindi fare clic su [OK] per chiudere la
finestra di dialogo [Cerca cartella].

1 0 Fare clic su [Avanti].

Viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.

@' Protezione di Windows @

@ Windows: impossibile verificare I'autore del software di questo

driver

< Non installare il software del driver
Visitare il sito Web del produttore per ottenere il software aggiomato per il
dispositivo,

< Installa il software del driver
Installare solo software disponibile nel disco o nel site Web del produttore,
Software non firmate proveniente da altre risorse potrebbe danneggiare il
computer o consentire I'intercettazione di informazioni.

() Visualizza dettagli

1 1 Fare clic su [Installa il software del driver].

La finestra di dialogo si chiude e viene visualizzata
nuovamente la finestra di dialogo [Trovato nuovo
hardware].

W 0 Trovato nuovo hardware - DNP DS-5L10

Installazione driver in corso...

Una volta copiati i file, viene visualizzata la finestra
seguente.

(o) L Trovate nuovo hardware - DNP DS-5110
1l software per il dispositivo é stato installato correttamente

Installezione del driver completata per il dispositive:

DNP DS-5L10

1 2 Fare clic su [Chiudi].

Con cio0 termina I’installazione del driver della
stampante.
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Disinstallazione del driver della
stampante in Windows Vista

Questa sezione descrive come rimuovere il driver della
stampante.

» All’avvio della procedura di disinstallazione la
stampante non deve essere collegata al computer. Se
appare la finestra [Trovato nuovo hardware],
scollegare il cavo fra la stampante e il computer, fare
clic su [Annulla] in tutte le finestre per chiudere la
finestra di dialogo, quindi riavviare la procedura di
disinstallazione.

 Se sul computer sono installate piu istanze del driver
della stampante quando si esegue la procedura di
disinstallazione, saranno rimossi tutti i driver delle
stampanti (icone stampante) per tutti i modelli di
stampante.

1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo fra la
stampante e il computer.

2  Accendereil computer ed eseguire il login come
amministratore del sistema o utente appartenente al
gruppo Amministratori.

3 Fare clic su [start], selezionare [Pannello di
controllo], quindi selezionare [Programmi e

funzionalita]
== s
&5\ =[E » Pannclodi contollo » Progrorm ¢ fancionsits <[4 [Cerca 2|
At . "
i Disinstalla o modifica programma
[ m——
installati Per disinstalare un programma selezionarlo dal elenco, quind fare clic su Disinstala”, "Modifica”
o "Ripriting”.
Organizza ~ 17 Visualizza .~ ) Disinstalla/Cambia 2]
Nome B Autore Instalato il
[1DNP DS-5L10 Printer Driver 107,201

4  Selezionare il driver della stampante dall’elenco
[Disinstalla o modifica programma], quindi fare
clic su [Disinstalla/Cambia].

Controllo dell'account utente ==

@ Per continuare & necessaria I'autorizzazione dell’'utente

Se I'azione € stata iniziata dall'utente, continuare.

I_“;J Disinstalla o modifica un'applicazione
E. Microsoft Windows

iif:} Dettagli Continua ][ Annulla ]

Ceontrollo account utente consente di bloccare le medifiche non autorizzate al
computer,

5 Fare clic su [Continua].

DMP DS-5L10 Printer Driver Setup

Do you want to remove the DNP DS-SL10 Printer Driver?

6 Fare clic su [Yes].

Altermine della procedura di disinstallazione viene
visualizzata la finestra di dialogo seguente.

em Settings Change E3
Syst 95 g

I.-"_"-.‘ Setup has finished uninstalling the DNP DS-5L10 Printer Driver on your
' computer.
You must restart your computer before the new settings will take effect.

Do you want to restart your computer now?

7 Fare clic su [Si].
Il computer si riavvia.

Con cio0 termina la disinstallazione del driver della
stampante.
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Installazione in
Windows XP

Prima dell’installazione

Aggiornamenti di versione

Se si sta aggiornando un driver stampante, rimuovere
sempre la versione precedente prima di procedere con
I’installazione.

Per ulteriori informazioni sulla procedura da seguire per
la rimozione del driver della stampante, fare riferimento
alla sezione “Disinstallazione del driver della stampante
in Windows XP” nella presente guida.

Se I’installazione non dovesse essere completata con
successo o fosse interrotta, riavviare sempre il computer
prima di ripetere nuovamente 1’installazione.

Connessione USB 2.0

La stampante ¢ conforme alle specifiche USB 2.0.
Tuttavia, se il computer o I’hub USB utilizzati non sono
compatibili con USB 2.0, verra visualizzato un
messaggio nell’area di notifica della barra strumenti.

Opzioni firma driver

Il driver stampante corrente non ha superato il testing del
programma Windows Logo. Per tale ragione, al
momento dell’installazione puo essere visualizzato un
messaggio di errore che ne impedisce 1’installazione.
Nella finestra di dialogo [Opzioni firma driver]
selezionare [Ignora] o [Richiedi sempre la scelta
dell’azione.] nel riquadro [Scegliere una delle seguenti
opzioni]. Se si sceglie [Blocca] non sara possibile
installare il driver stampante.

PIX

Durante l'installazione hardware, & possibile rilevare software che
non ha superato il kesting del programm:
ifica di compatibilita con Windows. (L)
3.

Opzioni firma driver

Scegliere una delle seguenti opzioni

(O Ignara. Installa il software comunque, senza chiedere
conferma

() Richiedi sempre |a scelta dell'azione.

() Blocca, Mon installare mai driver privi di firma

Opzione amministrakore

Rendi questa azione il valore predefinito di sistema

[e]4 ] [ annulla

Aprire la finestra di dialogo [Opzioni firma driver] come
segue:
(1) Nel menu [start], fare clic su [Pannello di controllo].
(2) Fare doppio clic su [Sistema].

Si apre la finestra di dialogo [Proprieta del sistema].
(3) Fare clic sulla scheda [Hardware].
(4) Fare clic sul pulsante [Firma driver].

Tutte le spiegazioni della presente guida presuppongono
che in questa finestra di dialogo sia stato selezionato
[Richiedi sempre la scelta dell’azione.].

Connessione di piu stampanti

Se sono connesse pill stampanti a un computer con
Windows XP, installare il driver di stampa di ciascuna
stampante come descritto in “Installazione del driver
della stampante in Windows XP”".

Per I’installazione di ulteriori stampanti, installare
ciascuna stampante separatamente.

Installazione del driver della
stampante in Windows XP

1 Collegare la stampante (solo una) della quale &
necessario installare il driver sul computer.

2  Accendere Ia stampante collegata.
3 Accendere il computer ed eseguire il login come
amministratore del sistema o utente appartenente al

gruppo Amministratori.

Apparira la finestra [Installazione guidata nuovo
hardware].

Installazione guidata nuovo hardware

Installazione guidata nuovo
hardware
Vend effettuata una ricerca di software attusle e aggiomata nel

computer, el CO di installazione delhardware o nel sito Web di
‘Windows Update [con lautorizzazione dell'utente).

Leagere linformativa sulla privacy

Congentire la connessione a Windows Update per la ricerca di
software?

O 5i, solo in questa occasiane
(O 5i. ora e ogni volta che viene connessa una periferica
@Ho, nonorz

Scegliere Avanti per continuare.

* Se la finestra [Installazione guidata nuovo
hardware] ¢ simile a quella mostrata al passo 3,
procedere con il passo 4.
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* Se la finestra [Installazione guidata nuovo
hardware] & diversa da quella mostrata al passo 3,
procedere con il passo 5.

¢ Se la finestra [Installazione guidata nuovo
hardware] non appare, eseguire i passi indicati di
seguito con la stampante per la quale deve essere
installato il driver accesa e collegata al computer.
(Eventuali altre stampanti USB o stampanti gia
installate non devono essere collegate).

(1) Fare clic su [start] e selezionare [Pannello di
controllo].

(2) Fare doppio clic su [Sistema].
Si apre la finestra di dialogo [Proprieta del
sistema].

(3) Fare clic sulla scheda [Hardware].

(4) Fare clic su [Gestione periferiche].
Apparira la finestra [Gestione periferiche].

(5) Fare clic su [+] sulla sinistra di [Controller
USB (Universal Serial Bus)].

(6) Fare clic con il tasto destro del mouse su
[Supporto stampa USB], e aprire [Proprieta].
Confermare che in [Ubicazione] sia
selezionato il modello della stampante
attualmente collegata, quindi selezionare
[Disinstalla] dal menu [Azione].

(7) Riavviare il computer.
Apparira la finestra [Installazione guidata
nuovo hardware].

4 Fare clic su [No, non ora], quindi fare clic su
[Avanti].

Installazione guidata nuovo hardware.

Questa procedura guidata conzente diinstallare il software per.

DNP DS-5L10

"\.'_) Se la periferica & dotata di un CD o un disco
g2 llupgy dii i ingernilo nell* il

Scegliere una delle sequenti opzioni;

() Installa | software automaticamente [soelta consigliata)
®installa da'on elence o perearsa speeiicn (per wlent espertf

Per continuare, sceglisre Avanti

< Indietra ” Aovanti > 1 [ Annulla

5 Selezionare [Installa da un elenco o percorso

specifico (per utenti esperti)] quindi fare clic su
[Avanti].

Appare la seguente finestra.

Installazione guidata nuovo hardware.
Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.

(2 icerca il mighor diiver disponibile in quesh percorsi:

Utilizzare le casele di contralla che seguona per limitare o espandere |a ricerca predefinita,
che include percorsi locali e supporti rimavibili. || miglor driver disponibile verra installato.
Cerca nei supporti imowibili (units floppy, CO-ROM...)

[ Includi il seguente percarsa nella ricerca:

() Mo effettuare la ricerca, La scelta del driver da installare verr effettuata manualmente.

Scegliere guesta opzione per seleziohare da un elenco il driver di periterica. || driver
contenuto nellelenco potrebbe non essere quello pil aggiomato per |a periferica.

< |ndietro “ Avanti > l [ Annulla ]

6 Specificare I’ubicazione del file di installazione del

driver della stampante.

La procedura varia a seconda che venga utilizzato il
CD-ROM fornito o meno (nel caso che il driver sia
stato scaricato online).

Procedura con il CD-ROM fornito
Selezionare [Ricerca il miglior driver disponibile in
questi percorsi.] e [Cerca nei supporti rimovibili
(unita floppy, CD-ROM...)], quindi inserire nel
lettore il CD-ROM fornito.

Procedura senza il CD-ROM fornito
Selezionare [Ricerca il miglior driver disponibile in
questi percorsi.] e [Includi il seguente percorso
nellaricerca], quindi fare clic su [Sfoglia] per aprire
la finestra di dialogo [Sfoglia per cartelle].
Specificare la cartella in cui il file di installazione &
stato estratto dopo il download, quindi fare clic su
[OK] per chiudere la finestra di dialogo [Sfoglia per
cartelle].

Fare clic su [Avanti].

Viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.

Installazione hardware

Il software che =i sta installando per 'hardware:

! Y Printers

non ha superato il testing del programma Windows Logo che
congente di verificarne la compatibilita con windows <P [
Infarmazioni sul testing. ]

-

L'installazi del zoft: potrebbe imp
funzior to del si o renderlo i
Microsoft consiglia di amestare l'installazione e di
contattare il fornitore dell'hardware per ottenere un
prodotto software che abbia superato il testing del
programma Windows Logo.

ilc
tahil

| LContinua | [ Arresta installazione
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8 Fare clic su [Continua].

Una volta copiati i file, viene visualizzata la finestra
seguente.

Installazione guidata nuovo hardware.

Completamento dell'Installazione
guidata nuovo hardware in corso.
Installazione dlel saftware completata per

Ry DNP D5-5L10
A=

Per chiudere [installazione guidata, scegliere Fine.

9  Fare clic su [Fine].

Con ci0 termina I’installazione del driver della
stampante.

Disinstallazione del driver della
stampante in Windows XP

Questa sezione descrive come rimuovere il driver della
stampante.

* All’avvio della procedura di disinstallazione la
stampante non deve essere collegata al computer. Se
appare la finestra [Installazione guidata nuovo
hardware], scollegare il cavo fra la stampante e il
computer, fare clic su [Annulla] in tutte le finestre per
terminare la procedura di installazione guidata, e
quindi riavviare la procedura di disinstallazione.

e Se sul computer sono installate pill istanze del driver
della stampante quando si esegue la procedura di
disinstallazione, saranno rimossi tutti 1 driver delle
stampanti (icone stampante) per tutti i modelli di
stampante.

1 Spegnere la stampante e scollegare il cavo fra la
stampante e il computer.

2  Accendereil computer ed eseguire il login come
amministratore del sistema o utente appartenente al
gruppo Amministratori.

3 Fare clic su [start], selezionare [Pannello di
controllo], quindi selezionare [Installazione
applicazioni].

B Installazione applicazioni | (=163

-
iﬁ Programmi attusimente instalatis

CanbisfRinuovi
prograni

[ tastra sggiornamenti Creina per: [home -

{2 DNP DS-5L.10 Printer Driver

a

CambiajRimuovi

Instalazione:
compenentidi
windous

@

Impostazioni
accessoal
yyyyyyyyy

4  Sclezionare il driver della stampante dall’elenco

[Programmi attualmente installati], quindi fare clic
su [Cambia/Rimuovi].

Viene visualizzata la finestra di dialogo seguente.

DNP DS-5L10 Printer, Driver Setup

Do you want ko remove the DNP D5-SLL0 Printer Driver?

Yes H hio

Fare clic su [Yes].

Al termine della procedura di disinstallazione viene
visualizzata la finestra di dialogo seguente.

System Settings Change

9 Setup has Finished uninstalling the DHP DS-5L10 Printer Driver on your computer.
e ‘ou rust restart your computer before the new settings will take effect,
Do wou want to restark your computer now?

Mo

Fare clic su [Si].
Il computer si riavvia.

Con ci0 termina la disinstallazione del driver della
stampante.
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