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Requisitos del entorno
operativo

Los requisitos del sistema para la utilizacion del

controlador de la impresora son los siguientes.

* Equipo con Microsoft Windows 8

* Equipo con Microsoft Windows 7

* Equipo con Microsoft Windows Vista

* Equipo con Microsoft Windows XP Professional/
Home Edition (la edicién de 64 bits no es compatible)

Acerca de USB 2.0

* La impresora es compatible con las especificaciones
USB 2.0.

* USB 2.0 es completamente compatible con USB 1.1.

* USB 2.0 admite el funcionamiento convencional a
velocidad moderada (baja) y a alta velocidad.

* En entornos USB 1.1, puede realizarse la conexién y
el funcionamiento a velocidad moderada. Para el
funcionamiento a alta velocidad, es necesario que se
cumplan los siguientes requisitos.

— Equipo
Ordenador compatible con USB de alta velocidad
(compatible con USB 2.0)*

— Sistema operativo
Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows
XP Professional/Windows XP Home Edition

— Controlador USB 2.0
Controlador del dispositivo USB 2.0 fabricado por
Microsoft Corporation (no se garantiza el
funcionamiento con otros controladores USB 2.0.)

— Cable USB 2.0 certificado

* No se garantiza la compatibilidad con todos los
dispositivos USB 2.0, tarjetas de expansién USB 2.0
ni tarjetas de expansion.

Cuando la impresora esté conectada y encendida,
asegurese de que el ordenador no entre en modo de
reposo, de espera (suspension) o hibernacion, ya que, de
lo contrario, no se garantiza el funcionamiento.

Acerca de este
documento

Los mensajes en pantalla mostrados en esta guia son los
que aparecen cuando se conecta una impresora
DS-SL10. Si utiliza una impresora de un modelo
diferente, sustituya “DS-SL10” por el nombre del
modelo de la impresora mientras lee los mensajes en
pantalla de esta guia.

Requisitos del entorno operativo / Acerca de este documento

3



Instalacion en
Windows 8

Antes de la instalacion

No conecte la impresora al equipo antes de instalar el
controlador, ya que ello puede impedir que el equipo la
reconozca.

Acerca de las actualizaciones de la
version

En caso de que esté actualizando un controlador de la
impresora, elimine el anterior antes de iniciar la
instalacién.

Para obtener mds informacién acerca del procedimiento
de eliminacién del controlador de la impresora, consulte
la seccién “Desinstalacion del controlador de la
impresora en Windows 8” de esta guia.

Si la instalacién no se realiza correctamente o se
cancela, reinicie el equipo antes de volver a intentarlo.

Conexion USB 2.0

La impresora es compatible con las especificaciones
USB 2.0.

Sin embargo, si el equipo o el concentrador USB no son
compatibles con USB 2.0, se mostrard un mensaje en el
area de notificaciones de la barra de tareas.

Conexion de varias impresoras

Al conectar varias impresoras, es posible conectar
simplemente la segunda y las posteriores impresoras
para llevar a cabo la instalacién automaticamente.

Para instalar el resto de las impresoras, instale cada una
por separado.

Instalacion del controlador de la
impresora en Windows 8

1  Enciendael equipo e inicie sesién como
administrador del sistema o como miembro del
grupo de administradores.

2 Ejecute el archivo “Setup.exe” que encontrard en la
carpeta “PrinterDriver\DS-SL10\Win8” del CD-
ROM suministrado.

Aparecerd el cuadro de didlogo [Control de cuentas
de usuario].

1%/ Control de cuentas de usuario @

| g3 iDesea permitir que este programa de un publicador
2 desconocido realice cambios en el equipo?

Mombre del programa:  Setup.exe
Editor: Desconocido
Origen del archivo: Unidad de disco duro en este equipo

Cambiar la frecuencia con la que aparecen estas notificaciones

v Mostrar detalles

Haga clic en [S1].

Aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

DNP DS-5L10 Printer Driver Installer Ex7

Welcome to the DNP DS-SL10 Printer Driver Installer

This program installs all necessary files for DNP DS-SL10.

To get started, click MNext

Back [ Next > ] | Cancel

Haga clic en [Next].

Aparecera el acuerdo de licencia del usuario final.

DMP DS-SL10 Printer Driver Installer [

License Agreement

Please read the following License Agreement carefully.

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 'S

This is & legal agreement between you (hereafter refemed to as the User) and Dai Nippon Printing
Co.Ltd. (hereinafter referred to as DNF) pertaining to the right to use the Software program
thereafter refemsd to as the PROGRAM).

1. General rules
DNP grants the Userthe right to use the PROGRAM in the country where the User purchased the

PROGRAM. The User is not granted the exclusive right to use the PROGRAM, and the User may
not transfer the right to use the PROGRAM to anyone else.

101 zooept the tems of the license agreement
| do not accept the tems of the license agreement

< Back | [ Next > l | Cancel

Instalacion en Windows 8
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5  Seleccione [T accept the terms of the license
agreement] y haga clic en [Next].

Apareceri el siguiente cuadro de didlogo.

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer

Install the program
Click Install to begin the installation

Setup will install DNP DS-5L10 Printer Driver.

[ <Bak | [ s [ Cancel

6 Haga clic en [Install].

Se iniciara la instalacidn. El estado de 1a instalacion

se muestra en el cuadro de didlogo durante el
proceso.

DMNP DS-5L10 Printer Driver Installer

Installation Progress
Instaling DNP DS-SL10 Printer Driver. This may take several minutes.

Processing

Si aparece el cuadro de didlogo siguiente durante la

instalacidn, haga clic en [Instalar].

Seguridad de Windows n
;Desea instalar este software de dispositivo?
Nombre: DNP Impresoras

s Editor: Dai Nippon Printing Co., Ltd,

[ Siempre confiar en el software de "Dai Nippon Instalar
Printing Co,, Ltd.".

@ Solo deberia instalar software de controlador de proveedores en los que confie, ;Como puedo decidic

qué software de dispositive es sequro pera instalar?

Cuando la instalacién finalice, se mostrara el
cuadro de didlogo siguiente.

DHNP DS-5L10 Printer Driver Installer

DNP DS-SL10 Printer Driver was successfully installed

Click Finish to exit the installer.

Finish Cancel

==

7 Haga clic en [Finish].

8 Conectela impresora al equipo.

De este modo finaliza la instalacion del controlador

de la impresora.

Puede situar el cursor del ratén en la parte inferior

derecha de la pantalla del escritorio para visualizar la

barra de accesos, seleccionar [Panel de control] en
[Configuracién] y, a continuacién, seleccionar [Ver

dispositivos e impresoras] para comprobar que el equipo

reconozca la impresora.
En ese caso, aparecerd un icono de impresora en

[Impresoras y faxes] como se muestra a continuacion.

[ =

S@] [+ Panel de control b Hardwarey sonido b Dispositives e impresoras ~ [42 ][ Buscor Dispasitivos < imy

Agregar un dispositivo  Agregar unaimpresora

4 Dispositivos (4)

A

-

7 |
-— =

USB Multimedia USB Optical WIN-L18QIA43A
Keyboard Mouse [2

LCD-ADL7CS

4 Impresoras y faxes (3)

\f" N
Fax Microsoft XPS DNP DS-SL10
Document Writer
/’ 7 elementos
=7

Instalacion en Windows 8
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Si el equipo no reconoce la impresora

Si ha conectado la impresora al equipo antes de instalar
el controlador de la impresora, es posible que esta
aparezca en [No especificado] en lugar de hacerlo en
[Impresoras y faxes]. Ello indica que el equipo no
reconoce la impresora y que, por consiguiente, esta no
puede utilizarse.

[E=R[ECR XY
LJ\J [ » Panel de control » Hardwarey sonido » Dispositivos e impresoras [ 4 |[ Buscar Dispositivos e impresoras 2|
Agregarun dispositiva Agregar una impresora =0~ @

4 Dispositivos (4)

LCD-AD17CS

USE Multimedia USE Optical

WIN-L19QIA49A
Keyboard Mouse 6C

4 Impresoras y faxes (2)

]
s -
\{/ ‘@I,“’
Fax Microsoft XPS

Document Wiiter

4 No especificado (1)

L

DS-5L10

7 7 elementos

r;f

A

En ese caso, siga estos pasos para actualizar el
controlador de la impresora.

1  Desconecte el cable que conecta la impresora al
equipo.

2  Sino ha instalado el controlador de la impresora,
lleve a cabo los pasos que se indican en “Instalacion
del controlador de la impresora en Windows 8.

3 Conecte la impresora al equipo.

4  Ssitie el cursor del ratén en la parte inferior derecha
de la pantalla del escritorio para visualizar la barra
de accesos, seleccione [Panel de control] en
[Configuracion] y, a continuacion, seleccione [Ver
dispositivos e impresoras].

5 Haga clic con el botén derecho del ratén en
DS-SL10 en la lista [No especificado] y, a
continuacidn, seleccione [Solucionar problemas].

Aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

bl +& Dispositivos e impresaras
Detectando problemas
Buscando controlador que falta...

Transcurridos unos segundos, la pantalla cambiara
como se muestra a continuacion.

() [ Dispositivos eimpresoras
Instalar un controlador para este dispositivo
El controlador de DNP DS-SL10 no estd instalado. Instale el controlador més reciente para el
dispositivo.
=+ Aplicar esta correccién
= Omitir esta correccion
Siga intentando solucionar el problema sin aplicar esta correccion,
Cancelar
6 . . .
Haga clic en [Aplicar esta correccién].
L .. .,
Aparecera el siguiente cuadro de didlogo.
1\ & Dispositives e impresoras
Permitir la instalacion de actualizaciones de controladores
Windows Update no ests configurado para descargar e instalar controladores para los
dispositivos. Para garantizar que los dispositives funcionen correctamente, se recomienda
cambiar la configuracién de modo que Windows descargue e instale los controladores
automaticamente.
|.Very cembiar la configuracion... |
Siguiente Cancelar

7 Haga clic en [Cancelar].

De este modo finaliza la actualizacién del
controlador de la impresora.

Instalacion en Windows 8
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Desinstalacion del controlador de
la impresora en Windows 8

Asegtirese de desconectar la impresora del equipo
antes de iniciar el procedimiento de desinstalacion. Si
aparece el cuadro de didlogo [Nuevo hardware
encontrado], desconecte el cable que conecta la
impresora al equipo y haga clic en [Cancelar] para
cerrar el cuadro de didlogo. A continuacidn, reinicie el
proceso de desinstalacion.

Si hay varias copias del controlador de impresora
instaladas en el equipo al efectuar la desinstalacidn, se
desinstalaran los controladores de impresora (iconos
de impresora) de todos los modelos de impresora que
esté utilizando.

Apague la impresora y desconecte el cable que la
conecta al equipo.

Encienda el equipo e inicie sesién como
administrador del sistema o como miembro del
grupo de administradores.

Sitde el cursor del ratén en la parte inferior derecha
de la pantalla del escritorio para visualizar la barra
de accesos, seleccione [Panel de control] en
[Configuracidn] y, a continuacién, seleccione
[Desinstalar un programa].

[E=8 BB )
L )=[E » Poncisecontel + Progrmes » Progomesy caractrstico < 42 Buscar Programas y caracteristcas 9|

Ventana principal del Panel de
P Desinstalar o cambiar un programa

Ver actuatzaciones i S Para desinstalar un programa, selecciénclo en la ista y después haga clic en Desinstalar, Cambiar o
Rep
® Activar o desactivar las
caracteristicas de Windows =
Organizar ~  Desinstalar o cambiar = @

Nombre ° Editor Seinstalg el Tamafo
="IDNP DS-SL10 Priner Drver 14/07/2011

4  Seleccione el controlador de impresora en la lista

[Desinstalar o cambiar un programa] y, a

continuacidn, haga clic en [Desinstalar o cambiar].

Apareceri el siguiente cuadro de didlogo.

DNP D5-5L10 Printer Driver Setup

Do you want to remove the DNP DS-5L10 Printer Driver?

Haga clic en [Yes].

Se iniciara la desinstalacion.
Cuando la desinstalacién finalice, se mostrara el
cuadro de didlogo siguiente.

y , Setup has finished uninstalling the DNP D5-5L10 Printer Driver on your
' computer.
"~ You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

System Settings Change E3

Haga clic en [S1].
El equipo se reiniciara.

De este modo finaliza la desinstalacion del
controlador de la impresora.

Instalacion en Windows 8
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Instalacion en
Windows 7

Antes de la instalacion

No conecte la impresora al equipo antes de instalar el
controlador, ya que ello puede impedir que el equipo la
reconozca.

Acerca de las actualizaciones de la
version

En caso de que esté actualizando un controlador de la
impresora, elimine el anterior antes de iniciar la
instalacién.

Para obtener mds informacién acerca del procedimiento
de eliminacién del controlador de la impresora, consulte
la seccién “Desinstalacion del controlador de la
impresora en Windows 7” de esta guia.

Si la instalacién no se realiza correctamente o se
cancela, reinicie el equipo antes de volver a intentarlo.

Conexion USB 2.0

La impresora es compatible con las especificaciones
USB 2.0.

Sin embargo, si el equipo o el concentrador USB no son
compatibles con USB 2.0, se mostrard un mensaje en el
area de notificaciones de la barra de tareas.

Conexion de varias impresoras

Al conectar varias impresoras, es posible conectar
simplemente la segunda y las posteriores impresoras
para llevar a cabo la instalacién automaticamente.

Para instalar el resto de las impresoras, instale cada una
por separado.

Instalacién del controlador de la
impresora en Windows 7

1  Enciendael equipo e inicie sesién como
administrador del sistema o como miembro del
grupo de administradores.

2 Ejecute el archivo “Setup.exe” que encontrard en la
carpeta “PrinterDriver\DS-SL10\Win7” del CD-
ROM suministrado.

Aparecerd el cuadro de didlogo [Control de cuentas
de usuario].

1%/ Control de cuentas de usuario @

| g3 iDesea permitir que este programa de un publicador
2 desconocido realice cambios en el equipo?

Mombre del programa:  Setup.exe
Editor: Desconocido
Origen del archivo: Unidad de disco duro en este equipo

Cambiar la frecuencia con la que aparecen estas notificaciones

v Mostrar detalles

Haga clic en [S1].

Aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

DINP DS-SL10 Printer Driver Installer =

Welcome to the DNP DS-SL10 Printer Driver Installer

This program installs all necessary files for DNP DS-SL10.

To get started, click Mext.

< Back Ned> | [ Cancal

Haga clic en [Next].

Aparecera el acuerdo de licencia del usuario final.

DMP DS-SL10 Printer Driver Installer [

License Agreement

Please read the following License Agreement carefully.

SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 'S

This is & legal agreement between you (hereafter refemed to as the User) and Dai Nippon Printing
Co.Ltd. (hereinafter referred to as DNF) pertaining to the right to use the Software program
thereafter refemsd to as the PROGRAM).

1. General rules
DNP grants the Userthe right to use the PROGRAM in the country where the User purchased the

PROGRAM. The User is not granted the exclusive right to use the PROGRAM, and the User may
not transfer the right to use the PROGRAM to anyone else.

101 zooept the tems of the license agreement
| do not accept the tems of the license agreement

< Back | [ Next > l | Cancel

Instalacion en Windows 7
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5  Seleccione [T accept the terms of the license

agreement] y haga clic en [Next].

Apareceri el siguiente cuadro de didlogo.

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer [l

Install the program
Click Install to begin the installation

Setup will install DNP DS-5L10 Printer Driver.

Cancel

Install

< Back

6 Haga clic en [Install].

Se iniciard la instalacion. El estado de la instalacién
se muestra en el cuadro de didlogo durante el
proceso.

DNP D5-5L10 Printer Driver Installer =

Installation Progress
Instaling DNP DS-SL10 Printer Driver. This may take several minutes

Processing

Si aparece el cuadro de didlogo siguiente durante la
instalacidn, haga clic en [Instalar este software de
controlador de todas formas].

Seguridad de Windows n

;Desea instalar este software de dispositivo?

Nombre: DNP Impresoras
4, Editor: Dai Nippon Printing Co., Ltd.

[ Siempre confiar en el software de "Dai Nippon Instalar

Printing Co,, Ltd.".

@ Solo deberia instalar software de controlador de proveedores en los que confie. ;Cémo puedo decidi
qué software de dispositive es seguro para instalar?

Cuando la instalacién finalice, se mostrara el
cuadro de didlogo siguiente.

DMP DS-5L10 Printer Driver Installer =

DNP DS-SL10 Printer Driver was successfully installed

Click Finish to exit the installer.

Finish Cancel

7 Haga clic en [Finish].
8 Conectela impresora al equipo.

De este modo finaliza la instalacion del controlador
de la impresora.

Puede hacer clic en [Iniciar], seleccionar [Panel de
control] y, a continuacién, [Ver dispositivos e
impresoras] para comprobar que el equipo reconozca la
impresora.

En ese caso, aparecerd un icono de impresora en
[Impresoras y faxes] como se muestra a continuacion.

[ =
S@] [+ Panel de control b Hardwarey sonido b Dispositives e impresoras ~ [42 ][ Buscor Dispasitivos < imy e
Agregar un dispositive  Agregar una impresora @

4 Dispositivos (4)

ey

LCD-ADL17CS USB Multimedia USB Optical WIN-L18QIA43A
Keyboard Mouse GC

4 Impresoras y faxes (3)

]
~ = =
Fax Microsoft XPS DNP DS-SL10
Document Writer
/’ 7 elementos
=7

Instalacion en Windows 7
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Si el equipo no reconoce la impresora

Si ha conectado la impresora al equipo antes de instalar
el controlador de la impresora, es posible que esta
aparezca en [No especificado] en lugar de hacerlo en
[Impresoras y faxes]. Ello indica que el equipo no
reconoce la impresora y que, por consiguiente, esta no
puede utilizarse.

[E=R[ECR XY
LJ\J [ » Panel de control » Hardwarey sonido » Dispositivos e impresoras [ 4 |[ Buscar Dispositivos e impresoras 2|
Agregarun dispositiva Agregar una impresora =0~ @

4 Dispositivos (4)

LCD-AD17CS USE Multimedia USE Optical WIN-L19QIA49A
Keyboard Mouse 6C

4 Impresoras y faxes (2)

]
s -
\{/ ‘@I,“’
Fax Microsoft XPS

Document Wiiter

4 No especificado (1)

L

DS-5L10

7 7 elementos

r;f

A

En ese caso, siga estos pasos para actualizar el
controlador de la impresora.

1  Desconecte el cable que conecta la impresora al
equipo.

2  Sino ha instalado el controlador de la impresora,
lleve a cabo los pasos que se indican en “Instalacion
del controlador de la impresora en Windows 7.

3 Conecte la impresora al equipo.

4 Haga clic en [Iniciar], seleccione [Panel de control]
y, a continuacion, seleccione [Ver dispositivos e
impresoras].

5 Haga clic con el botén derecho del ratén en
DS-SL10 en la lista [No especificado] y, a
continuacidn, seleccione [Solucionar problemas].

Aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

() % Disposiivos eimpresoras

Detectando problemas

Buscando controlador que falta...

Cancelar

Transcurridos unos segundos, la pantalla cambiara

como se muestra a continuacion.

() (o= Dispositivos eimpresoras

dispesitivo.

=+ Aplicar esta correccién

= Omitir esta correccion
Siga intentando solucionar el problema sin aplicar esta correccion.

==

Instalar un controlador para este dispositivo

El controlador de DMP DS-5L10 no estd instalado. Instale el controlador mas reciente para el

Cancelar

6 Haga clic en [Aplicar esta correccidn].

Aparecera el siguiente cuadro de didlogo.

[\ +% Dispositivos e impresoras

automdticamente.

Permitir la instalacion de actualizaciones de controladores

Windews Update no estd configurade para descargar ¢ instalar controladores para los
dispositivos. Para garantizar que los dispositivos funcionen correctamente, se recomienda
cambiar I configuracién de modo que Windows descargue e instale los controladores

Siguiente Cancelar

7 Haga clic en [Cancelar].

De este modo finaliza la actualizacion del

controlador de la impresora.

Instalacion en Windows 7
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Desinstalacion del controlador de
la impresora en Windows 7

Asegtirese de desconectar la impresora del equipo
antes de iniciar el procedimiento de desinstalacion. Si
aparece el cuadro de didlogo [Nuevo hardware
encontrado], desconecte el cable que conecta la
impresora al equipo y haga clic en [Cancelar] para
cerrar el cuadro de didlogo. A continuacidn, reinicie el
proceso de desinstalacion.

Si hay varias copias del controlador de impresora
instaladas en el equipo al efectuar la desinstalacidn, se
desinstalaran los controladores de impresora (iconos
de impresora) de todos los modelos de impresora que
esté utilizando.

Apague la impresora y desconecte el cable que la
conecta al equipo.

Encienda el equipo e inicie sesién como
administrador del sistema o como miembro del
grupo de administradores.

Haga clic en [Iniciar], seleccione [Panel de control]
y, a continuacion, haga clic en [Desinstalar un
programal.

[E=2[EcR ]

R  rovicecorrl » Progas » Frogmasycscios S5 e

Ventana principal del Panel de

5 Desinstalar o cambiar un programa

esinstalar un programa, selecciénelo en la lista y después haga clic en Desinstalar, Cambiar o

Vera
® Act

ive
caracteristicas de Windows

Organizar »  Desinstalar o cambiar )

Seinstaloel  Tamaio
14/07/2011

Nombre ° Editor
="IDNP DS-SL10 Printer

Seleccione el controlador de impresora en la lista
[Desinstalar o cambiar un programa] y, a

continuacidn, haga clic en [Desinstalar o cambiar].

Apareceri el siguiente cuadro de didlogo.

DNP D5-5L10 Printer Driver Setup

Do you want to remove the DNP DS-5L10 Printer Driver?

Haga clic en [Yes].

Se iniciara la desinstalacion.
Cuando la desinstalacién finalice, se mostrara el
cuadro de didlogo siguiente.

y , Setup has finished uninstalling the DNP D5-5L10 Printer Driver on your
' computer.
"~ You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

System Settings Change E3

Haga clic en [S1].
El equipo se reiniciara.

De este modo finaliza la desinstalacion del
controlador de la impresora.

Instalacion en Windows 7
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Instalacion en
Windows Vista

Antes de la instalacion

Acerca de las actualizaciones de la
version

En caso de que esté actualizando un controlador de
impresora, elimine el anterior antes de iniciar la
instalacién.

Para obtener mds informacién acerca del procedimiento
de eliminacidn del controlador de impresora, consulte la
seccion “Desinstalacidn del controlador de la impresora
en Windows Vista” de esta guia.

Si la instalacién no se realiza correctamente o se
cancela, reinicie el ordenador antes de volver a
intentarlo.

Conexion USB 2.0

La impresora es compatible con las especificaciones
USB 2.0.

Sin embargo, si el equipo o el concentrador USB no son
compatibles con USB 2.0, se mostrard un mensaje en el
area de notificaciones de la barra de tareas.

Conexion de varias impresoras

Al conectar varias impresoras, es posible conectar
simplemente la segunda y las posteriores impresoras
para llevar a cabo la instalacién automaticamente.

Para instalar el resto de impresoras, instale cada una por
separado.

Instalacion del controlador de la
impresora en Windows Vista

1 Conecte la impresora (s6lo una) cuyo controlador
desea instalar en el ordenador.

2 Enciendala impresora conectada.
3 Encienda el ordenador e inicie sesion como

administrador del sistema o como miembro del
grupo de administradores.

Aparecerd el cuadro de didlogo [Nuevo hardware
encontrado].

--| Nuevo hardware encontrado EXH

Windows necesita instalar software de controlador para
DNP DS-SL10

&) Buscar e instalar el software de controlador

(recomendado)
Windows le guiara a través del proceso de instalacion del software de
controlader para su dispositivo.

2 Preguntarme mas tarde
Windows le volvera a preguntar la préxima vez que conecte el
dispositive o que inicie |a sesidn.

') No mostrar este mensaje de nuevo para este

dispositivo
El dispositivo no funcionara hasta que instale el software de controlador.

Cancelar

Si el cuadro de didlogo [Nuevo hardware
encontrado] no aparece, lleve a cabo los pasos que
se describen a continuacién con la impresora cuyo
controlador desea instalar encendida y conectada al
equipo. (No debe haber otras impresoras USB o
impresoras instaladas previamente conectadas en
este momento).

(1) Haga clic en [Iniciar] y seleccione [Panel de
control].

(2) Haga doble clic en [Sistema].

(3) Haga clic en [Administrador de dispositivos].
Aparecerd el cuadro de didlogo [Control de
cuentas de usuario].

(4) Haga clic en [Continuar].

Aparecera la ventana [Administrador de
dispositivos].

(5) Haga clic en [+] situado a la izquierda de
[Controladoras de bus serie universal].

(6) Seleccione [Compatibilidad con impresoras
USB] y, a continuacion, seleccione
[Desinstalar] en el menu [Accién].

(7) Reinicie el ordenador.
Aparecerd el cuadro de didlogo [Nuevo
hardware encontrado].

Haga clic en [Buscar e instalar el software de
controlador (recomendado)].

Instalacion en Windows Vista
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Aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

Contrel de cuentas de usuaric =3

@ Windows necesita su permiso

Si usted inicié esta accidn, puede continuar,

= Instalacién del software de controlader de dispositives.
Microsoft Windows

'Zif:ﬁ' Detalles Continuar ][ Cancelar

El Control de cuentas de usuaric le ayuda a impedir cualquier cambic no
autcrizade en el equipe.

Haga clic en [Continuar].

Haga clic en [No buscar en linea] si aparece el
siguiente cuadro de didlogo.

=

W o Nuevo hardware encontrado: DNP DS-5L10

:Desea permitir que Windows busque en linea el software de controlador de su
DNP DS-5L107

= Si, buscar siempre en linea (recomendado)
Windows buscara los controladores y las aplicaciones més recientes para el hardware y los
descargard en el equipo.

** Si, buscar en linea sélo esta vez
Windows buscard los controladores y las aplicaciones més recientes para este dispositivo y los
descargard en el equipo.

< No buscar en linea
Es posible que el dispositiva no funcione correctamente hasta que obtenga el software mas
reciente.

Lea la Declaracian de privacidad de Microsoft

Cancelar

La pantalla cambiara del modo siguiente.

@ . MNuevo hardware encontrado: DNP DS-5L10

Inserte el disco incluido en DNP DS-5L10

Si el dispesitivo se suministré con algin disco, insértelo ahora. Windows buscard
aticamente software de ¢ lador en ese disco

< No tengo el disco. Mostrarme otras opciones.

A partir de aqui, el procedimiento variard en funcién de
si se utiliza el CD-ROM suministrado o no (si ha
descargado el controlador en linea).

Procedimiento con el CD-ROM suministrado

Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de
CD-ROM.

La pantalla cambiara del modo siguiente.

@ [ Muevo hardware encontrado: DNP DS-5L10

Buscando software en el disco...

[ Cancelar

Una vez finalizada la bisqueda del software,
aparecera el siguiente cuadro de didlogo.

@,‘ Seguridad de Windows ==

] Windows no puede comprobar el editor de este software de

controlador

% No instalar este software de controlador
Debe comprobar el sitio web del fabricante para obtener software actualizado
del controlader del dispositivo,

¥ Instalar este software de controlador de todas formas
Sélo instalar el software de controlador obtenido en el sitio web o disco del
fabricante. El software no firmado de otras fuentes puede dafiar el equipo o
robar informacion.

(v) Ver detalles

8 Haga clic en [Instalar este software de controlador

de todas formas].

El cuadro de didlogo se cierray vuelve a aparecer el
cuadro de didlogo [Nuevo hardware encontrado].

B

) 0 Nuevo hardware encontrado: DNP DS-5L10

Instalando software de controlador...

Instalacion en Windows Vista
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Una vez copiados los archivos, la pantalla cambiara
del modo siguiente.

() U Muevo hardware encontrado: DNP DS-5L10
El software de este dispositivo se instalé correctamente.
Windows finalizé la instalacion del software de controlador para este dispositivo:

DNP D5-5L10

9 Haga clic en [Cerrar].

De este modo finaliza la instalacién del controlador
de la impresora.

Procedimiento sin el CD-ROM suministrado

7 Haga clic en [No tengo el disco. Mostrarme otras
opciones.].

La pantalla cambiaréd del modo siguiente.

&3 L Nusvo hardware encontrado: DNP DS-5L10

Windows no encontrd el software de controlador para el dispositivo.

< Buscar una solucion
Windows buscard si es posible seguir algunos pasos para que el dispositivo pueda
funcionar.

< Buscar software de controlador en el equipo (avanzado)
Buscar e instalar el software de controlador de forma manual.

Cancelar

8 Haga clic en [Buscar software de controlador en el
equipo (avanzado)].

La pantalla cambiard del modo siguiente.

@ L Muevo hardware encontrado: DNP DS-SL10
Busque software de controlador en el equipo
Buscar el software de controlador en esta ubicacién:
- Examinar...
[#Incluir subcarpetas

9 Haga clic en [Examinar] para abrir el cuadro de

didlogo [Buscar carpeta]. Especifique la carpeta en
la que se extrajo el archivo de instalacién
descargado y, a continuacion, haga clic en
[Aceptar] para cerrar el cuadro de didlogo [Buscar
carpeta].

1 0 Haga clic en [Siguiente].

Aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

15l Sequridad de Windows (==

Windows no puede comprobar el editor de este software de

controlador

2 No instalar este software de controlador
Debe comprobar el sitic web del fabricante para obtener software actualizade
del controlador del dispositivo.

= Instalar este software de controlador de todas formas
Sélo instalar el software de controlador obtenido en el sitio web o disco del
fabricante. El software no firmado de otras fuentes puede dafiar el equipo o
robar informacién.

~) Ver detalles

11 Haga clic en [Instalar este software de controlador

de todas formas].

El cuadro de didlogo se cierra y vuelve a aparecer el
cuadro de didlogo [Nuevo hardware encontrado].

=

W 0 Muevo hardware encontrado: DNP DS-5110

Instalando software de controlador...

Instalacion en Windows Vista
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Una vez copiados los archivos, la pantalla cambiara
del modo siguiente.

() U Muevo hardware encontrado: DNP DS-5L10
El software de este dispositivo se instalé correctamente.
Windows finalizé la instalacion del software de controlador para este dispositivo:

7 DNP D5-5L10

1 2 Haga clic en [Cerrar].

De este modo finaliza la instalacién del controlador
de la impresora.

Desinstalacion del controlador de
la impresora en Windows Vista

En esta seccion se describe como eliminar el controlador
de la impresora.

1

2

Al iniciar el procedimiento de desinstalacion, la
impresora no debe estar conectada al ordenador. Si
aparece el cuadro de didlogo [Nuevo hardware
encontrado], desconecte el cable que conecta el
ordenador y la impresora, haga clic en [Cancelar] en
todas las pantallas para cerrar el cuadro de didlogo y,
a continuacion, inicie el procedimiento de
desinstalacion de nuevo.

Si hay varias partes del controlador de impresora
instaladas en el ordenador al efectuar la
desinstalacion, se desinstalaran los controladores de
impresora (iconos de impresora) de todos los modelos
de impresora que esté utilizando.

Apague la impresora y desconecte el cable que
conecta el ordenador y la impresora.

Encienda el ordenador e inicie sesion como
administrador del sistema o como miembro del
grupo de administradores.

Haga clic en [Iniciar], seleccione [Panel de control]
y, a continuacion, seleccione [Programas y
caracteristicas].

===

- [ 4| [ uscar 2]

Desinstalar o cambiar este programa

s instaladas

Para desinstalar un programa, seleccionelo en la lista y después haga clic en "Desinstalar,
/05 programas en . o Reparar’.
en Windows Marketplace

Organizar + 124 Vistas ¥ Desinstalar o cambiar @

) Activar o desactivar las Nombre Editor Seinstald el
AEEEERE R R | 57]DNP DS-SL10 Printer Driver 15/07/2011

4  Seleccione el controlador de impresora de la lista

[Desinstalar o cambiar este programa] y, a
continuacion, haga clic en [Desinstalar o cambiar].

Control de cuentas de usuaric <=

@ Windows necesita su permiso para continuar

Si usted inicid esta accién, puede continuar,

|‘=J Desinstalar o cambiar una aplicacién
3 Microsoft Windows

iif:ﬁ' Detalles Continuar ][ Cancelar J

El Control de cuentas de usuaric le ayuda a impedir cualguier cambic no
autcrizade en el equipe.

5 Haga clic en [Continuar].

DMP DS-5L10 Printer Driver Setup

Do you want to remove the DNP D5-5L10 Printer Driver?

6 Haga clic en [Yes].

Si se ha desinstalado el controlador de la impresora,
aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

System Settings Change E3

& Setup has finished uninstalling the DNP DS-SL10 Printer Driver on your
computer.

You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?

Haga clic en [S1].
El ordenador se reinicia.

De este modo finaliza la desinstalacion del
controlador de la impresora.

Instalacion en Windows Vista
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Instalacion en
Windows XP

Antes de la instalacion

Acerca de las actualizaciones de la
version

En caso de que esté actualizando un controlador de
impresora, elimine el anterior antes de iniciar la
instalacién.

Para obtener mds informacién acerca del procedimiento
de eliminacidn del controlador de impresora, consulte la
seccion “Desinstalacidn del controlador de la impresora
en Windows XP” de esta guia.

Si la instalacién no se realiza correctamente o se
cancela, reinicie el ordenador antes de volver a
intentarlo.

Conexion USB 2.0

La impresora es compatible con las especificaciones
USB 2.0.

Sin embargo, si el equipo o el concentrador USB no son
compatibles con USB 2.0, se mostrard un mensaje en el
area de notificaciones de la barra de tareas.

Acerca de las opciones de firma del
controlador

El presente controlador de impresora no ha superado la
prueba del logotipo de Windows, por lo tanto, al intentar
instalarlo, es posible que aparezca un mensaje de error
que le impida hacerlo.

En el cuadro de didlogo [Opciones de firma del
controlador], seleccione [Ninguna] o [Advertir] en el
cuadro de grupo [;Qué accién desea que realice
Windows?]. Si selecciona [Bloquear], no podra instalar
el controlador de impresora.

Opciones de firma del controlador

En la instalacién de hardware, puede que Windows detecte software

compatibiidad (45 acerca de laimportancia de esta pruebg.)

A0UE accion desea que realice Windows?

(C)Minguna: instalar el software sin pedir mi aprobacian
@ Advertir: preguntarme siempre que kenga que elegir una accidn

(C)Bloquear: no instalar controladores de software sin firma

Cpciones de administrador

Configurar esta accion como la predeterminada del sistema

3

I Aceptar l[ Cancelar ]

Abra el cuadro de didlogo [Opciones de firma del
controlador] del modo siguiente:

(1)
(2)

(3)
(4)

En el menu [Inicio], haga clic en [Panel de control].
Haga doble clic en [Sistema].

Se abrira el cuadro de didlogo [Propiedades del
sistema].

Haga clic en la ficha [Hardware].

Haga clic en el bot6n [Firma de controladores].

En todas las explicaciones de esta guia se presupone que
el ajuste de este cuadro de didlogo es [Advertir].

Conexion de varias impresoras

Al conectar varias impresoras a un ordenador que
dispone de Windows XP, instale el controlador de cada
impresora de acuerdo con las explicaciones facilitadas
en “Instalacion del controlador de la impresora en
Windows XP”.

Para instalar el resto de impresoras, instale cada una por
separado.

Instalacion del controlador de la
impresora en Windows XP

1

2

Conecte la impresora (s6lo una) cuyo controlador
desea instalar en el ordenador.

Encienda la impresora conectada.
Encienda el ordenador € inicie sesion como

administrador del sistema o como miembro del
grupo de administradores.

Instalaciéon en Windows XP 1 6



Apareceré el mensaje [Asistente para hardware
nuevo encontrado].

rdware nuevo encontrado

Este es el Asistente para hardware
nuevo encontrado

“windows buscara el software existente p el actualizado en su
equipo, en el CD de instalacidn de hardware o en el sitio Web
de Windows Update [con su permisa).

Leer nugshra directiva de privacidad

¢Diessa que Windows e conects aWindows Update para
Buscar softwars?

O 5i, sélo esta vez
) 5i, shora y cada vez que conects un dispositiva

Haga clic en Siguiente para continuar.

* Si la pantalla [Asistente para hardware nuevo
encontrado] se parece a la mostrada en el paso 3,
dirfjase al paso 4.

* Si la pantalla [Asistente para hardware nuevo
encontrado] es diferente a la mostrada en el paso
3, dirijase al paso 5.

* Si la pantalla [Asistente para hardware nuevo
encontrado] no aparece, lleve a cabo los pasos
que se describen a continuacién con la impresora
cuyo controlador desea instalar encendida y
conectada al equipo. (No debe haber otras
impresoras USB o impresoras instaladas
previamente conectadas en este momento).

(1) Haga clic en [Inicio] y seleccione [Panel de
control].

(2) Haga doble clic en [Sistema].

Se abrira el cuadro de didlogo [Propiedades
del sistema].

(3) Haga clic en la ficha [Hardware].

(4) Haga clic en [Administrador de dispositivos].
Apareceré la ventana [Administrador de
dispositivos].

(5) Haga clic en [+] situado a la izquierda de

[Controladoras de bus serie universal (USB)].

(6) Haga clic con el bot6n derecho del ratén en
[Compatibilidad con impresoras USB] y abra
[Propiedades]. Compruebe que el nombre del
modelo de la impresora conectada en estos
momentos esta seleccionado en [Ubicacion]
y, a continuacidn, seleccione [Desinstalar] en
el mend [Accidn].

(7) Reinicie el ordenador.

Aparecera el mensaje [Asistente para
hardware nuevo encontrado].

4 Haga clic en [No por el momento] y, a

continuacion, en [Siguiente].

Asistente para hardware nuevo encontrado

Este asisterte e ayudard & instalar software pars;

DNP DS-5L10

(). Si su hardware viene con un CD o disquete de
“ZE” instalacidn, insértelo ahora.

£0ué deses que hags el asistente?

O Instalar aytométicamente el software recomendadol
@ instalar desde una lista o Ubicacion sspeciiica (svarzadaf

Haga clic en Siguiente para continuar

<awds [ Siguienies | [ Cancelar

Seleccione [Instalar desde una lista o ubicacion
especifica (avanzado)] y, a continuacion,
[Siguiente].

La pantalla cambiara del modo siguiente.

Asistente para hardware nuevo encontrado
Elifa sus opciones de busqueda e instalacién. .

@ Buscar el contralador més adecuadn en ests ubicaciones.

Use las siguientes oasillas de verificasian para limitar o sxpandi | bisqueda predsteminada, la
cual inchuye utas locales y medios evtraibles. Seinstalard o mejor controlador que se encuentre,

Busear en medios extraibles [disquete, CO-ROM...|

[ Inclui esta ubicacion en la bisqueda:

O Mo buscar, Selecsionaré el contiolador que s va a instalar,

Mediante esta opcidn podid seleccionar de una lista el controlador del dispositive. 'Windows no
puede garantizar que el controlador que efia sea el mas apropiado para su hardware.

<ands [ Siguientes | [ Cancelar

Especifique la ubicacién del archivo de instalacién
del controlador de la impresora.

El procedimiento variard en funcién de si se utiliza
el CD-ROM suministrado o no (si ha descargado el
controlador en linea).

Procedimiento con el CD-ROM
suministrado

Seleccione [Buscar el controlador mas adecuado en
estas ubicaciones.] y [Buscar en medios extraibles
(disquete, CD-ROM...)] y, a continuacion, inserte el
CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM.
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Procedimiento sin el CD-ROM
suministrado

Seleccione [Buscar el controlador mas adecuado en
estas ubicaciones.] y [Incluir esta ubicacién en la
bisqueda] y, a continuacién, haga clic en
[Examinar] para abrir el cuadro de didlogo [Buscar
carpeta]. Especifique la carpeta en la que se extrajo
el archivo de instalacién descargado y, a
continuacidn, haga clic en [Aceptar] para cerrar el
cuadro de didlogo [Buscar carpeta].

Haga clic en [Siguiente].

Apareceri el siguiente cuadro de didlogo.

Instalacion de hardware

] E El software que esta instalando para este hardware;
L

Printers

hia ha superada la prueba del logotipa de \Windows que comprusba
que ez compatible con Windows #P. [;Por gué es importante esta
prueba?]

5i continda con la instalacion de este software puede
crear problemas o desestabilizar la correcta funcionalidad
de su sistema bien inmediatamente o en el futuro.

Mi oft ienda que detenga esta instalacién ahora
¥ e ponga en contacto con su proveedor de hardware
para consultarle acerca del software que ha pasado la
prueba del logotipo de Windows.

LContinuar | [ Detener la instalacidn

Haga clic en [Continuar].

Una vez copiados los archivos, aparecera la
siguiente pantalla.

Asistente para hardware nuevo encontrado

Finalizacién del Asistente para
hardware nuevo encontrado
El asistente ha terminada de instalar e software para

B, DMNP DS-5L10
g

Haga clic en Finalizar para cerrar el asistente,

| Finalizar

Haga clic en [Finalizar].

De este modo finaliza la instalacion del controlador
de la impresora.

Desinstalacion del controlador de
la impresora en Windows XP

En esta seccion se describe como eliminar el controlador
de la impresora.

* Al iniciar el procedimiento de desinstalacion, la
impresora no debe estar conectada al ordenador. Si
aparece la pantalla [Asistente para hardware nuevo
encontrado], desconecte el cable que conecta el
ordenador y la impresora, haga clic en [Cancelar] en
todas las pantallas para finalizar el asistente y, a
continuacion, inicie el procedimiento de
desinstalacién de nuevo.

* Si hay varias partes del controlador de impresora
instaladas en el ordenador al efectuar la
desinstalacion, se desinstalaran los controladores de
impresora (iconos de impresora) de todos los modelos
de impresora que esté utilizando.

1 Apague la impresora y desconecte el cable
existente entre el ordenador y la impresora.

2 Encienda el ordenador e inicie sesion como
administrador del sistema o como miembro del
grupo de administradores.

3 Haga clic en [Inicio], seleccione [Panel de control]
y, a continuacidn, seleccione [Agregar o quitar

programas].

X5t Programas actualmente instalados: [ Wostrar sctusizaconss. Orclenar por: [ombre v
s

Cambiar o quitar

Agregar nusvos

Agregar o quitar

@

Canfigurar accesa
yramas
predeterminados

4  Seleccione el controlador de impresora de la lista
[Programas actualmente instalados] y, a
continuacion, haga clic en [Cambiar o quitar].

Aparecera el siguiente cuadro de didlogo.

DNP DS-5L10 Printer, Driver Setup

Da you want ko remove the DNP DS-SLL0 Printer Driver?

Mo
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Haga clic en [Yes].

Si se ha desinstalado el controlador de la impresora,
aparecerd el siguiente cuadro de didlogo.

System Settings Change

9 Setup has finished uninstalling the DNP 05-5L10 Printer Driver on your computer.
R ) ‘You must restart your computer before the new settings will take effect,
Do yiou want to restark your compuker now?

No

Haga clic en [S1].
El ordenador se reinicia.

De este modo finaliza la desinstalacion del
controlador de la impresora.
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