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Capitulo 1 Instalacion

Flujo de instalacién

La instalacion se realiza en los 3 pasos siguientes.
Los detalles de cada paso se muestran en una pagina subsiguiente.

No conecte el cable USB en este paso.

Inserte el CD incluido en la unidad de disco e
instale el paquete de controladores.

\

Cable USB

ENCENDIDO

Conecte el cable USB, encienda la impresora e instale el controlador.
Una vez finalizada la instalacién, reinicie la computadora.
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1.1 Preparacion de la impresora vy el equipo host

Revise que la impresora DS-RX1 esté APAGADA.
Tenga listo un cable USB. Pero no conecte la impresora a la computadora con el cable USB en este punto.

Para instalar el controlador, inicie sesioén con derechos de administrador. Las siguientes explicaciones suponen que se estan utilizando los
derechos de administrador.

1.2 Instalacion_del paquete de controladores.

Inserte el CD incluido en la unidad de disco.

Inicie el Explorador de archivos y haga clic en la unidad correspondiente.

(Si la funcién Reproduccion automatica esta activada, seleccione “Abrir carpeta para ver los archivos con Explorador de Windows”.)

(En Windows 8, si la funcién Reproduccion automatica esta activada, haga clic en el mensaje de “Toque para elegir lo que pasa con
este disco.”, luego seleccione “Abrir carpeta para ver los archivos con Explorador de Windows”.)

Seleccione las siguientes carpetas del CD incluido. *Asegurese de seleccionar la carpeta que coincida con su entorno.

Windows 7 ... Unidad de CD:\DS-RX1_Driver\English\7
Windows 8 ... Unidad de CD:\DS-RX1_Driver\English\8

w| | <« DS-RX Driver » English » 7 » v [43 | scarchn 7

Organize ¥ Burn to disc Erase this disc 8=~ [l @
> ,
@9 DVD RW Drive () DS-RX1_Photc #  Name Date modified Type Sizg
.. DS-RX1_Driver Files C | he Di 3
P
B Engish iles Currently on the Disc (3)
‘ k7 .. DriverPackage 2011/01/06 10:45 File folder
8 Driverlnstall 2010/02/03 16:28 Windows Comma...
| Vista || ReadMe_Install 2010/02/09 21:37 Text Document

) XP

. Japanese

Figura 1.1 Carpeta de paquetes de controladores
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En la carpeta seleccionada, haga doble clic en el archivo “Driverlnstal. CMD”. (Dependiendo de su sistema operativo, tal vez no
aparezca la extension .CMD.)
Se seleccionara automaticamente el mejor instalador del paquete de controladores para su sistema operativo (32 o 64 bits).

LR 3 21
| Organize +  Bumtodisc  Erasethis disc =~ [ @ 1‘
&% DVD RW Drive () DS-RX1_Photc *  Name : Date modified Type Sizq
|, DS-RX1_Driver _ 3
B English 4 Files Currently on the Disc (3)
W7 DriverPackage 2011/01/06 10:45 File folder
L8 Driverlnstall | 2010/02/0316:28  Windows Comma...
) Vista | ReadMe_Install 2010/02/09 21:37 Text Document
L XP
. Japanese
~ | E<Z] 1 4 4
DriverInstall Date modified: 2010/02/03 16:28 Date created: 2010/02/03 16:28
Windows Command Script Size: 526 bytes

Figura 1.2 Archivo de instalacién

Si aparece el cuadro de didlogo Control de cuentas de usuario, haga clic en “Si”.

v o remeo I
N llowing program from an
changes to this computer?

Program name:  dpinstillexe
Publisher: Unknown

File origin: CD/DVD drive

(%) Show details

Change when these notifications appear

Figura 1.3 Control de cuentas de usuario
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Cuando aparezca la ventana “Bienvenido al asistente de instalacion del controlador de dispositivos”, haga clic en “Siguiente>".

-

Device Driver Installation Wizard

Welcome to the Device Driver
Installation Wizard!

This wizard helps you install the software drivers that some
computers devices need in order to work

To continue, click Mext.

Cancel

Figura 1.4 Inicio del asistente de instalacién

Si aparece la ventana de confirmacion Seguridad de Windows, haga clic en “Instalar”.

@ B
[~”] Windows Security lih,l

Would you like to install this device software?

Name: DS-RX1
s497 Publisher: Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Always trust software from "Dai Nippon Printing [ Install J [ Don't Install
Co., Ltd.".

&' You should only install driver software from publishers you trust. How can I decide which
device software is safe to install?

Figura 1.5 Confirmacién de seguridad de Windows

Esto iniciara la instalacion del paquete de controladores. Espere a que finalice.
Cuando aparezca la ventana “Finalizacion del asistente de instalacion del controlador de dispositivo”, haga clic en “Finalizar”.

~

-

Device Driver Installation Wizard

Completing the Device Driver
Installation Wizard

The drivers were successfully installed on this computer.

You can now connect your device to this computer. F your device
came with instructions, please read them first.

Driver Name Status
~ Dai Nippon Printing DS... Readyto use

< Back | Finish l Cancel

Fig 1.6 Finalizacién del asistente de instalacion
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1.3 Instalacion del controlador de impresora

Conecte la impresora a la computadora con el cable USB y encienda la impresora.
La computadora reconocera la impresora y comenzara la instalacion del controlador.
* Consulte el manual de la impresora DS-RX1 para la conexién, si es necesario.

Cuando comience la instalacion del controlador, aparecera el mensaje “Instalando software controlador de
dispositivo” sobre la barra de tareas.
El mensaje no aparecera en Windows 8. Vaya a la pagina 7.

Installing device driver software * *
Click here for status.

Fig 1.7 Mensaje de instalacién de controlador

Al hacer clic en este mensaje se abrira la ventana “Instalacion de software controlador” y se mostrara el estado de instalacion del
controlador. Haga clic en “Cerrar” para cerrar la ventana.

3 v O e

Installing device driver software

USE Printing Support Q(Ready to use
Dai Mippon Printing D5-RX1 {_) Searching Windows Update...

Obtaining device driver software from Windows Update might take a while.
Skip obtaining driver software from Windows Update

Fig 1.8 Instalacion de software controlador

* Acerca de “Desactivar la busqueda de controladores de dispositivo en Windows Update”

Si la configuracion del sistema operativo es obtener el software controlador de Windows Update, primero buscara el controlador
mediante Windows Update, por lo que tardard mas tiempo en finalizar la instalacion. Si desactiva el proceso de obtener el software
controlador a través de Windows Update, el tiempo para completar la instalacion disminuird (Dependiendo del entorno, tal vez se
requiera algo de tiempo para completar la instalacion).

Haga clic en “Desactivar la busqueda de controladores de dispositivo en Windows Update” en la ventana

“Instalacion de software controlador”.

3 v SO e

Installing device driver software

USE Printing Support Q{Ready to use
Dai Mippon Printing D5-Rx1 {_) Searching Windows Update...

Obtaining device driver software from Windows Update might take a while.
l Skip obtaining driver software from Windows Update l

Fig 1.9 Desactivar la busqueda de controladores del dispositivo en Windows Update
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99
1.

Cuando aparezca la ventana de confirmacion, haga clic en “S

oo

Lk Do you want to skip getting driver
" software from Windows Update?

Windows Update provides the latest available driver
software which may work better for your device, You
can check Windows Update later for the latest driver
software. If you skip your device may not function at
all.

T )

Fig 1.10 Desactivar la busqueda de controladores de dispositivo en Windows Update

Desde el inicio de la instalacion y por unos momentos, aparecera el mensaje “Su dispositivo esta listo par usarse” sobre la barra de tareas y

finalizara la instalacion del controlador de la impresora.

ﬂ% Your device is ready to use % *

Device driver software installed successfully.

Fig 1.11 Mensaje Instalacién de controlador finalizada

Al hacer clic en este mensaje se abrira la ventana “Instalacion de software controlador” y aparecera el mensaje “Su dispositivo esta

listo para usarse”. Haga clic en “Cerrar” para cerrar la ventana.
(Si aparece la ventana “Instalacion de software controlador” desde el inicio de la instalacion, no se mostrara el mensaje anterior.)

Soresmen e

Your device is ready to use

USEB Printing Support JReady to use
D5-RXL +f Ready to use

Fig 1.12 Instalacion de software controlador finalizada
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Seleccione “Inicio”, después “Panel de control” y abra el panel de control.

En Windows 8, haga clic con el boton derecho en la pantalla Inicio, seleccione en la parte derecha inferior
"Todas las aplicaciones" y seleccione el panel de control. Haga clic en “Ver dispositivos e impresoras” en

el panel de control.

e ‘v @ » Control Panel »

Adjust your computer's settings

Search Control Panel
View by: Category ¥

User Accounts and Family Safety
@ Add or remove user accounts

@l  System and Security
Review your computer's status
Back up your computer

Find and fix problems

) Set up parental controls for any user

: Appearance and Personalization
. Network and Internet Change the theme

M View network status and tasks Change desktop background
“&R., Choose homegroup and sharing options Adjust screen resolution

Halrchagare anc elSlale
View devices and printers

Programs Ease of Access
Let Windows suggest settings
Optimize visual display

Clock, Language, and Region
Change keyboards or other input methods
Change display language

Uninstall a program

Fig 1.13 Panel de control

Compruebe que aparezca DS-RX1 en la ventana Dispositivos e impresoras.

Nota: En Windows 8, el icono DS-RX1 no aparece si la impresora esta desconectada (si no esta conectada la impresora
encendida).

Ahora ha finalizado la instalacién del controlador de impresora DS-RX1.

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (3)

-

Fax Microsoft XPS DS-RX1
Document Writer

DS-RX1  State @ Default
Model: DS-RX1
Category: Printer

Status: 0 document(s) in queue

Fig 1.14 Ventana Dispositivos e impresoras

Después de finalizar la instalacion del controlador de la impresora, asegurese de reiniciar la computadora.
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Si la instalacion del controlador de la impresora DS-RX1 no tuvo éxito, aparecera el mensaje “El software del controlador del dispositivo
no se instald correctamente” sobre la barra de tareas.

% Device driver software was not successfully installed * *
Click here for details.

Fig 1.15 Mensaje de controlador no instalado

Al hacer clic en este mensaje, se abrira la ventana “Instalacion de software del controlador” y aparecera el mensaje “El software del
controlador del dispositivo no se instal6 correctamente”. Haga clic en el boton “Cerrar”.

(Si aparece la ventana “Instalacion de software controlador” desde el inicio de la instalacion, no se mostrara el mensaje anterior.)

Si la instalacion del controlador no tuvo éxito, consulte la siguiente seccion “1.4 Instalacion de un controlador para un dispositivo no
especificado” e instale el controlador de la impresora.

S ovesmeieen (e

Device driver software was not successfully installed

Please consult with your device manufacturer for assistance getting this device installed.

USE Printing Support JReady to use
Dai Mippon Printing D5-RX1 xl\lo driver found

What can I do if my device did not install properly?

C=]

Fig 1.16 Si el controlador no se instalé correctamente
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1.4 Instalacion de un controlador para un dispositivo no
especificado

Antes de instalar el paquete de controladores, conecte la impresora (encendida) a la computadora, para crear un dispositivo ”No
especificado” en la ventana “Dispositivos e impresoras”. Mediante el uso de este método es posible instalar el controlador de
impresora, como se indica a continuacion.

Ademas, cuando no esté instalado correctamente un controlador pero se cree el dispositivo "No especificado" mediante el método de
conectar una impresora después de instalar el paquete de controladores del procedimiento de instalacién usual del controlador de
impresora, podrd instalar el controlador usando el siguiente método.

1. Instalacion del paquete de controladores
Si atin no se ha instalado el paquete de controladores, siga el procedimiento mostrado en “1.2 Instalacion del paquete de controladores”.

Cuando se haya instalado el paquete de controladores, podra completarse automaticamente la instalacion del controlador de impresora para
el dispositivo No especificado.

2. Instalacion de un controlador para un dispositivo no especificado
En el dispositivo "No especificado” de la ventana "Dispositivos e impresoras", haga clic con el botén derecho en la "Impresora de fotos" y
luego haga clic en "Solucionar problemas" del ment desplegable.

7

Add a device Add a printer

N

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (2)

 Microsoft XPS
Document Writer

4 Unspecified (1)

e

©

Create shortcut

Troubleshoot

Photo Printer Properties

= Photo Printer ~ Model: Photo Printer
ll Category: Unknown

Fig 1.17 Impresora de fotos como un dispositivo no especificado
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Cuando aparezca la ventana “Instalar un controlador para este dispositivo”, haga clic en “Aplicar esta correccion”.
Buscara automaticamente el controlador y comenzara la instalacion.

Install a driver for this device

The driver for Dai Mippon Printing D5-RX1 is not installed. Install the latest driver for the device,

[-) Apply this fix J

< Skip this fix

Continue troubleshooting without applying this fix.

Fig 1.18 Aplicar la correccién

Cuando se instale el controlador, aparecera el mensaje “Finaliz6 el proceso de solucion de problemas”. Haga clic en “Cerrar el
solucionador de problemas” para finalizar el proceso de solucionar problemas.

Troubleshooting has completed

The troubleshooter made some changes to your systemn. Try atternpting the task you were trying
to do before,

Problems found
Dai Mippon Printing D5-RX1 doesn't have a driver 9

( < Close the troubleshooter J

< Explore additional options

View detailed information

Fig 1.19 Finalizacién del proceso de solucionar problemas

10
Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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Revise que aparezca el icono DS-RX1 en la ventana “Dispositivos e impresoras”.

Nota: En Windows 8, el icono DS-RX1 no aparece si la impresora esta desconectada (si no esta conectada la impresora
encendida).

Ahora ha finalizado la instalacion del controlador de impresora DS-RX1.

’ .L @« Hardware and Sound » Devices and Printers v ‘ |

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = - 9

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (3)

o o

Fax Microsoft XPS DS-RX1
Document Writer

DS-RX1 State: 0 Default Status: 0 document(s) in queue

F Model: DS-RX1
Category: Printer

Fig 1.20 Dispositivos e impresoras

Después de finalizar la instalacion del controlador de la impresora, asegurese de reiniciar la computadora.

11
Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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Capitulo 2 Propiedades

Es posible configurar varias opciones de la impresora mediante las propiedades del controlador DS-RX1. Antes de la operacion,
aseguUrese de comprender bien el contenido. Se requiere iniciar sesion con permisos de administrador para la operacion. Dependiendo
de la aplicacion del uso, puede ser necesaria la operacion desde la configuracion de impresora en la aplicacion.

2.1 Abrir las propiedades de impresora

1. Haga clic en Inicio => Panel de control abrir el panel de control
En Windows 8, haga clic con el boton derecho en la pantalla Inicio => Todas las aplicaciones => Panel de control => abrir el panel de control

[ SRR
D £
@ Windows Media Center S

Pictures

[.:, Calculator

Music

Sticky Notes

Games
% Snipping Tool

Computer
.ﬂ Notepad »

% Remote Desktop Connection

| Magnifier

Control Panel
Devices and Printers

Default Programs

Command Prompt
Help and Support

All Programs

I

Search programs and files pel |

~|G& » Control Panel » Search Control Panel

Adjust your computer's settings View by: Category ¥

System and Security User Accounts and Family Safety
Review your computer's status VS‘ Add or remove user accounts

Back up your computer @ Set up parental controls for any user
Find and fix problems

Appearance and Personalization
Network and Internet 5, Change the theme
View network status and tasks Change desktop background
Choose homegroup and sharing options Adjust screen resolution

Clock, Language, and Region
Change keyboards or other input methods
Change display language

Programs &\ Ease of Access
Let Windows suggest settings
Optimize visual display

Uninstall a program

12
Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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3. Haga clic con el boton derecho en el icono DS-RX1 y, desde el ment desplegable, seleccione Propiedades de impresora
=> abrir la ventana Propiedades

Nota: En Windows 8, el icono DS-RX1 no aparece si la impresora esta desconectada (si no esta conectada la impresora
encendida).

=)

__ h - il - W
P~ @ « Hardware and Sound » Devices and Printers v H Search Devices and Printers Jol

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = @

» Devices (3)

4 Printers and Faxes (3)

. 0 3 See what’s printing
% : Set as default printer
& Printing preferences

Fax Microsoft XPS Sxaiet progeties
Document Writer

Create shortcut

Troubleshoot

Remove device

Properties

DS-RX1 State: 0 Default Status: 0 document(s) in queue

’ Model: DS-RX1
Category: Printer

4. Ahora aparecera la ventana Propiedades de DS-RX1.

o I )

General | Sharing | Ports | Advanced | Color Management | Securty | Device Settings |

=) B

Location:

Comment:

Model:

Features

Color Yes Paper available:

Double-sided: No {6xd)
Staple: Mo
Speed: Unknown

Maxirnurm resclution: 600 dpi

Preferences... l [ Print Test Page

J [ Cancel || epiy |

13
Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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2.2 Explicacion de las funciones de configuracion de la
Impresora

Desde la ventana Propiedades, al seleccionar Preferencias puede ajustar varias opciones de impresion.

Layoul | Paper/Quaity | Option | Color Adjustment |

Orientation:
Portrait -
Page Order:

Front to Back -

Page Format

Pages per Sheet 1 -

Draw Borders

==l

Fig 2.2.1 Pestafia Disefio

Orientacion
Asigne la orientacion de impresion como Horizontal o Vertical.

Consulte 2.6 Direccion de impresion.

Orden de las paginas

Al imprimir varias paginas en la aplicacion, puede ajustar el orden.
Ej.) Orden de impresion

No.1

En orden

Orden
inverso

P&ginas por hoja
Imprime el tamafio fraccional designado. Por lo general se debe especificar un valor de 1.
(Si desea especificar otro valor distinto de 1, ajuste la opcién Calidad de impresién a 300x300ppp 0 600x600ppp)

Ej.) Tamafio 1 (Completo) 4 (una cuarta parte del tamafio) 9 (una novena parte del tamafio)

fraccional n

14
Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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Al seleccionar [Opciones avanzadas] en la ventana Disefio, es posible seleccionar varias opciones usando las Opciones avanzadas.
(= DS-RX1 Printing Preferences A [ D5-RX1 Advanced Options A @‘
Layout | Paper/Quality | Option | Color Adjustiment
@ DS-RX1 Advanced Doecument Settings
Orientation: ;
- 03+ Paper/Output

G -
Copy Count: L Copy

] Graphic

Print Quality: 200 x 300dpi
Image Color Management

Page Order:

Frent to Back -

Page Format

Pogeapersheet T 1CM Methad: ICM Handled by Host System
: ICM Intent: Pictures
£ Decument Options
| o Advanced Printing Features: Enabled
_ . Pages per Sheet Layout: Right then Down
-4, Printer Features

Border: Disable

Draw Borders

Overcoat Finish: Glossy
Print Re-try: Disable

D .. Zinch cut: Disable

Fig 2.2.2.1 Configuracion avanzada Fig 2.2.2.2 Pestafia Opciones avanzadas

Tamafio del papel

Puede designar el tamafio del papel. Adapte el tamafio del papel al tamafio del medio con el que esta equipada la
impresora

Numero de copias
Puede designar el nimero de veces que se imprimira una imagen.

Calidad de impresién
Puede designar la calidad de impresion.

Calidad de impresion Funcion
300 x 300ppp Imprimir en el modo de alta velocidad
300 x 600ppp Imprimir en el modo de alta calidad

* Si la aplicacion no puede configurar una resolucién con aspecto asimétrico, asigne el modo 600x600ppp.

*Cuando ejecute "Imprimir pagina de prueba" en las propiedades de la impresora en Windows 8,
dependiendo de las especificaciones del SO, la relacion de aspecto de impresién de la marca de la
impresora es diferente.

600 x 600ppp Imprimir en el modo de alta calidad
(El controlador de la impresora convierte los datos a 300x600ppp y los envia a la impresora.)
Método ICM
Método ICM Funcion
ICM desactivado 2.2.4 En sincronia con “Administracion del color: Ninguna” en opciones
de papel.

ICM controlado por el sistema host | 2.2.4 En sincronia con “Administracion del color: ICM” en

opciones de papel. Realiza la administracion del color con el
controlador.

ICM controlado por laimpresora Es igual que la opcion “ICM controlado por el sistema host”.

Intento ICM

Designa el método de renderizado al usar ICM. Siempre tiene el perfil ICC para DS-RX1 establecido en
“Imagen”. No lo use con otras opciones.

Caracteristicas avanzadas de impresion
Siempre tienen que estar “Activadas”. No lo use con otras opciones.

Disefio de paginas por hoja
Se especifica la direccién del disefio de una imagen cuando la opcidn Paginas por hoja es varias paginas por
hoja.

Borde
En sincronia con la opcién del borde en la opcién del papel.

15
Dai Nippon Printing Co.,Ltd.



[Controlador de impresora DS-RX1 ] Manual de Instrucciones para Windows 7, 8

Acabado del recubrimiento

El acabado del recubrimiento para la superficie impresa puede seleccionarse de los siguientes dos tipos.

Acabado del recubrimiento

Funcién

Brillante

Esto termina la impresién con una superficie brillante.

Mate

Esto termina la impresidn con una superficie mate (sin brillo).

Reintentar impresion

Establece si se imprimen los datos de impresion en un bafer de impresora después de que ocurre un error, 0 si no

se imprimen.

Reintentar impresion

Funcién

Desactivar

Los datos de impresion en un bufer de impresora se borran en caso de
un error de impresion. Después de recuperarse del error, hay que

volver a enviar los datos de la imagen.
Cuando use una aplicacién que tenga una funcidn de recuperacion de errores, seleccione
esta opcién.

Activar

Los datos de impresion en un bafer de impresora se retienen en caso
de un error de impresion. Después de recuperarse de un error, el
proceso de impresidn continda con los datos guardados. Pero si se
apaga la impresora, no se guardaran los datos.

De acuerdo con el contenido de un error de impresora, tal vez haya que volver a conectar la fuente de alimentacion
de la impresora para la recuperacion del error. En este caso, no depende de la configuracion de Reintentar impresion,
y se borran los datos de impresion que estén en un bdfer de la impresora. A continuacién se muestra la operacién
mediante la configuracién Reintentar impresion en cada error.

Contenido de un error

La opcion Reintentar impresion
esta en “Desactivar”

La opcidn Reintentar impresion
esta en “Activar”

Fin del papel

Fin de cinta

Cubierta abierta

Atasco de papel (*1)

Error de cinta (*1)

Error de definicion del papel

Reenvie los datos de la imagen que
no se imprimid después de la
recuperacion del error.

Se reanuda el procesamiento de la
impresion a partir de los datos que
estén contenidos en un bufer de la
impresora, después de la recuperacién
del error.

Al realizar la operacion de
inicializacion del papel, se imprime
después de esta operacion.

Error de datos

Error de posicion del cabezal

Paro del ventilador de la fuente
de alimentacion

Error de cortadora

Error de voltaje del cabezal

Temp. anormal del cabezal

Temp. anormal del medio

Error de tension de cinta

Error del médulo RFID

Error del sistema

Para la recuperacion de errores, hay
que apagar una vez la fuente de
alimentacion de la impresora.Por
ende, los datos de impresion en un
bufer de la impresora se borran al
apagar la fuente de alimentacion de
ésta, sin importar la configuracion de
la funcién Reintentar impresion.

Reenvie los datos de la imagen que
no se imprimié después de la
recuperacion del error.

Para la recuperacion de errores, hay
que apagar un vez la fuente de
alimentacion de la impresora.Por ende,
los datos de impresidn en un bufer de
la impresora se borran al apagar la
fuente de alimentacion de ésta, incluso
si la funcion Reintentar impresion se
establece en "Activar".

Reenvie los datos de la imagen que no
se imprimi6 después de la
recuperacion del error.

*1: Después de un paro por error, papel o cinta, se debe realizar un trabajo de eliminacién de un factor de error,
de acuerdo con el manual del usuario de la impresora.
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Corte de 2 pulgadas (Dependiendo de la version de firmware de impresora que se utilice, “Desactivar” tal vez sea la
Unica opcion.)
En el caso del tamafio especifico del papel, establece si se va acortar en dos 0 mas hojas con base en una longitud de 2
pulgadas.

Corte de 2 pulgadas Funcion
Desactivar Corta en el tamafio usual.
Activar Por la longitud de 2 pulgadas, en el caso de los tamafios (6x4) y PR(4x6), se corta en
dos hojas y, en el caso del tamafio (6x8), se corta en cuatro hojas.
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<Disefio multiple>

Cuando la impresora DS-RX1 usa medios con un tamafio de 6x8 es posible ajustar 2 imagenes en el disefio.

Con la opcion del papel del controlador de impresora, es posible el disefio multi-imagen y los tamafios de las imagenes son
los siguientes.

Designacion del disefio

Opcio6n de papel del Orientacion Tamafio de la imagen, Uso de medios
controlador (disefo) del papel ancho x altura (mm)
(6x4) x 2 Vertical (156.1x105.0) x 2 6x8
Horizontal (105.0x156.1) x 2
PR(4x6) x 2 Vertical (105.0x156.1) x 2 6x8
Horizontal (156.1x105.0) x 2
Tamafio medio de disefio de imagen 2.54

Es posible el disefio multiple bajo las siguientes condiciones.
1.La impresora usa medios con un tamafio de 6x8.
2.El tamafio del papel del controlador de impresora se ajusto
a uno de los tamarios anteriores.
3.Se estan enviando varias imagenes desde la aplicacion.

Nota) Puesto que el disefio multi-imagen ocurre con base en cada trabajo, esto funciona cuando hay varias imagenes
para 1 trabajo. Si desea imprimir la misma imagen, aseglrese de enviar los datos de la imagen para cada copia
que vaya a imprimir. La impresora imprime 2 péaginas en una operacion y el papel se corta a medida que va
saliendo.

<Patrones de disefios multi-imagen>
Lo siguiente es posible para el patrén de disefio multi-imagen..

o\
Disefio para 1 hoja con 2 imégenes del -« Se corta a medida que va saliendo la hoja
mismo tamafio.
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<Ejemplo de uso de aplicacién>
Este es un ejemplo que utiliza el Explorador de Windows

Paso 1. Seleccione 2 0 méas imagenes=>Haga clic en

1 » image
| Organize v [=]Preview  Sharewith v Slideshow! New folder =~ 0
3 Favorites - 521003JPG
PO PEG image
Bl Desktop L S22 4 07 MB
l D load: b
i 521038.0PG |
Ml Recentiaces JPEG image
7.05 M8 ™~
Gl Libraries 521070.PG
[ Documents | IPEG image [
& Music CE . e
] Bictures Seleccione 2 0 mas imagenes||
B Videos o
I 2 items selected Date taken: Specify date taken Rating: i 37 57 ©9
Tags: Add atag

Paso 2. Marque la casilla “Ajustar imagen al marco” y haga clic en “Opciones”.

How do you want to print your pictures?

Printer:

Paper size:
[ps-ra

Quality:
~) [6)

Paper type:
~| (300 x300dpi

~| [Piain Paper -

Full page photo

2of2pages () (>

Copies of each picture: 1

Ej Fit picture to frame

Paso 3. Haga clic en “Propiedades de impresora”.

5 = —
§harpen for printing

Only show options that are compatible with my printer

Certain combinations of paper type, paper size, and print quality may
not print well or be available with all printers. Limiting your options to
only those that are compatible will give you the best results.

Coler Management...

\ Printer Properties...

Paso 4. Del menu desplegable “Orientacion”, seleccione “Vertical”.

Layout | Paper/Qualty | Option | Color Adustment

(: [ Portrait s -
Page OF

Front to Back

Page Format

Pages per Sheet 1

[C] Draw Borders

[Controlador de impresora DS-RX1 ] Manual de Instrucciones para Windows 7, 8

Paso 5. Haga clic en “Opciones avanzadas”.

Layout | Paper/Qualty | Option | Color Adustment

Orientation:
Portrait
Page Order:
Front to Back
Page Format
Pages per Sheet

[ Draw Borders

o

Paso 6. Ajuste el Tamaiflo del papel a “(6x4)x2”. Luego haga clic en

“Aceptar” en las ventanas de los pasos 6=>5, regresando a la
ventana que se despliega en el paso 2.

DS-RX1 Advanc E

@ DS-RX1 Advanced Document Settings
(42| Paper/Qutput

64) |7

e Copy Count (5:3.5)
= n] Graphic (5:7)
- Print Quality (6x4)
D) Image Colo]
ICM Mel (6:8)
ICM Inte PR (3.5x5)
- Document Opti PR (4:6)
Advanced P PR (448) x2

d by Host System

nabled
.. Pages per Sheet Layout: Right then Down
E--% Printer Features

Border: Disable
Overcoat Finish: Glossy
Print Re-try: Disable
Zinch cut: Disable

How do you want to print your pictures?

Printer:

Papersize  Quality:
[os-rat

Paper type:

<) [6)x2 ] [300x300api

=] [Piain Paper - ©

loflpage (4

Full page photo

Copies of each picture: 1 E Fit picture to frame

Lovly
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22.3  Papelicalidad

(= DS-RX1 Printing Preferences ‘ ==

Paper/Quality | Option | Color Adiusimert.

Color

©) Black & White ®{Color

o

Fig 2.2.3 Pestafia Papel/calidad

Color Establezca el color de impresion. No se usa para imprimir en blanco y negro.

2.2.40pcion
_ - = DS-RX1 Printing Preferences ‘ =)
1 DS-RX1 Printing Preferences ‘ [
Layout [ Paper/Qualty | Option | Color Adustment |
Layout [ Paper/Quaty | Option | Color Adjustment |
[ Border
[ Border
SharpriesstH): | 0 (Defaul) =
pressiH] - | 0 (Defaul) Color st qu;::: More]
Color Adjustrment ) Mone (M) iver () @ ICM ()
) None (M) © Handed by Driver {) @ ICH [} 16N
©IEM &Dii +3
() ICH & Driver (M) 4 Noma)
e
7
About (B] 45 (Hard)
About [B]

o

fsl
Fig 2.2.4.1 Pestafia Opcion de papel Fig 2.2.4.2 Ajuste de nitidez

Borde

Designa si 0 no para el borde (revisa los medios con el borde). En sincronia con el borde en la Configuracion avanzada..
Nitidez

Realiza el procesamiento para 11 niveles de nitidez (Figura 2.2.4.2). O(opcidn inicial) significa que no hay procesamiento de
nitidez. Menos(-) difumina la imagen y méas(+) incrementa la nitidez.
Ajuste de colores

Ninguno

En sincronia con el método ICM en la Configuracion avanzada. Al marcar este elemento se desactivan las pestafias de
ICM y Ajuste de colores, y la administracion del color no ocurre desde el controlador.
Controlado por el controlador

Al marcar este elemento se desactiva el ICM y se activa 2.2.5 Ajuste de colores. Se muestran los valores de ajuste de
gamma, brillo, contraste y crominancia.

Al marcar este elemento se desactiva el ICM y se activa 2.2.5 Ajuste de colores.

En sincronia con el Método ICM en la Configuracion avanzada (ICM controlado por sistema host). Al marcar este
elemento se activa la administracion del color desde el controlador.
ICM y controlador

Si marca esta casilla, se activaran la funcion ICM (administracion del color) y el ajuste de colores.
Acercade

Despliega la version del controlador.
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2.2.5A]
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Si marca la opcion Controlado por el controlador en 2.2.4 Opcion, los valores respectivos de ajuste de colores en la
pestafia con el mismo nombre se reflejan en la imagen.

=0 DS-RX1 Printing Preferences B N [

i Layout | Paper/Quality ] Option ‘ Color Adjustment

Sample Picture

Chroma

Biightness Conlrast
R0 H||r~T Do

[¥] Sync [¥] Sync

0 R

H
8

—J

Figura 2.2.5 Pestafia Ajuste de colores

Los rangos de fijacion en la pestafia Ajuste de colores son:

Elemento de ajuste

Valor de ajuste

Gamma

-100(oscuro) ~ 100(claro) (0 significa que no hay ajuste, Gamma 2.0 ~ 0.5)
Ajusta la densidad de los puntos destacados en la imagen. Entre mayor sea el valor de gamma, mas brillantes
seran los puntos destacados.
Casilla de verificacion de sincronia
ENCENDIDA: Establece RGB al mismo
valor APAGADO:Establece RGB en un valor
diferente

Brillo

-100(oscuro) ~ 100(claro) (0 significa que no hay ajuste)
Ajusta el brillo de la imagen. Entre més grande sea el valor, mayor serd el brillo en general de la imagen.
Casilla de verificacion de sincronia

ENCENDIDA :Establece RGB al mismo

valor APAGADO:Establece RGB en un valor

diferente

Contraste

-100(débil) ~ 100(fuerte) (0 significa que no hay ajuste)
Ajusta el contraste de la imagen. Entre mas grande sea el valor, mayor sera el brillo
en general de la imagen. Casilla de verificacion de sincronia

ENCENDIDA: Establece RGB al

mismo valor APAGADO: Establece

RGB en un valor diferente

Crominancia

-100(débil) ~ 100(fuerte) (0 significa que no hay
ajuste) Ajusta la saturacion de color de la imagen.
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2.3 Valores predeterminados de diversas opciones

Los valores predeterminados de cada opcion (al momento de la instalacién) se muestran a continuacion. Si el controlador de la impresora
no funciona correctamente después de cambiar las opciones, regrese las opciones a los valores predeterminados.

Nota) De acuerdo con el Service Pack y el entorno de uso del SO, el valor predeterminado al momento de la instalacion puede ser diferente de la siguiente tabla.

Pestafia Opciones Predeterminado
Orientacion Vertical
Disefio Orden de las paginas De adelante hacia atras
Paginas por hoja 1
Papel/calidad Color Color
Borde Desactivar
Opcidn Nitidez 0 (Predeterminado)
Ajuste de colores Al marcar
Gamma 0
Ajuste de Brillo 0
colores Contraste 0
Crominancia 0
i Tamafio del papel 6 x4
Papel/salida B B p ( )
Numero de copias 1
Calidad de impresién 300 x 300ppp
- - L, . ICM controlado por el
Gréfico ,:dmllnlst(;a(ilon Método ICM sistema host
Opciones de colorde 1a Intento ICM Iméagenes
avanzadas Imagen
(Haga clic en el Caracteristicas avanzadas de impresién Activar
botén [Opciones . . . . K
avanzadas] de la Disefio de paginas por hoja A la derecha y hacia abajo
pestafia Disefio) Opcidn del Borde Desactivar
documento . Acabado del Brillante
Caracteristicas de la recubrimiento
impresora - - - -
Reintentar impresion Desactivar
Corte de 2 pulgadas Desactivar

Tabla 2.3 Valores predeterminados de opciones de impresiéon

2.4 Administracién del color

En [Administracion del color], esto designa el perfil de color. Predeterminado en asociados de instalacion [RX1.icc].

Paso 1. Seleccione la pestafia “Administracion del

Paso 2. Seleccione la impresora: DS-RX1 desde un dispositivo.

color” en “Propiedades de impresora” y haga clic en el

botén “Administracion del color”.

() DS-RX1 Properties [
General | Sharing [ Ports | Advanced | Color Management | Security | Device Settings

? To adjust color management settings. click Color Management
0|

Color Managemertt )]

L3 Color Management ==
Devices | All Profiles | Advancad
Device: - @rintan DS-RXL ) v]
£ ey stings for this dvice

Profile selection: Automatic (Recommended)
Profiles associated with this device:

Name File name

ICC Profiles

DS-RX1 20110225 RiXl.icc

El instalador asocid este archivo

Add Remove Set as Default Profile
jing color settings L

Fig 2.4 Administracién del color
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2.5 Area de impresion

Dependiendo del tamafio del papel designado en el controlador, el tamafio de imagen y conteo de puntos serd como se indica a continuacion.

Papel Orientacion del Tamafio de imagen Cantidad de pixeles de la imagen (anchura x altura)

papel (anchura x altura)
(pulg) Tamafio de la imagen, 300x300 PPP 300x600 PPP 600x600 PPP
ancho x altura (mm)

(5x3.5) Vertical 57x3.5” | 131.1x 92.1 1548 x 1088 1548 x 2176 3096 x 2176
Horizontal 3.57x 5” 92.1x131.1 2176 x 1548 2176 x 3096

(6x4) Vertical 67x 4” 156.1 x 105.0 1844 x 2480 3688 x 2480
Horizontal 47x 6” 105.0 x 156.1 2480 x 1844 2480 x 3688

(5x7) Vertical 57x 77 131.1x 181.0 1548 x 4276 3096 x 4276
Horizontal 7°x 57 181.0x 131.1 4276 x 1548 4276 x 3096

(6x8) Vertical 67x 8” 156.1 x 206.2 1844 x 4872 3688 x 4872
Horizontal 87x 67 206.2 x 156.1 4872 x 1844 4872 x 3688

PR (3.5x5) Vertical 3.57x5” 92.1x131.1 2176 x 1548 2176 x 3096
Horizontal 57x3.5” | 131.1x 92.1 | 1548 x 1088 1548 x 2176 3096 x 2176

Por la longitud de 2 Vertical 47x 6”7 105.0 x 156.1 2480 x 1844 2480 x 3688

pulgadas, en el caso de | Horizontal 67x 47 156.1 x 105.0 1844 x 2480 3688 x 2480

los tamafios (6x4) y

PR(4x6), se corta en dos

hojas y, en el caso del

tamafio (6x8), se corta en

cuatro hojas.
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2.6 Direccion de impresion

Con respecto a la opcion de direccion de impresion, la relacion entre la imagen generada por la aplicacion y la impresion (direccion de
avance) es como se muestra en el siguiente diagrama. La imagen generada es la que se genera a través del agrandamiento/reduccion
para ajustarla al tamafio que se muestra en el area de impresion de 2.5, sin que la aplicacion tenga que girar la imagen original.

Imagen Opcion del controlador
Original Opcidn de [Opcidn de papel del controlador (disefio)
orientacion [ (5x3.5) PR (3.5x5) (5x7)
(6x4) (6x4) PR (4x6) PR (6x8)
X2 (4x6)x2
Imagen de Imagen de Imagen de Imagen de Imagen de Imagen de .
generacion salida generacion salida generacion salida
(direccion ) (direccion ) (direccion )
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal
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Capitulo 3  Actualizacion del controlador

Para actualizar el controlador de impresora, siga los pasos que se indican a continuacion.

1. Desinstalacion del controlador

(1) Antes de quitar el controlador de impresora, cierre todas las demdas aplicaciones. Ademas, en la ventana “Dispositivos e
impresoras”, seleccione el icono de la impresora que desea eliminar, revise en la parte inferior de la ventana que no haya
documentos en la cola de impresién y comience a desinstalar el controlador.

Nota: En Windows 8, el icono DS-RX1 no aparece si la impresora estd desconectada (si no esta conectada la impresora
encendida). Si no puede conectarse a la impresora cuando esta encendida, elimine el dispositivo en el procedimiento de la
siguiente pagina.

P

@3 <« Hardware and Sound » Devices and Printers

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = - @

> Devices (4)

4 Printers and Faxes (3)

Microsoft XPS
Document Writer

DS-RX1 State: @ Default Status: 0 document(s) in queue
Model: DS-RX1
Category: Printer

Fig 3.1 Ventana “Dispositivos e impresoras” al hacer clic en el icono DS-RX1

(2) Seleccione “Inicio”™“Panel de control”, y haga clic en “Ver dispositivos e impresoras en el panel de control.
En Windows 8, haga clic con el botdn derecho del ratén en la pantalla Inicio, seleccione en la parte inferior derecha "Todas las
aplicaciones", seleccione "Panel de control”, haga clic en "Ver dispositivos e impresoras" en el Panel de control.
Desde la ventana “Dispositivos e impresoras”, seleccione la impresora DS-RX1, visualice el menu desplegable con un clic con
el botdon derecho del raton y haga clic en “Quitar dispositivo”.

Ty’

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = - @

;1@

<« Hardware and Sound » Devices and Printers

> Devices (4)

4 Printers and Faxes (3)

See what's printing
Set as default printer
Printing preferences
Microsoft XPS Printer properties

Document Writer Create shortcut

Troubleshoot

l Remove device

Properties

DS-RX1 State: @ Default Status: 0 document(s) in queue
Model: DS-RX1

# Category: Printer

Fig 3.2 Ventana Dispositivos e impresoras; Menu de DS-RX1 al hacer clic con el botén derecho
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En Windows 8, el icono DS-RX1 no aparece si la impresora estd desconectada (si no esta conectada la impresora
encendida). Si no puede conectarse a la impresora cuando esta encendida, elimine el dispositivo en el siguiente
procedimiento.

(i) Haga clic con el boton derecho del ratén en un area vacia de la ventana "Dispositivos e impresoras” y seleccione el "Administrador
de dispositivos".

View >
Sort by »
Group by >

Refresh

Paste

Paste shortcut
Add devices and printers

|B)  Device Manager ‘ )

Fig 3.2.i Ventana Dispositivos e impresoras; Un area vacia de la pantalla para hacer clic y gue aparezca el menu

(if) Haga clic en la casilla "Mostrar dispositivos ocultos™ en el menu "Ver".

File Action | View | Help

lz‘ Devices by type

Devices by connection
Resources by type

Resources by connection

¥ | Show hidden devices |

| Cuctrmizs

Fig 3.2.ii Menu "Mostrar dispositivos ocultos"

(iii) Haga clic con el bot6n derecho del raton en el icono "DS-RX1" de "Impresoras" y seleccione "Desinstalar".

File Action View Help
= 0 E|HE e K

4 @ Printers A
= DS-RX1
Update Driver Software...

[ Uninstal |

7TV VT
vrel

Sran far hardware rhannec

Fig 3.2.iii Ventana Administrador de dispositivos; Menu Impresoras - DS-RX1 al hacer clic con el
botén derecho

(iv) Cuando aparezca la ventana "Confirmar desinstalacion de dispositivo", haga clic en “Aceptar”.

./ DS-RX1

=

Waming: You are about to uninstall this device from your system.

[[] Delete the driver software for this device.

Fig 3.2.iv Ventana Confirmar desinstalacién de dispositivo
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(3) Cuando aparezca “;Esta seguro que desea quitar este dispositivo?”, haga clic en “Si”.

_/ Are you sure you want to remove this device?

-

Ds-Rx1

( ®ves ) No

/1. Removing this device will change your default device,

Fig 3.3 Ventana de confirmacién para quitar dispositivo

(4) Después de quitar la impresora DS-RX1, seleccione otra impresora (por ejemplo: Fax), y haga clic en “Propiedades del
servidor de impresion” en la barra de mendus.

===
o)
‘ 1 3. = @ » Control Panel » Hardware and Sound » Devices and Printers v ‘ ‘ Search Devices and Printers yel
——— e ————— :
Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = - 0

> Devices (3) I

4 Printers and Faxes (2)

Microsoft XPS
Document Writer

Fax  Model: Microsoft Shared Fax Driver
<~ Category: Fax
%7 Status: 0 document(s) in queue

Fig 3.4 Ventana “Dispositivos e impresoras” que muestra el menu “Propiedades del servidor de impresién”
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(5) Cuando aparezca la ventana Propiedades del servidor de impresion, haga clic en la pestafia Controladores. De la lista de
controladores de impresora instalados, seleccione “DS-RX1” y haga clic en el boton “Quitar”.

=)

Print Server Properties

| Forms | Ports. (l Drivers I]Sec:..lnty I Ad\rancedl
| S—

d

Installed printer drivers:

Mame Processor

Type

C DS-Rx1 X Type 3 - User Mode |

Microsoft XP5 Document .. x Type 3 - User Maode

[ Add...

J |

[ @ Change Driver Settings ]

Remove...

Fig 3.5 Ventana Propiedades del

servidor de impresién

(6) Cuando aparezca la ventana Quitar controlador y paquete, seleccione “Quitar controlador solamente”, y haga clic en
el boton ”Aceptar”. La eliminacion del paquete de controladores se realiza en la siguiente seccion “2. Desinstalacion

de un paquete de controladores”.

-
Remove Driver And PIEICIEQE-EA

Do you want to remove the driver(s) only, or remove
the driver(s) and driver package(s) from your system?

@ Remove driver only.

[7) Remove driver and driver package.

o

Fig 3.6 Ventana Quitar controlador y paguete
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(7) Cuando aparezca la ventana de confirmacion Propiedades del servidor de impresion, haga clic en el boton “Si”.

Deleting this printer driver will remove it
~ from the system. Are you sure you want
to delete DS-RX17

Fig 3.7 Ventana de confirmacion Propiedades del servidor de impresién

(8) Use la ventana Propiedades del servidor de impresion para confirmar que se haya quitado “DS-RX1” y haga clic en el
botén “Cerrar”. Después de quitar el controlador de impresora, desinstale el paquete de controlador.

(oo L =

|F0|'ITI.3 IPorts | Drivers |Sec:.u'dy|Mvanc:ed|

Installed printer drivers:

Mame Processor Type

Microsoft XPS Document ... x Type 3 - User Mode

[ Add... ] [ [ ] [ Properties ]

[ @ Change Driver Settings l

Fig 3.8 Ventana Propiedades del

servidor de impresién
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2. Desinstalacién de un paquete de controladores

(1) Seleccione “Inicio”, después “Panel de control” y abra el panel de control. Haga clic en “Desinstalar un programa” en el panel de
control.
En Windows 8, haga clic con el boton derecho del ratdn en la pantalla Inicio, seleccione en la parte inferior derecha "Todas las

aplicaciones", seleccione "Panel de control", haga clic en "Desinstalar un programa" en el Panel de control.

[Z8 » Control Panel »
Adjust your computer's settings
@l  System and Security
Review your computer's status

Back up your computer
Find and fix problems

_ Network and Internet
.' View network status and tasks
“&R., Choose homegroup and sharing options

v H |Seorch Control Panel 3

View by: Category ¥

User Accounts and Family Safety
) Add or remove user accounts
@' Set up parental controls for any user

Appearance and Personalization
Change the theme

Change desktop background

Adjust screen resolution

Clock, Language, and Region

) Hardware and Sound
= h View devices and printers £ 1 Change keyboards or other input methods
Add a device p & Change display language

Programs Ease of Access
k- Uninstall a program Let \_Nipdov_vs sugges’( settings
> Optimize visual display

Fig 3.9 Panel de control

(2) Cuando aparezca la ventana “Desinstalar o cambiar un programa”, haga doble clic en “Windows Driver Package — Dai Nippon
Printing DS-RX1 (mm/dd/aaaa x.x.x.x)” (mm/dd/aaaa = la fecha, x.x.x.x = la version).

Uninstall or change a program

View installed updates To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair.

# Turn Windows features on or

i Organize v = v @

Name ° Publisher

( € Windows Driver Package - Dai Nippon Printing DS-RX1 (12/20/2010 1.0.0.0) )Dai Nippon Printing

1

<
m Currently installed programs Total size: 0 bytes

1 programs installed

Fig 3.10 Desinstalar un programa
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(3) Cuando aparezca la ventana “Desinstalar paquete de controladores, haga clic en “Si”.
La desinstalacion finalizara.
Cuando termine de desinstalar el paquete de controladores, reinicie la computadora.

[ Bl
Uninstall Driver Package _ @

j| All devices using this driver will be removed. Do you wish to continue?

l Yes ' Mo

Fig 3.11 Ventana de confirmacién de desinstalacion

3. Instalacion de la actualizaciéon del controlador de impresora
Después de quitar la impresora y el controlador de impresora, instale el nuevo controlador de impresora.Para los pasos de
instalacion, consulte el capitulo 1
“Instalar”.

4. Reiniciar la computadora
Después de finalizar la instalacion del controlador de la impresora, asegurese de reiniciar la computadora.
(No imprima justo después de la instalacién. Primero reinicie la computadora.)
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Capitulo 4 Desinstalacion del controlador

Para los pasos para quitar el controlador de impresora, consulte el capitulo “1. Desinstalacion del controlador” y “2. Desinstalacion de un
paquete de controladores”.
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