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Contratos de licenca

CONTRATO DE LICENCA DE SOFTWARE PARA O USUARIO FINAL (EULA). LEIA COM ATENCAO OS TERMOS E CONDICOES A SEGUIR ANTES
DE UTILIZAR ESTE SOFTWARE. O USO DESTE SOFTWARE INDICA SUAACEITACAO DESTES TERMOS E CONDICOES. CASO NAO CONCORDE
COM ESTES TERMOS E CONDIGOES, NAO FACA O DOWNLOAD OU USE ESTE SOFTWARE. Este Contrato de Licenca de Software (o "Contrato de
Licenca de Software") € um acordo firmado entre vocé (doravante referido como "Vocé" ou "Seu") e a DNP Imagingcomm America Corp. (DNP IAM)

(o "Licenciante") para todo e qualquer software e documentacéo fornecidos pelo Licenciante (o "Software"). O software inclui itens disponiveis por
download da internet, contidos em um CD/DVD ou contidos em um instalador de programa de terceiros. Ao utilizar o software, Vocé concorda com os
termos deste Contrato de Licenga de Software. O Licenciante Ihe concede uma licenca n&o exclusiva e ndo transferivel para usar uma copia do Software
somente em cédigo objeto.

PROPRIEDADE RETIDA PELO LICENCIANTE. O Licenciante detém todos os titulos e direitos do e para o Software e o Licenciante tem o pleno direito
e poder para conceder a licenca. Sua licenca néo dara nenhum titulo ou propriedade do Software, nem serd uma venda de quaisquer direitos sobre

o Software. O Unico direito concedido a Vocé € o direito de usar o Software de acordo com os termos deste Contrato de Licenca de Software. Todos os
direitos ndo concedidos expressamente a Vocé nos termos deste Contrato de Licenca de Software sdo reservados pelo Licenciante. Vocé pode fazer
apenas uma Unica cépia do Software como uma copia de seguranga, desde que inclua todos os avisos e as marcagoes, incluindo direitos autorais,
marcas registradas e outros direitos de propriedade, assim como no original. Essa c6pia de backup do Software ndo pode estar em uso em nenhum
momento, a menos que o Software original esteja danificado, e tanto o original quanto a cépia devem permanecer em sua posse e controle. Vocé nédo
pode copiar o software em nenhuma rede publica. Vocé ndo pode e Vocé ndo pode permitir que outros modifiguem, desmontem, descompilem,
traduzam, facam engenharia reversa, reproduzam, criem trabalhos derivados do ou melhorem o Software. Ficam vedados o aluguel, arrendamento,
venda, sublicenciamento, exportacdo ou transferéncia do Software, por Vocé ou por terceiros. Além de quaisquer outros direitos que possa ter,

o Licenciante podera rescindir este Contrato de Licenca de Software se Vocé deixar de cumprir com os termos e condiges aqui estabelecidos.

Nesse caso, Vocé deverd interromper a utilizagcdo do Software e destruir todas as copias do Software e todos 0s seus componentes. A critério exclusivo
do Licenciante, este poderd, periodicamente, fornecer atualizages para o Software. Todas essas atualizagdes integrardo o Software licenciado a Vocé
nos termos deste instrumento e sujeitas a todos os termos e condi¢Bes deste Contrato de Licenca de Software.

EXCLUSAO DE GARANTIAS. O Licenciante renuncia expressamente todas e quaisquer garantias relacionadas ao Software. O SOFTWARE

E FORNECIDO "COMO ESTA", SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLICITA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, AS GARANTIAS
IMPLICITAS DE COMERCIALIZAGAO E ADEQUACAO A UM DETERMINADO FIM, DE NAO-VIOLACAO, NO DECORRER DA TRANSACAO

E PRATICA COMERCIAL. VOCE, POR MEIO DESTE, ASSUME TOTAL RISCO COM A QUALIDADE E DESEMPENHO DO SOFTWARE.

LIMITACAO DE RESPONSABILIDADE. Em nenhum caso o Licenciante sera responsavel por quaisquer perdas e danos diretos, indiretos, especiais
ou de qualquer natureza causados a Vocé (incluindo, entre outros, danos por lucros cessantes, perda de vendas ou dados ou interrupgéo de negécios)
decorrentes do uso ou incapacidade de uso do Software, mesmo se o Licenciante tiver sido advertido da possibilidade de tais danos. Em qualquer
caso, a responsabilidade total do Licenciante ao abrigo de qualquer disposicéo sera limitada ao valor efetivamente pago por Vocé pelo Software.

Como alguns estados e jurisdi¢cBes ndo permitem a exclusdo ou limitagéo de responsabilidade, a limitagcdo acima referida pode ndo se aplicar a Vocé.
Se qualquer disposic¢ao do Contrato de Licenga de Software for declarada nula por um tribunal de jurisdicdo competente, por qualquer raz&o, tal nulidade
ndo afetara as demais disposi¢des deste instrumento.

LEI APLICAVEL. Este Contrato de Licenca de Software sera regido pelas leis do Estado da Carolina do Norte, sem que haja conflito de principios legais.
Vocé e o Licenciante concordam com o foro e jurisdigdo exclusivos dos tribunais estaduais e federais localizados no municipio de Mecklenburg,
Carolina do Norte.

IMPOSTOS. Vocé é responsavel por todos 0s impostos ou encargos impostos por qualquer governo ou entidade competente com relagéo a entrega
e utilizagdo do Software, excluindo todos os impostos com base no lucro liquido do Licenciante.

PRAZO. Este Contrato de Licenga tem vigor até sua rescisdo. Vocé pode rescindir este Contrato de Licenga, abstendo-se de utilizar o Software e, se

for o caso, devolver o Software ao Licenciante. O Licenciante podera rescindir este Contrato de Licenga se Vocé violar qualquer um dos termos e condicdes.
Em caso de resciséo deste Contrato de Licenga, por qualquer razdo, Vocé deve interromper o uso do Software e, se for o caso, devolver o Software ao
Licenciante. Todas as disposi¢Ges do presente Contrato pertinentes a excluséo de garantias, limitacdo de responsabilidade, corre¢es ou danos, e direitos
de propriedade do Licenciante continuardo em vigor apds sua rescisao.
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CREDITOS. Os perfis do ICC fornecidos pela DNP Imagingcomm America Corp. sdo preparados utilizando a tecnologia da X-Rite, Incorporated.

VOCE RECONHECE QUE LEU E COMPREENDEU ESTE CONTRATO E CONCORDA EM CUMPRIR OS SEUS TERMOS. VOCE CONCORDA
AINDA QUE ESTE CONTRATO EA DECLARA(;AO COMPLETA E IRREFUTAVEL DO CONTRATO ENTRE VOCE E LICENCIANTE, E SUBSTITUI
QUALQUER PROPOSTA OU CONTRATO ANTERIOR, ORAL OU ESCRITO, E QUAISQUER OUTRAS COMUNICA(;OES RELATIVAS AO SOFTWARE
CONTEMPLADO NO PRESENTE CONTRATO.

Ainformagéo contida neste documento representa a visao atual da DNP Imagingcomm America Corp. sobre os pontos discutidos até a data de publicagao.
Como a DNP Imagingcomm America Corp. deve responder as mudancas das condi¢des de mercado, isso ndo deve ser interpretado como um compromisso
por parte da DNP Imagingcomm America Corp., e a DNP Imagingcomm America Corp. ndo pode garantir a precisdo de nenhuma informagéo apresentada
ap6s a data de publicacdo. Este documento é somente para fins informativos. A DNP Imagingcomm America Corp. NAO OFERECE NENHUMA
GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLICITA, COM RELAGAO A INFORMAGAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO.

E responsabilidade do usuario estar em conformidade com todas as leis de direitos autorais aplicaveis. Sem limitagéo dos direitos autorais, nenhuma
parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou introduzida em um sistema de recuperacgédo, ou transmitida de qualquer forma ou por
qualquer meio (eletrénico, mecanico, fotocbpia, gravagdo ou outro), ou para qualquer propdsito, sem a autorizacao expressa por escrito da DNP
Imagingcomm America Corp.

A DNP Imagingcomm America Corp. pode ter patentes, pedidos de patente, marcas registradas, direitos autorais, ou outros direitos de propriedade
intelectual sobre o objeto em questdo neste documento. Salvo expressa disposi¢cdo em contrario em qualquer contrato de licenga por escrito da DNP
Imagingcomm America Corp., o fornecimento deste documento néo lhe déa direitos sobre a licenca destas patentes, marcas registradas, direitos autorais,
ou outras propriedades intelectuais.

WPS-1™ WPS Pro™, Tomo™, Hot Folder Print™, PrintCenter™, DS-Series Printers™ e PrintTurbine™ sao marcas registradas e Nexlab® é marca
registrada da DNP Imagingcomm America Corp. PrintRush® e Party Print® sédo marcas registradas da Dai Nippon Printing Company LTD. Apple, o logo da
Apple, iPad, e iPhone s&do marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em ouros paises. App Store é uma marca de servigos da Apple Inc.
Amazon é uma marca registrada da Amazon.com Inc. ou de suas afiliadas. Android e Google Play sdo marcas registradas da Google, Inc. SD, SDHC

e SDXC sao marcas registradas ou marcas comerciais registradas da SD-3C, LLC nos Estados Unidos, outros paises ou ambos. Sony® e Cyber-shot®
sdo marcas registradas da Sony Corporation. FlashAir™ é marca registrada da Toshiba Corporation. PiPO™ é marca registrada da PiPO Corporation.
Os nomes das empresas e produtos mencionados neste instrumento podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietarios.

DNP Imagingcomm America Corp. * 4524 Enterprise Dr NW * Concord, NC 28027 * USA
© 2000-2020 DNP Imagingcomm America Corp. Todos os direitos reservados.
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Antes de comecar

Use as informagdes neste capitulo para melhor entender este documento e quaisquer procedimentos ou avisos padrao que
possam vir com seu produto.

Convencoes da documentacéo

Quando estiver usando este documento, varios elementos e tratamentos do texto sdo repetidos ao longo do texto.
A seguir, uma explicacdo destes simbolos e titulos:

Elementos do texto

-

ﬂ Atencao

) Indica informacdes importantes referentes a seguranga quando estiver trabalhando com o equipamento.
O ndo cumprimento do aviso de Atencdo pode causar lesdes ao usuario ou causar danos ao sistema.

0 Observacéo

Significa instrugGes convenientes ou Uteis.

fk Usado para indicar um procedimento que requer duas pessoas para levantar um equipamento pesado.

4 Alerta para etapa com limite de tempo. N&o deixe de ler as instru¢des antes de executar esta operagao.

Significa um item que precisa ser inserido no formulario especificado.

Tratamentos de texto

Texto em negrito - Indica itens que podem ser selecionados, tais como botdes e entradas de menu.
Texto em italico — Indica texto variavel ou marcador de posi¢do para informacdes, tais como nome do usuério e caminhos de
diretério. Quando estiver entrando nos caminhos de diret6rio ou outros, a palavra em italico ndo deve ser digitada, mas sim

substituida pelo texto apropriado. O texto em italico também introduz novas palavras, e é ocasionalmente usado para dar
énfase ao texto.

Espaco simples- Distingue a informacéo que é mostrada na tela, bem como o texto que deve ser digitado.

DNP Imagingcomm America Corporation
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| nstrucdes importantes de seguranca

Seguranca é algo fundamental durante a instalacdo e operacdo do sistema. Estas instrugdes de seguranca visam proteger
vocé, o cliente e o publico em geral. Os seguintes pontos aplicam-se as instru¢des de seguranca deste manual:
% Leia todas estas instrucdes antes de configurar, instalar e operar seu sistema.

K/

%*  Siga todos 0s avisos, precaucdes de seguranca e notificacdes para todos os procedimentos neste manual.
«»  Se ficar em davida, pare o que esta fazendo e reavalie a seguranca da situacdo ou do procedimento. Nunca prossiga
para uma etapa ou procedimento quando houver qualquer sinal de davida sobre seguranca.

% Guarde estas instrucdes para futura referéncia.

X/

Precaucdes ger ais de seguranca

¢+ Nunca instale ou configure o sistema perto da agua.

**  Nunca coloque o sistema em uma plataforma instavel.

**  Nunca coloque o sistema perto de uma fonte de calor, como aquecedor ou forno.

% Nunca realize nenhuma destas etapas usando joias (anéis, colares longos, pulseiras etc.), gravatas ou outras roupas
que possam ficar presas no equipamento. Esses itens podem ficar presos no equipamento ou podem conduzir
eletricidade e causar ferimentos.

%* Nunca insira qualquer objeto estranho dentro da unidade do sistema sem primeiro DESLIGAR o sistema.

% Nunca bloqueie as portas de ventilacdo; deixe bastante espago ao redor do sistema para ventilagdo.

% Nunca use 4gua ou outro liquido para apagar fogo na unidade do sistema.

«*  Sempre proteja o cabo de alimentacdo contra tor¢des, cortes e tropecos acidentais.

*%*  Sempre utilize o sistema usando o tipo correto de fonte de alimentacdo com aterramento.

*%*  Sempre limpe e faca manutencéo do sistema da maneira prescrita, conforme instru¢des contidas neste manual.

«*  Sempre use o equipamento da maneira especificada, conforme recomendado pelo fabricante.

«» O n&do cumprimento das precaucdes de seguranca anula sua garantia, pode causar danos a unidade e pode resultar
em danos pessoais ou morte.

Contate a DNP Imagingcomm America Corporation imediatamente caso:

¢+ O sistema for danificado por fogo ou inundagdo; ou no esteja seguro para operar.

K/

*%*  Qualquer parte do sistema se solte, quebre ou ndo funcione adequadamente depois de ter sido limpa ou ter passado
por manutengao.
¢+ Vocé tenha qualquer pergunta ndo respondida por este manual.

Contate-nos
Precisa de ajuda? Contate o suporte técnico da DNP Imagingcomm America Corporation:
Telefone Estados Unidos: 1-855-367-7604 ou (724) 696-8957
Telefone América Latina: 1-855-367-8008 ou (724) 696-8958
E-mail: dnpsupport@dnp.imgcomm.com
Website: www.dnpphoto.com

Consulte o horario de atendimento em nosso site.

8 DNP Imagingcomm America Corporation



Introducao

Use o livro para a instalagdo e para saber mais sobre a DNP Imagingcomm America Corporation Driver da impressora Mac
para OS X. O driver da impressora pode ser usado com qualquer impressora DNP.

Reguerimentos do sistema

DNP IAM O driver de impressdo DNP proporciona funcionalidades de impressao similares ao driver de impressao
Microsoft Windows para as impressoras das séries DS e RX.

As seguintes versdes do Sistema operacional e arquiteturas do processador sdo compativeis:
%  Mac OS 10.15 (Catalina)

% Mac OS 10.14 (Mojave)

Todos os modos executaveis devem ser 64-bit Intel binarios e suportar:

«*  Arquitetura do processador Intel 64-bit (x86_64)

O que hadenovo novbs.1.2?

A seguir uma lista dos novos recursos nesta versio:
¢ Funcionalidade do Alisador.
¢ Para a impressora QW410, é possivel selecionar a op¢cdo DeCurl a partir da tela Printer Properties
(Propriedades da impressora) para alisar suas imagens a medida que elas sdo impressas.
< Novos tamanhos de impress&o para a impressora QW410.
44
4,5x4,5
4,6
* 45x8

* o

DNP Imagingcomm America Corporation
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Instalacao do Driver da impressora Mac para OS X

Inicio

Antes de instalar seus drivers da impressora, verifique se:

1.

2
3.
4

o

DNP IAM Instalou papel e fita em sua impressora.
Ligou a impressora.
Verificou se ndo ha luzes de indicagdo de erro na impressora.

Verificou se, neste momento, a impressora NAO esta conectada ao seu Mac com um cabo USB. Vocé pode
desconectar o cabo somente do Mac - ndo é necessario desconectar o cabo da impressora e do Mac.

Se ja havia uma impressora DNP instalada anteriormente em seu Mac, va para System Preferences > Print & Fax
(Preferéncias do sistema > Impressao e fax). Se uma impressora da série DS/RX estiver listada, exclua-a da lista.

| nstalacéo do Driver

3
ﬂx Atencao

Se a impressora DS/RX estiver conectada ao seu Mac, desconecte o cabo USB do seu aparelho Mac. N&o
continue até que a impressora seja desconectada de seu Mac.

A partir do seu navegador, v para o seguinte site: http://dnpphoto.com/Support/Downloads/DriversTools.aspx

Na secdo Drivers de impressoras para Mac, faca o download do arquivo Driver para Mac OS-X para DS40/Ds80/
RX1/DS620A/DS80DX.

Navegue até o local onde baixou o arquivo. Clique duas vezes no arquivo DNP Install.dmg.

DNP Imagingcomm America Corporation 11
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4.

5.

12

DONF Fhoto Prinfer
Diriver. plog

ReadMas.nf

Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrugéo do driver da impressora

Na proxima janela, clique duas vezes no icone DNP DS Printer Drivers (Drivers da impressora DS DNP).

-~ DNP Dirbvers

DNP Printer Mac 05-X
Diriver IRaiall,. 251 5-04.pdf

-

EMP Wninstaliar

Figure 1. icone dos drivers da impressora DS

'0' Observacao
L |

Dependendo de qual driver estiver sendo instalado, vocé pode ver o nome da impressora listado

como DS ou RX.

SO0

Welcome to the DNP DS Serles Printer Drivers. Installer

& Introduction

@ Bead Mp

O instalador abre. Clique em Continue (Continuar) para iniciar.

| POs

You will be guided through the steps necessary to
install this software.

!

Go Back | { Continue ]

DNP Imagingcomm America Corporation
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6. Leia informa¢6es importantes na tela. Quando estiver pronto, clique em Continue (Continuar).
Important Information
1. Badorn you inatall
& Introduction
= I the printes i3 conmeciad 10 your CoOmpuier, make sure i (8 umad OFF
& Read Me - Opan System Praferences -> Priml & Fax. ¥ you have DS Senes
. prentes i, dalei L
# Licenue
@ Destination Select 2. Installation
@ instaliation Type - Doubbe-click e DNP DS Priner Deivers package and lollow the
natuctians.
& Insizllation = [Mac OF 10.4.x only) raboot
@ Surmmeny | 3. Afev instaliation
_—_.———- vMHﬁimrmnn&ummwmm Iten. The printer should be
e | 0000 ly bn alout & minuie.
Do ROT use the '+ S50 10 add e printor, in tis case, you may have
rammuulmmam prindar in your printer list
-
{ pant.. ) [ Save. [ CoBack ) [ Continue |
7. Leia o Contrato de Licenca de Software. Quando estiver pronto, clique em Continue (Continuar).

@ Dastination Selec
@ installateon Type

@ insmllarens

B Suimtiang

DNP Imagingcomm America Corporation

Software License .i.ur::mult
I
& Introduction I i = a ‘
LICENGE AGREEMENT AND GENERAL TERMS OF USE
4 Read Me e
B Llcansn PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS

Ta
:-

| waariel 1 you have sutarty 5 bind thal business 1o Sis
ﬂﬁmm. and your agreement o fiess lorms will be reated as the

CAREFULLY BEFORE DOWNLOADMNG, INSTALLING O USING
THE SOFTWARE.
The comguter softwarns peoduct, lypetaces andior data, including any
BOOamaAnying explanatary writlen materals (e “Sofwan®) should
ol b instaBed o used by the Licensed ["you®) on the condiion you
mpres with INTER DATA SYSTERMS (DS o the e and
condisans a4 komh in H‘h!l.llqrnurrrlﬁ'l.
By installing or using the Saft , OU B g 1o mgroe all
thi indms &nd conditions sat forh in Mis .l.grummr. Iwudumu
aQene with the terms and conditans of his Agroement, you are ot
pormitied io install or use hie Software and you must peomply netem
mw package pnd delets any Sotwire lSes accessed by you

pafty on your bokall hom any and &l compuled mimary iNio

1 such Software has been loaded or siomd,

lmmtl!'ﬂ'll:ﬂ ems on barhall of a busingss, F‘u:mlnhd

of it Business. in that event “eou” and “wowr” reler hensin

(" Print..

Y[ Save. ) [ Go Back 1'I‘.'_'l:.u:n'lli-r'uuz-"I
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8. Quando solicitado, aceita os termos do contrato de licenga clicando em Agree (Concordo).

To continue installing the software you must agree to the terms

of the software license agreement.

8 Intl
e Rﬂ Click Agree to continue or click Disagres to cancel the installation
| and quit the Installer,
& Lig
. D"-'! (' Read License [ Disagree ) [ Agree ) |
& insl
# Installation agren with INTER DATA SYSTEMS (D5 e ermsand
e candlitions sat farth in Mis Agrosmant
& Summany By nstalling of wsing the 5 VOl an fep g 10 agneo all

- | the terma and condifions set forth in this Agreamant, ¥ you da nat
= agred wiih tha leems and canditions ol this Agreemant, you ane not
1'"'—-—-—._._I pemimed io install or wse the Sofware and you must promptly refum
| e Software package and delote any Saftwars files sccessed by you
E'ﬂﬁmwmrmﬂmlwlrﬂdlmmrmlm
Buch Sofware has boen loaded of ssaned
| you mgree 1o thaso s on behalf of & business. you nepnisant and
MWINHHMIMWI)WHMMHM“HM
Bement. and your agreamant 1o these isims will be treamwd as o
miant of the business. in Hiat ewant “vou” end “wour” rled amin

[TeT

{ Prnt.. ) [ Save. ) { GoBack ) [ Continue )

9. Na tela seguinte, clique em Install (Instalar).

Standard Install on “Macintosh HD"

 Introduction

0 Read Me

3 Licensa

) Destination Select
o Installation Type

B [nstalfation

Click Install to perform a standard installation of
this software on the volume "Macintosh HD"

B Surmmany

{ CoBack ) [ insmll )
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10. Se o sistema operacional de seu Mac é protegido por senha, digite sua senha quando for solicitado. Clique em OK.

Fam Installer requires that you type your
¥ - password.

Name: User

Passwaord: i'"“ ]

b Details

@ I:Cancelw:lf 0K ﬁ

O processo de instalacdo € iniciado.

11. Quando a instalacao for concluida, surgird a mensagem Install Succeeded (Instalacéo ocorrida com sucesso).
Cliqgue em Close (Fechar).

HAOD e (nstall DNP DS Series Printer Drivers,

Installation completed successfully

@ Intreduction

o Read Me
@ License
© Destination Select

& Installation Type Install Succeeded

@ Insrallation

© Summary The software was successiully installed.

Lt ]

e |

i_.i i

Figure 2. Instalacéo ocorrida com sucesso

'0' Observacéo

\ |
Ao instalar os novos drivers, sdo instalados os perfis padrdes DNP ICC.
Para alterar os perfis ICC, consulte “Alteracdo do perfil ICC” na pagina 35.
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Ligando a impressora Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrugéo do driver da impressora
Ligando a impressora

1. Ligue a impressora, caso ela ainda esteja desligada.
2. Conecte o cabo USB da impressora DNP ao seu Mac.
3. Aimpressora deve ser adicionada automaticamente como um equipamento em cerca de 1 minuto.

A

_,/r \\ Atencao

e

NAO use o sinal + para adicionar a impressora. Se usar o sinal +, pode ja haver uma ocorréncia de driver da
impressora Mac instalada em seu sistema. Se houver, siga as instrugdes na etapa 5 em “Inicio” na pagina 11 para
remover a impressora e entdo repita as etapas desse procedimento.

Desinstalacéo do Driver

Siga este procedimento para desinstalar os drivers da impressora para impressoras DS/RX no Mac OS X.

1. Navegue até onde baixou o arquivo Driver para Mac OS-X para DS40/DS80/RX1/DS620A/ DS80DX.
0 Observacéo

Caso ndo tenha mais este arquivo, siga as etapas 1 - 4 em “Instalagdo do Driver” na pagina 11.

2. Copie o arquivo Driver Package (Pacote de driver) e o arquivo Driver Uninstaller (desinstalador do driver) para
sua area de trabalho ou pasta local no Mac.

Clique duas vezes no arquivo DNP Install.dmg.
Na janela seguinte, clique duas vezes no icone DNP Uninstaller (Desinstalador do DNP).

O processo de desinstalacédo € iniciado.

o o p w

. Navegue por qualquer janela subsequente que seja exibida.
0 Observacéo

A desinstalacdo do driver desinstala apenas a versado atual. Caso tenha maultiplas versdes do driver,
€ necessario executar a desinstalacdo para cada versao de driver.

Resolucao de problemas

% Certifique-se de que a impressora esteja conectada com um cabo USB e ligada. As luzes na impressora devem indicar

o status “Ready” (Pronto). (Para mais informacao sobre as luzes de status, consulte o Manual de usuario da
impressora DS/RX.)

%+  Se aimpressora esta adicionada, mas vocé ndo consegue imprimir:

1. Desligue a impressora. Va para System Preferences > Print & Fax (Preferéncias do sistema > Impressao e fax)
e apague qualquer Impressora DS/RX listada.

2. Ligue a impressora e aguarde para que a impressora se adicione por si mesma como um equipamento.

Se a impressora ndo se adicionar automaticamente a lista de impressoras, use o sinal + para adiciona-la na
System Preferences > Print & Fax (Preferéncias do sistema > Impresséao e fax) caixa de dialogo.
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Uso do Driver da impressora Mac para OS X

Apos instalar seu driver, é possivel usar as impressoras DS ou RX para impressao a partir de seu Mac. Driver da impressora
Mac para OS XUse os procedimentos neste capitulo para explorar e usar todos os recursos disponiveis para.

0 Observacéo

As op¢Bes da tela de impressdo podem mudar um pouco dependendo do programa que esta
sendo usado para imprimir. Programas de desenho grafico como o Photoshop ou o Illustrator
podem ter configuragBes extras que ndo estdo inclusas nos exemplos abaixo.

o

_,x”; \“ax Atencao

Os painéis de controle da impressora DS40, DS80, DS620/DS620A e RX1 sdo semelhantes, porém, terdo
diferentes ajustes de tamanhos de papel para cada respectiva impressora.

Abrir ajanela preferéncias daimpressora

A janela printer preferences (Preferéncias da impressora) permite fazer alteragdes nas configuracdes de sua impressora.
Use esta janela para alterar as preferéncias da impressora DNP, conforme necessario.

1. Abra umaimagem usando um aplicativo de software que ndo altere a janela printer preferences
(Preferéncias da impressora). Um exemplo é o software iPhoto.

2. Cligque no botéo Print (Imprimir).
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Explorar as opgdes de impressora padréo Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrug&o do driver da impressora

3. Ajanela preferéncias da impressora abre.

Printer: DNP DP-DS620 &
Presets: Default Settings a
Copies: {I1 1

Pages: © All

From:; |1 to: (1
Paper Size: 6x8 B 6.15 by 8,12 inches

Orientation: Ii ID;

Supply Levels a

DSE20A 6xB s
56/200

Supply levels shown are approximate.
Last updated today at 9:05 AM

? | POF | Hide Details Cancel

Explorar as opcdes de impressora padr ao
Os recursos da impressora DNP estéo localizados na parte de baixo da janela de op¢Bes gerais da impressora.

1. A parte de cima da janela de opg¢bes da impressora permanece a mesma para a impressora selecionada. Para este
manual, a parte superior da janela é chamada de op¢des da impressora padrao.

Printer: DNP DP-DS620 &
Presets: Default Settings a
Copies: {I1 1

Pages: © All

From:; |1 to: (1
Paper Size: 6x8 B 6.15 by 8,12 inches

Orientation: Ii ID;

Supply Levels a

DSE20A 6xB s
56/200

Supply levels shown are approximate.
Last updated today at 9:05 AM

? | POF | Hide Details Cancel
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Sobre o0 tamanho do papel Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrugéo do driver da impressora

2. Use a tabela a seqguir para identificar as op¢des da impressora padrdo na parte superior da janela.

Opcéo de impressora Descricao

Printer (Impressora)* Exibe a impressora selecionada. E possivel usar
a lista suspensa para alternar entre as impressoras.

Presets (Predefini¢des) Mostra suas opcéo predefinidas. Geralmente fica
configurado como “padrdo” a menos que ja tenha
predefinicdes em seu sistema.

Copies (Copias) Exibe o nimero de copias para cada imagem no
trabalho de impresséo.

Duplex (Two-Sided) Setting (Configuragao Somente na opg¢do Duplex. Permite alternar entre
Duplex (dos dois lados))++ impressdao em um lado e dos dois lados.
Pages (Paginas) Exibe as paginas que estdo sendo impressas. Pode

ser definido como todas as paginas ou é possivel
especificar um intervalo de paginas.

Paper Size (Tamanho do papel)* Lista todos os tamanhos de impresséo disponiveis
para a impressora selecionada (1).

Orientation (Orientacéo) Alterna entre as orientacdes paisagem e retrato.

Printer Settings List (Lista de configuragao Lista suspensa para selecionar suas preferéncias

da impressora) especificas para a impressora. Consulte as secdes

a seguir para mais informacdes.

*A selecdo de uma impressora diferente, tal como a DS80, DS80DX ou RX1, muda algumas das opg¢des (tamanho do papel).

++ . .
Disponivel somente com impressoras duplex.

Sobr e o tamanho do papel

Use a opcéo de tamanho do papel para definir seu tamanho de impresséo para o trabalho de impressdo. O sistema exibe
automaticamente os tamanhos de impressao disponiveis para seu tamanho de papel. Caso um tamanho de impressao nao
seja encontrado, o sistema usa o tamanho de papel padrdo de 8,5" x 11"

A configuracdo do tamanho do papel assegura que sua imagem seja impressa corretamente.
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Sobre a orientacdo Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrucdo do driver da impressora

Sobr e a orientacao
Ao imprimir imagens, a orientacdo nem sempre € tdo légica quanto se espera. Devido as configura¢des padrdo, ao imprimir
imagens as orientacdes de retrato e paisagem por vezes podem estar invertidas.

Printer: | DNP DP-DS620

Presets: Default Settings

(o o

Copies: I1 |

Pages: ONI
From: 1 to: |1

Paper Size: 6x8 E 6.15 by 8.12 inches
Orientation: Ii Tor

Supply Levels E

DSE20A BxB s
56/200

Supply levels shown are approximate.
Last updated today at 5:05 AM

1 of 1

? | POF [ Hide Details Cancel Print

A orientacdo padrdo da imagem depende do papel carregado na impressora. Os papéis de 5" e 8" giram a imagem
automaticamente para o modo retrato, ja o papel de 6" gira a imagem automaticamente para o0 modo paisagem.

Estes ajustes automaticos permitem a maior imagem possivel dentro do tamanho de impresséo selecionado. Isto pode ser
confuso quando se est4d comecando a trabalhar com orienta¢8es diferentes de imagens. Além disso, EXIF de imagem

e metadados também podem afetar a orientacdo da impresséao.

Para melhores resultados, comece sempre definindo o tamanho do papel e entdo dimensione sua imagem (usando o painel
de visualizacdo). Além disso, deixe sempre a rotacdo automatica definida como ativa (selecionada). Ao fazer estas acdes,
seu sistema ajustard automaticamente a sua imagem de acordo com a orientacéo correta do papel em sua impressora

e dimensionara a imagem para que se encaixe no tamanho de impressao.

Caso tenha problemas com orientagdes incorretas e ja verificou o seu tamanho de impressao, o dimensionamento

e a rotacdo automatica, use as opg¢des retrato e paisagem para ajustar a orientacdo da imagem. Contudo, se definiu
corretamente as agbes de impressao, esta etapa ndo devera ser necessaria. Tenha em mente que forgar a orientacéo da
imagem pode fazer com que ela seja significativamente cortada. As imagens recebem determinados formatos e forgar uma
orientacdo far4d com que a imagem se significativamente cortada.
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Explorar as op¢des de visualizacio da impressao Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrugéo do driver da impressora

Explorar as opcoes de visualizagdo da impresséo

As opces de visualizacdo da impressao aparecem abaixo das opc¢des de impressao padrao ao mudar Printer Settings
(Configuracdes da impressora) no menu suspenso para Preview (Pré-visualizacao).

Printer:  DNP DP-DS620 &
Presets: | Default Settings E
Copies: 1
Pages: OAII
From: |1 to: 1
Paper Size: 6x8 a 6.15 by 8.12 inches

Orientation: I_ﬁ T
Preview E

Auto Rotate

Scale: 2494
Tof1 © Scale to Fit: © Print Entire Image
Fill Entire Paper
Copies per page: 1 2]
7 PDF [ Hide Details cancel | ([N

As opgBes de visualizacdo da impressao sdo frequentemente usadas para definir sua orientagdo de impresséo (rotacao),
dimensionamento e op¢Bes de copia. Para saber mais sobre as op¢des de impressora padréo, consulte “Explorar as opg¢des
de impressora padrdo” na pagina 18.

Opcéo de impressora Descricao

Preview Window (Janela de pré-visualizagao) Miniatura exibida a esquerda da tela. Mostra uma
visualizacdo de sua imagem de como ela
serd impressa.

Auto Rotate (Girar automaticamente) N&o mude esta op¢do a menos que tenha
problemas com a orientagcdo da imagem
ao imprimir. Esta configuracédo gira a imagem
automaticamente para a orientacdo correta
ao imprimir em papel fotografico.

Scale (Escala) Define um percentual de dimensionamento
da imagem.
Scale to Fit (Dimensionar para ajustar) Dimensiona a imagem para ajustar, seja

colocando a imagem em varias folhas ou
dimensionando-a para que seja impressa no
tamanho de impressao selecionado.

Copies per page (Copias por pagina) Define o nimero de copias para todas as imagens
em seu trabalho de impresséo.

Para mais informacdes sobre as configuraces de visualizagdo, consulte a documentacdo Mac.
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Explorar opgdes de layout Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrug&o do driver da impressora

Explorar opcoes de layout

As opcbes de layout de impressdo aparecem abaixo das opcdes de impressdo padrdo ao mudar Printer Settings
(Configuracdes da impressora) no menu suspenso para Layout (Layout).

Printer: | DNP DP-DS620 B
Presets: | My Preset DS620 w 6x8 Print Pack E

. T 1
Copies: |1

Pages: © All
From: 1 to:

-

Paper Size: 6x 8 kgl 815 by sz inches

Orientation: I *: ID’

Pages per Sheet: | 1 E

Layout Direction: g ‘ 1 55
10f1 —
Border: None [T ]

Two-Sided: = Off

Reverse page orientation
Flip horizontally

?) | POF [ Hide Details Cancel | (IS

As opcdes de layout de impressdo sdo comumente usadas para atualizar suas configuragdes ao imprimir maltiplas
imagens em uma mesma pagina. “Explorar as opg¢des de impressora padrdo” na pagina 18 Para saber mais sobre as opc¢des
de impressora padrdo, consulte.

Opcéo de impressora Descricao

Preview Window (Janela de pré-visualizacéo) Mostra uma visualizacdo de sua imagem de como
ela sera impressa.

Pages per Sheet (Paginas por folha) Muda o nimero de imagens que serao impressas
por folha de midia.

Layout Directions (Orienta¢des do layout) Selecione como deseja que multiplas imagens
sejam impressas em cada folha.

Border (Borda) Adiciona uma borda predefinida em torno
de toda a folha de impressao.

Two Sided (Dos dois lados) Somente na opc¢éo Duplex. Define ou remove 0s
recursos de impressao duplex.

Reverse page orientation (Orientagdo no Imprime as imagens de ponta cabeca.
verso da pagina)

Flip horizontally (Girar horizontalmente) Gira as imagens horizontalmente.

Para mais informacdes sobre as configuracfes de layout, consulte a documentagdo Mac.
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Explorar as opgdes de manipulagéo do papel Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrugéo do driver da impressora

Explorar as opcoes de manipulacéo do papel

As opg¢bes de manipulacdo de papel aparecem abaixo das opc¢des de impressdo padrdo ao mudar Printer Settings
(Configuracdes da impressora) no menu suspenso para Paper Handling (Manipulacao do papel).

Printer: = DNP DP-DS620 &

Presets: My Preset DS620 w 6x8 Print Pack E

Copies: |1 |
Pages: OAII
From: 1 to: (1
Paper Size: | 6x 8 @ 6.15 by 8.12 inches

Orientation: I_ﬁ: s

Paper Handling H

Collate pages
Pages to Print: = All pages

BB

Page Order: Automatic
Scale to fit paper size

Destination Paper Size: | Suggested Paper: 6x 8 £

?. | PoF [fJ Hide Details cancel | (RGN

As opc¢Bes de manipulagdo do papel sdo mais comumente usadas para mudar o agrupamento, paginas a serem impressas
e outras op¢des comuns de papel/folha. “Explorar as op¢des de impressora padrao” na pagina 18 Para saber mais sobre as
opc¢Oes de impressora padréo, consulte.

Opcéo de impressora Descricao

Preview Window (Janela de pré-visualizacéo) Mostra uma visualizacdo de sua imagem de como
ela sera impressa.

Collate Pages (Agrupar paginas) Imprime as paginas agrupadas (1, 2, 3, 1, 2, 3) ou
cronologicamente (1, 1, 2, 2, 3, 3).

Pages to Print (P4ginas a serem impressas) Seleciona todas as paginas ou um conjunto de
paginas a serem impressas (impares, pares, um
intervalo de paginas especifico etc.).

Page Order (Ordem da pagina) Altera a ordem de trabalhos a serem impressos.
Scale to fit paper size (Dimensionar para Dimensiona a imagem para ajustar no tamanho
ajustar no tamanho do papel) do papel selecionado.

Destination Paper Size (Tamanho do papel Exibe o tamanho do papel padrao para

do destino) sua impressora.

Scale down only (Somente reduzir) Limita o dimensionamento para menos de 100%.

Para mais informacdes sobre as configuracdes de manipulacédo do papel, consulte a documentacéo Mac.
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Explorar a Funcionalidade Mdltiplos cortes para DS80 e DS820 Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrug&o do driver da impressora

Explorar a Funcionalidade M ultiplos cortes para DS80 e DS820

Agora vocé pode usar a funcionalidade multiplos cortes com suas impressoras DS80 e DS820.

L w |Stock 000002001491 Large portralt of family biue oo

) Buxd
Printet a5
Bu @
BxA8
Bx 10
Copled 117

Page: Bx12

Presats

Papor Sizg & Othor

Oriantation
Praviaw
B Auto Rotate
D Scalé: 100%
LA L Scale to Fit: .
Copies par page: 1

7 PoF B Hido Dot

Veja aqui a dimenséo aplicavel:

Tamanho Tamanho
damidia damidia

Combo

multiplos cortes 8x10 8x12
(8x5) + (8x4) v

(8x6) + (8x4) v

(8x6) + (8x5) -
(8x8) + (8x4) -
(8x4) x 3 -

D N NI N NN

v’ = Possibilidade de impressdo mltiplos cortes
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Explorar a Funcionalidade Multiplos cortes para DS80 e DS820 Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrugéo do driver da impressora

Por exemplo, se tiver uma midia 8x12 instalada em sua impressora e selecionar Multi - (8x8) + (8x4) no menu suspenso
Paper Size (Tamanho do papel), a impressora corta suas imagens da seguinte maneira;

Para multiplos cortes 8x10 e 8x12, € necessario usar um aplicativo de edicdo de foto para manipular sua imagem a fim de
preencher toda a tela. Por exemplo, se selecionar Multi - (8x4) x 3 no menu suspenso Paper Size (Tamanho do papel)
e NAO manipular suas imagens para preencher a tela, a imagem sera cortada da seguinte maneira;
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Explorar a Funcionalidade Mdltiplos cortes para DS80 e DS820 Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrugao do driver da impressora

Se as imagens forem dispostas corretamente usando seu aplicativo de edi¢do de foto, ela sera cortada da seguinte maneira;

I-’"o'“:l Observacgdao

k"4

Para fazer multiplas cOpias de fotos 8x4 que podem ser dimensionadas pelo driver, use

o Paper Size (Tamanho do papel) 8x4 padréo e selecione a quantidade de copias apropriadas;
Nesse exemplo, selecionar 3 cOpias cobrira uma pagina 8x12 completa. Ndo use a selecao

Multi - (8x4) x 3 a menos que tenha posicionado as imagens em uma tela 8x12 completa usando
seu aplicativo de edicéo de foto.
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Explorar a impressora QW410 Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrugéo do driver da impressora

Explorar aimpressora QW410

A impressora QW410 permite imprimir diversos tamanhos de impresséo (veja a lista abaixo.) Essa impressora também estéa
equipada com um mecanismo que reduz a ondulagdo da impressora.

Ativacao da funcionalidade do Alisador

1. A partir da tela Print Properties (Propriedades da impressora), selecione DNP DP-QW410 a partir do menu
suspenso Printer (Impressora).

Pridar: | 1@ OO OG0 B
Pepsgim  d10-4ud H
| Comies: |1
| Pages D wa
S | |
| Pape Sam 408 T
[T 1i Te
| PP Privine Fasturss H
- — s Cavmeiy Za G
[ - s
- b 0 fipmat |
2 T
ey [rery— |
T ep— e |
| e
Rogem am
Coovmm
[N
FUR— |
[N

o [t Do crce I
.

2. Selecione Presets (Pré-definicdes), Copies (Copias) e Paper Size (Tamanho do papel).

3. Nasecdo Cut Operation (Operacao de corte), marque a caixa de sele¢cdo Decurl (Alisar).

Pridar: | 9 ONP OP-OWSTD 7]
Pepsgim  d10-4ud H
| Comies: |1
| Pages D wa
S | |
| Papw Bam 414 T
Diistion: |1 ] Te
| PP Privine Fasturss H
- — s Cavmeiy Zn G
1 e s
s L- L b [ |
g [rery— 1 b
[ ] — G
| e
Rogem am
Coovmm
[N
FUR— |
[N

o [t Do crce I
.

4. Defina as propriedades de Image (Imagem) e Color (Cor) conforme necessario.

5. Cligue no botéo Print (Imprimir).
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Tamanhos das copias QW410 Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrug&o do driver da impressora

Tamanhos das copias QW410
Vocé pode imprimir suas imagens nos seguintes tamanhos:
* 4x4
* 4x6
® 45x45
¢ 45x8

Explorar asopcdes de nivel de fornecimento

Mude o menu de configuracdes Printer Settings (Configuracdes da impressora) para Supply Levels (Niveis de
fornecimento) para verificar quantos painéis de fita ainda existem para a impressora selecionada no momento.

Printer: DNP DP-DS620 &
Presets: Default Settings B
Copies: _1—

Pages: © All

From:; |1 to: (1
Paper Size: 6x8 ﬁ 6.15 by 8,12 inches

Orientation: Ti To

Supply Levels a

DSE20A BxB s
56/200

Supply levels shown are approximate.
1of1 Last updated today at 9:05 AM

? | POF | Hide Details cancel | (EGEN

“Explorar as op¢des de impressora padrdo” na pagina 18 Para saber mais sobre as opc¢des de impressora padréo, consulte.

Opcéo de impressora Descricao

Preview Window (Janela de pré-visualiza¢do) Mostra uma visualiza¢cdo de sua imagem de
como ela seréd impressa.

Images Remaining (Imagens restantes) Exibe o nUmero de imagens restantes.

Para mais informacdes sobre as op¢Bes de nivel de fornecimento, consulte sua documentagdo de usuério Mac.
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Abrir as opgdes de impressora DNP Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrugéo do driver da impressora
Abrir asopcoes de impressora DNP

1. Abraajanela de opc¢des de impressora, caso ainda nao o tenha feito.

2. A partir do menu Printer Settings (Configuracdes da impressora), selecione a op¢do DNP Printer Features
(Recursos da impressora) Printer Settings (Configuracdes da impressora DNP). Isto abre os painéis DNP Printer
Features (Recursos da impressora) Printer Settings (Configuracdes da impressora DNP).

3. Ao clicar nos botdes Image, Color, or Advanced (Imagem, cor ou avancado), é possivel alternar entre 0s painéis
Image, Color ou Advanced.

4. Use os procedimentos a seguir para saber mais sobre cada um dos painéis de opc¢des.

8 Cha .

A10-ded

om

B ot s

e T e [

Fevn Cimty T G

[ - O bt

o] e Tepra— [ra— |
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Alterac&o das configuragBes da imagem Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrug&o do driver da impressora

Alter acéo das configuracdes da imagem

Use a tabela abaixo para identificar as configuracdes disponiveis em Image (Imagem) do painel DNP Printer Features
(Recursos da impressora).

1. Certifique-se de que o botéo Images (Imagens) esteja destacado para visualizar as op¢des do painel da imagem.

of B i Datais U e |
“Explorar as op¢des de impressora padrdo” na pagina 18 Para saber mais sobre as op¢des de impressora padréo, consulte.

Opcéo de impressora Descricao

Preview Window (Janela de pré-visualiza¢do) Mostra uma visualizagdo de sua imagem de como
ela serd impressa.

Overcoat type: Glossy/Matte (Tipo de Alterne entre o acabamento da impressao
acabamento: Brilhante/fosco) brilhante ou fosco.
Print Quality (Qualidade de impressao) Alterne entre impressao rapida ou impressao

de alta qualidade.

Cut Operation (Operacao de corte)* Alterne entre entradas por folha ou papel em
bobina (impressora duplex). Além disso, deixe 2" de
cortes nas impressoras que permitem esta opgao.

Brightness (Brilho) Ajuste o brilho da imagem.

Contrast (Contraste) Ajuste o contraste da imagem.

Gamma (Gama) Ajusta as configuracdes de gama.

Sharpness (Nitidez) Ajusta as configuracdes de nitidez da imagem.
Overcoat Duplex Setting (Configuracgdo de Somente na opc¢éo Duplex. Aplica o acabamento
acabamento duplex)++ da impresséo brilhante ou fosco para

impressoras duplex.

Enable Adjustments (Habilitar ajustes) Permite ajustes no painel da imagem.

*A selecdo de uma impressora diferente, tal como a DS80, DS80D ou RX1, muda algumas das op¢des (tamanho do papel).

++ . . .
Disponivel somente com impressoras duplex.
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Alteracao das configuracdes de cor Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrugéo do driver da impressora

Alteracao das configuracdes de cor

Use as configuracdes no painel Color (Cor) do DNP Printer Features (Recursos da impressora DNP) para alterar os atributos
de cor de suas imagens. Qualquer mudanca que for feita é aplicada a todas as imagens que forem impressas durante

a mesma sessdo de impressdo. As mudancas sdo salvas entre as sessdes e podem ser alteradas a qualquer momento.
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“Explorar as opcdes de impressora padrdo” na pagina 18 Para saber mais sobre as op¢des de impressora padrao, consulte.

Opcéo de impressora Descricao

Preview Window (Janela de Mostra uma visualizacdo de sua imagem
pré-visualizacao) de como ela serad impressa.

Overcoat type: Glossy/Matte (Tipo de Alterna entre o0 acabamento da impressao
acabamento: Brilhante/fosco) brilhante ou fosco.

Print Quality (Qualidade de impresséo) N&o mude esta op¢do. Imprime a imagem

a 300x300 DPI.

Cut Operation (Operacéo de corte)* Alterne entre entradas por folha ou papel em
bobina (impressora duplex). Além disso, deixe
2" de cortes nas impressoras que permitem
esta opcéo.

Enable Adjustments (Habilitar ajustes) Permite ajustes no painel da imagem.

Overcoat Duplex Setting (Configuracdo de =~ Somente na opg¢ao Duplex. Aplica o
acabamento duplex)++ acabamento da impresséo brilhante ou fosco
para impressoras duplex.

Saturation levels (Niveis de saturacéo) Ajusta os niveis de saturacdo da imagem.
Color Controls (Red/Green/Blue) Ajusta as configuracdes de cor de todas as
(Controles de cor (Vermelho/Verde/Azul)) imagens a serem impressas.

*A selecdo de uma impressora diferente, tal como a DS40, muda algumas das op¢Oes (tamanho do papel, duplex).

++ . . .
Disponivel somente com impressoras duplex
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Uso das configur acbes avancadas

Ao clicar no botdo Advanced (Avancado), é possivel habilitar um recurso para imprimir novamente a Gltima foto, caso
tenha acabado a midia durante a impressao. (Disponivel apenas com firmware da impressora versao 1.30 ou posterior).
Também é possivel visualizar a versdo de firmware do driver da impressora.
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“Explorar as op¢des de impressora padrdo” na pagina 18 Para saber mais sobre as opc¢des de impressora padrédo, consulte.

Opcéo de impressora Descricao

Preview Window (Janela de pré-visualizacdo) = Mostra uma visualizacdo de sua imagem
de como ela serd impressa.

Overcoat type: Glossy/Matte (Tipo de Alterna entre o acabamento da impressao
acabamento: Brilhante/fosco) brilhante ou fosco.
Print Quality (Qualidade de impresséao) N&o mude esta opc¢éo. Imprime a imagem

a 300x300 DPI.

Cut operation (Operacdo de corte)* Alterne entre entradas por folha ou papel em
bobina (impressora duplex). Além disso, deixe 2"
de cortes nas impressoras que permitem

esta opcéo.
Enable Adjustments (Habilitar ajustes) Permite ajustes no painel da imagem.
Overcoat Duplex Setting (Configuracéo de Somente na opc¢édo Duplex. Aplica o acabamento
acabamento duplex)++ da impresséo brilhante ou fosco para
impressoras duplex.
Retry printing after recoverable error Imprime novamente as imagens que ainda estdo
(Tentar imprimir novamente ap6s um no buffer da impressora caso haja um erro com
erro recuperavel) a impressora.
Firmware version (Versao de firmware) Exibe a versédo de firmware.

*A selecdo de uma impressora diferente, tal como a DS40, muda algumas das op¢des (tamanho do papel, duplex).

++ . . .
Disponivel somente com impressoras duplex
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Sobre Tentar imprimir novamente

Tentar imprimir novamente permite reimprimir as imagens que ainda estdo no buffer da impressora caso a impressora entre
em estado de erro. Embora nem todos os erros possam resultar em uma nova impressao, se o estado de erro for
considerado recuperavel, o buffer da impressora é impresso mais uma vez, assim que a impressora retorna ao estado
pronto. Se o recurso ndo estiver habilitado, o buffer da impressora é apagado quando ocorro um erro. Use a tabela abaixo
para visualizar informac®es adicionais referentes as condicdes de erro da impressora.

Erro da impressora

Se o Tentar imprimir novamente
estiver desabilitado

Se 0 Tentar imprimir novamente
estiver habilitado

Acabou papel

Acabou a fita

Tampa aberta

As imagens no buffer da impressora
sdo impressas novamente, assim que
a condicdo de erro for removida.

As imagens no buffer da impressora

Papel preso . .
nao sdo impressas novamente

Erro de fita

Erro de definicdo do papel

Erro da caixa de rejeitos

Erro de dados

Erro da tensdo do cabegote

Erro de posi¢do do cabegote

Parada do ventilador da fonte
de alimentacéo

Erro do cortador

Temperatura anormal do cabecote

Temperatura média anormal

Erro da tenséo da fita

Erro do moédulo RFID

Temp. anormal do motor

Erro do sistema
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O erro requer uma reinicializagdo
da impressora, 0 que limpa

o buffer de impresséo. As imagens
devem ser enviadas para

a impressora novamente.

O erro requer uma reinicializacdo
da impressora, 0 que limpa

o buffer de impressdo. As imagens
devem ser enviadas para

a impressora novamente.
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Visualizacéo das prefer écias dasimpressoras e scanners

Se estiver vendo as preferéncias da impressora, use estas opgdes abaixo.
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Numero  Descricao

1 Abre a fila de impresséo.

2 Abre uma nova janela com informacéo sobre nivel de fornecimento e informacéao
da versdo do driver.

1. Pressionar o botdo Options & Supplies (Opcdes e fornecimento) abre a janela de preferéncias da impressora.
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2. E possivel usar o painel Supply Levels (Niveis de fornecimento) para visualizar a quantidade aproximada
de fita remanescente.

3. Use o painel General (Geral) para visualizar a versdo atual do firmware.

Alteracao das configur acoes padr des da impressora

Se desejar fazer alguma alteracdo nas configura¢cdes padrdes de sua impressora, como o tamanho de impressdo padrdo
(cortes de 4x6 ou 2"), acabamento da impressao padrdo (fosco/brilhante) ou qualquer configuragédo de cor, € necessario
fazer isto usando CUPS ou Common UNIX Printer Service. CUPS é um aplicativo baseado em rede que simplifica a interface
de gerenciamento da impressora. CUPS é parte do OS X. Para mais informacdes sobre a alteracao das configuracdes
padrdes de sua impressora, consulte sua documentacdo de usuario Mac ou o website de suporte da Apple.
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Alteracéo do perfil ICC
Use o procedimento a seguir para alterar o perfil ICC atribuido a sua impressora.

1. A partir do Localizador, selecione Applications (Aplicativos) e selecione Utilities (Funcdes).

2. Selecione ColorSync Utility (Sincronizacéo de cor).

3. Cligue no cabecalho Devices (Dispositivos).

4. Selecione a impressora DNP para a qual deseja alterar o perfil ICC.

5

A partir do menu Current Profile (Perfil atual), selecione Other (Outros).
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6. Selecione o arquivo ICM desejado.
7. Clique em Open (Abrir).
8. O novo perfil ICC é exibido.

DNP Imagingcomm America Corporation 35



|
Tamanhos das copias compativeis Driver da impressora Mac para OS X Manual de instrugao do driver da impressora
Tamanhos das copias compativeis

Use a seguinte tabela para ver os tamanhos de impresséo disponiveis para cada tipo de midia. O Driver da impressora
Mac para OS X mostra apenas 0s tamanhos de impressédo disponiveis para os dados carregados, ou seja, para uma
impressora de 6" carregada com midia de 4"x6", apenas os tamanhos 4"x6" e 3,5"x5" sdo mostrados.

DS40 Modelo
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Impressao Panoramica Duplex 1-Up Multiplo
Duplex

RX1\RX1-HS

DS620

DS80

DS820

OW410  DS80DX

- _ TN - BN
Corte Unico Multiplos cortes Corte Unico, Maltiplos cortes, Disponivel pela

req. Recortar req. Recortar transferéncia de
pastas apenas
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Ferramenta iSerial

3
ﬂx Atencao

Esta ferramenta deve ser usada apenas com as impressoras da série DS620/620A e RX. Nenhuma outra impressora
DNP requer esta atualizagéo. (As impressoras DS820/820A ja tém o firmware iSerial correto instalado de fabrica.)

A instalacdo desta ferramenta para uso com outra impressora pode causar mau funcionamento e anular a garantia.
Est4 sendo considerada a inclusdo da ferramenta iSerial na versédo beta.

Sobre aferramentaiSerial

A Ferramenta DNP iSerial é usada para permitir a funcionalidade iSerial junto ao firmware da impressora. Isto facilita

a funcionalidade correta com o driver Mac para OS X 10.9.4 e posterior. As impressoras com sublimacao de tinta DNP usadas

no Mac OS 10.9.4 e posterior podem apresentar os seguintes problemas conhecidos ao usar o driver da impressora DNP |IAM :

«*  Uma Unica impressora conectada n&o refletira o status correto no driver.

**  Quando duas impressoras de configuracio semelhante (a mesma midia carregada) estdo conectadas, o driver
reconhecera a primeira impressora conectada. A outra impressora sera exibida offline.

Isto ocorre porque a impressora ndo pode informar seu nimero de série para o sistema operacional. A impressora é capaz

de informar seu nimero de série; porém, ela é enviada de fabrica com esta opcéo desabilitada no firmware. A Ferramenta

iSerial € usada para permitir a funcionalidade iSerial junto ao firmware da impressora. Isto facilita a funcionalidade correta

com o driver Mac para OS X 10.9.4 e posterior, corrigindo os problemas listados acima.

A ferramenta pode ser baixada a partir do website DNP Photo http://www.dnpphoto.com/Support/Downloads/

DriversTools.aspx. Ela esté localizada na se¢é@o Drivers de impressoras para Mac. Quando o arquivo for baixado, extraia os

arquivos comprimidos antes de usa-los. Veja abaixo instrugdes de instalagdo inclusas no arquivo baixado.

Habilitacao da funcionalidade iSerial

Para permitir a funcionalidade iSerial junto em suas impressoras:

1. Conecte e ligue sua(s) impressora(s).

9
_,x’; \‘ax Atencao
Ela devera estar ligada para a ferramenta reconhecer e atualiza-la. A Ferramenta de habilitacédo iSerial pode
reconhecer até cinco (5) impressoras DNP simultaneamente. Vocé pode usar a ferramenta DNP iSerial com

ou sem o driver Mac instalado.

2. Descompacte a ferramenta DNP iSerial.

3. Uma vez descompactado, clique duas vezes no icone da ferramenta. I\/
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4. Quando aberta, a ferramenta é preenchida com as informagdes associadas as suas impressoras, incluindo o nimero
de série USB de sua(s) impressora(s) e se a funcionalidade iSerial estiver habilitada/desabilitada. O nimero de série
USB néo aparecera se a funcionalidade iSerial ndo estiver habilitada.

[ BN DNP DS820 iSerial Tool
Manufacturer ~ Model USE Serial Number iSerial Enabled USE Status
Dai Nippon Printing DP-DS620 USE Available
Dai Nippon Printing DP-DSB20 USE Awvailable

v1.1.3 DNP Photo

5. Para habilitar suas impressoras, selecione iSerial Enabled (iSerial habilitada) para cada impressora.

ene DNP DSE20 iSerial Toaol
Manufacturer ~ Model USE Serial Number iSerial Enabled USE Status
Dai Nippon Printing DP-DS620 USB Available
Dai Nippon Printing DP-DSBE20 USB Available

v1.1.3 DNP Photo

0 Observacéo

Antes de selecionar iSerial Enabled (iSerial habilitada), suas impressoras deverdo estar
disponiveis, ex. ndo estar imprimindo imagens etc. Para verificar se sua impressora esta disponivel,
marque a coluna Status na ferramenta de habilitagdo iSerial.

6. Ao selecionar iSerial Enabled (iSerial habilitada), sera solicitado que reinicie sua(s) impressora(s).
Desligue as impressoras e ligue-as hovamente. Depois, clique em OK na caixa de didlogo.

Please power-cycle the selected printer
‘. now to complete the process!

[ OK |
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7. Repita as etapas 5 e 6 para cada impressora.

@ [ ] DNP DS620 iSerial Tool
Manufacturer ~ Model USE Serial Number iSerial Enabled USE Status
Dai Nippon Printing DP-DS620 DS6X54003183 USB Available
Dai Nippon Printing DP-DS620 DS6W46000001 USB Available

v1.1.3 DNP Photo

0 Observacéo

Se desmarcar iSerial Enabled (iSerial habilitada), a funcionalidade iSerial € desabilitada para
a impressora associada.

8. Umavez que as alteracdes apropriadas foram feitas, feche a ferramenta de habilitacdo iSerial antes de enviar imagens
para as impressoras.

Alteracao do idioma

Para alterar o idioma exibido na ferramenta DNP iSerial, € necessério fazé-lo na tela Language & Region (Idioma e regi&o),
que pode ser acessada através da tela OS-X System Preferences (Preferéncias do sistema) em seu Mac PC.
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