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_ ) Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X
Acuerdos de licencia

ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL DEL SOFTWARE (EULA, POR SUS SIGLAS EN INGLES). LEA CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES
TERMINOS Y CONDICIONES ANTES DE USAR ESTE SOFTWARE. EL USO DE ESTE SOFTWARE INDICA SU ACEPTACION DE ESTOS TERMINOS

Y CONDICIONES. SI NO ESTA DE ACUERDO CON ESTOS TERMINOS Y CONDICIONES, NO DESCARGUE NI USE ESTE SOFTWARE. Este Acuerdo de Licencia
de Software (el “Acuerdo de Licencia de Software”) es un acuerdo celebrado entre usted (en lo sucesivo denominado “Usted” o “Su”) y DNP Imagingcomm
America Corp. (DNP IAM) (el “Licenciante”) para cualquier y todo el software proporcionado por el Licenciante (el “Software”). El Software incluye
productos disponibles ya sea por descarga de Internet, contenidos en un CD/DVD o contenidos en un instalador de software de terceros. Al utilizar el
Software, usted acepta los términos de este Acuerdo de Licencia de Software. El Licenciante le otorga a Usted una licencia no exclusiva y no transferible
para usar una copia del Software en cédigo objeto solamente.

PROPIEDAD RETENIDA POR EL LICENCIANTE. El Licenciante posee todos los titulos de propiedad y derechos de autor en relacién con el Software

y tendréa pleno derecho y autoridad de otorgar la licencia concedida por el presente. Su licencia no le otorga ningun titulo o propiedad sobre el Software,
ni es una venta de ninguin derecho sobre el Software. El Gnico derecho que se le otorga es el derecho de usar el Software conforme a los términos de este
Acuerdo de Licencia de Software. El Licenciante se reserva todos los derechos que no se le otorguen especificamente a Usted en este Acuerdo de Licencia
de Software. Solo puede hacer una copia del Software como copia de seguridad, siempre que incluya todos los avisos y marcas, incluyendo los derechos
de autor, marca registrada y otros avisos de propiedad como en el original. Dicha copia de seguridad del Software no se podra utilizar en ningin
momento, a menos que el Software original se dafie y quede inservible. Tanto el original como la copia deberan permanecer en Su posesion y bajo Su
control. No puede copiar el software en ninguna red publica. No puede, ni puede permitir a otros, modificar, desarmar, descompilar, traducir, realizar
ingenieria inversa, reproducir, realizar trabajos derivados o mejorar el Software. No puede, ni puede permitir a otros, alquilar, arrendar, vender, sublicenciar,
exportar o transferir el Software a otra persona. Ademas de cualquier otro derecho que pueda tener, el Licenciante puede dar por concluido este Acuerdo
de licencia de software si usted no cumple con los términos y condiciones del mismo. En tal caso, debe dejar de utilizar el Software y destruir todas las
copias del Software y todos sus componentes. A la entera discrecion del Licenciante, este podra proporcionarle actualizaciones del Software de vez en
cuando. Cualquiera de estas actualizaciones seran parte del Software otorgado en licencia a Usted bajo el presente y estaran sujetas a todos los términos
y condiciones de este Acuerdo de Licencia de Software.

EXCLUSION DE GARANTIAS. El Licenciante excluye expresamente cualquiera y todas las garantias relativas al Software. EL SOFTWARE SE PROPORCIONA
“TAL CUAL”, SIN GARANTIA DE NINGUN TIPO, EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACION, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE
COMERCIALIZACION Y ADECUACION PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, INEXISTENCIA DE INFRACCION, TRAMITACIONES COMERCIALES Y USO
COMERCIAL. POR MEDIO DEL PRESENTE, USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS EN CUANTO A LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE.

LIMITACION DE RESPONSABILIDAD. En ningtin caso, el Licenciante sera responsable con usted de los dafios directos, especiales, incidentales, indirectos
o emergentes (incluyendo, sin limitacién, dafios por pérdida de ganancias, ventas o datos o por interrupcién comercial) que surjan del uso o incapacidad
para usar el Software, incluso si el Licenciante ha sido informado de la posibilidad de tales dafios. En cualquier caso, la entera responsabilidad del
Licenciante bajo cualquier disposicion se limitara a la cantidad efectivamente pagada por Usted por el Software. Debido a que algunos estados

y jurisdicciones no permiten la exclusién o limitacién de responsabilidades, la limitacién anterior podria no aplicarse a Usted. Si por cualquier razén un
tribunal de jurisdiccién competente declara invalida cualquiera de las disposiciones del Acuerdo de Licencia de Software, dicha invalidez no afectara a las
demas disposiciones del presente acuerdo.

LEY APLICABLE. Este Acuerdo de Licencia de Software se regira por las leyes del Estado de Carolina del Norte, sin tener en cuenta los principios sobre
conflictos de leyes. Por medio del presente, Usted y el Licenciante se someten a la exclusiva jurisdiccion de los tribunales estatales y federales ubicados en
el condado de Mecklenburg, Carolina del Norte.

IMPUESTOS. Usted sera responsable de todos los impuestos o cargos impuestos por cualquier gobierno o autoridad reguladora con respecto a la entrega
y el uso del Software, pero excluyendo cualquier impuesto basado en los ingresos netos del Licenciante.

VIGENCIA. Este Acuerdo de Licencia estara vigente hasta que se dé por terminado. Usted podra dar por terminado este Acuerdo de Licencia al dejar de
utilizar el Software y, si corresponde, devolver el Software al Licenciante. El Licenciante podra dar por terminado el presente Acuerdo de Licencia si Usted no
cumple con cualquiera de los términos y condiciones. Al dar por terminado de este Acuerdo de Licencia, independientemente del motivo, Usted debera dejar
de utilizar el Software vy, si corresponde, devolver el Software al Licenciante. Todas las disposiciones del presente acuerdo relacionadas con exclusiones de
garantias, limitacién de responsabilidad, compensaciones o dafios y derechos de propiedad del Licenciante seguiran vigentes tras la rescision.
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RATIFICACIONES. Los perfiles ICC proporcionados por DNP Imagingcomm America Corp. se disefian utilizando la tecnologia de X-Rite, Incorporated.
USTED RATIFICA HABER LEIDO Y ENTENDIDO ESTE ACUERDO Y ACEPTA SOMETERSE A SUS TERMINOS. USTED ACEPTA ADEMAS QUE ESTE ACUERDO ES
LA DECLARACION COMPLETA Y EXCLUSIVA DEL ACUERDO ENTRE USTED Y EL LICENCIANTE Y QUE REEMPLAZA CUALQUIER PROPUESTA O ACUERDO
PREVIO, VERBAL O ESCRITO, ASi COMO A CUALQUIER OTRO COMUNICADO ABORDADO EN ESTE ACUERDO Y RELACIONADO CON EL SOFTWARE.

La informacion contenida en este documento representa la opinion actual de DNP Imagingcomm America Corp. con respecto a las cuestiones discutidas
hasta la fecha de publicacion. Puesto que DNP Imagingcomm America Corp. debe responder a las condiciones cambiantes del mercado, esto no debe
interpretarse como un compromiso por parte de DNP Imagingcomm America Corp., y DNP Imagingcomm America Corp. no puede garantizar la exactitud
de ninguna informacién presentada después de la fecha de publicacion. Este documento es para fines informativos solamente. DNP Imagingcomm
America Corp. NO OFRECE NINGUNA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA, EN CUANTO A LA INFORMACION EN ESTE DOCUMENTO.

Es responsabilidad del usuario cumplir con todas las leyes de derechos de autor aplicables. Sin limitar los derechos de autor, ninguna de las partes de este
documento puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperacion, ni transmitida de cualquier forma o por cualquier medio
(electrénico, mecanico, fotocopia, grabacion o de otro modo), o para cualquier proposito, sin la autorizacion expresa y por escrito de DNP Imagingcomm
America Corp.

DNP Imagingcomm America Corp. puede tener patentes, solicitudes de patentes, marcas registradas, derechos de autor o demas derechos de propiedad
intelectual que cubran los temas tratados en este documento. A excepcion de lo que se detalla expresamente en cualquier acuerdo de licencia por escrito de
DNP Imagingcomm America Corp., la entrega de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes, marcas registradas, derechos de autor
o demés propiedad intelectual.

WPS-1™, WPS Pro™, Tomo™, Hot Folder Print™, PrintCenter™, DS-Series Printers™ y PrintTurbine™ son marcas registradas y Nexlab® es una marca
registrada de DNP Imagingcomm America Corp. PrintRush® y Party Print® son marcas registradas de Dai Nippon Printing Company LTD. Apple, el logo
de Apple, iPad y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros paises. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Amazon es una marca comercial de Amazon.com Inc. o sus afiliados. Android y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. SD, SDHC y SDXC son
marcas comerciales y marcas registradas de SD-3C, LLC en los Estados Unidos, otros paises o0 ambos. PrintRush® y Party Print® son marcas registradas de
Dai Nippon Printing Company LTD. FlashAir™ es la marca comercial de Toshiba Corporation. PiPO™ es la marca comercial de PiPO Corporation. Los
nombres de las compariias y productos reales que se mencionan en este documento podrian ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

DNP Imagingcomm America Corp. * 4524 Enterprise Dr NW * Concord, NC 28027 * Estados Unidos
© 2000-2020 DNP Imagingcomm America Corp. Todos los derechos reservados.
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Antes de comenzar

Utilice la informacion proporcionada en este capitulo para comprender mejor este documento y cualquier procedimiento
estandar o advertencia relacionada con su producto.

Convenciones del documento

Durante el uso de este documento se repetiran varios elementos y tratamientos de texto. A continuacion se muestra una
explicacion de estos simbolos y encabezados:

Elementos de texto

.
ﬂ Atencidn
d L

Esto denota que se trata de informacidén importante sobre la seguridad durante el uso del equipo. Si no hace
caso de una advertencia, podria lesionarse, lastimarse o provocar dafios en el sistema.

0 Nota

Esto indica instrucciones convenientes o Utiles.

i Se usa para describir un procedimiento que requiere que dos personas levanten un articulo pesado.

4 Advierte sobre un paso con limite de tiempo. Asegurese de leer las instrucciones del entorno por completo antes de realizar

'esta operacion.
Representa un elemento que necesita ingresarse de la manera especificada.

Tratamientos detexto

Texto en negrita — Indica los elementos que puede seleccionar, como botones y entradas en el menu.
Texto en cursiva — Indica texto variable o marcadores de posicion para su informacién, tales como nombres de usuario
y rutas de directorio. Al introducir rutas de directorio y demés elementos, la palabra en cursiva no debe escribirse, sino

que debe reemplazarla por el texto apropiado. El texto en cursiva también introduce nuevas palabras y, en ocasiones, se
usa para dar énfasis al texto.

Texto monoespaciado - Distingue la informacion que se despliega en la pantalla, asi como el texto que debe introducir.

DNP Imagingcomm America Corporation
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| nstrucciones importantes de seguridad

La seguridad es primordial a la hora de instalar y utilizar el sistema. Estas instrucciones de seguridad son para protegerlo

a usted, al cliente y al publico en general. Los siguientes puntos aplican a las instrucciones de seguridad en este manual:

¢ Leatodas estas instrucciones antes de configurar, instalar y operar su sistema.

+*  Tenga en cuenta todas las advertencias, precauciones de seguridad y avisos en todos los procedimientos de este manual.

%* Sitiene dudas, deje lo que esté haciendo y vuelva a evaluar la seguridad de la situaciéon o el procedimiento. Nunca
continde con un paso o procedimiento si existe la mas minima duda en cuanto a la seguridad.

¢ Guarde estas instrucciones para su futura referencia.

Precauciones generales de seguridad

Nunca instale o configure el sistema cerca de agua.

Nunca coloque el sistema sobre una plataforma inestable.

Nunca coloque el sistema cerca de una fuente de calor, como un calefactor u horno.

Nunca realice ninguno de estos pasos si lleva joyas o bisuteria (anillos, collares holgados, pulseras, etc.), corbatas

u otro tipo de prenda que pueda engancharse en el equipo. Estos articulos podrian engancharse en el equipo
o conducir electricidad y provocar lesiones.

%* Nunca inserte un objeto extrafio en la unidad del sistema sin apagar el sistema primero.

%* Nunca bloquee los puertos de ventilacion; deje suficiente espacio alrededor del sistema para su ventilacion.

**  Nunca use agua o liquido para extinguir un fuego en la unidad del sistema.

*%*  Proteja siempre el cable de alimentacion de torceduras, cortes o pisadas accidentales.

*%*  Opere siempre este sistema usando el tipo adecuado de fuente de alimentacién conectada a tierra.

*%* Limpie y mantenga siempre el sistema en la forma prescrita, como se indica en este manual.

«*  Use siempre este equipo de la manera especificada, segtin la recomendacién del fabricante.

%*  Sino cumple con estas precauciones de seguridad, invalidara su garantia y puede provocar dafos a la unidad, lo que
podria resultar en lesiones personales o la muerte.

Contacte a DNP Imagingcomm America Corporation de inmediato si:

¢ El sistema se dafia debido a incendios o inundaciones; o si de alguna otra forma su operacién no es segura.

< Alguna parte del sistema se cae al suelo, se quiebra o no funciona correctamente después de realizar la limpieza
y el mantenimiento.

¢+ Tiene preguntas que no se respondan en este manual.

R/ 7 X/
LXIIR X X g

33

S

Contacto
¢Necesita ayuda? Péngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico de DNP Imagingcomm America Corporation;
Teléfono desde los Estados Unidos: 1-855-367-7604 o (724) 696-8957
Teléfono desde América Latina: 1-855-367-8008 o (724) 696-8958
Correo electrénico: dnpsupport@dnp.imgcomm.com
Sitio web: www.dnpphoto.com

Consulte nuestro sitio web para ver nuestros horarios de atencion.
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Introduccion

Utilice el libro para instalar y conocer mas acerca de su DNP Imagingcomm America Corporation Controlador de impresora
Mac para OS X. El controlador de impresora puede utilizarse con cualquier impresora DNP.

Requerimientos del sistema

El controlador de impresora DNP ofrece funciones de impresion similares a las del controlador de impresora de Microsoft
Windows para las impresoras DNP IAM de las series DS y RX.

Se soportan las siguientes versiones del sistema operativo y arquitecturas de procesadores:
%  Mac OS 10.15 (Catalina)

% Mac OS 10.14 (Mojave)

Todos los médulos ejecutables deben ser binarios de Intel de 64 bits y soportar:

«* laarquitectura de procesadores Intel de 64 bits (x86_64)

¢Qué hay denuevo en lavbs.1.2?

A continuacién le mostramos una lista de las nuevas funciones incluidas en este lanzamiento:
**  Funcién de eliminacion de curvatura
¢ Para la impresora QW410, puede seleccionar la opcién DeCurl (Eliminacién de curvatura) en la pantalla Printer
Properties (Propiedades de impresora) para eliminar la curvatura de sus imagenes conforme se imprimen.
** Nuevos tamarfios de impresion para la impresora QWA410.
4.4
4.5x4.5
4.6
* 45x8

* o

DNP Imagingcomm America Corporation
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Instalacion del Controlador de impresora Mac para OS X
(Controlador de Impresora Mac para OS X)

Inicio rapido
Asegurese de realizar lo siguiente antes de instalar los controladores de la impresora:
1. Debe haber cinta y papel instalados en su impresora DNP |IAM.
2. Prenda su impresora.
3. Confirme que no haya ningun indicador de error en la impresora.
4

Verifique en este momento su impresora NO esta conectada a su Mac por medio de un cable USB. Puede desconectar
el cable USB de la Mac solamente, no es necesario que lo desconecte tanto de la impresora como de la Mac.

o

Si ya ha instalado anteriormente una impresora DNP en su Mac, vaya a System Preferences > Print & Fax
(Preferencias del Sistema > Impresoras y faxes). Si aparece una impresora de la serie DS/RX en la lista, eliminela.

| nstalacion del controlador

A Atencion

Si la impresora DS/RX esta conectada a su Mac, desconecte el cable USB de su dispositivo Mac. No contine
hasta que su impresora esté desconectada de su Mac.

1. Navegue al siguiente sitio desde su navegador: http://dnpphoto.com/Support/Downloads/DriversTools.aspx

2. Enlaseccidn de Controladores de impresora para Mac, descargue el archivo Controlador de Mac OS-X para
DS40/Ds80/RX1/DS620A/DS80DX.

3. Navegue al sitio donde descarg6 el archivo. Haga doble clic en el archivo DNP Install.dmg.

DNP Imagingcomm America Corporation 11
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4. En lasiguiente ventana, haga doble clic en el icono DNP DS Printer Drivers (Controladores de impresora DNP DS).

mo® DMP Drivers

-

DONF Fhoto Prinfer DNP Printer Mac Q5-X
Diriver. plog Diriver Insiall,.. 20 5-04.patl
Feadha.rf

-~

EMP Wninstaliar

Figure 1. icono de controladores de impresora DS

0 Nota
Dependiendo del controlador que esté instalando, la lista incluira los nombres de las impresoras
DS o de las impresoras RX.

5. Se abre el instalador. Para comenzar haga clic en Continue (Continuar).

a ) | PDS
Welcome to the DNP DS Serles Printer Drivers. Installer

& Introduction

B Bead M You will be guided through the steps necessary to
install this soffware.

i

[ H FLUl # b

a dlaon Tyoe

a i f

B SuirmdtaL

!

Go Back | { Continue ]
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6. Lealainformacidn importante en la pantalla. Cuando termine, haga clic en Continue (Continuar).
Important Information
1. Badorn you inatall
& Introduction
= I the printes i3 conmeciad 10 your CoOmpuier, make sure i (8 umad OFF
& Read Me - Opan System Praferences -> Priml & Fax. ¥ you have DS Senes
. prentes i, dalei L
# Licenue
@ Destination Select 2. Installation
@ instaliation Type - Doubbe-click e DNP DS Priner Deivers package and lollow the
natuctians.
& Insizllation = [Mac OF 10.4.x only) raboot
@ Surmmeny | 3. Afev instaliation
_—_.———- vMHﬁimrmnn&ummwmm Iten. The printer should be
e added Iy bn about a minuie.
Do ROT use the '+ Sgn 1 add e prinlor, in this case, you may have
rammuulmmam prindar in your printer list
-
{ pant.. ) [ Save. [ CoBack ) [ Continue |
7. Leael Acuerdo de Licencia de Software. Cuando termine, haga clic en Continue (Continuar).

@ Dastination Selec
@ installateon Type

@ insmllarens

B Suimtiang

DNP Imagingcomm America Corporation

Software License .i.ur::mult
I
& Introduction I i = a ‘
LICENGE AGREEMENT AND GENERAL TERMS OF USE
4 Read Me e
B Llcansn PLEASE READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS

Ta
:-

| waariel 1 you have sutarty 5 bind thal business 1o Sis
ﬂﬁmm. and your agreement o fiess lorms will be reated as the

CAREFULLY BEFORE DOWNLOADMNG, INSTALLING O USING
THE SOFTWARE.
The comguter softwarns peoduct, lypetaces andior data, including any
BOOamaAnying explanatary writlen materals (e “Sofwan®) should
ol b instaBed o used by the Licensed ["you®) on the condiion you
mpres with INTER DATA SYSTERMS (DS o the e and
condisans a4 komh in H‘h!l.llqrnurrrlﬁ'l.
By installing or using the Saft , OU B g 1o mgroe all
thi indms &nd conditions sat forh in Mis .l.grummr. Iwudumu
aQene with the terms and conditans of his Agroement, you are ot
pormitied io install or use hie Software and you must peomply netem
mw package pnd delets any Sotwire lSes accessed by you

pafty on your bokall hom any and &l compuled mimary iNio

1 such Software has been loaded or siomd,

lmmtl!'ﬂ'll:ﬂ ems on barhall of a busingss, F‘u:mlnhd

of it Business. in that event “eou” and “wowr” reler hensin

(" Print..

Y[ Save. ) [ Go Back 1'I‘.'_'l:.u:n'lli-r'uuz-"I
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8.

Cuando se le solicite, acepte los términos del acuerdo de licencia, dando clic en Agree (Acepto).

To continue installing the software you must agree to the terms |
of the software license agreement.

8 Intl
e Rel Click Agree to continue or click Disagres to cancel the installation
a t.iu! and quit the Installer,

.D"-! (' Read License [ Disagree ) [ Agree ) |

& s
® Installatian agren with INTER DATA SYSTEMS (057 i 10 barms and o
L canditions sal form in Mis Agrosmant
W ey By matalling of using the 5 Y ang fop 3 o e all
- | he enma and conditions sat forth in this Agreamant, -I'rwdurhu'l

| agmee wiin the e and conditions ol this Agreemant, you & not
1'"'—-—-—._._I pemimed io install or wse the Sofware and you must promptly refum
__ e Saftware package and delote any Safteans filns acoessod by you
EIH" M‘ruﬂmrhﬂlﬂlﬁwﬂqwlnddlmmrmlm
Burch Software has boen loaded or ssoned
I yau gree 10 o sa s on behalf o 8 business, you reprisant and
| wanmnt thal you have authorty 10 bind $at business 1 this

gement, pnd your agreament 1o these s will be teated asthe | *
mant of the business. in hial gvant *vou® and “vour raled haroin ¥ |
{ Prnt.. ) [ Save. ) { GoBack ) [ Continue )

9. En lasiguiente pantalla, haga clic en Install (Instalar).

Standlrd Install on “Macintosh HD"

 Introduction

0 Read Me

3 Licensa

) Destination Select
o Installation Type

B [nstalfation

Click Install to perform a standard installation of
this software on the volume "Macintosh HD"

B Surmmany

{ CoBack ) [ insmll )
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10. Si su sistema operativo Mac esta protegido por contrasefia, introduzca su contrasefia cuando el sistema se la pida.
Haga clic en OK (Aceptar).

e Installer requires that you type your
¥ - password.

Name: User

Passwaord: i'"“ ]

b Details

@ I:Cancelw:lf 0K ﬁ

Comienza el procedimiento de instalacion.

11. Cuando la instalacion termine, recibira el mensaje Install Succeeded (Instalacion exitosa). Haga clic en Close (Cerrar).

HAOD e (nstall DNP DS Series Printer Drivers,

Installation completed successfully

@ Intreduction

o Read Me
@ License
© Destination Select

& Installation Type Install Succeeded

@ Insrallation

© Summary The software was successiully installed.

i_.i i

Figure 2. Instalacién exitosa

@ Nota

Cuando instale los nuevos controladores, también se instalaran los perfiles predeterminados ICC de DNP.
Para cambiar los perfiles ICC, consulte “Cambio del perfil ICC” en la pagina 35.
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Encendido de la impresora Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Encendido delaimpresora

1.
2.
3.

A

Si la impresora no esta encendida, enciéndala.
Conecte el cable USB de la impresora DNP a su Mac.

La impresora deberia agregarse como dispositivo automaticamente en aproximadamente 1 minuto.

/r \\ Atencion

(EE—)

NO use el signo + para agregar la impresora. Si usted ve un signo de +, es posible que tenga instalada otra
instancia del controlador de la impresora Mac en su sistema. De ser asi, siga las instrucciones del paso 5 de
“Inicio rapido” en la pagina 11 para borrar la impresora y después repita los pasos de este procedimiento.

Desinstalacion del controlador

Siga este procedimiento para desinstalar los controladores de las impresoras DS/RX en Mac OS X.

1.

0 Nota

o o p w

Navegue has el sitio donde descarg6 el archivo Controlador de Mac OS-X para DS40/DS80/RX1/DS620A/ DS80DX.

Si ya no dispone del archivo mencionado anteriormente, siga los pasos 1 - 4 de “Instalacion del
controlador” en la pagina 11.

Copie los archivos Driver Package (Paquete del controlador) y Driver Uninstaller (Desinstalador del
controlador) en su escritorio 0 en una carpeta local en su Mac.

Haga doble clic en el archivo DNP Install.dmg.
En la siguiente ventana, haga doble clic en el icono DNP Uninstaller (Desinstalador de DNP).
Comienza el procedimiento de desinstalacion.

Navegue por todas las ventanas que vayan apareciendo.

0 Nota

Al desinstalarse el controlador, Gnicamente se desinstala la versidon actual. Si tiene varias versiones
del controlador, deberé ejecutar el desinstalador nuevamente para cada una de estas versiones.

Solucion de problemas

R/
A X4

X/

16

Asegurese de que la impresora esté conectada mediante un cable USB y de que esté prendida. Las luces de la

impresora deben indicar el estado de “Ready” (Listo). (Para obtener mas informacién acerca de las luces indicadoras

de estado, consulte el manual del usuario de la impresora DS/RX.)

Si la impresora se agreg6 pero no puede imprimir:

1. APAGUE la impresora. Vaya a System Preferences > Print & Fax (Preferencias del Sistema > Impresoras y faxes)
y seleccione las impresoras DS/RX de la lista.

2. ENCIENDA la impresora y espere a que se agregue por si sola como dispositivo.

Si la impresora no se agrega automaticamente a la lista de impresoras, use el signo + para agregarla en el cuadro de
didlogo System Preferences > Print & Fax (Preferencias del Sistema > Impresoras y faxes).
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Uso del Controlador de impresora Mac para OS X

Una vez instalado su controlador, podra usar las impresoras DS o RX para imprimir desde su Mac. Utilice los procedimientos
de este capitulo para explorar y usar todas las funciones disponibles con el Controlador de impresora Mac para OS X.

0 Nota

La pantalla de opciones de impresién puede variar ligeramente dependiendo del programa desde
el que esté imprimiendo. Los programas de disefio grafico como Photoshop o Illustrator pueden
tener opciones de configuracion adicionales que no se incluyen en los siguientes ejemplos.

-

;’f \h Atencion

Los paneles de control de las impresoras DS40, DS80, DS620/DS620A y RX1 son parecidos, pero ofreceran
diferentes sets de tamafios de papel para cada impresora respectiva.

Aperturadela ventana de preferencias delaimpresora

La ventana de preferencias de la impresora le permite hacer cambios a la configuracién de su impresora. Utilice esta
ventana para cambiar las preferencias de la impresora DNP segln sea necesario.

1. Abraunaimagen utilizando una aplicacién de software que no modifique la ventana de preferencias de la impresora.
El software iPhoto es un ejemplo de una aplicacién de este tipo.

2. Haga clic en el botén Print (Imprimir).
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Explorando las opciones estandar de la impresora
3. Se abre la ventana de preferencias de la impresora.

? | POF | Hide Details

Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Printer: DNP DP-DS620 &
Presets: Default Settings ﬁ
Copies: ;I1 1

Pages: © All

From:; |1 to: (1
Paper Size: 6x8 E 6.15 by 8,12 inches

Orientation: Ii ID;

Supply Levels a

DSE20A 6xB s
56/200

Supply levels shown are approximate.
Last updated today at 9:05 AM

Cancel

Explorando las opciones estandar delaimpresora

Las caracteristicas de la impresora DNP se localizan en la parte inferior de la ventana general de opciones de la impresora.

1. La parte superior de la ventana de opciones de la impresora seguira siendo la misma para la impresora que haya
seleccionado. Para propdsitos de este manual, denominaremos opciones estandar de la impresora a la parte superior

de la ventana.

? | POF | Hide Details

18

Printer: | DNP DP-DS620

Presets: Default Settings

Copies: |1 |
Pages: © All
From:; |1 to: (1

Paper Size: 6x8 E 6.15 by 8,12 inches

Orientation: Ii ID;

Supply Levels a

DSE20A 6xB s
56/200

Supply levels shown are approximate.
Last updated today at 9:05 AM

Cancel
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Acerca del tamafio de papel Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

2. Utilice la siguiente tabla para identificar las opciones estandar de la impresora en la parte superior de la ventana.

Opcidn de impresora Descripcion

Printer (Impresora)* Muestra la impresora seleccionada. Puede utilizar
la lista desplegable para cambiar de impresora.

Presets (Preajustes) Muestra las opciones predeterminadas. Por lo
general queda establecido en “predeterminado”,
a menos que usted haya establecido otros
preajustes en el sistema.

Copies (Copias) Muestra el nUmero de copias de cada imagen en
el trabajo de impresion.

Duplex (Two-Sided) Setting++ Opcidn Unicamente para daplex. Le permite

(Configuracion duplex (por los dos lados)) alternar entre la impresion por un lado o por los
dos lados.

Pages (Paginas) Muestra las paginas que esta imprimiendo. Puede

establecerse para todas las paginas o para un
rango de paginas especificado.

Paper Size (Tamarfio de papel)* Muestra una lista de todos los tamafios de impresion
disponibles para la impresora seleccionada (1).

Orientation (Orientacién) Alterna entre orientacion vertical y horizontal.

Printer Settings List (Lista de configuraciones Lista desplegable para seleccionar sus preferencias
de la impresora) especificas de la impresora. Para mayor informacién
consulte las siguientes secciones.

*Al seleccionar una impresora diferente, como la DS80, DS80DX o RX1, cambiaran algunas de las opciones (tamafio de papel).

++ . . . .
Solo esta disponible con impresoras duplex.

Acer ca del tamario de pape

Utilice la opcidn de tamafio de papel para establecer el tamafio de impresion que desee para su trabajo de impresion.

El sistema muestra automaticamente los tamafios de impresion disponibles para su tamafio de papel. Si no se encuentra
un tamafio de impresion, el sistema utilizara el tamafio de papel predeterminado de 85" x 11" (22 x 28 cm).

Configurar el tamafio del papel garantiza que la imagen se imprima de manera correcta.
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Acerca de la orientacion Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Acercadelaorientacion

Al imprimir imagenes, la orientacién no es siempre tan sencilla como podria esperarse. Debido a las configuraciones
predeterminadas que se utilizan al imprimir imagenes, a veces las orientaciones verticales y horizontales pueden
aparecer invertidas.

Printer: | DNP DP-DS620

(o o

Presets: Default Settings

Copies: _1- |

Pages: OAJI
From: 1 to: |1

Paper Size:  6x 8 kg 615 by 8.12inches
Orientation: I_*_ Tor

Supply Levels E

DSE20A BxB s
56/200

Supply levels shown are approximate.
1of1 Last updated today at 9:05 AM

? | POF [ Hide Details Cancel | (IS

La orientacion predeterminada de la imagen depende del papel que se haya colocado en su impresora. El papel de 5"y 8"
(13 y 20 cm) gira las imagenes autométicamente al modo vertical, mientras que el papel de 6" (15 cm) gira las imagenes
autométicamente al modo horizontal. Estos ajustes automaticos permiten que se imprima la imagen lo méas grande posible
en el tamafo seleccionado de impresion. Esto puede resultar confuso si las orientaciones de imagen iniciales eran distintas.
Ademas, los metadatos y el EXIF de la imagen también pueden tener un impacto en la orientacion a la hora de imprimir.

Para obtener los mejores resultados, seleccione siempre en primer lugar el tamafio del papel y solo después defina las
dimensiones de la imagen (usando el panel de vista previa). Y deje siempre encendida (seleccionada) la rotacion
automatizada. Al realizar estas acciones, su sistema ajustarq automéaticamente su imagen a la orientacion correcta para el
papel de la impresora y cambiara las dimensiones de la imagen para ajustarla al tamafio de impresion.

Si sigue teniendo problemas de orientacién incorrecta después comprobar las opciones de tamafio de impresion, dimension
de la imagen y rotacion automatizada, utilice las opciones de modo horizontal y vertical para ajustar la orientacion de su
imagen. Sin embargo, este paso no deberia ser necesario si se configuraron de manera correcta las demas acciones de
impresién. Tenga en cuenta que al forzar la orientacion de la imagen puede provocar que se recorte gran parte de la imagen.
Dado que las imagenes se ajustan para ciertas proporciones de aspecto, al forzar el cambio de orientacion la imagen podria
quedar excesivamente recortada.
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Explorando las opciones de vista previa de impresion Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Explorando las opciones de vista previa deimpresion

Las opciones de vista previa para la impresion aparecen debajo de las opciones estandar de impresién cuando usted
cambia el menu desplegable de la Printer Settings (Configuracién de la impresora) a Preview (Vista Previa).

Printer:  DNP DP-DS620 &
Presets: | Default Settings E
Copies: 14
Pages: OAII
From: |1 to: 1
Paper Size: 6x8 a 6.15 by 8.12 inches

Orientation: I_ﬁ T

Preview a

Auto Rotate

Scale: 2494
Tof1 © Scale to Fit: © Print Entire Image
Fill Entire Paper
Copies per page: 1 2]
7 PDF [ Hide Details cancel | ([N

Las opciones de vista previa generalmente se utilizan para establecer las opciones de orientacién (rotacion) de la impresion,
dimension de la imagen y copias. Para conocer mas acerca de las opciones estdndares de la impresora, consulte
“Explorando las opciones estdndar de la impresora” en la pagina 18.

Opcidn de impresora Descripcion

Preview Window (Ventana de vista previa) Vista en miniatura mostrada en el lado izquierdo
de la pantalla. Muestra una vista previa de la
imagen tal como se va a imprimir.

Auto Rotate (Rotacion automatica) No cambie esta opcion a menos que esté
teniendo problemas con la orientacion de la
imagen al imprimir. Esta opcion rota la imagen
automaticamente a la orientacién adecuada
cuando se imprime en papel fotografico.

Scale (Dimensién) Establece un porcentaje para cambiar la
dimension de la imagen.

Scale to Fit (Ajustar a tamafo) Cambia las dimensiones de la imagen para que
se ajuste, ya sea extendiéndola a lo largo de varias
hojas, o cambiando la dimension de la imagen
para que se imprima dentro del tamafio de
impresion seleccionado.

Copies per page (Copias por pagina) Establece el nUmero de copias de todas las
iméagenes dentro de su trabajo de impresion.

Para mayor informacién acerca de la configuracion de vista previa, consulte la documentacién de su Mac.
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Explorar las opciones de disefio Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Explorar las opciones de diseio

Las opciones de disefio de impresion aparecen debajo de las opciones estdndares de impresion cuando usted cambia el
menu desplegable de la Printer Settings (Configuracion de la impresora) a Layout (Disefio).

Printer: | DNP DP-DS620 B
Presets: | My Preset DS620 w 6x8 Print Pack E

Copies: |1

Pages: © All
From: 1 to:

-

Paper Size: | 6x 8 K 615 by 8.12inches

Orientation: I *; ID’

Pages per Sheet: | 1 E

Layout Direction: g ‘ 1 A%
10f1 —
Border: None %]

Two-Sided: = Off

Reverse page orientation
Flip horizontally

?) | POF [ Hide Details Cancel | (IS

Las opciones de disefio de impresion generalmente se utilizan para actualizar la configuracién cuando se imprimen varias
imagenes en la misma pagina. Para conocer mas acerca de las opciones estandares de la impresora, consulte “Explorando
las opciones estandar de la impresora” en la pagina 18.

Opcidn de impresora Descripcion

Preview Window (Ventana de vista previa) Muestra una vista previa de la imagen tal como se
va a imprimir,

Pages per Sheet (Disefio de paginas por hoja)  Cambia el nimero de imagenes que se va
a imprimir por hoja (del medio de impresion
que corresponda).

Layout Directions (Indicaciones de disefio) Selecciona cdmo quiere que se impriman varias
imagenes en cada hoja.

Border (Borde) Afade un borde predeterminado alrededor de
toda la hoja de impresion.

Two Sided (Dos caras) Opcién Unicamente para duplex. Establece o elimina
la posibilidad de imprimir por ambos lados.

Reverse page orientation (Orientacion de Imprime las imagenes de cabeza.
pagina invertida)

Flip horizontally (Voltear horizontalmente) Voltea la imagen en forma horizontal.

Para mayor informacién acerca de las configuraciones del disefio, consulte la documentacién de su Mac.
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Explorando las opciones de manejo de papel Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Explorando las opciones de manegj o de papel

Las opciones de manejo de papel aparecen debajo de las opciones estandares de impresiéon cuando usted cambia el menu
desplegable Printer Settings (Configuraciones de impresién) a Paper Handling (Manejo de papel).

Printer: | DNP DP-DS620 &
Presets: My Preset DS620 w 6x8 Print Pack E

Copies: |1 |
Pages: OAII
From: 1 to: (1
Paper Size: | 6x 8 E 6.15 by 8.12 inches

Orientation: I 1] Ts

Paper Handling ﬂ

Collate pages
Pages to Print: = All pages

BB

1of1 Page Order: Automatic

Destination Paper Size: = Suggested Paper: 6x 8

|
Scale to fit paper size
|

?. | PoF [fJ Hide Details Cancel Print

Las opciones de manejo de papel generalmente se utilizan para cambiar las opciones de intercalado, paginas a imprimir
y otras opciones comunes de papel/hoja. Para conocer mas acerca de las opciones estandares de la impresora, consulte
“Explorando las opciones estandar de la impresora” en la pagina 18.

Opcidn de impresora Descripcion

Preview Window (Ventana de vista previa) Muestra una vista previa de laimagen tal como se
va a imprimir,
Collate Pages (Intercalar paginas) Imprime paginas en forma intercalada (1, 2, 3, 1, 2,

3) o cronoldgica (1, 1, 2, 2, 3, 3).

Pages to Print (Paginas a imprimir) Selecciona todas las paginas o bien un
subconjunto de paginas a imprimir (nones, pares,
rango especifico de péaginas, etc.).

Page Order (Orden de las paginas) Cambia el orden en que se realiza el trabajo

de impresion.
Scale to fit paper size (Ajustar a tamafo Ajusta la imagen al tamafio de papel seleccionado.
de papel)
Destination Paper Size (Tamafio de Muestra el tamafo de papel predeterminado de
papel destino) su impresora.
Scale down only (Reduccion de Limita el cambio de dimensiones de la imagen
dimensiones Gnicamente) a reducciones por debajo del 100%.

Para mayor informacién acerca de la configuracion del manejo de papel, consulte la documentacién de su Mac.
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Explorando la funcion de corte maltiple para la DS80 y laDS820 Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Explorando la funcion de corte multiple parala DS80y la DS820

Ahora tiene la capacidad de utilizar la funcionalidad de corte multiple con sus impresoras DS80 y DS820.

L w |Stock 000002001491 Large portralt of family biue oo

Bud =
Printet g, 5 [

Bx@
P
b | AxE E

Bx 10
Coning ax 117
Pages B8x12

Bulli - (B x B}« [(Bxd) | Multi - (B x 5] + Bx4)
MAulti - (B x 8 + (8 x 4)
Multi - (B x 8 + (B x &)
Multi - (B x 8] + (B x 4)

Papor Sizg & Othor

Orientation i Multi - (8% 4] % 3
Praviaw E
B Auto Rotate
D Scalé: 100%
L Scale to Fit:
Copies per page: 1 E
e PIF ﬁ Highix Duztariin Ciprimid %

Aqui estan los tamafios que aplican:

Tamafo del Tamafo del
medio de  medio de
impresién  impresion

Corte multiple 8x10 8x12

(8x5) + (8x4) v

(8%6) + (8x4) v

(8x6) + (8x5) -

(8x8) + (8x4) -

(8x4) x 3 -

D N NI N NN

v’ = Impresion de corte maltiple posible
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Explorando la funcion de corte maltiple parala DS80 y laDS820 Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Como ejemplo, si tiene medios de 8x12 instalados en su impresora y selecciona Multi - (8x8) + (8x4) en el menu
desplegable Paper Size (Tamafio de papel), la impresora corta sus imagenes de la siguiente manera:

Para cortes multiples de 8x10 y 8x12, debe usar una aplicacion de edicion de fotos para manipular su imagen y llenar todo el
lienzo. Por ejemplo, si selecciona Multi - (8x4) x 3 en el menu desplegable Paper Size (Tamafio de papel) y no manipula
sus imégenes para llenar el lienzo, su imagen se corta de la siguiente manera;
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Explorando la funcion de corte maltiple para la DS80 y laDS820 Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Si organiza sus imagenes correctamente utilizando su aplicacion de edicion de fotos, su imagen se corta de la siguiente manera;

I.-’"o'“-.l Nota

-
Para hacer multiples copias de fotos 8x4 que el controlador puede escalar, use el Paper Size 8x4
(Tamarfio de papel 8x4) estandar y seleccione la cantidad de copias adecuada en este ejemplo, el
seleccionar 3 copias cubrira la pagina completa de 8x12. No utilice la seleccion Multi - (8x4) x 3
a menos que haya posicionado las imagenes en el area completa del lienzo de 8x12 utilizando su

aplicacion de edicion de fotos.

26 DNP Imagingcomm America Corporation



Explorando la impresora QW410 Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Explorando laimpresora QW410

La impresora QW410 le permite imprimir una variedad de tamafios de impresidn (consulte la lista a continuacién) Esta
impresora también esta equipada con un mecanismo que reduce la curvatura de la impresion.

Activacion delafuncién de eliminacion de curvatura (Decurling)

1. Desde la pantalla Print Properties (Propiedades de impresora), seleccione DNP DP-QW410 del menu desplegable
Printer (Impresora).

Puvdar: | 1 COP 004" B
Pepsgim  d10-4ud H
| Copias |1
| Pages Dwa
Feam =
| Pape Sam 408 T
Diistion: |1 ] Te
| PP Privine Fasturss H
[ Fers ey Tt Copmee
O  Owem  ou.
|
It == |
ey [rery— |
[ ] — [ |
| e
Regem am
Coovmm
[N
FUR— |
St Lo

o [t Do crce I
.

2. Seleccione sus Presets (Ajustes), Copies (Copias) y Paper Size (Tamafo de papel).

3. Enlaseccién Cut Operation (Operacion de corte), seleccione la casilla Decurl (Eliminacién de curvatura).

Puvdar: | 1 COP 004" B

Pepsgim  d10-4ud H

[ Copase: [1

| Pages Dwa

Feam =
| Pape Sam 418 B e e
Diistion: |1 ] Te

| PP Privine Fasturss H
[ Fers ey Tt Copmee
O  Owem  ou.

o [t Do crce I
.

4. Configure sus propiedades de Image (Imagen) y Color conforme lo requiera.

5. Haga clic en el botén Print (Imprimir).
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Tamafios de impresion de la QW410 Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Tamaios deimpresion dela QW410

Puede imprimir sus imagenes en los siguientes tamafios:
4x4

4x6

45x45

45x8

* & o

Explorando las opciones de nivel de suministro

Cambie el menu desplegable de la Printer Settings (Configuracién de impresora) a Supply Levels (Niveles de suministro)
para comprobar cuantos paneles de cinta existen actualmente en la impresora seleccionada.

Printer: DNP DP-DS620 &
Presets: Default Settings B
Copies: _1—

Pages: © All

From:; |1 to: (1
Paper Size: 6x8 ﬁ 6.15 by 8,12 inches

Orientation: Ti To

Supply Levels a

DSE20A BxB s
56/200

Supply levels shown are approximate.
1of1 Last updated today at 9:05 AM

? | POF | Hide Details cancel | (EGEN

Para conocer mas acerca de las opciones estandares de la impresora, consulte “Explorando las opciones estandar de la
impresora” en la pagina 18.

Opcion de impresora Descripcion

Preview Window (Ventana de vista previa) Muestra una vista previa de la imagen tal como se
va a imprimir.

Images Remaining (Imagenes restantes) Muestra el nUmero de imagenes restantes.

Para mayor informacién acerca de las opciones de nivel de suministro, consulte la documentacion de su Mac.
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Abrir las opciones de impresora DNP Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Abrir lasopciones deimpresora DNP

1. Silaventana de las opciones de la impresora no esta abierta, abrala ahora.

2. Seleccione del menu desplegable Printer Settings (Configuracién de la impresora) la opcién DNP Printer
Features (Funciones de impresora DNP). Esto abre los paneles de las Funciones de impresora DNP.

3. Al dar clic en los botones Image (Imagen), Color, o Advanced (Avanzado) puede alternar entre los paneles de
Imagen, Color, o Avanzado.

4. Utilice los siguientes procedimientos para conocer mas acerca de cada uno de los paneles de opcién.

om

T

B

T G
[+ Ty
==

G

[rovpe i
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Cambio de la configuracion de imagen

Cambio dela configuracion deimagen

Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Use la siguiente tabla para identificar las configuraciones disponibles en el panel de imagen de las Funciones de impresora DNP.

1. Asegurese de que el botén de Images (Imagenes) esté resaltado para poder ver las opciones del panel de imagen.

of B i Datais

e -'

Para conocer mas acerca de las opciones estandares de la impresora, consulte “Explorando las opciones estandar de la

impresora” en la pagina 18.

Opcion de impresora Descripcion

Preview Window (Ventana de vista previa)

Overcoat type: Glossy/Matte (Tipo de
recubrimiento: Brilloso/Mate)

Print Quality (Calidad de impresién)

Cut Operation (Funcion de corte)*

Brightness (Brillo)
Contrast (Contraste)
Gamma (Gamma)
Sharpness (Nitidez)

Overcoat Duplex Setting (Configuracion
duplex con recubrimiento)++

Enable Adjustments (Habilitar ajustes)

Muestra una vista previa de la imagen tal como se
va a imprimir.

Cambia entre brilloso y mate para el acabado de
la impresion.

Cambia entre impresiones de alta velocidad
o impresiones de alta calidad.

Cambia entre entrada de hoja o de rollo de papel
(impresora diplex). Ademas, permite cortes de 2"
(5 cm) en impresoras que sean compatibles con
esta opcion.

Ajusta el brillo de la imagen.

Ajusta el contraste de la imagen.

Ajusta la configuracién de la gama.

Ajusta la configuracién de la nitidez de la imagen.

Opcién Gnicamente para duplex. Aplica el acabado
mate o brilloso en las impresiones diplex.

Permite realizar ajustes en el panel de imagen.

*Al seleccionar una impresora diferente, como la DS80, DS80D o RX1, cambiaran algunas de las opciones (tamafio de papel).

++ s 1 . . ,
Solo esta disponible con impresoras duplex.
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Cambio dela configuracion de color

Utilice la configuracion en el panel Color de las Funciones de impresora DNP para cambiar los atributos de color de sus
imagenes. Cualquier cambio que realice se aplicara a todas las imagenes que se impriman durante esa sesién de impresion.
Los cambios se guardan de una sesion a la siguiente y pueden modificarse en cualquier momento.
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Para conocer mas acerca de las opciones estandares de la impresora, consulte “Explorando las opciones estandar de la
impresora” en la pagina 18.

Opcidn de impresora Descripcion

Preview Window (Ventana de vista previa) Muestra una vista previa de la imagen tal
CcOmo se va a imprimir.

Overcoat type: Glossy/Matte (Tipo de Cambia entre brilloso y mate para el acabado
recubrimiento: Brilloso/Mate) de la impresion.
Print Quality (Calidad de impresién) No cambie esta opcion. Imprime la imagen

a 300 x 300 DPI.

Cut Operation (Funcién de corte)* Cambia entre entrada de hoja o de rollo de
papel (impresora duplex). Ademas, permite
cortes de 2" (5 cm) en impresoras que sean
compatibles con esta opcion.

Enable Adjustments (Habilitar ajustes) Permite realizar ajustes en el panel de imagen.
Overcoat Duplex Setting (Configuracion Opcién Unicamente para diplex. Aplica el
daplex con recubrimiento)++ acabado mate o brilloso en las

impresiones duplex.
Saturation levels (Niveles de saturacion) Ajusta los niveles de saturacién de la imagen.
Color Controls (Red/Green/Blue) Ajusta la configuracién de color para toas las
(Controles de color (Rojo/Verde/Azul)) imagenes que esté imprimiendo.

*
Al seleccionar una impresora diferente, como la DS40, cambia algunas de las opciones (tamafio de papel, diplex) segin corresponda.

++ - . . p
Solo esta disponible con impresoras duplex.
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Uso de la configuracion avanzada

Manual de instrucciones del controlador de impresora Mac para OS X

Al dar clic en la opcion Advanced (Avanzado), se activa la funcidn para volver a imprimir la tltima foto si se agota el medio
de impresién durante la impresion. (Disponible Unicamente con la version de firmware 1.30 o mayor de la impresora.)
También puede ver la version de firmware del controlador de la impresora.

- b et

ror [l

Privder: @ ORI OP-W4 =)
Payspim 4104 ﬂ,
Coopins: |1
Pages D&
Frpm |
Fager 5, .t B szt msm
Dimastion: 181 | [e
el
O o
e
w
T
-
[ o N ——
T WA D

[ e

cewe (S

Para conocer mas acerca de las opciones estandares de la impresora, consulte “Explorando las opciones estandar de la

impresora” en la pagina 18.

Opcion de impresora

Descripcion

Preview Window (Ventana de vista previa)

Overcoat type: Glossy/Matte
(Tipo de recubrimiento: Brilloso/Mate)

Print Quality (Calidad de impresion)

Cut operation (Funcion de corte)*

Enable Adjustments (Habilitar ajustes)

Overcoat Duplex Setting (Configuracion
daplex con recubrimiento)++

Retry printing after recoverable error (Volver
a intentar la impresién después de un error
recuperable)

Firmware version (Version de firmware)

Muestra una vista previa de la imagen tal como
se va a imprimir.

Cambia entre brilloso y mate para el acabado de
la impresion.

No cambie esta opcion. Imprime la imagen
a 300 x 300 DPI.

Cambia entre entrada de hoja o de rollo de papel
(impresora duplex). Ademas, permite cortes de 2"
(5 cm) en impresoras que sean compatibles con
esta opcion.

Permite realizar ajustes en el panel de imagen.

Opcién Unicamente para diplex. Aplica el
acabado mate o brilloso en las
impresiones duplex.

Vuelve a imprimir las imagenes que estan todavia
en el bafer de la impresora si la impresora entra
en estado de error.

Despliega la version de firmware del controlador.

*
Al seleccionar una impresora diferente, como la DS40, cambia algunas de las opciones (tamafio de papel, diplex) segun corresponda.

++ 2 1 . . ,
Solo esta disponible con impresoras duplex.
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Acercadelaopcion devolver aintentar laimpresion

La opcion de volver a intentar la impresion permite volver a imprimir las imagenes que se encuentran todavia en el bafer de
la impresora si la impresora entra en estado de error. Aunque no todos los errores pueden activar una reimpresion, si se
considera que el estado de error es recuperable, el bafer de la impresora se reimprimir4 en cuanto la impresora regrese al
estado de listo para imprimir. Si no se habilita esta funcion, el bufer de la impresora se vacia cuando ocurre un error. Utilice
la tabla a continuacién para consultar informacién adicional acerca de las condiciones de error de la impresora.

Error de la impresora Si esté deshabilitada la opcion de Si esté habilitada la opcién de volver

a intentar la impresion

volver a intentar la impresion

Fin del papel

Fin de cinta

Cubierta abierta Las imagenes en el bufer de la

impresora se reimprimen una vez
que se haya solucionado la
condicion de error.

Las imégenes en el bufer de la

Atasco de papel . . -
impresora no se reimprimen.

Error de cinta

Error de definicién del papel

Error de caja de recortes

Error de datos

Error de voltaje del cabezal

Error de posicion del cabezal

Paro del ventilador de la fuente
de alimentacion

Error de cortadora

Temp. anormal del cabezal

Temp. anormal del medio

Error de tension de cinta

Error del médulo RFID

Temp. anormal del motor

Error del sistema

DNP Imagingcomm America Corporation

El error requiere que se reinicie la
impresora, lo que borra el bufer de
la impresora. Las imagenes deben
enviarse de nuevo a la impresora.

El error requiere que se reinicie la
impresora, o que borra el bufer de
la impresora. Las imagenes deben
enviarse de nuevo a la impresora.
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Ver las preferencias deimpresorasy escaneres

Si esté viendo las preferencias de la impresora, use las siguientes opciones.
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1 Abre la cola de impresion.

2 Abre una nueva ventana con informacion sobre el nivel de los suministros y la
version del controlador.

1. Presionando el botdn de Options & Supplies (Opciones y suministros) se abre la ventana de preferencias de la impresora.

g Basphy Livisi

1T Bces

B |
et w e §a

e S BT
o e By o S

2. Puede utilizar el panel de Supply Levels (Niveles de suministro) para ver la cantidad aproximada de cintas restantes.

3. Utilice el panel General para ver la version actual de firmware.

Cambio de la configuracion predeterminada de laimpresora

Si desea cambiar cualquiera de las configuraciones predeterminadas, como el tamafio de impresion predeterminado (4 x 6
o cortes de 2" (5 cm)), acabado de impresion predeterminado (mate/brilloso), o cualquiera de las funciones de color, debera
hacerlo usando CUPS, o0 el Common UNIX Printer Service (Sistema de impresion comun de Unix). CUPS es una aplicacién
basada en la web que simplifica el manejo de la impresora. CUPS es parte de OS X. Para mayor informacién acerca de
cdmo cambiar la configuracion predeterminada de la impresora, consulte la documentacién de usuario de su Mac o el

sitio web de soporte de Apple.
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Cambio del perfil ICC

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar el perfil ICC asignado a su impresora.
1. En el Finder, seleccione Applications (Aplicaciones) y después seleccione Utilities (Servicios).
2. Seleccione ColorSync Utility (Utilidades ColorSync).
3. Haga clic en el encabezado Devices (Dispositivos).
4. Seleccione la impresora DNP a la que desea cambiarle el perfil ICC.
5

En el menu desplegable Current Profile (Perfil actual), seleccione Other (Otro).
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6. Seleccione el archivo ICM que desee.
7. Haga clic en Open (Abrir).

8. Ahora se muestra el nuevo perfil ICC.
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Tamanos de impresion admitidos

Utilice la siguiente tabla para visualizar los tamafios de impresion disponibles de acuerdo con el tipo de impresora y de medios.
Controlador de impresora Mac para OS X solo muestra los tamafios de impresion disponibles para los medios cargados. Por
ejemplo, para una impresora de 6" que cuenta con medios de 4"x6", solo se mostraran los tamafios 4"x6" y 3.5"x5".

Tamafiosde

impresion
estandar

DS40 Modelo

RXI\RX1-HS
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Impresiones panoramicas Duplex paraimpresiones  Duplex
de una pagina Multi

RX1\RX1-HS

DS620

DS80

QW410 DS80DX DS820

s DN v |
Corte individual Corte multiple  Corteindividual,  Corte multiple, Disponible solo

req. Recorte req. Recorte por transferencia
de carpeta
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Herramienta iSerial

9
ﬂx Atencion

Esta herramienta esté disefiada para utilizarse Ginicamente con las impresoras DS620/620A e impresoras de la
serie RX. Ninguna de las demés impresoras DNP requieren de esta actualizacion. (Las impresoras DS820/820A ya
tienen el firmware iSerial adecuado instalado de f4brica.)

Si instala esta herramienta para usarla en cualquier otra impresora, podria ocasionar un mal funcionamiento en el
controlador y anular la garantia. La herramienta iSerial se considera en etapa de lanzamiento beta.

AcercadelaherramientaiSerial

La herramienta iSerial para DNP se utiliza para habilitar la funcién iSerial en el firmware de la impresora. Esto facilita una
correcta funcionalidad con el controlador Mac para OS X 10.9.4 y posterior. Las impresoras de sublimacion de tinta DNP
usadas en Mac OS 10.9.4 y posteriores podrian experimentar los siguientes problemas al utilizarse el controlador de la
impresora DNP |AM:
«*  Unaimpresora conectada individualmente no refleja el estado correcto en el controlador.
¢+ Cuando se conectan dos impresoras de igual configuracion (los mismos medios de impresién cargados), el
controlador reconocera la primera impresora conectada. La otra impresora se mostrara como desconectada.
Esto es debido a que la impresora no puede reportar su nimero de serie al sistema operativo. La impresora tiene la capacidad
de reportar su nimero de serie; sin embargo, se envia de fabrica con esta opcion deshabilitada en el firmware. La herramienta
de activacion de iSerial se utiliza para habilitar la funcion iSerial en el firmware de la impresora. Esto facilita una correcta
funcionalidad con el controlador Mac para OS X 10.9.4 y posteriormente, corregir los problemas mencionados anteriormente.
La herramienta puede descargarse del sitio web de DNP Photo en http://www.dnpphoto.com/Support/Downloads/
DriversTools.aspx. Se localiza en la seccién de Controladores de impresora para Mac. Una vez descargado el archivo, es
necesario extraer los archivos comprimidos antes de usarlos. Las instrucciones de instalacion estan incluidas en el archivo
descargado y se muestran a continuacion.

Activacion delafuncion iSerial
Para habilitar la funcion de iSerial en sus impresoras:

1. Conecte y prenda su impresora o impresoras.

9
_;’f \‘h Atencion
Su impresora o impresoras deben estar prendidas para que la herramienta las reconozca/actualice. La herramienta
de habilitacion de iSerial puede reconocer hasta cinco (5) impresoras DNP simultaneamente. Se puede utilizar la
herramienta iSerial para DNP independientemente de que se haya instalado o no el controlador de Mac.

2. Descomprima la herramienta iSerial para DNP.

3. Una vez descomprimida, haga doble clic en el icono de la herramienta. I\/
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4. Tras abrirse, la herramienta se alimenta de la informacién asociada a sus impresoras, incluyendo el nimero de serie
del USB de su(s) impresora(s) y si la funcién iSerial esta habilitada o deshabilitada. EI nimero de serie del USB no
aparecera si la funcion iSerial no esta habilitada.

[ BN DNP DS820 iSerial Tool
Manufacturer ~ Model USE Serial Number iSerial Enabled USE Status
Dai Nippon Printing DP-DS620 USE Available
Dai Nippon Printing DP-DSB20 USE Awvailable

v1.1.3 DNP Photo

5. Para habilitar las impresoras, marque la casilla de verificacion iSerial Enabled (iSerial habilitado) para cada impresora.

[ BN DNP DSE20 iSerial Toaol
Manufacturer ~ Model USE Serial Number iSerial Enabled USE Status
Dai Nippon Printing DP-DS620 USB Available
Dai Nippon Printing DP-DSBE20 USB Available

v1.1.3 DNP Photo

0 Nota

Antes de marcar la casilla iSerial Enabled (iSerial habilitado), su impresora o impresoras deben
estar disponibles, es decir, no estar imprimiendo imagenes, etc. Para comprobar si la impresora
esté disponible, revise la columna de Status (Estado) en la herramienta de habilitacién de iSerial.

6. Al seleccionar la casilla de verificacion iSerial Enabled (iSerial habilitado), se le solicitard que reinicie su(s) impresora(s).
Apague la impresora y después vuélvala a prender. Después haga clic en OK (Aceptar) en el cuadro de dialogo.

Please power-cycle the selected printer
‘. now to complete the process!

[ OK |
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7. Repita los pasos 5y 6 para cada impresora.

@ [ ] DNP DS620 iSerial Tool
Manufacturer ~ Model USE Serial Number iSerial Enabled USE Status
Dai Nippon Printing DP-DS620 DS6X54003183 USB Available
Dai Nippon Printing DP-DS620 DS6W46000001 USB Available

v1.1.3 DNP Photo

0 Nota

Si deselecciona la casilla iSerial Enabled (iSerial habilitado), la funcién iSerial se deshabilitara en
la impresora asociada a la misma.

8. Una vez que se hayan realizado los cambios pertinentes, cierre la herramienta de habilitacion de iSerial antes de
enviar imagenes a las impresoras.

Cambio deidioma

Para cambiar el idioma a mostrar en la herramienta iSerial para DNP, debera hacerlo desde la pantalla de Language &
Region (Idioma y region) , ingresando desde la pantalla de System Preferences (Preferencias del Sistema) de OS-X de

su Mac PC.
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