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Bei den in dieser Anleitung gezeigten
Bildschirmmeldungen wird vorausgesetzt, dass der
Drucker DS-SL.10 mit einem Computer verbunden ist,
auf dem Windows 7 ausgefiihrt wird. Wenn Sie ein
anderes Druckermodell verwenden, ersetzen Sie
jegliches Vorkommen von ,,DS-SL10* durch die
Modellbezeichnung Ihres Druckers. Falls Sie Windows
8, Windows Vista oder Windows XP verwenden,
ersetzen Sie alle Erwdhnungen von ,,Windows 7 durch
die Version, die Sie verwenden.

Microsoft, Windows und Windows Vista sind
eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Konfigurieren des
Druckers

Bevor Sie in Anwendungen drucken, rufen Sie das
Fenster mit den Druckereinstellungen auf, und
konfigurieren Sie die Einstellungen.

Das Fenster mit den Druckereinstellungen konnen Sie
wie nachfolgend beschrieben aufrufen.
¢ Offnen von der Windows-Systemsteuerung aus

Windows 8

Halten Sie den Mauszeiger in den unteren rechten
Bereich des Desktops, um die Charm Bar anzuzeigen,
wihlen Sie in [Einstellungen] die Option
[Systemsteuerung] und dann [Gerite und Drucker
anzeigen] aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf das Druckersymbol DNP DS-SL10, und wéhlen
Sie [Druckeinstellungen].

Windows 7

Wihlen Sie im Menii [Start] den Eintrag
[Systemsteuerung] und dann [Gerite und Drucker
anzeigen] aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf das Druckersymbol DNP DS-SL10, und wéhlen
Sie [Druckeinstellungen] aus.

Windows Vista

Wihlen Sie im Menii [Start] den Eintrag
[Systemsteuerung] und dann [Drucker] aus. Wihlen
Sie das Druckersymbol DNP DS-SL10 aus, und
wihlen Sie dann in der Befehlsleiste
[Druckeigenschaften auswihlen] aus.

Windows XP

Wihlen Sie im Menii [Start] den Eintrag
[Systemsteuerung] und dann [Drucker und Faxgerite]
aus. Wihlen Sie das Druckersymbol DNP DS-SL10
aus, und wihlen Sie dann im Menii [Datei] den Befehl
[Druckeinstellungen] aus.

Die von Thnen hier vorgenommenen Einstellungen
werden als Voreinstellungen verwendet, wenn Sie aus
Anwendungen heraus drucken.

Die Einstellungen konnen je nach Anwendung nicht
als Standardeinstellungen verwendet werden.

+ Offnen vom Anwendungsmenii aus
Klicken Sie im Menii [Datei] der jeweiligen
Anwendung auf den Eintrag zum Konfigurieren von
Druckereinstellungen.
Die so vorgenommenen Einstellungen sind nur bis
zum Beenden der Anwendung giiltig.
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In dieser Anleitung werden die im
Einstellungsbildschirm DS-SL10 angezeigten
Registerkarten beschrieben.

Registerkarte [Paper]
Grundlegende Einstellungen fiir das Drucken.

Registerkarte [Graphics]
Wird zum Festlegen von Graustufen, Helligkeit und
anderen Einstellungen zur Bildqualitit verwendet.

Beim DS-ID400

Drucksatz Maximales Druckformat (Auflésung)

Serie UPC-X34 7x9cm (3%x3,57)(1.112 x 1.512 Pixel)

Serie UPC-X46 10 x 15 cm (4 X 6”) (1.664 x 2.440 Pixel)

Einstellungen der Registerkarte
[Paper]

Sie konnen hier grundlegende Einstellungen fiir das
Drucken konfigurieren.

%1 Druckeinstellungen fiir DNP DS-5L10 =3

Paper | Graphics

Printing Pack Size  UPC-C14 (1248x1348pixel)

a

UPC-C13 UPC-C14 UPC-C15 UPC-C43

Paper Size(Cut Mode)

46" 10x 15cm) -

Orientation

o st

") Landscape

Copies 1 =

Laminate Pattern Glossy -

Seale 100 =%

Printer Info...
I About... J I Save Settings... I I Load Settings. .. J {Resture Defaults
Abbrechen Ubernehmen

Printing Pack Size

Wihlen Sie den zu verwendenden Drucksatz aus.
Nachfolgend sind die mit diesem Drucker kompatiblen
Drucksitze und Papierformate aufgefiihrt.

Beim DS-SL10

Paper Size (Cut Mode) (nur DS-SL10,
DS-SL20)

Gibt das Papierformat an.

Abhingig von dem von Thnen verwendeten Drucksatz
konnen Sie zusitzlich zu Ausdrucken in StandardgroBe
mehr als eine Seite eines Druckdokuments auf einem
Blatt drucken und das Blatt nach dem Drucken
schneiden (Cut Mode).

Die Papierformate, die Sie angeben koénnen und die
Seitenzahlen, die Sie mit jedem Drucksatz jedem Blatt
zuordnen konnen, werden wie folgt angegeben:

Beim DS-SL10

Drucksatz Papierformat(Pixel) Seiten

Serie 2UPC-C13 9x 13 cm (3,5 x5") 1
(1.100 x 1.536 Pixel)

Serie 2UPC-C14 10x 15 cm (4 x 6") 1
(1.248 x 1.848 Pixel)

Serie 2UPC-C15 13x18cm (5 x7") 1
(1.536 x 2.148 Pixel)
13x 13 cm (5 % 5") IR
(1.536 x 1.548 Pixel)
9x13cm(3,5%5") 22
(1.100 x 1.536 Pixel)

Serie 2UPC-C48 10 x 20 cm (4 x 8") 1
(1.248 x 2.448 Pixel)
10x 18 cm (4 x 7") b
(1.248 x 2.148 Pixel)
10 x 10 cm (4 x 4") 22
(1.248 x 1.248 Pixel)

Drucksatz Maximales Druckformat (Auflédsung)

Serie 2UPC-C13 |9 x 13 cm (3,5 x 5”) (1.100 x 1.536 Pixel)

Serie 2UPC-C14 |10 x 15 cm (4 x 6”) (1.248 x 1.848 Pixel)

Serie 2UPC-C15 |13 x 18 cm (5 x 7”) (1.536 x 2.148 Pixel)

Serie 2UPC-C48 |10 x 20 cm (4 x 8”) (1.248 x 2.448 Pixel)

Beim DS-SL20

Drucksatz Maximales Druckformat (Auflésung)

Serie 2UPC-R203 |9 x 13 cm (3,5 x 57) (1.210 x 1.728 Pixel)

Serie 2UPC-R204 |10 x 15 cm (4 x 6”) (1.382 x 2.048 Pixel)

Serie 2UPC-R205 |13 x 18 cm (5 x 7) (1.728 x 2.380 Pixel)

Serie 2UPC-R206/ | 15 x 20 cm (4 x 8”) (2.048 x 2.724 Pixel)
C26

1) Blatt in Standardgrofie wird in entsprechende Grofe geschnitten.
2) Blatt in Standardgrofe wird in die Hilfte geschnitten.

Beim DS-SL20

Drucksatz Papierformat(Pixel) Seiten

Serie 2UPC-R203 9x13cm (3,5%5") 1
(1.210 x 1.728 Pixel)

Serie 2UPC-R204 10x 15cm (4 x 6") 1
(1.382 x 2.048 Pixel)
5x15cm (2 x6") 22
(691 x 2.048 Pixel)

Serie 2UPC-R205 13x18cm (5x7") 1
(1.728 x 2.380 Pixel)
13x 13 cm (5% 5") b
(1.728 x 1.728 Pixel)
9x13cm (3,5%x5") 22
(1.210 x 1.728 Pixel)

Konfigurieren des Druckers
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Papierformat(Pixel) Seiten

15 x 20 cm (6 x 8") 1
(2.048 x 2.724 Pixel)

15% 18 cm (6 x 7") b
(2.048 x 2.380 Pixel)

10x 15 cm (4 x 6") 22
(1.382 x 2.048 Pixel)

Drucksatz
Serie 2UPC-R206/C26

1) Blatt in Standardgrofe wird in entsprechende GroBe geschnitten.
2) Blatt in Standardgrofie wird in die Halfte geschnitten.

Orientation

Wihlen Sie als Druckausrichtung entweder [Portrait]
oder [Landscape].

Copies
Fiir die Einstellung der Exemplaranzahl kénnen Sie
einen Wert zwischen 1 und 255 wihlen.

Scale

Gibt die Skalierung des Drucks an. Fiir diese Einstellung
konnen Sie einen Wert zwischen 20% und 400%
wihlen.

Laminate Pattern (nur DS-SL10, DS-SL20)

Sie konnen die folgenden zwei Arten der Laminierung
fiir Druckoberfldchen auswihlen.
Glossy Erzeugt Drucke mit Hochglanzoberfliche.
Matte  Erzeugt Drucke mit verschwommenem
Aussehen.

Printer Info

Zeigt Informationen iiber den angeschlossenen Drucker
an, wie z. B. Drucksatz und Druckerstatus.

About

Zeigt die Versionsinformationen zum Druckertreiber an.

Save Settings

Speichert alle Druckeinstellungen in einer Datei.

Load Settings

Ladt gespeicherte Druckeinstellungen aus einer Datei.

Restore Defaults

Damit werden alle Einstellungen der Registerkarte
[Paper] auf die Voreinstellungen zuriickgesetzt.

Einstellungen der Registerkarte
[Graphics]

Wihlen Sie aus der Dropdown-Liste [Color Adjust]
einen der Eintrdge [Color Balance], [Lightness], [Color
Correction] oder [Gray Balance], um die
entsprechenden Einstellungen zu 4dndern.

Color Balance

Dient zum Anpassen der Farbbalance. Nehmen Sie die
Einstellung vor, indem Sie den Schieberegler nach links
oder rechts bewegen. Sie konnen die Einstellung auch
vornehmen, indem Sie entsprechende Werte in die
Eingabefelder rechts eingeben.

=0 Druckeinstellungen fGr DNP DS-5L10 @

Graphics
Color Adjust: | Color Balance A

Color Balance

Cyan |__| Red 0

Magenta | J Green 0

Yellow | J Blue 0

Restore Defaults
Abbrechen Ubernehmen

Konfigurieren des Druckers
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Color Balance (Red, Green, Blue)

Verfiigbar sind Schieberegler fiir [Cyan - Red],
[Magenta - Green] und [Yellow - Blue]. Wenn Sie den
Schieberegler fiir die Farben Rot, Griin und Blau nach
rechts (+) bewegen, wird die jeweilige Farbe intensiver.
Wenn Sie den Schieberegler nach links (—) bewegen,
wird die Farbe schwiicher. Wenn Sie zum Beispiel den
Schieberegler [Cyan - Red] nach links (—) verschieben,
wird rot schwiécher und Zyan stérker.

Intensiv

255

192

Ausgabe {og

~

64
0
0 64 128 192 255
Schwach Eingabe Intensiv
Lightness

Dient zum Anpassen der Einstellungen fiir die
Helligkeit. Nehmen Sie die Einstellung vor, indem Sie
den Schieberegler nach links oder rechts bewegen. Sie
konnen die Einstellung auch vornehmen, indem Sie
entsprechende Werte in die Eingabefelder rechts
eingeben.

%1 Druckeinstellungen fiir DNP DS-5L10 =3
Color Adjust:  |fighiness
Lightness
Sharpness r) 1
Dark |j 1]
Gamma (1]
Light |j a
Sharpness

Dient zum Anpassen der Bildkonturschirfe. Die Schérfe
wird erhoht, wenn Sie den Schieberegler nach rechts (+)

bewegen. Wenn Sie den Schieberegler nach links (-)
bewegen, wird die Schirfe verringert und das Bild
weicher.

Dark

Dient zum Anpassen der dunklen Bereiche. Dunkle
Farbtone werden dunkler, wenn Sie den Schieberegler
nach rechts (+) bewegen. Wenn Sie den Schieberegler
nach links (-) bewegen, werden die dunklen Tone heller.

Hell 055

192 =

Ausgabe {og

20

+
64

0 64 128 192 255

Dunkel Eingabe Hell

Gamma

Dient zum Anpassen der Bereiche mittlerer Helligkeit.
Mittlere Farbtone werden dunkler, wenn Sie den
Schieberegler nach rechts (+) bewegen. Wenn Sie den
Schieberegler nach links (—) bewegen, werden die
mittleren Tone heller.

Hell 255

192 =

ez

Ausgabe {og

o

0 64 128 192 255
Eingabe Hell

64

Dunkel

Konfigurieren des Druckers
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Light

Dient zum Anpassen der Bereiche starker Helligkeit.
Helle Farbtone werden heller, wenn Sie den
Schieberegler nach rechts (+) bewegen. Wenn Sie den
Schieberegler nach links (—) bewegen, werden die hellen
Tone dunkler.

Hell 055

192

Ausgabe {og

Y

64

0 64 128 192 255

Dunkel Eingabe Hell

Zum Einstellen das Kontrasts verwenden Sie die
Schieberegler [Dark] und [Light]. Der Kontrast wird
erhoht, wenn Sie beide Schieberegler nach rechts (+)
bewegen. Wenn Sie die Schieberegler nach links (-)
bewegen, wird der Kontrast schwicher.

Color Correction

Wihlen Sie die Farbkorrekturmethode aus.

=4 Druckeinstellungen fir DNP DS-5L10 @
Graphics

Color Adjust: | Color Correction

Color Correction

@) Printer Hardware Color Correction

ICM Color Correction

None

Restore Defaults
Abbrechen Ubernehmen

Printer Hardware Color Correction
Die Farbkorrektur wird vom Drucker durchgefiihrt.

Color Table (nur DS-SL20)

Wihlen Sie eine der internen Farbtabellen des Druckers.

Standard: Reproduziert die Standardfarben des
Druckers.

Enhanced: Reproduziert scharfe, kontrastreiche
Farben.

ICM Color Correction (in Windows 8 nicht
verfiighar)

Hierbei wird das dem Drucker zugewiesene ICC-Profil
verwendet, um die ICM-Farbkorrektur iiber den
Druckertreiber auszufiihren. Dabei wird die perzeptive
Renderingmethode verwendet.

None
Weder iiber den Drucker noch iiber den Druckertreiber
wird eine Farbkorrektur vorgenommen.

Gray Balance (nur DS-SL10, DS-SL20)

Stellen Sie die Graubalance ein.

Wenn Sie auf [Print Chart] klicken, werden zwei
Abgleichmuster (A und B) gedruckt. Sie beide enthalten
Graumuster zwischen 0 und 88. Wihlen Sie in den
Abgleichmustern A und B die gewiinschte Graubalance
aus den Mustern 0 bis 88 aus, und geben Sie unter [Gray
Balance A] und [Gray Balance B] den entsprechenden
Wert ein.

% Druckeinstellungen far DNP DS-5L10 @

Graphics
Color Adjust: W

Gray Balance

Gray Balance A: 0

Gray Balance B: 0

Print Chart

Restore Defaults
Abbrechen Ubernehmen

Gray Balance A, Gray Balance B
Sie konnen eine Zahl zwischen 0 und 88 fiir das
Graumuster auswihlen.

Print Chart
Drucken der Grauabgleichmuster.

Wenn iiber die Einstellung [Cut Mode] festgelegt wurde,
dass mehr als eine Seite auf ein Blatt gedruckt werden
soll, ist die Funktion zum Drucken der Abgleichmuster
deaktiviert. Fiihren Sie den Druckvorgang mit der
StandardpapiergroBe fiir [Cut Mode] aus.

Konfigurieren des Druckers
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Es werden Abgleichmuster gedruckt, bei denen fiir
[Color Balance] und [Lightness] (ausgenommen
[Sharpness]) der Wert 0 eingestellt ist.

Drucken mit Farbverwaltung
(Image Color Management)

Die Farbverwaltung mit ICM ist in Windows 8 nicht
verfiigbar.

Um mit Anwendungen unter Verwendung des Windows
Image Color Management (ICM) zu drucken, miissen
Sie ein ICC-Profil installieren.
Im ICC-Profilordner auf der mitgelieferten CD-ROM
befindet sich das folgende ICC-Profil.
Fiir den DS-SL10:

DS-SL10_UPC-C1X_D50.icm

Fiir den DS-SL20:
DS-SL20_UPC-R20X_D50.icm

Fiir den DS-1D400:
DS-ID400_UPC-X_D50.icm

Um das ICC-Profil zu verwenden, gehen Sie wie
nachfolgend beschrieben vor.

ICC-Profil installieren

1 Wihlen Sie das Symbol des zu verwendenden ICC-
Profils.

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Symbol, und wiéhlen Sie [Profil installieren].

ICC-Profil hinzufiigen

Der Vorgang zum Hinzufiigen des ICC-Profils hingt
von dem von Thnen verwendeten Betriebssystem ab.

Wenn Sie Windows 8 verwenden
Die Farbverwaltung mit ICM ist in Windows 8 nicht
verfiigbar.

Wenn Sie Windows 7 verwenden
1 Klicken Sie auf [Start], wihlen Sie

[Systemsteuerung], und wéhlen Sie dann [Geréte
und Drucker anzeigen].

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Druckersymbol DNP DS-SL.10, und wihlen Sie
[Druckereigenschaften].

=7 Eigenschaften ven DNP DS-SL10 @

Aligemein | Freigabe | Anschiisse | Enwetent | Farbverwatiung | Sicherheit |

H.ﬁ DNP D5-5L10|

Standort:

Kommentar:

Modell: DMP DS-5L10
Funktionen
Farbe: Ja Verfligbares Papien
Beidseitiger Druck: Nein
Hefter: Nein
Geschwindigkeit: Unbekannt

Max, Auflgsung: 300 dpi =

| Einstellungen... || Testseite drucken |

Abbrechen Ubemehmen

3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbverwaltung].

=% Eigenschaften von DNP DS-SL10 @

‘ Aligemein | Freigabe | Anschlisse | Erweitert | Farbverwaltung | Sicherheit

Kicken Sie auf "Farbverwaltung”, um Farbverwaltungs-
] einstellungen zu andem.

[ Farbverwaltung... ]

Konfigurieren des Druckers
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4 Klicken Sie auf [Farbverwaltung].

L Farbve

ftung ==
Gerate | ale rofle | Envetert
Gerst: s/ |Drucker: Fax -
[C] Eigene Einstellungen far das Gerat vervenden

Profilauswahi Automatisch (Empfohien)
Mit dem Gerst verknipfte Profile:

Name Dateiname

Hinzufgen Entfemen Ale Standardprofi festlegen

vden Profile

8 Wihlen Sie aus der angezeigten Li
verwendende Profil, und klicken S

ste das zu
ie auf [OK].

Farbprofil verknapfen

Wihlen Sie eins der auf dem Syster installierten Profile aus.

=

Mame Dateinami

'WCS-Gerdteprofile

Virtuelles scRGB-Gerdtemodellprofil
ICC-Profile
sRGB [EC61966-2.1

Virtuelles sRGB-Geraternodellprofil wsRGB.cdmp
wscRGE.cdmp

sRGB Color Space Profileicm
Agfa : Swop Standard RSWOP.icm

DNP DS-5110 UPC-C1X D50 DS-5110_UPC-C1X_D50.icm

e

5 Offnen Sie das Listenfeld [Gerit], und wihlen Sie

[Drucker: DNP DS-SL10].

i Farbverwaltung

Gerate | alle profile | Eneitert]

=

Gerat:

Profilauswahl:

s Drucker DNP D3-5L10

-]

[ Eigene Einstellungen fir das Gerat venwenden

Automatisch (Empfohlen)

Mit dem Gerat verknapfte Profile:

Monitore identifizieren

Name

Hinzufagen.

Entfemen

zuden

Als Standardprofil festlegen

Profile

6 Wihlen Sie [Eigene Einstellungen fiir das Gerét

verwenden].

3 Farbverwaltung

Gerate [Alle Profile | Erweitert|

==

Gerat:

Brofilauswah

%7/ Drucker DNP D5-5L10

)

[7Eigene Einsteliungen fir das Gerat verwenden:

Monitore identifizieren

[Automatisch (Empfohlen)

-]

Mit dem Gerat verknapfte Profile:

Name

Dateiname

Entfemen

2uden

Als Standardprofilfestlegen

7 Klicken Sie auf [Hinzufiigen], um das zu
verwendende Profil hinzuzufiigen.

9 Priifen Sie, ob das Profil hinzugefiigt wurde, und
klicken Sie zum SchlieBen des Dialogfelds auf
[SchlieBen].

3 Farbverwaltung (=5
Gerate [Alk Profie | Ewaitrt
Gerst: 7/ [Drucker: DNP DS 5110 -
[ Eigene Einstellungen for das Gerat verwenden
Brofilauswah [Automatisch (Empfohlen) -]

Mit dem Gerat verknapfte Profile:

Name Dateiname

1CC-Profile

DS-5L10_UPC-CLX_D50.icm

‘Al Standardprafil festlegen

Weiter 2u den

10 Klicken Sie auf [OK], um das Fenster
Eigenschaften zu schlielen.

Es ist ggf. je nach benutzter Anwendung erforderlich,
auch in dieser das ICC-Profil anzugeben. Einzelheiten
entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der
Anwendungssoftware.

Wenn Sie Windows Vista verwenden
1 Klicken Sie auf [Start], wihlen Sie

[Systemsteuerung], und wéhlen Sie dann
[Drucker].

Konfigurieren des Druckers 8



2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Druckersymbol DNP DS-SL10, und wihlen Sie

[Eigenschaften].

1} Eigenschaften von DNP DS-SL10

B

Allgemein | Freigabe I Anschlisse I Erweitert I Farbverwaltung | S\cherheﬂl

ﬂé NP D5-5L10

Standort:

Kommentar:

Modell: DNP DS-5L10

Funktionen
Farbe: Ja

Beidseitiger Druck: Nein
Hefter: Nein
Geschwindigheit: Unbekannt
Max. Auflésung: 200 dpi

Verfighares Papier

[ Druckeinstellungen... ] [ Testgsite drucken

Fobrechen

Ubemehmen

3  Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbverwaltung].

1=} Eigenschaften von DNP DS-SL10

| HKicken Sie auf "Farbverwaltung", um Fabverwaktungs-
1] einstellungen zu dndem.

[ Farbverwaltung.. ]

Ex

[ Allgemein [ Freigabe | Anschisse | Enweitert | Farbverwatung | Sicherheit

4 Klicken Sie auf [Farbverwaltung].

O Farbverwaltung

Gerate [ alle Profile | Erweltert

Farbprofile, die diesem Gerat zugeordnet sind:

Gerit: ) [Drucke Fax B
& dieses Ger veiender
Brofisusnaht Automatich (Empfoblen)

Name Dateiname
Hinzufigen... | [ Entfemen Al Standardprofil festlegen
Weiter zuden Profile

5 Offnen Sie das Listenfeld [Gerit], und wihlen Sie

[Drucker: DNP DS-SL10].

3 Farbvenwattung

Gerate [ ale Profie | Eweitert

Gerst st/ [Brucker NP 555110

] igene Einstellungen fu dieses Gerat yerwenden
Brofilauswaht Automatisch (Empfohien)

Farbprofile, die ciesen Gerst zugeordnet sind:

Name. Dateiname
Hinzufigen. Entfemen Als Standardprofil festiegen
suden Profile
Schiefien

6 Wihlen Sie [Eigene Einstellungen fiir dieses Geriit

verwenden].

3 Farbvenwattung

Gerate | Ale Profie | Eweitert

Gerat: 4/ [ Drucker DNP DS-5L10

Eigene Einsteliungen fur dieses Gerat verwenden

Profilauswahl; [Automatisch (Empfohien)

Earbprofile, die ciesemn Gerat zugeordnet sind:

Name.

Dateiname

Als Standardprofil festiegen

zuden

7 Klicken Sie auf [Hinzufiigen], um das zu
verwendende Profil hinzuzufiigen.

8 Wihlen Sie aus der angezeigten Liste das zu
verwendende Profil, und klicken Sie auf [OK].

Farbprofil verknupfen

Wahlen Sie eins der auf dem System installierten Profile aus,

Es

Name
WCS-Geriteprofile

Virtuelles sRGB-Geratemodellprofil

Virtuelles scRGB-Geratemodellprofil
1CC-Profile

sRGB IEC61966-2.1

Agfa : Swop Standard

DNP DS-SL10 UPC-CIX D50

Dateiname

wsRGB.cdmp
wscRGB.cdmp

SRGB Color Space Profileicm
RSWOP.icm
DS-5L10_UPC-C1X_D50.icm

Konfigurieren des Druckers
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9 Priifen Sie, ob das Profil hinzugefiigt wurde, und
klicken Sie zum Schlieen des Dialogfelds auf
[SchlieBen].

3 Farbvenvakung =

Gerate [ alleProfile | Erweltert

gert b/ [pudesoNp D50 =)

i stellungen far dieses Gerat yerwenden

fa— [Ptometih Emptorin) =

Earbprofile,die diesem Gerat zugeordnet sind:

Name. Dateiname
1CC-Profile

D5-5L10_UPC-CLX_DS0.

Als Standardprofil festiegen
Weit 2uden Pofile

1 0 Klicken Sie auf [OK], um das Fenster
Eigenschaften zu schlief3en.

Es ist ggf. je nach benutzter Anwendung erforderlich,
auch in dieser das ICC-Profil anzugeben. Einzelheiten
entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der
Anwendungssoftware.

Wenn Sie Windows XP verwenden
1 Klicken Sie auf [Start], wihlen Sie

[Systemsteuerung], und wihlen Sie dann [Drucker
und Faxgerite].

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das
Druckersymbol DNP DS-SL10, und wihlen Sie
[Eigenschaften].

& Eigenschaften won DNP DS-SL10

Allgernein |Freigabe Anzchllizse | Erweitert | Farbverwaltung

Standort: | |

Kommentar:

HModel: DNP DS-5L10
Funktionen

Farbe: Ja Werfligbares Papier:

Beidszeitiger Diruck: Mein
Hefter: Mein
Geschwindigkeit: Unbekannt
Max Auflgzung: 300 dpi

[ Diruckginstellungen. . ] [ Testzeite ducken

3

4

5

6

Klicken Sie auf die Registerkarte [Farbverwaltung].

& Eigenschaften von DNP DS-SL10

Allgemein | Freigabe | Anschlisse Elwewtertl Farbvenualtung

Mit diesen Einstellungen kinnen Sie einem Farbdrucker Farbprofile
zuordnen. Die Farbprofile steuern die Farbausgabe des Dackers,
bagierend auf dem venwendeten Medium und der Konfiguration.

“windows wahlt automatisch das beste Farbprofil in der
Liste der zugeardneten Farbprofile [empfohlen).

) Maruel: Sie kinnen das Standardfarbprofil fuir die Diuckerausgabe

in der Ligte mit den zugeordneten Farbprofilen wahlen.
Standardfarbprofil <Kein>

Dern Drucker aktuell zugeordnete Farbprofile:

Klicken Sie auf [Hinzufiigen], um das zu
verwendende Profil hinzuzufiigen.

Wihlen Sie aus der angezeigten Liste das zu
verwendende Profil, und klicken Sie auf
[Hinzufiigen].

& Eigenschaften von DNP DS-SL10

Allgemein | Freigabe | Anschlisse Elwewtertl Farbvenualtung

w  Mit diesen Einstellungen kidhnen Sie einem Farbdrucker Farbprofile
1 zuordnen. Die Farbprofile steuern die Farbausgabe des Dackers,
bagierend auf dem venwendeten Medium und der Konfiguration.

(&) dutomatisch;  Windows wahlt automatisch das beste Farbprofil in der
Liste der zugeardneten Farbprofile [empfohlen).

O Maruel: Sie kidhnen das Standardfarbprofil fiir die Diuckerausgabe

in der Ligte mit den zugeordneten Farbprofilen wahlen.

Standardfarbprofil DS-SL10_UPC-C1%_D50

Dem Drucker aktuell zugeordnete Farbprofile:

| Hinzufiigen... | [ Entfemen ]

[ ok ] [ Abbrechen ] [UI_Jemehmen]

Klicken Sie auf [OK], um das Fenster
Eigenschaften zu schlielen.

Es ist ggf. je nach benutzter Anwendung erforderlich,

auch in dieser das ICC-Profil anzugeben. Einzelheiten
entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der

Anwendungssoftware.
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Farbkorrektur am Drucker deaktivieren

Wenn Sie die Bildfarbenverwaltung (Image Color
Management, ICM) einer Anwendung verwenden,
miissen Sie die Farbkorrektur (Color Correction) am
Drucker deaktivieren. Um die Farbkorrektur zu
deaktivieren, gehen Sie wie auf Seite 6 beschrieben vor
und wihlen [None].

Konfigurieren des Druckers
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