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In questa guida si mostrano le schermate cosi come
appaiono con una stampante DS-SL10 collegata a un
computer su cui ¢ in esecuzione Windows 7. Se si sta
utilizzando un diverso modello di stampante, sostituire
mentalmente 1’indicazione “DS-SL10” con il nome di
modello della stampante effettivamente utilizzata.

Se si utilizza Windows 8, Windows Vista o Windows
XP, ogni volta che compare il termine “Windows 77, si
intenda anche la versione di Windows utilizzata.

Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi
registrati di Microsoft Corporation.

Configurazione della
stampante

Prima di poter utilizzare la stampante per la stampa dalle
varie applicazioni, ¢ necessario aprire la finestra di
configurazione della stampante e specificare le
impostazioni desiderate.

La finestra di configurazione della stampante puo essere
aperta nei seguenti modi:

Per aprire dal pannello di controllo di Windows
Per Windows 8

Posizionare il puntatore del mouse nell'angolo
inferiore destro dello schermo per visualizzare gli
accessi, selezionare [Pannello di controllo] nelle
[Impostazioni], quindi selezionare [Visualizza
dispositivi e stampanti]. Fare clic con il tasto destro
del mouse sull'icona della stampante DNP DS-SL10 e
selezionare [Preferenze stampa].

Per Windows 7

Nel menu di avvio, selezionare [Pannello di controllo]
quindi [Visualizza dispositivi e stampanti]. Fare clic
con il tasto destro del mouse sull’icona della
stampante DNP DS-SL10 e selezionare [Preferenze
stampa].

Per Windows Vista

Nel menu di avvio, selezionare [Pannello di controllo]
quindi [Stampanti]. Selezionare 1’icona della
stampante DNP DS-SL10, quindi selezionare
[Selezionare le preferenze di stampa] nella barra
comandi.

Per Windows XP

Nel menu di avvio, selezionare [Pannello di controllo]
quindi [Stampanti e fax]. Selezionare 1’icona della
stampante DNP DS-SL10, quindi selezionare
[Preferenze stampa] nel menu [File].

Le impostazioni definite in questo modo vengono
utilizzate come impostazioni predefinite quando si
stampa dalle applicazioni.

Non tutte le applicazioni possono consentire 1’utilizzo
di queste impostazioni come valori predefiniti.

Per aprire dal menu delle applicazioni

Nel menu [File] dell’applicazione, fare clic sul
comando utilizzato per definire le impostazioni della
stampante.

Le impostazioni effettuate con questo metodo
rimangono attive solo fino all’uscita
dall’applicazione.

Configurazione della stampante
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Questa guida descrive le schede visualizzate nella
finestra di configurazione della stampante DS-SL10.

Scheda [Paper]
Impostazioni di base relative alla stampa.

Scheda [Graphics]
Consente di impostare il grigio, la luminosita e altre
impostazioni relative alla qualita dell’immagine.

Per la stampante DS-ID400

Pacchetto di Dimensioni massime di stampa
stampa (risoluzione)

Serie UPC-X34 7x9cm (3x3,57)(1.112 x 1.512 pixel)

Serie UPC-X46 |10 x 15 cm (4 x 67) (1.664 x 2.440 pixel)

Impostazioni della scheda [Paper]

Impostazioni di base relative alla stampa.

(%% Preferenze stampa - DNP DS-5L10 @
Paper | Graphics
Printing Pack Size  UPC-C14 (1248x1343pixel)
UPC-C13 UPC-C14 UPC-C15 UPC-C43

Paper Size(Cut Mode)

4x6"(10x 15cm) -

Orientation

Iy
@ portrait 7 Landscape
Copies 1B Laminate Patten [ Glossy -
Scale 00 = e
Printer Info...
I About... J ISE!E Settings. .. I ILgad Settings. .. J {Rasturegefauhs
i)

Printing Pack Size

Selezionare il pacchetto di stampa da utilizzare. Di
seguito si indicano i pacchetti di stampa e i formati carta
compatibili con questa stampante.

Per la stampante DS-SL10

Paper Size (Cut Mode) (Solo DS-SL10,
DS-SL20)

Specifica il formato carta.

Oltre alle stampe in formato standard, con determinati
pacchetti di stampa & possibile stampare piu di una
pagina di documento su ciascun foglio, tagliando quindi
il foglio dopo la stampa (Cut Mode).

Di seguito si elencano i formati carta disponibili e il
numero di pagine che possono essere stampate con i vari
pacchetti di stampa.

Per la stampante DS-SL10

Pacchetto di stampa | Formato carta(pixel) Pagine

Serie 2UPC-C13 9% 13cm (3,5%5") 1
(1.100 x 1.536 pixel)

Serie 2UPC-C14 10x 15cm (4 x 6") 1
(1.248 x 1.848 pixel)

Serie 2UPC-C15 13x18cm (5 x7") 1
(1.536 x 2.148 pixel)
13x 13 cm (5 x 5") IR
(1.536 x 1.548 pixel)
9x13cm(3,5%x 5" 22
(1.100 x 1.536 pixel)

Serie 2UPC-C48 10x20 cm (4 x 8") 1
(1.248 x 2.448 pixel)
10 x 18 cm (4 x 7") b
(1.248 x 2.148 pixel)
10 x 10 cm (4 x 4") 22
(1.248 x 1.248 pixel)

Pacchetto di Dimensioni massime di stampa
stampa (risoluzione)

1) 11 foglio formato standard viene tagliato alle rispettive dimensioni.
2) 11 foglio formato standard ¢ tagliato a meta.

Per la stampante DS-SL20

Serie 2UPC-C13 |9 x 13 em (3,5 x 57) (1.100 x 1.536 pixel) Pacchetto di stampa | Formato carta(pixel) |Pagine
Serie 2UPC-C14 |10 x 15 cm (4 x 6”) (1.248 x 1.848 pixel) Serie 2UPC-R203 9x 13 cm (3,5 x5") ]
Serie 2UPC-C15 13 x 18 cm (5 x77) (1.536 x 2.148 pixel) (1.210 x 1.728 pixel)
Serie 2UPC-C48 |10 x 20 cm (4 x 8”) (1.248 x 2.448 pixel) Serie 2UPC-R204 10x 15cm (4 x 6") 1
(1.382 x 2.048 pixel)
Per la stampante DS-SL20 5% 15cm (2% 6") 22
Pacchetto di Dimensioni massime di stampa (691 x 2.048 pixel)
stampa risoluzione
P ( ) Serie 2UPC-R205 13x 18 cm (5 x 7") 1
Serie 2UPC-R203 (9 x 13 cm (3,5 x 5”) (1.210 x 1.728 pixel) (1.728 x 2.380 pixel)
Serie 2UPC-R204 |10 x 15 cm (4 x 6) (1.382 x 2.048 pixel) 13x 13 cm (5% 5") IR
Serie 2UPC-R205 |13 x 18 cm (5 x 77) (1.728 x 2.380 pixel) (1.728 x 1.728 pixel)
. )
Serie 2UPC-R206/ | 15 x 20 cm (4 x 8”) (2.048 x 2.724 pixel) 9 x 13 em (3,5 x 5") 2
6 (1.210 x 1.728 pixel)

Configurazione della stampante
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Pacchetto di stampa | Formato carta(pixel) Pagine
Serie 2UPC-R206/C26 |15 x 20 cm (6 x 8") 1
(2.048 x 2.724 pixel)
15x 18 cm (6 x 7") I
(2.048 x 2.380 pixel)
10x 15 cm (4 x 6") 22
(1.382 x 2.048 pixel)

1) 11 foglio formato standard viene tagliato alle rispettive dimensioni.
2) I foglio formato standard ¢ tagliato a meta.

Orientation

Selezionare [Portrait] o [Landscape] per 1’orientamento
delle stampe.

Copies

E possibile impostare un valore compreso tra 1 e 255.

Scale

Specifica la scala di ingrandimento o riduzione
utilizzata per la stampa. Sono consentiti valori compresi
fra 20 e 400%.

Laminate Pattern (Solo DS-SL10,
DS-SL20)

Selezionare dai due seguenti tipi di laminazione della
superficie di stampa.
Glossy Produce stampe con una finitura lucida.
Matte Produce stampe con un aspetto brumoso.

Printer Info

Visualizza informazioni relative alla stampante
collegata, ad esempio pacchetto di stampa e stato
stampante.

About

Visualizza informazioni sulla versione del driver
stampante.

Save Settings

Salva su di un file tutte le impostazioni di stampa
configurate.

Load Settings

Carica da un file le impostazioni di stampa previamente
salvate.

Restore Defaults

Ripristina tutti i valori predefiniti delle opzioni della
scheda [Paper].

Impostazioni della scheda
[Graphics]

Selezionare [Color Balance], [Lightness], [Color
Correction] o [Gray Balance] nell’elenco [Color Adjust]
per modificarne le impostazioni corrispondenti.

Color Balance

Regola il bilanciamento dei colori. Regolare
I’impostazione spostando il cursore verso destra o verso
sinistra. Le regolazioni possono essere eseguite anche
digitando i valori desiderati nella casella sulla destra.

=0 Preferenze stampa - DNP DS-5L10 @
Graphics
Color Adjust: | Color Balance A
Color Balance
Cyan |T| Red 0 =
Magenta I_J Green 0
Yellow |j Bue 0 =
Restore Defaults
e

Color Balance (Red, Green, Blue)

Sono disponibili cursori per la regolazione di [Cyan -
Red] (ciano - rosso), [Magenta - Green] (magenta -
verde) e [Yellow - Blue] (giallo - blu). I colori rosso,
verde e blu aumentano di intensita spostando il cursore
verso destra (+) e diminuiscono di intensita spostando il
cursore verso sinistra (). Ad esempio, spostando il
cursore [Cyan - Red] verso sinistra (-), il rosso
diminuisce di intensita e il ciano aumenta di intensita.

Maggiore 255
intensita

192

Risultato 128

Y

64

0

0 64 128 192 255
Minore intensita Origine Maggiore intensita
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Lightness

Regola la luminosita. Regolare I’impostazione
spostando il cursore verso destra o verso sinistra. Le
regolazioni possono essere eseguite anche digitando i
valori desiderati nella casella sulla destra.

(%1 Preferenze stampa - DNP DS-5L10 @
Graphics
Color Adjust:
Lightress
Sharpness r) 1 =
Dark |j L
Gamma 1] =
tight {J [
Restore Defaults
Sharpness

Regola la nitidezza dei contorni dell’immagine. Per
aumentare la nitidezza, spostare il cursore verso destra
(+). Per ridurre la nitidezza e migliorare I’uniformita dei
bordi, spostare il cursore verso sinistra (—).

Dark

Regolala scala dei toni scuri. Le tonalita scure diventano
pil scure spostando il cursore verso destra (+) e pill
chiare spostando il cursore verso sinistra ().

Chiaro

255

192 =

ez

Risultato 1 28

o

0 64 128 192 255
Origine Chiaro

64

Scuro

Chiaro 255

192 =

Risultato {og

20

+
64

0 64 128 192 255

Scuro Origine Chiaro

Gamma

Regola la scala dei toni medi. Le tonalita intermedie
diventano piu scure spostando il cursore verso destra (+)
e piu chiare spostando il cursore verso sinistra ().

Light

Regola la scala dei toni chiari. Le tonalita chiare
diventano piu chiare spostando il cursore verso destra
(+) e pil scure spostando il cursore verso sinistra (-).

Chiaro 255

192 +

Risultato 128

N

64

0 64 128 192 255

Scuro Origine Chiaro

Per regolare il contrasto spostare i cursori [Dark] e
[Light]. I contrasto aumenta spostando entrambi i
cursori verso destra (+) e diminuisce spostando entrambi
1 cursori verso sinistra (-).

Configurazione della stampante
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Color Correction

Consente di selezionare il metodo di correzione del
colore utilizzato.

(%1 Preferenze stampa - DNP DS-5L10 @
Graphics

Color Adjust:  [Calor Correcton,........;

Color Correction

@ Printer Hardware Color Correction

ICM Calor Correction

Mone

Restore Defaults
e

Printer Hardware Color Correction
Il colore ¢ corretto sulla stampante.

Color Table (Solo DS-SL20)
Consente di selezionare una delle tabelle di colori
interne della stampante.

Standard: Riproduce i colori standard della stampante.

Enhanced: Riproduce colori nitidi ad alto contrasto.

ICM Color Correction (non disponibile in Windows
8)

Utilizza il profilo di gestione del colore ICC assegnato

alla stampante per eseguire la correzione del colore ICM
nel driver della stampante. Viene utilizzato il metodo di
rendering percettivo.

None
Non viene effettuata nessuna correzione del colore né
sulla stampante né dal driver.

Gray Balance (Solo DS-SL10, DS-SL20)

Regola il bilanciamento del grigio.

Facendo clic sul pulsante [Print Chart] verranno
stampati due schemi (A e B), con grafici grigi numerati
da 0 a 88. Selezionare il bilanciamento del grigio
desiderato frai grafici stampati (numeri da 0 a 88) degli
schemi A e B, quindi immettere i numeri dei grafici
selezionati in [Gray Balance A] e [Gray Balance B].

=5 Preferenze stampa - DNP DS-5L10 @
Graphics

Color Adjust:  [Gray Salance.........d

Gray Balance

Gray Balance A: 0

Gray Balance B: 0

Print Chart

Restore Defaults
——

Gray Balance A, Gray Balance B
Selezionare un numero di schema del grigio tra 0 e 88.

Print Chart
Stampa schemi di bilanciamento del grigio.

La stampa degli schemi ¢ disabilitata quando ¢
impostata la stampa di pitt pagine su di un solo foglio
con I’opzione [Cut Mode]. Stampare con [Cut Mode]
impostato su formato carta standard.

Gli schemi sono stampati con i valori di [Color Balance]
e [Lightness] (eccetto [Sharpness]) impostati su 0.

Configurazione della stampante
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Stampa con gestione colori
immagine (Image Color
Management)

La gestione del colore tramite ICM non & disponibile in
Windows 8.

Per poter stampare da applicazioni che supportano la

Gestione colori immagini di Windows (ICM), &

necessario installare un profilo ICC.

1l seguente profilo ICC puo essere trovato nella cartella

ICC Profile del CD-ROM fornito.

Per la stampante DS-SL10:
DS-SL10_UPC-C1X_D50.icm

Per la stampante DS-SL20:
DS-SL20_UPC-R20X_D50.icm

Per la stampante DS-ID400:
DS-1D400_UPC-X_D50.icm

Per poter utilizzare il profilo ICC, eseguire la procedura
descritta di seguito.

Installazione del profilo ICC

1  Selezionare Iicona del profilo ICC che si desidera
utilizzare.

2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull’icona e
selezionare [Installa profilo].

Aggiunta del profilo ICC

La procedura per 1’aggiunta del profilo ICC potra
variare a seconda del sistema operativo utilizzato.

Con Windows 8
La gestione del colore tramite ICM non & disponibile in
Windows 8.

Con Windows 7

1 Fare clic su [Fare clic per iniziare.], selezionare
[Pannello di controllo], quindi selezionare
[Visualizza dispositivi e stampanti].

2 Fare clic con il tasto destro del mouse sull’icona
della stampante DNP DS-SL10 e selezionare
[Proprieta stampante].

%) Proprieta - DNP DS-5L10 3]

Generale ‘Condwwune | Forte |Avanzate Gestione colori | Sicurezza

Ubicazione:

Commento:

Modello: DMP DS-5L10
Caratteristiche
Colore: 5i Carta disponibile:
Fronte-retro: No
Cucitrice: Mo
WVelocita: Sconosciuta

Risoluzione massima: 300 dpi

Preferenze... Stampa pagina di prova
I I I

3 Fare clic sulla scheda [Gestione colori].

=% Proprieta - DNP DS-SL10 @

‘ Generale ICondwwune | Farte | Avanzate | Gestions color | Sicurezza

Per modificare le impostazioni relative alla gestione dei colori,
] Fare clic su Gestione color.

[ Gestione colori... ]

4 Fare clic su [Gestione colori].

Nome Nomefile

5 Aprire il menu a tendina [Dispositivo] e selezionare
[Stampante: DNP DS-SL10].

Configurazione della stampante
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3 Gestione colori =
Dispositvo: ) [Siampantes DNP 0.0 =
7] Usa impostazioni personalizzate per il dispositivo Identifica monitor

Selezione profilo Automatico (scelta consigliata)

Nome file

10 Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo

Proprieta.

A seconda del software applicativo utilizzato puo essere

necessario specificare il profilo ICC anche

nell’applicazione stessa. Per maggiori dettagli, fare

riferimento alle istruzioni per I’uso del software
applicativo.

Con Windows Vista

6 Selezionare [Usa impostazioni personalizzate per il
dispositivo].

Dispositivo: s/ |Stampante; DNP D5-5L10 -]

il dispositivo

Nome file

7  Fareclic su [Aggiungi] per aggiungere il profilo da
utilizzare.

8 Sselezionare il profilo che si desidera utilizzare
dall’elenco visualizzato e fare clic su [OK].

Associa profilo colori (=3

Selezionare un profilo nell'elenco dei profili installati nel sistema.

Nome Nome file

Profili dispositivi Sistema coleri Windows

Profilo modello dispositivo virtuale sRGB wsRGB.cdmp
Profilo modello dispositivo virtuale scRGB ‘wscRGB.cdmp

ProfiliICC
sRGE IEC61966-2.1 SRGB Color Space Profileicm
Agfa: Swop Standard RSWOP.icm

DS-SL10_UPC-C1X_D50.icm

9 Confermare che il profilo sia stato aggiunto e fare

clic su [Chiudi] per chiudere la finestra di dialogo.

Dispositivo: s/ |Stampante; DNP D5-5L10 -]
alizate peril dispositivo
ome Nome fle
ProfliIcC
DNP DS-5L10 UPC-CIX D50 D5 5110_UPC-CLX_DSicm
Aggiung. Bimuovi Imposta come profilo predefinito
Profi
chud:

1 Fare clic su [Fare clic per iniziare.], selezionare

[Pannello di controllo], quindi selezionare
[Stampanti].

Fare clic con il tasto destro del mouse sull’icona
della stampante DNP DS-SL10 e selezionare
[Proprieta].

) Proprieta - DNP DS-SL10 ==

Generale |Condi\ri540ne I Porte | Pvanzate I Gestione color I F'roiezonel

7

% DNF D5-5L10)

Ubicazione:

Commento:

Modelo: DMP DS-5L10
Caratteristiche
Colore: Si Carta disponibile:
Fronte-retro: Mo A
Graffetta: Mo
Velocita: Sconosciuta

Risoluzione massima: 300 dpi

[ Preferenze stampa... ] [ Stampa pagina di prova

3 Fare clic sulla scheda [Gestione colori].

=5 Proprieta - DNP DS-SL10 ==

‘ Generale | Condivisione I Porte | Avanzate | Gestione color | Protezione

Per modficare le impostazioni relative alla gestione dei color,
1] fare clic su Gestione colori.

[ Gestione colori.. ]

Configurazione della stampante
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4 Fare clic su [Gestione colori].

e P 3
S—
Profill associati al dispositivo:
Nome Nome file
Aggiung Ri Imposta come profilo predefinito
della ges B

5 Aprire il menu a tendina [Dispositivo] e selezionare

[Stampante: DNP DS-SL10].

[y =
Dispositive: s/ Stampante; DNP D&-5L10 ~
[ usa impostazioni personalizzate per il dispositivo

Selezione profil Automatico (scelta consiglita)

Brofill associatialdispositivo:

Nome Nome ile

Aggiung & Imposta come profilo predefinito

Informazioni della gestione dei colori BEof

Chiudi

6 Selezionare [Usa impostazioni personalizzate per il

dispositivo].
=)
Dispositivo: s/ [Stampante: DNP DS-5L10 -
[]Usa impostazioni il dispositivel
Selezione profil [Automatico (scelts consigiiate) -

Brofili associati ol dispositivo:

Nome Nomefile

dells ge:

7  Fare clic su [Aggiungi] per aggiungere il profilo da

utilizzare.

8 Selezionare il profilo che si desidera utilizzare
dall’elenco visualizzato e fare clic su [OK].

Associa profilo colri ==

Selezionare un profilo nell elenco dei profili installati nel sistema,

Nome Norme file
Profili dispositivi Sistema colori Windows
Profilo modelle dispositivo virtuale sRGB wsRGB.cdmp

Profilo modello dispasitivo virtuale scRGB wscRGB.cdmp
Profili ICC
sRGB IEC61966-2.1 sRGB Celor Space Profileicm

9  Confermare che il profilo sia stato aggiunto e fare

clic su [Chiudi] per chiudere la finestra di dialogo.

3 Gestone colori =

periferiche [ Tuttiprofl | Avanzate

Dispositive: ) |Stampante: DNP D5-SL10 -]

Nome file

ProfililCC
[DNP D5-5110 UPC-C1X D50 DS-5110_UPC-CLX DS0.icm

Aggiungi Imposta come profilo predefinits
Informazioni el gstone dei color

chiud

1 0 Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo

Proprieta.

A seconda del software applicativo utilizzato puo essere
necessario specificare il profilo ICC anche
nell’applicazione stessa. Per maggiori dettagli, fare
riferimento alle istruzioni per 1’uso del software
applicativo.

Con Windows XP

1 Fare clic su [Fare clic per iniziare.], selezionare

[Pannello di controllo], quindi selezionare
[Stampanti e fax].

Fare clic con il tasto destro del mouse sull’icona

della stampante DNP DS-SL10 e selezionare
[Proprieta].

Configurazione della stampante

9



5 Selezionare il profilo che si desidera utilizzare

& proprieta DNP DS-SL10 A . . ; : .
dall’elenco visualizzato e fare clic su [Aggiungi].

Generale | Condivisione | Forte | Avanzate || Gestione coloi

Lo | & Proprieta DNP DS-SL10
Generals | Condivisione | Porte | Avanzate | Gestione colar
Ubicaziane: ‘ | . . . . . . .
& Hueste impostazioni consentono di associare uno o pits profii color
P | alla stampante a colori. | prafili colon controllano il colore della
& ‘ stampante in base al tipo di supporto utilizzato & alla configurazione
della stampante stessa.
Modella: DMP DS-5L10 (%) Automnatica: 1| miglore profila colon sard selezionato automaticamente

. dall'elenco di profili color associati [scelta consigliata)
Caratteriztiche
) Maruale: Selezionare manualmente il profilo colori predefinito per

Colore: 5i Carta disponibile: tutta l'output di questa periferica dall'elenca dei prafil colori
5 azsociat
Fronte-retro: Mo
Profila colori predefinita: D5-5L10_UPCL1=_D50

Graffetta: Mo
Profili colori attualmente aszaciati alla stampante:

Welocits: 5conosciuta

Rizoluzione massima: 300 dpi

[ Preferenze stampa... ] [ Stampa pagina di prova

| Aggiungi. | [ Birmuovi ]

QK ][ Anhulla ][ Applica ]

3 Fare clic sulla scheda [Gestione colori]. [

& Proprieta DNP DS-SL10

Generale | Condivisione | Porte | Avanzate | Gestione colori

6 Fareclicsu [OK] per chiudere la finestra di dialogo
Proprieta.

& Oueste impostazioni consentono di associare uno o pid profili colori
| alla stampante a coloni. | profili colon contollano il colore della

stampante in base al tipo di supporta utilizzata & alla configurazions
della stampante stezsa

1l rnigi filo colari sard selezionato automat b . . oqe N
A T Ty A seconda del software applicativo utilizzato puod essere
O Manuale: Salezionare manualmente il prafila clo\ori predefinto per necessario Specificare 11 proﬁlo ICC anche
tutto lovtput di questa periferica dal'elenco dei profil colori . . .. .
associatl nell’applicazione stessa. Per maggiori dettagli, fare
Eaicon el Sl G riferimento alle istruzioni per 1’uso del software
Profili colon attualmente azsociati alla stampante: applicatiVO.

Disabilitazione della correzione colore
sulla stampante

Se si utilizza la funzione Gestione colori immagine
(ICM) da un’applicazione ¢ necessario disabilitare la
correzione colore hardware della stampante. Per

disabilitare la correzione colore, seguire la procedura

4 Fare clic su [Aggiungi] per aggiungere il profilo da descritta a pagina 6 e scegliere [None].

utilizzare.

Configurazione della stampante 1 O
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