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●Mesures de sécurité 
Veuillez lire attentivement le manuel de l’utilisateur pour l’imprimante avant utilisation, et suivre les instructions. Veuillez 

noter que les consignes d’utilisation et les mesures de sécurité sont conformes aux normes de sécurité en vigueur au moment 

de la création du manuel de l’utilisateur. 

 
●Modifications 

Pour des raisons de sécurité, nous ne modifions pas les imprimantes DS-RX1 ou le contenu des pilotes et du CD de 
l’imprimante DS-RX1. 

 
●Droits d’auteur 

Les droits d’auteur, marques commerciales, ou tout autre droit de propriété intellectuelle quelconque figurant des les 

documents, programmes ou autres éléments fournis avec ce produit, sont détenus par Dai Nippon Printing Co., Ltd., ou autre 

titulaire de droits respectif. À l’exception des cas autorisés par les lois applicables, ceux-ci ne doivent pas être dupliqués ou 

utilisés sans l’autorisation de Dai Nippon Printing Co., Ltd. 

 
Microsoft et Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation en vigueur aux États-

Unis et dans d’autres pays. LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc. 

Le profil ICC est préparé par la technologie X-Rite. 
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Procédure 

d’installation 

CChhaappiittrree  11  IInnssttaallllaattiioonn 

L’installation se fait en 3 étapes. 
Chaque étape est détaillée sur la page suivante. 

 
 

ÉTAPE 1 Préparez l’imprimante et l’ordinateur -> « 1.1 Préparation de l’imprimante et de l’ordinateur hôte » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ne connectez pas le câble USB pour le moment. 

 
 
 
 
 

ÉTAPE 2 Installez l’ensemble de pilotes -> « 1.2 Installation de l’ensemble de pilotes » 
 
 
 
 
 
 

Insérez le CD fourni dans le lecteur de 
disque et installez l’ensemble de pilotes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAPE 3 Installez le pilote de l’imprimante -> « 1.3 Installation du pilote de l’imprimante » 
 

 
 
 
 

Câble USB 
 
 
 
 

 
MARCHE 

 

Connectez le câble USB, mettez l’imprimante en marche, 
puis installez le pilote de l’imprimante. 
Une fois l’installation terminée, redémarrez l’ordinateur. 
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1.1 PPrrééppaarraattiioonn  ddee  ll’’iimmpprriimmaannttee  eett  ddee  ll’’oorrddiinnaatteeuurr  hhôôttee 
 

Assurez-vous que l’imprimante DS-RX1 est éteinte. 

Préparez un câble USB. Mais ne connectez pas encore l’imprimante à l’ordinateur. 

 
Pour installer le pilote, connectez-vous avec les droits d’administrateur. Dans les explications suivantes, nous partons du principe que vous 

disposez des droits d’administrateur. 
 
 
 
 

1.2 IInnssttaallllaattiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  ppiillootteess 
 

Insérez le CD fourni dans le lecteur de disque. 

Lancez l’explorateur, et cliquez sur le disque correspondant. 

(Si la fonction Exécution automatique est activée, sélectionnez « Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers, en utilisant l’Explorateur 

Windows ».) 

(Sous Windows 8, si la fonction Exécution automatique est activée, cliquez sur le message « Cliquez pour sélectionner l’action à 

exécuter avec ce disque », puis sélectionnez « Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers, en utilisant l’Explorateur de fichiers ».) 

 
Sélectionnez les dossiers suivants dans le CD. *Assurez-vous de sélectionner le dossier qui correspond à votre environnement. 

 
Windows 7 … Dossier CD:\DS-RX1_Driver\English\7 

Windows 8 … Dossier CD:\DS-RX1_Driver\English\8 

 

 
 
 

Fig 1.1 Dossier de l’ensemble de pilotes 
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Dans le dossier sélectionné, double-cliquez sur le fichier « DriverInstall.CMD ». (Selon votre environnement d’exploitation, il est 

possible que l’extension .CMD n’apparaisse pas.) 
Le meilleur programme d’installation de l’ensemble de pilotes pour votre système d’exploitation (32 ou 64 bits) sera automatiquement 

sélectionné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.2 Installation du fichier 
 

 

Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d’utilisateur apparaît, cliquez sur « Oui ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.3 Contrôle de compte d’utilisateur 
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Lorsque la fenêtre « Bienvenue dans l’Assistant Installation de pilotes de périphériques! » apparaît, cliquez sur « Suivant> ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 1.4 Lancement de l’Assistant Installation 

 

 
 

Si la fenêtre de confirmation de Sécurité de Windows apparaît, cliquez sur « Installer ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 1.5 Confirmation de Sécurité de Windows 

 

 
 

L’installation de l’ensemble de pilotes démarre. Veuillez patienter jusqu’à ce qu’elle soit terminée. 

Lorsque la fenêtre « Fin de l'Assistant Installation de pilotes de périphériques » apparaît, cliquez sur « Terminer ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 1.6 Fin de l’Assistant Installation 
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1.3 IInnssttaallllaattiioonn  dduu  ppiilloottee  ddee  ll’’iimmpprriimmaannttee 
 

Connectez l’imprimante à l’ordinateur avec le câble USB, puis mettez l’imprimante en 

position de marche. L’imprimante est reconnue, et l’installation du pilote devrait 

commencer. 
* Veuillez vous référer au manuel de l’imprimante DS-RX1 si vous rencontrez des problèmes de connexion. 

 
 

Lorsque l’installation du pilote démarre, le message « Installation du pilote logiciel de périphérique » apparaît 

au-dessus de la barre des tâches.  

Le message n’apparaît pas sous Windows 8. Veuillez passer à la page 7. 

 

 
 

Fig 1.7 Message d’installation du pilote 
 

 

En cliquant sur ce message, la fenêtre « Installation du logiciel de pilote » s’ouvre, et l’état de l’installation du pilote s’affiche. Cliquez sur 

« Fermer » pour fermer la fenêtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.8 Installation du logiciel de pilote 
 

 

* À propos de « Ne pas obtenir de logiciels pilotes à partir de Windows Update » 

Si les paramètres du système d’exploitation sont définis pour obtenir le logiciel pilote à partir de Windows Update, il recherchera 

d’abord le pilote sur Windows Update, et l’installation sera donc un peu plus longue. Si vous choisissez de ne pas obtenir de logiciels 

pilotes via Windows Update, l’installation durera moins longtemps (selon votre système, l’installation peut prendre un certain temps). 

Cliquez sur « Ne pas obtenir de logiciels pilotes à partir de Windows Update » dans la fenêtre « Installation de 

logiciels pilotes ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.9 Ne pas obtenir de logiciels pilotes à partir de Windows Update 
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Lorsque la fenêtre de confirmation apparaît, cliquez sur « Oui ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.10 Ne pas obtenir le logiciel de pilote à partir de Windows Update 
 
 

Au cours de l’installation, le message « Votre périphérique est prêt à être utilisé » apparaît au-dessus de la barre des tâches, et l’installation 

du pilote de l’imprimante est terminée. 

 
 

Fig 1.11 Message de fin d’installation du pilote 
 

 

En cliquant sur ce message, la fenêtre « Installation du logiciel de pilote » s’ouvre, et le message « Votre périphérique est prêt à être 

utilisé » s’affiche. Cliquez sur « Fermer » pour fermer la fenêtre. 
(Si la fenêtre « Installation du logiciel de pilote » apparaît dès le début de l’installation, le message ci-dessus n’apparaît pas.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.12 Installation du logiciel de pilote terminée 
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Sélectionnez « Démarrer », puis « Panneau de configuration », et ouvrez le Panneau de configuration. 

Sous Windows 8, cliquez avec le bouton droit sur l’écran d’accueil, sélectionnez « Toutes les applications », 

puis sélectionnez le Panneau de configuration.  

Cliquez sur « Afficher les périphériques et imprimantes » dans le Panneau de configuration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 1.13 Panneau de configuration 

 

 

Assurez-vous que l’imprimante DS-RX1 est affichée dans la fenêtre Périphériques et imprimantes. 

Remarque : Sous Windows 8, l’icône de l’imprimante DS-RX1 n’apparaît pas si l’imprimante est hors ligne (si l’imprimante 

allumée n’est pas connectée).  

L’installation de l’imprimante DS-RX1 est maintenant terminée. 

 

 
 

Fig 1.14 Fenêtre Périphériques et imprimantes 
 

Une fois l’installation du pilote de l’imprimante terminée, redémarrez l’ordinateur. 
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Si l’installation du pilote de l’imprimante DS-RX1 a échoué, le message « Le pilote de périphérique n’a pas pu être installé » apparaît au-

dessus de la barre des tâches. 

 
 

Fig 1.15 Message d’échec de l’installation 
 

 

En cliquant sur ce message, la fenêtre « Installation du logiciel de pilote » s’ouvre, et le message « Le pilote de périphérique n’a pas 

pu être installé » s’affiche. Cliquez sur le bouton « Fermer ». 
(Si la fenêtre « Installation du logiciel de pilote » apparaît dès le début de l’installation, le message ci-dessus n’apparaît pas.) 

Si l’installation du pilote a échoué, consultez la section suivante « 1.4 Installation d’un pilote pour un périphérique non spécifié », et 

installez le pilote de l’imprimante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.16 Si le pilote n’a pas pu être installé 
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1.4 IInnssttaallllaattiioonn  dd’’uunn  ppiilloottee  ppoouurr  uunn  ppéérriipphhéérriiqquuee  nnoonn  ssppéécciiffiiéé 
 

Avant d’installer l’ensemble de pilotes, connectez l’imprimante (allumée) à l’ordinateur, pour créer un périphérique « non spécifié » 

dans la fenêtre « Périphériques et imprimantes ». De cette façon, le pilote d’imprimante peut être installé comme suit. 

Aussi, lorsqu’un pilote n’est pas installé, mais que le périphérique « non spécifié » est créé en connectant l’imprimante après avoir 

installé l’ensemble de pilotes de la procédure d’installation habituelle, vous pouvez installer le pilote en utilisant la méthode suivante. 
 
 

1. Installation de l’ensemble de pilotes 
Si l’ensemble de pilotes n’a pas encore été installé, veuillez suivre la procédure indiquée dans « 1.2 Installation de l’ensemble de pilotes ». 

Une fois l’ensemble de pilotes installé, l’installation du pilote d’imprimante pour le périphérique non spécifié peut se terminer 

automatiquement. 
 
 

2. Installation d’un pilote pour un périphérique non spécifié 
Sur l’appareil « non spécifié » dans la fenêtre « Périphériques et imprimantes », cliquez avec le bouton droit sur « Imprimante photo », 

puis cliquez sur « Résolution de problèmes » dans le menu déroulant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.17 L’imprimante photo en tant que périphérique non spécifié 
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Lorsque la fenêtre « Installer un pilote pour ce périphérique » apparaît, cliquez sur 

« Appliquer ce correctif ». Le pilote est automatiquement recherché et l’installation 

commence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.18 Application du correctif 
 

 

Une fois le périphérique installé, le message « La résolution de problèmes est terminée » apparaît. Cliquez sur « Fermer l’utilitaire de 

résolution des problèmes » pour terminer la résolution de problèmes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.19 Fin de la résolution de problèmes 
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Assurez-vous que l’imprimante DS-RX1 est affichée dans la fenêtre « Périphériques et imprimantes ». 

Remarque : Sous Windows 8, l’icône de l’imprimante DS-RX1 n’apparaît pas si l’imprimante est hors ligne (si l’imprimante 

allumée n’est pas connectée). 

L’installation de l’imprimante DS-RX1 est maintenant terminée. 

 

 
 

Fig 1.20 Périphériques et imprimantes 
 

 

Une fois l’installation du pilote de l’imprimante terminée, redémarrez l’ordinateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Pilote de l’imprimante DS-RX1] Mode d’emploi pour Windows 7, 8 

12 
Dai Nippon Printing Co.,Ltd. 

 

 

 

CChhaappiittrree  22  PPrroopprriiééttééss 
Vous pouvez choisir différentes configurations pour votre imprimante en utilisant les propriétés du pilote de l’imprimante DS-RX1. 

Avant l’utilisation, assurez-vous de bien comprendre le contenu. Vous devez vous connecter avec les droits d’administrateur pour 

effectuer cette opération. Selon le type d’utilisation, le réglage des paramètres est nécessaire. 
 

 

22..11  OOuuvveerrttuurree  ddeess  pprroopprriiééttééss  ddee  ll’’iimmpprriimmaannttee 
 

1. Cliquez sur Démarrer => Panneau de configuration => ouvrez le Panneau de configuration 

Sous Windows 8, cliquez avec le bouton droit sur l’écran Démarrer => Toutes les applications => Panneau de configuration => 

ouvrez le Panneau de configuration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Afficher les périphériques et imprimantes => ouvrez la fenêtre Périphériques et 

imprimantes 
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3. Cliquez avec le bouton droit sur l’icône de l’imprimante DS-RX1, et dans le menu déroulant, sélectionnez Propriétés de 

l’imprimante => ouvrez la fenêtre Propriétés.  

Remarque : Sous Windows 8, l’icône de l’imprimante DS-RX1 n’apparaît pas si l’imprimante est hors ligne (si l’imprimante 

allumée n’est pas connectée). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. La fenêtre Propriétés de l’imprimante DS-RX1 apparaît. 
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2.2 EExxpplliiccaattiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ddee  ppaarraammééttrraaggee  ddee  ll’’iimmpprreessssiioonn 
 

Dans la fenêtre Propriétés, vous pouvez choisir différents paramètres d’impression en sélectionnant Préférences. 

 

2.2.1 Mise en page 
 

 
 

Fig 2.2.1 Onglet Mise en page 
 

Orientation 
Choisissez l’orientation paysage ou portrait. 

Consultez la section 2.6 Sens d’impression. 
 

Ordre des pages 
Lorsque vous imprimez plusieurs pages, vous pouvez en définir l’ordre. 

Ex.) Ordre d’impression 
 

 
Dans l’ordre 

 
 
 
 

Ordre 

inversé 

Nº 1 Nº 2 Nº 3 

 
 
 

Pages par feuille 
Imprimer la taille fractionnaire désignée. Vous devez normalement spécifier une valeur de 1. 
(Si vous voulez spécifier une valeur autre que 1, veuillez utiliser les paramètres Qualité d’impression 300 x 300 ppp ou 
600 x 600 ppp) 

 

Ex.) Taille 

fractionnaire 

 
1 (Entière) 4 (Un quart) 9 (Un neuvième) 
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2.2.2Options avancées 
 

En sélectionnant [Avancé] dans la fenêtre Mise en page, différents paramétrages peuvent être choisis à l’aide des Options avancées. 
 

 
Fig 2.2.2.1 Paramètres avancés Fig 2.2.2.2 Onglet Options avancées 

Format du papier 
Vous pouvez indiquer le format du papier. Veuillez associer le format du papier à la taille du support dont 

l’imprimante est équipée 

 
Nombre de copies 

Vous pouvez indiquer le nombre d’impressions d’une image. 

 
Qualité d’impression 

Vous pouvez indiquer la qualité d’impression. 

Qualité d’impression  Fonction  
300 x 300 ppp Impression en mode haute vitesse 

300 x 600 ppp Impression en mode haute qualité 
* Si l’application ne prend pas en charge la résolution asymétrique, veuillez choisir la résolution 600 x 600 ppp. 

 *Lorsque vous exécutez la fonction « Imprimer une page de test » dans les propriétés de l’imprimante sous Windows 8, 

selon les caractéristiques du système d’exploitation, les proportions de l’imprimante sont différentes. 
 

600 x 600 ppp Impression en mode haute qualité 
(Le pilote de l’imprimante convertit le fichier en données 300 x 600 ppp, et l’envoie à l’imprimante.) 

 

La méthode ICM 
 

La méthode ICM Fonction 

ICM désactivé 2.2.4 Synchronisation avec « Gestion des couleurs : Aucune » dans les options papier. 

ICM géré par le système hôte 2.2.4 Synchronisation avec « Gestion des couleurs : ICM » dans les options 

papier. Exécute la gestion des couleurs avec le pilote. 

ICM géré par l’imprimante Ce paramètre est identique à « ICM géré par le système hôte ». 
 

But de l’ICM 
Cela indique le rendu de méthode lors de l’utilisation de l’ICM. Définissez toujours le profil ICC sur 

« Image » pour l’imprimante DS-RX1. Ne l’utilisez jamais avec d’autres paramètres. 

 
Fonctionnalités d’impression avancées 

Définissez-les toujours sur « Activées ». Ne les utilisez jamais avec d’autres paramètres. 

 
Mise en page, pages par feuille 

Le sens de la disposition d’une image est précisé lorsque l’option Pages par feuille comprend plusieurs pages par 

feuille. 
 

Bordure 
 

Synchronisée avec l’option des bordures dans l’option papier. 
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Couche de finition 
Il existe deux choix de couche de finition pour la surface imprimée : 

 

Couche de finition  Fonction  
Brillant Pour finir l’impression avec une surface brillante. 

Mat Pour finir l’impression avec une surface mate (qui ne brille pas). 

 
Nouvelle tentative d’impression 

Cela définit si les données en attente d’impression lorsqu’une erreur se produit sont imprimées ou non après 

récupération de l’erreur. 
 

Nouvelle tentative d’impression  Fonction  
Désactiver Les données en attente sont effacées en cas d’erreur de l’imprimante. Après 

récupération suite à une erreur, les données effacées doivent être renvoyées. 

Lorsque vous utilisez une application avec la fonction récupération d’erreur, sélectionnez 

cette option. 

Activer Les données en attente ne sont pas effacées en cas d’erreur de l’imprimante. Après 

récupération d’erreur, le processus d’impression reprend avec les données enregistrées. 

Cependant, si l’imprimante est éteinte, les données ne seront pas enregistrées. 

 

Selon le contenu de l’erreur, l’imprimante doit être allumée à nouveau pour permettre la récupération d’erreur. Dans 

ce cas, une nouvelle tentative d’impression n’est pas nécessaire, et les données d’impression de la liste d’attente 

sont effacées. Le paramétrage de la nouvelle tentative d’impression est expliqué ci-dessous. 
 

Contenu d’une erreur La nouvelle tentative d’impression 

est « Désactivée » 

La nouvelle tentative d’impression est 

« Activée » 

Fin de papier 
 

 
 
Veuillez renvoyer l’image qui n’a pas été 

imprimée après la récupération d’erreur. 

Le processus d’impression reprend à partir 

des données actuellement stockées dans une 

liste d’impression après la récupération 

d’erreur. 

Lors d’une initialisation papier, l’impression 

commence après celle-ci. 

Fin de ruban 

Capot ouvert 

Bourrage papier (*1) 

Erreur ruban (*1) 

Erreur définition papier 

Erreur données  

Pour lancer la récupération d’erreur, 

l’imprimante doit être mise hors tension. 

Ainsi, les données d’impression de la liste 

d’attente sont effacées en éteignant 

l’imprimante, quels que soient les 

paramètres de la fonction Nouvelle 

tentative d’impression. 

 
Veuillez renvoyer l’image qui n’a pas été 

imprimée après le redémarrage de 

l’imprimante. 

 

Pour lancer la récupération d’erreur, 

l’imprimante doit être mise hors tension. 

Ainsi, les données d’impression de la liste 

d’attente sont effacées en éteignant 

l’imprimante, même si la fonction Nouvelle 

tentative d’impression est définie sur 

« Activée ». 

 
Veuillez renvoyer l’image qui n’a pas été 

imprimée après le redémarrage de 

l’imprimante. 

Erreur position de la tête 

Arrêt du ventilateur 

Erreur massicot 

Erreur tension de la tête 

Température de la tête anormale 

Température du support anormale 

Erreur tension du ruban 

Erreur module RFID 

Erreur système 

 

*1 :  
 

 
Coupure de 5 cm (2 po)(Selon la version du microprogramme de l’imprimante utilisé, seule l’option « Désactivé » peut 
être disponible.) 

Dans le cas de ce format papier précis, cette option permet de définir si deux feuilles ou plus sont coupées d’une 

longueur de 5 cm (2 po). 
 

Coupure de 5 cm (2 po)  Fonction  
Désactiver Coupure au format habituel. 

Activer 5 cm (2 po) de longueur, dans le cas des formats (6 x 4) et PR (4 x 6), on obtient 

deux feuilles, et pour les formats (6 x 8), on obtient quatre feuilles. 
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<Mise en page multiple> 

Lorsque l’imprimante DS-RX1 utilise le format 6 x 8, deux mises en page sont possibles. 

Avec le paramétrage papier du pilote de l’imprimante, la mise en page de plusieurs images est possible, et le format des 

images est le suivant. 
 

Indication de la mise en page 

Paramétrage papier du 

pilote (mise en page) 

Orientation 

du papier 

Taille de l’image 

largeur x hauteur (mm) 

Support utilisé 

(6x4) x 2 Portrait (156.1x105.0) x 2 6x8 

Paysage (105.0x156.1) x 2 

PR(4x6) x 2 Portrait (105.0x156.1) x 2 6x8 

Paysage (156.1x105.0) x 2 

Taille médiane de la mise en page 2.54  
 

La mise en page multiple est possible en suivant les conditions suivantes. 

1.L’imprimante utilise un format 6 x 8. 

2.Le format papier défini par le pilote est configuré pour l’un des formats ci-dessus. 

3. Plusieurs images sont envoyées par l’application. 

 
Remarque) Comme la mise en page de plusieurs images est effectuée pour chaque tâche, cette option fonctionne 

lorsqu’il y a plusieurs images pour une même tâche. Si vous souhaitez imprimer la même image, assurez-vous 

d’envoyer les données de l’image pour chaque exemplaire à imprimer. L’imprimante imprime deux images 

pour chaque opération, et le papier est coupé lors de l’impression. 

 
<Formats de mise en page pour plusieurs images> 

Ce qui suit est possible pour le format de mise en page pour plusieurs images. 
 

 
 
 
 
 

  Couper lors de l’impression Couper lors de l’impression Mise en page pour une feuille avec 

deux images de même taille 
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<Exemple d’utilisation> 

Voici un exemple avec l’Explorateur Windows 
 

Étape 1. Sélectionnez deux images ou plus=>Cliquez sur 

« Imprimer ». 
Étape 5. Cliquez sur « Avancé ». 

 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
Étape 2. Cochez la case « Adapter l’image au cadre » et cliquez sur « Options ». 

 
 
 
 
 

Étape 6. Définissez le format sur « (6 x 4) x 2 ». Cliquez ensuite sur « OK » sur les 

fenêtres des étapes 6 => 5, et retournez à la fenêtre affichée à l’étape 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 3. Cliquez sur « Propriétés de l’imprimante ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 7. Cliquez sur « Imprimer ». 

 
 

 
Étape 4 Dans le menu déroulant « Orientation », sélectionnez « Portrait ». 

Sélectionnez deux images 

ou plus 
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2.2.3 Papier/Qualité 

 

Fig 2.2.3 Onglet Papier/Qualité 
 

Couleur Veuillez choisir l’impression couleur. Ne l’utilisez pas pour une impression noir et blanc. 

 

2.2.4Option 

 
 

 
Bordure 

Fig 2.2.4.1 Onglet Option papier Fig 2.2.4.2 Paramètres de netteté 

Indique s’il y a une bordure ou non (la case cochée indique qu’il y a bordure). Synchronisation avec la bordure dans les 

Paramètres avancés. 

Netteté 

11 niveaux de netteté (Fig 2.2.4.2). 0 (Paramètre initial) signifie qu’il n’y a aucun processus de netteté. Moins (-) rend 

l’image floue, et plus (+) augmente la netteté. 

Réglage des couleurs 

Aucun 

Synchronisation avec la méthode ICM dans les Paramètres avancés. En cochant cette case, l’onglet de réglage des 

couleurs et d’ICM est désactivé, et la gestion des couleurs ne se fait pas depuis le pilote. 

Gestion par le pilote 

En cochant cette case, l’ICM est désactivé et le 2.2.5 Réglage des couleurs est activé. Les valeurs de réglage de la 

correction gamma, de la luminosité, du contraste et de la chromaticité sont affichées. 

ICM 

Synchronisation avec la méthode ICM dans les Paramètres avancés (ICM géré par le système hôte). En cochant cette 

case, la gestion des couleurs est activée depuis le pilote. 

ICM et pilote 

Si vous cochez cette case, l’ICM (gestion des couleurs) et le réglage des couleurs seront activés. 

À propos de 

Affiche la version du pilote. 
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2.2.5Réglage des couleurs 
 

Si vous cochez l’option Gestion par le pilote dans 2.2.4 Option, les valeurs respectives de réglage des couleurs dans 

l’onglet Réglage des couleurs se reflètent sur l’image. 

 

Fig 2.2.5 Onglet Réglage des couleurs 

 
Les plages de paramètres dans l’onglet Réglage des couleurs sont les suivantes : 

Élément de réglage Valeur de réglage 
Correction gamma -100 (foncé) ~ 100 (clair) (0 signifie aucun ajustement, Gamma 2,0 ~ 0,5) 

Ajuste la densité des zones claires d’une image. Plus la valeur gamma est élevée, plus les zones claires 

sont lumineuses. 

Case Synchronisation 

ACTIVÉE : Définit le niveau RVB à une même valeur 

DÉSACTIVÉE :Définit le niveau RVB à une valeur différente 

Luminosité -100 (foncé) ~ 100 (clair) (0 signifie aucun réglage) 

Règle la luminosité de l’image. Plus la valeur est élevée, plus la luminosité de l’image est intense. 

Case Synchronisation 

ACTIVÉE :Définit le niveau RVB à une même valeur  

DÉSACTIVÉE :Définit le niveau RVB à une valeur différente 

Contraste -100 (faible) ~ 100 (prononcé) (0 signifie aucun réglage) 

Règle le contraste de l’image. Plus la valeur est élevée, plus le contraste est prononcé.  

Case Synchronisation 

ACTIVÉ : Définit le niveau RVB à une même valeur  

DÉSACTIVÉ : Définit le niveau RVB à une valeur différente 

Chromaticité -100 (faible) ~ 100 (prononcé) (0 signifie aucun réglage) 

Règle la saturation des couleurs de l’image 
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2.3 VVaalleeuurrss  ppaarr  ddééffaauutt  ppoouurr  pplluussiieeuurrss  ppaarraammèèttrreess 
 

Les valeurs par défaut pour chaque option (au moment de l’installation) sont affichées ci-dessous Si le pilote de l’imprimante ne 

fonctionne pas correctement après avoir modifié les options, veuillez rétablir les options aux paramètres par défaut. 
Remarque) Selon le Service Pack et l’environnement d’utilisation du système d’exploitation, les valeurs par défaut au moment de l’installation peuvent être 

différentes du graphique suivant. 
 

Onglet Options   Par défaut                   

 
Mise en page 

Orientation Portrait 

Ordre des pages Recto verso 

Pages par feuille 1 

Papier/Qualité Couleur Couleur 

 
Option 

Bordure Désactiver 

Netteté 0 (Par défaut) 

Réglage des couleurs ICM 

 
Réglage des 

couleurs 

Gamma 0 

Luminosité 0 

Contraste 0 

Chromaticité 0 

 
 
 
 
 
 
Avancés 

(Cliquez sur le bouton 

[Avancé] de l’onglet Mise en 

page) 

 

Papier/Sortie 
Format du papier (6 x 4) 

Nombre de copies 1 

 
 

Graphique 

Qualité d’impression 300 x 300 ppp 
 

Gestion des couleurs 

de l’image 

 

Méthode ICM 
ICM géré par le système hôte 

But de l’ICM Photos 

 
 
 

Option du 

document 

Fonctionnalités d’impression avancées Activer 

Mise en page, pages par feuille Droite puis bas 

 
 

Fonctionnalités d’impression 

Bordure Désactiver 

Couche de finition Brillant 

Nouvelle tentative 

d’impression 

Désactiver 

Coupure de 5 cm (2 po) Désactiver 

 

Graphique 2.3 Valeurs par défaut des paramètres d’impression 
 

2.4 GGeessttiioonn  ddeess  ccoouulleeuurrss 
 

Dans [Gestion des couleurs], le profil de couleurs est indiqué. [RX1.icc] est défini par défaut lors de l’installation. 

 

Étape 1. Sélectionnez l’onglet « Gestion des couleurs » 

dans « Propriétés de l’imprimante » et cliquez sur le 

bouton « Gestion des couleurs ». 

Étape 2. Choisir l’imprimante : DS-RX1 depuis un périphérique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.4 Gestion des couleurs 

Le programme d’installation a associé 

ce fichier 
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2.5 ZZoonnee  dd’’iimmpprreessssiioonn 
 

Selon le format papier indiqué par le pilote, le format de l’image et le nombre de points seront les suivants. 

 
Papier Papier 

Orientation 

Taille de l’image 
(largeur x hauteur) 

 Nombre de pixels de l’image (largeur x hauteur) 

(pouce) (mm) 300 x 300 PPP  300 x 600 PPP  600 x 600 PPP 

(5x3.5) Portrait 5”x 3.5” 131.1 x 92.1 1548 x 1088 1548 x 2176 3096 x 2176 

Paysage 3.5”x 5” 92.1 x 131.1 1088 x 1548 2176 x 1548 2176 x 3096 

(6x4) Portrait 6”x 4” 156.1 x 105.0 1844 x 1240 1844 x 2480 3688 x 2480 

Paysage 4”x 6” 105.0 x 156.1 1240 x 1844 2480 x 1844 2480 x 3688 

(5x7) Portrait 5”x 7” 131.1 x 181.0 1548 x 2138 1548 x 4276 3096 x 4276 

Paysage 7”x 5” 181.0 x 131.1 2138 x 1548 4276 x 1548 4276 x 3096 

(6x8) Portrait 6”x 8” 156.1 x 206.2 1844 x 2436 1844 x 4872 3688 x 4872 

Paysage 8”x 6” 206.2 x 156.1 2436 x 1844 4872 x 1844 4872 x 3688 

PR (3,5 x 5) Portrait 3.5”x 5” 92.1 x 131.1 1088 x 1548 2176 x 1548 2176 x 3096 

Paysage 5”x 3.5” 131.1 x 92.1 1548 x 1088 1548 x 2176 3096 x 2176 

PR (4 x 6) Portrait 4”x 6” 105.0 x 156.1 1240 x 1844 2480 x 1844 2480 x 3688 

Paysage 6”x 4” 156.1 x 105.0 1844 x 1240 1844 x 2480 3688 x 2480 
 

 
 

2.6 SSeennss  dd’’iimmpprreessssiioonn 
 

En ce qui concerne le paramétrage du sens d’impression, la relation entre l’image générée par l’application et l’impression (sens 

d’alimentation) est telle que présentée dans le graphique suivant. L’image générée est celle générée par agrandissement/réduction 

pour s’ajuster à la taille affichée dans 

2.5 Zone d’impression, sans rotation nécessaire de l’image d’origine. 
 
 

Image 
d’origine 

Paramétrage du pilote 

Paramétrage 
de l’orientation 

 Paramétrage du papier  
5x3.5) 

(6x4) 

(6x4) x2 

 PR (3,5 x 5) 

PR (4 x 6) 

PR (4 x 6) 

x 2 

 (5x7) 

(6x8) 

Image 

générée 

Image de 

sortie (sens) 

Image 

générée 

Image de 

sortie 

(sens) 

Image 

générée 

Image de sortie 

(sens) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Portrait 

   

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Paysage 

 
 

 
 

 

   
 

 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Portrait 

 
 

 

 

 
 

 

 

    

 
 
Paysage 
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CChhaappiittrree  33  MMiissee  àà  jjoouurr  dduu  ppiilloottee 
Pour mettre à jour le pilote de l’imprimante, suivez les étapes ci-dessous. 

 
1. Suppression du pilote 

 
(1) Avant de supprimer le pilote d’imprimante, mettez fin à toutes les autres applications. Aussi, dans la fenêtre « Périphériques et 

imprimantes », sélectionnez l’icône de l’imprimante que vous souhaitez supprimer, vérifiez en bas de la fenêtre qu’aucun 

document n’est en attente, puis lancez la suppression du pilote. 

Remarque : Sous Windows 8, l’icône de l’imprimante DS-RX1 n’apparaît pas si l’imprimante est hors ligne (si l’imprimante 

allumée n’est pas connectée). Si vous ne parvenez pas à connecter l’imprimante lorsqu’elle est allumée, supprimez l’appareil 

en suivant la procédure à la page suivante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.1 La fenêtre « Périphériques et imprimantes »avec l’icône de 
l’imprimante DS-RX1 sélectionnée 

 

(2) Sélectionnez « Démarrer », puis « Panneau de configuration », et cliquez sur « Afficher les périphériques et imprimantes »• dans le 

Panneau de configuration. 

Sous Windows 8, cliquez avec le bouton droit sur l’écran d’accueil, sélectionnez « Toutes les applications », puis « Panneau de 

configuration », puis cliquez sur « Afficher les périphériques et imprimantes » dans le Panneau de configuration. 

Dans la fenêtre « Périphériques et imprimantes », sélectionnez l’imprimante DS-RX1, cliquez avec le bouton droit pour faire 

apparaître le menu déroulant, puis cliquez sur « Supprimer le périphérique ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.2 Fenêtre Périphériques et imprimantes; menu déroulant de 
l’imprimante DS-RX1 après clic droit 
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Sous Windows 8, l’icône de l’imprimante DS-RX1 n’apparaît pas si l’imprimante est hors ligne (si l’imprimante 

allumée n’est pas connectée). Si vous ne parvenez pas à connecter l’imprimante lorsqu’elle est allumée, supprimez 

l’appareil avec la procédure suivante. 
 

(i) Cliquez avec le bouton droit dans une zone vide de la fenêtre « Périphériques et imprimantes » et sélectionnez le « Gestionnaire de 

périphériques ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 3.2.i Fenêtre Périphériques et imprimantes; Une zone vide de l’écran avec le menu déroulant 

 

 

(ii) Cochez la case « Afficher les périphériques cachés » dans le menu « Affichage ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 3.2.ii Menu « Afficher les périphériques cachés » 

 

 

(iii) Cliquez avec le bouton droit sur « DS-RX1 » dans « Imprimantes » et sélectionnez « Désinstaller ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.2.iii Fenêtre « Gestionnaire de périphériques »; Imprimantes, menu déroulant de l’imprimante DS-RX1 
 

 

(iv) Lorsque la fenêtre « Confirmation de la désinstallation du périphérique » apparaît, cliquez sur « OK ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 3.2.iv Fenêtre « Confirmation de la désinstallation du périphérique » 
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(3) Lorsque la question « Voulez-vous vraiment supprimer ce périphérique? » apparaît, cliquez sur « Oui ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.3 Fenêtre « Confirmation de suppression du périphérique » 
 

(4) Une fois l’imprimante DS-RX1 supprimée, choisissez une autre imprimante (par exemple : Télécopieur), et cliquez sur 

« Propriétés du serveur d’impression » dans la barre de menus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 3.4 Fenêtre « Périphériques et imprimantes », avec le menu « Propriétés du serveur d’impression » 
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(5) Lorsque la fenêtre « Propriétés du serveur d’impression » apparaît, cliquez sur l’onglet « Pilotes ». Dans la liste de pilotes 

d’imprimante installés, sélectionnez « DS-RX1 », et cliquez sur le bouton « Supprimer ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.5 Fenêtre « Propriétés du serveur 
d’impression » 

 

 
 

(6) Lorsque la fenêtre « Supprimer le pilote et l’ensemble » apparaît, sélectionnez « Ne supprimer que le pilote » et 

cliquez sur le bouton « OK ». La suppression de l’ensemble de pilotes est expliquée dans la prochaine section « 2. 

Désinstallation d’un ensemble de pilotes ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 3.6 Fenêtre « Supprimer le pilote et l’ensemble » 
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(7) Lorsque la fenêtre de confirmation « Propriétés du serveur d’impression » apparaît, cliquez sur le bouton « Oui ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.7 Fenêtre de confirmation « Propriétés du serveur d’impression » 
 

 
 

(8) Dans la fenêtre « Propriétés du serveur d’impression », vérifiez que « DS-RX1 » est supprimée, et cliquez sur le 

bouton « Fermer ». Après avoir supprimé le pilote de l’imprimante, désinstallez l’ensemble de pilotes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.8 Fenêtre « Propriétés du serveur 
d’impression » 
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2. Désinstallation d’un ensemble de pilotes 
 

(1) Sélectionnez « Démarrer », puis « Panneau de configuration », et ouvrez le Panneau de configuration. Cliquez sur « Désinstaller un 

programme » dans le Panneau de configuration. 

Sous Windows 8, cliquez avec le bouton droit sur l’écran d’accueil, sélectionnez « Toutes les applications », puis « Panneau de 

configuration » et cliquez sur « Désinstaller un programme » dans le Panneau de configuration. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.9 Panneau de configuration 
 

 
 

(2) Lorsque la fenêtre « Désinstaller ou modifier un programme » apparaît, double-cliquez sur « Ensemble de pilotes Windows, 

Dai Nippon Printing DS-RX1 (mm/jj/aaaa x.x.x.x) » (mm/jj/aaaa = la date, x.x.x.x = la version). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.10 Désinstaller un programme 
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(3) Lorsque la fenêtre « Désinstallation de l’ensemble de pilotes » apparaît, cliquez sur « Oui ». 

La désinstallation sera alors terminée. 

Une fois la désinstallation de l’ensemble de pilotes terminée, redémarrez l’ordinateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.11 Fenêtre de confirmation de la désinstallation 
 

 
3. Installation de la mise à niveau du pilote de l’imprimante 

Une fois la suppression de l’imprimante et de son pilote terminée, installez le nouveau pilote de l’imprimante. Consultez le 
chapitre 1 « Installation » pour suivre les étapes d’installation 
. 

 

 
 

4. Redémarrage de l’ordinateur 
Une fois l’installation du pilote de l’imprimante terminée, redémarrez l’ordinateur. 
(N’essayez pas d’imprimer immédiatement après l’installation. Redémarrez d’abord l’ordinateur.) 
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CChhaappiittrree  44  SSuupppprreessssiioonn  dduu  ppiilloottee 
 

 
Consultez le chapitre 3 : « 1. Suppression du pilote » et « 2. Désinstallation d’un ensemble de pilotes » pour suivre les étapes de 

suppression du pilote de l’imprimante. 
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