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eMesures de sécurité

Veuillez lire attentivement le manuel de I’utilisateur pour I’imprimante avant utilisation, et suivre les instructions. Veuillez

noter que les consignes d’utilisation et les mesures de securité sont conformes aux normes de sécurité en vigueur au moment
de la création du manuel de 1’utilisateur.

eModifications

Pour des raisons de sécurité, nous ne modifions pas les imprimantes DS-RX1 ou le contenu des pilotes et du CD de
I’imprimante DS-RX1.

eDroits d’auteur

Les droits d’auteur, marques commerciales, ou tout autre droit de propriété intellectuelle quelconque figurant des les
documents, programmes ou autres éléments fournis avec ce produit, sont détenus par Dai Nippon Printing Co., Ltd., ou autre

titulaire de droits respectif. A I’exception des cas autorisés par les lois applicables, ceux-Ci ne doivent pas étre dupliqués ou
utilisés sans I’autorisation de Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Microsoft et Windows sont des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation en vigueur aux Etats-
Unis et dans d’autres pays. LEADTOOLS Copyright (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.
Le profil ICC est préparé par la technologie X-Rite.
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[Pilote de I'imprimante DS-RX1] Mode d’emploi pour Windows 7, 8

Chapitre 1 Installation

Procédure
d’installation

L’installation se fait en 3 étapes.
Chaque étape est détaillée sur la page suivante.

Ne connectez pas le cble USB pour le moment.

Insérez le CD fourni dans le lecteur de
disque et installez 'ensemble de pilotes.

\

Céable USB

9}

MARCHE

Connectez le cable USB, mettez 'imprimante en marche,
puis installez le pilote de I'imprimante.
Une fois l'installation terminée, redémarrez I'ordinateur.

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.



[Pilote de I'imprimante DS-RX1] Mode d’emploi pour Windows 7, 8

1.1 Préparation de I'imprimante et de | ‘ordinateur hote

Assurez-vous que I’imprimante DS-RX1 est éteinte.
Préparez un cable USB. Mais ne connectez pas encore I’imprimante a I’ordinateur.

Pour installer le pilote, connectez-vous avec les droits d’administrateur. Dans les explications suivantes, nous partons du principe que vous
disposez des droits d’administrateur.

1.2 Installation de | ’'ensemble de pilotes

Insérez le CD fourni dans le lecteur de disque.

Lancez I’explorateur, et cliquez sur le disque correspondant.

(Si la fonction Exécution automatique est activée, sélectionnez « Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers, en utilisant I’Explorateur

Windows ».)

(Sous Windows 8, si la fonction Exécution automatique est activée, cliquez sur le message « Cliquez pour sélectionner ’action a
executer avec ce disque », puis sélectionnez « Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers, en utilisant I’Explorateur de fichiers ».)

Sélectionnez les dossiers suivants dans le CD. *Assurez-vous de sélectionner le dossier qui correspond a votre environnement.

Windows 7 ... Dossier CD:\DS-RX1_Driver\English\7
Windows 8 ... Dossier CD:\DS-RX1_Driver\English\8

| | <« DS-RX1 Driver » English » 7 » Z

Organize ¥ Burn to disc Erase this disc 8=~ [l @
&% DVD RW Drive (I;) DS-RX1_Photc + Name & Date modified Type Sizg
.. DS-RX1_Driver ¥ :
i English 4 Files Currently on the Disc (3)
‘ K7 | DriverPackage 2011/01/06 10:45 File folder

j 8 Driverlnstall 2010/02/03 16:28 Windows Comma...
|| Vista || ReadMe_Install 2010/02/09 21:37 Text Document
L XP

. Japanese

3 items

Fig 1.1 Dossier de I'ensemble de pilotes
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[Pilote de I'imprimante DS-RX1] Mode d’emploi pour Windows 7, 8 .

Dans le dossier sélectionné, double-cliquez sur le fichier « DriverInstall. CMD ». (Selon votre environnement d’exploitation, il est
possible que I’extension .CMD n’apparaisse pas.)

Le meilleur programme d’installation de I’ensemble de pilotes pour votre systéme d’exploitation (32 ou 64 bits) sera automatiquement
sélectionné.

10 EX e )

|« DS-RX1_Driver » English » 7 »

| Organize » Burntodisc  Erase this disc = v 0 @ :‘
- : = ‘
| 4% DVD RW Drive (1) DS-RX1_Photc + Name Date modified Type Sizg
. DS-RX1_Driver : 2
3 English 4 Files Currently on the Disc (3)
37 DriverPackage 2011/01/06 10:45 File folder
L8 Driverlnstall | 2010/02/0316:28  Windows Comma...
. Vista || ReadMe_Install 2010/02/09 21:37 Text Document
L XP
. Japanese
> < 1 q ’
DriverInstall Date modified: 2010/02/03 16:28 Date created: 2010/02/03 16:28
Windows Command Script Size: 526 bytes

Fig 1.2 Installation du fichier

Si la boite de dialogue Contrdle de compte d’utilisateur apparait, cliquez sur « Oui ».

|
o I

following program from an
ake changes to this computer?

Program name:  dpinstill.exe
Publisher: Unknown
File origin: CD/DVD drive

(%) Show details

Change when these notifications appear

Fig 1.3 Contrble de compte d’utilisateur

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.



[Pilote de I'imprimante DS-RX1] Mode d’emploi pour Windows 7, 8

Lorsque la fenétre « Bienvenue dans 1’ Assistant Installation de pilotes de périphériques! » apparait, cliquez sur « Suivant> ».

-

Device Driver Installation Wizard

Welcome to the Device Driver

Installation Wizard!

This wizard helps you install the software drivers that some
computers devices need in order to work

To continue, click Mext.

Cancel

Fig 1.4 Lancement de I'Assistant Installation

Si la fenétre de confirmation de Sécurité de Windows apparait, cliquez sur « Installer ».

@ B
[~”] Windows Security lih,l

Would you like to install this device software?

Name: DS-RX1
s497 Publisher: Dai Nippon Printing Co., Ltd.

[] Always trust software from "Dai Nippen Printing “ Install J I[ Don't Install

Co., Ltd.".

&' You should only install driver software from publishers you trust. How can I decide which
device software is safe to install?

Fig 1.5 Confirmation de Sécurité de Windows

L’installation de I’ensemble de pilotes démarre. Veuillez patienter jusqu’a ce qu’elle soit terminée.
Lorsque la fenétre « Fin de I'Assistant Installation de pilotes de périphériques » apparait, cliquez sur « Terminer ».

I ~

Device Driver Installation Wizard

Completing the Device Driver
Installation Wizard

The drivers were successfully installed on this computer.

You can now connect your device to this computer. F your device
came with instructions, please read them first.

Driver Name Status
~ Dai Nippon Printing DS... Readyto use

< Back | Finish l Cancel

Fig 1.6 Fin de I'Assistant Installation
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1.3 Installation du pilote de | '‘imprimante

Connectez I’imprimante a 1’ordinateur avec le cable USB, puis mettez I’imprimante en

position de marche. L’ imprimante est reconnue, et I’installation du pilote devrait

commencer.

* Veuillez vous référer au manuel de I’imprimante DS-RX1 si vous rencontrez des problémes de connexion.

Lorsque I’installation du pilote démarre, le message « Installation du pilote logiciel de périphérique » apparait
au-dessus de la barre des taches.
Le message n’apparait pas sous Windows 8. Veuillez passer a la page 7.

Installing device driver software * *
Click here for status.

Fig 1.7 Message d’installation du pilote

En cliquant sur ce message, la fenétre « Installation du logiciel de pilote » s’ouvre, et I’état de ’installation du pilote s’affiche. Cliquez sur
« Fermer » pour fermer la fenétre.

3 v O e

Installing device driver software

USE Printing Support Q(Ready to use
Dai Mippon Printing D5-RX1 {_) Searching Windows Update...

Obtaining device driver software from Windows Update might take a while.
Skip obtaining driver software from Windows Update

Fig 1.8 Installation du logiciel de pilote

* A propos de « Ne pas obtenir de logiciels pilotes a partir de Windows Update »

Si les paramétres du systéme d’exploitation sont définis pour obtenir le logiciel pilote a partir de Windows Update, il recherchera
d’abord le pilote sur Windows Update, et I’installation sera donc un peu plus longue. Si vous choisissez de ne pas obtenir de logiciels
pilotes via Windows Update, I’installation durera moins longtemps (selon votre systéme, I’installation peut prendre un certain temps).
Cliquez sur « Ne pas obtenir de logiciels pilotes a partir de Windows Update » dans la fenétre « Installation de

logiciels pilotes ».
i bl
3 o somue st (O e

Installing device driver software

USE Printing Support {Ready to use
Dai Mippon Printing D5-Rx1 {_) Searching Windows Update...

Obtaining device driver software from Windows Update might take a while.
l Skip obtaining driver software from Windows Update l

Fig 1.9 Ne pas obtenir de logiciels pilotes a partir de Windows Update
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Lorsque la fenétre de confirmation apparait, cliquez sur « Oui ».

oo

Lk Do you want to skip getting driver
— software from Windows Update?

Windows Update provides the latest available driver
software which may work better for your device, You
can check Windows Update later for the latest driver
software. If you skip your device may not function at
all.

T )

Fig 1.10 Ne pas obtenir le logiciel de pilote a partir de Windows Update

Au cours de I’installation, le message « Votre périphérique est prét a étre utilisé » apparait au-dessus de la barre des tiches, et I’installation
du pilote de I’imprimante est terminée.

Your device is ready to use % *
Device driver software installed successfully.

Fig 1.11 Message de fin d’installation du pilote

En cliquant sur ce message, la fenétre « Installation du logiciel de pilote » s’ouvre, et le message « Votre périphérique est prét a étre

utilisé » s’affiche. Cliquez sur « Fermer » pour fermer la fenétre.
(Si la fenétre « Installation du logiciel de pilote » apparait dés le début de I’installation, le message ci-dessus n’apparait pas.)

Soresmen e

Your device is ready to use

USEB Printing Support JReady to use
D5-RXL +f Ready to use

Fig 1.12 Installation du logiciel de pilote terminée
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[Pilote de I'imprimante DS-RX1] Mode d’emploi pour Windows 7, 8

Sélectionnez « Démarrer », puis « Panneau de configuration », et ouvrez le Panneau de configuration.
Sous Windows 8, cliquez avec le bouton droit sur I’écran d’accueil, sélectionnez « Toutes les applications »,

puis sélectionnez le Panneau de configuration.

Cliquez sur « Afficher les périphériques et imprimantes » dans le Panneau de configuration.

‘v &3 » Control Panel »

Adjust your computer's settings

@l  System and Security
Review your computer's status
Back up your computer

Find and fix problems

. Network and Internet
" View network status and tasks
&R, Choose homegroup and sharing options

Programs

Uninstall a program

[ ]
‘ Search Control Panel pel

View by: Category ¥

User Accounts and Family Safety
#) Add or remove user accounts
) Set up parental controls for any user

Appearance and Personalization
Change the theme

Change desktop background

Adjust screen resolution

Clock, Language, and Region
Change keyboards or other input methods
Change display language

Ease of Access
Let Windows suggest settings
Optimize visual display

Fig 1.13 Panneau de configuration

Assurez-vous que I’imprimante DS-RX1 est affichée dans la fenétre Périphériques et imprimantes.
Remarque : Sous Windows 8, I’icone de I’imprimante DS-RX1 n’apparait pas si I’'imprimante est hors ligne (si I’imprimante

allumée n’est pas connectée).

L’installation de I’imprimante DS-RX1 est maintenant terminée.

| ’ .‘- @ <« Hardware and Sound » Devices and Printers

Add a device Add a printer See what's printing

Print server properties Remove device

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (3)

S o

Fax Microsoft XPS DS-RX1
Document Writer

DS-RX1  State: @ Default
Model: DS-RX1
Category: Printer

Status: 0 document(s) in queue

Fig 1.14 Fenétre Périphériques et imprimantes

Une fois I’installation du pilote de I’'imprimante terminée, redémarrez 1’ordinateur.

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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Si I’installation du pilote de I’imprimante DS-RX1 a échoué, le message « Le pilote de périphérique n’a pas pu étre installé » apparait au-
dessus de la barre des taches.

% Device driver software was not successfully installed * *
Click here for details.

Fig 1.15 Message d’échec de l'installation

En cliquant sur ce message, la fenétre « Installation du logiciel de pilote » s’ouvre, et le message « Le pilote de périphérique n’a pas
pu étre installé » s’affiche. Cliquez sur le bouton « Fermer ».

(Si la fenétre « Installation du logiciel de pilote » apparait dés le début de I’installation, le message ci-dessus n’apparait pas.)

Si I’installation du pilote a échoué, consultez la section suivante « 1.4 Installation d’un pilote pour un périphérique non spécifié », et
installez le pilote de I’imprimante.

S ovesmeeen e

Device driver software was not successfully installed

Please consult with your device manufacturer for assistance getting this device installed.

USE Printing Support JReady to use
Dai Mippon Printing D5-RX1 xl\lo driver found

What can I do if my device did not install properly?

Cciexe )

Fig 1.16 Si le pilote n’a pas pu étre installé

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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1.4 Installation d’un pilote pour un périphérigue non spécifié

Avant d’installer I’ensemble de pilotes, connectez I’imprimante (allumée) a 1’ordinateur, pour créer un périphérique « non spécifié »
dans la fenétre « Périphériques et imprimantes ». De cette fagon, le pilote d’imprimante peut étre installé comme suit.

Aussi, lorsqu’un pilote n’est pas installé, mais que le périphérique « non spécifié » est créé en connectant I’imprimante aprés avoir
installé I’ensemble de pilotes de la procédure d’installation habituelle, vous pouvez installer le pilote en utilisant la méthode suivante.

1. Installation de I’ensemble de pilotes

Si I’ensemble de pilotes n’a pas encore été installé, veuillez suivre la procédure indiquée dans « 1.2 Installation de I’ensemble de pilotes ».
Une fois ’ensemble de pilotes installé, ’installation du pilote d’imprimante pour le périphérique non spécifié peut se terminer
automatiquement.

2. Installation d’un pilote pour un périphérique non spécifié
Sur I’appareil « non spécifié » dans la fenétre « Périphériques et imprimantes », cliquez avec le bouton droit sur « Imprimante photo »,
puis cliquez sur « Résolution de problémes » dans le menu déroulant.

g5 @ » Control Panel » Hardware and Sound » Devices and Printers
Add a device Add a printer

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (2)

\_I\)Iicrosoft XPS
Document Writer

4 Unspecified (1)

Create shortcut

Troubleshoot

Photo Printer Properties

o Photo Printer  Model: Photo Printer
E Category: Unknown

Fig 1.17 L'imprimante photo en tant que périphérique non spécifié

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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Lorsque la fenétre « Installer un pilote pour ce périphérique » apparait, cliquez sur
« Appliquer ce correctif ». Le pilote est automatiquement recherché et ’installation
commence.

Install a driver for this device

The driver for Dai Mippon Printing D5-RX1 is not installed. Install the latest driver for the device.

[-) Apply this fix J

= Skip this fix

Continue troubleshooting without applying this fic.

Fig 1.18 Application du correctif

Une fois le périphérique installé, le message « La résolution de problémes est terminée » apparait. Cliquez sur « Fermer I’utilitaire de
résolution des problémes » pour terminer la résolution de problémes.

Troubleshooting has completed

The troubleshooter made some changes to your systermn. Try attempting the task you were trying
to do before,

Problems found
Dai Nippon Printing D5-RX1 doesn't have a driver 0

( 2 Close the troubleshooter )

< Explore additional options

View detailed information

Fig 1.19 Fin de la résolution de problémes

10
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[Pilote de I'imprimante DS-RX1] Mode d’emploi pour Windows 7, 8 .

Assurez-vous que I’imprimante DS-RX1 est affichée dans la fenétre « Périphériques et imprimantes ».
Remarque : Sous Windows 8, I’icone de I’imprimante DS-RX1 n’apparait pas si I’'imprimante est hors ligne (si I’imprimante
allumée n’est pas connectée).
L’installation de I’imprimante DS-RX1 est maintenant terminée.
)

. ” i O
. @« Hardware and Sound » Devices and Printers v H Search Devices and Printers gl

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = - 0

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (3)

& o

Fax Microsoft XPS DS-RX1
Document Writer

) DS-RX1 State: 0 Default Status: 0 document(s) in queue
Model: DS-RX1
Category: Printer

Fig 1.20 Périphériques et imprimantes

Une fois I’installation du pilote de I’imprimante terminée, redémarrez 1’ordinateur.

11
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Chapitre 2  Propriétés

Vous pouvez choisir différentes configurations pour votre imprimante en utilisant les propriétés du pilote de I’imprimante DS-RX1.
Avant ’utilisation, assurez-vous de bien comprendre le contenu. Vous devez vous connecter avec les droits d’administrateur pour
effectuer cette opération. Selon le type d’utilisation, le réglage des paramétres est nécessaire.

2.1 Ouverture des propriétés de | 'imprimante

1. Cliquez sur Démarrer => Panneau de configuration => ouvrez le Panneau de configuration
Sous Windows 8, cliquez avec le bouton droit sur I’écran Démarrer => Toutes les applications => Panneau de configuration =>

ouvrez le Panneau de configuration

e

[.:, Calculator

Sticky Notes

% Snipping Tool
.ﬂ Notepad

Q/ Magnifier

> AllPrograms

@ Windows Media Center

% Remote Desktop Connection

Command Prompt

I |5:‘ar:ﬁ programs and files

Documents

Pictures

Music

Games

Computer

Control Panel

Devices and Printers

Default Programs

Help and Support

[Shutdown || > |

2. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Afficher les périphériques et imprimantes => ouvrez la fenétre Périphériques et

imprimantes

Adjust your computer's settings

System and Security
Review your computer's status
Back up your computer

Find and fix problems

Network and Internet
View network status and tasks
Cheoose homegroup and sharing options

Programs

Uninstall a program

View by: Category ¥

User Accounts and Family Safety
) Add or remove user accounts
@ Set up parental controls for any user

Appearance and Personalization
Change the theme

Change desktop background

Adjust screen resolution

Clock, Language, and Region
Change keyboards or other input methods
Change display language

Ease of Access
Let Windows suggest settings
Optimize visual display

Dai Nippon Printing Co.,Ltd.
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3. Cliquez avec le bouton droit sur I’icone de I’imprimante DS-RX1, et dans le menu déroulant, sélectionnez Propriétés de
I’imprimante => ouvrez la fenétre Propriétés.
Remarque : Sous Windows 8, I’icone de I’imprimante DS-RX1 n’apparait pas si I’imprimante est hors ligne (si I’'imprimante

allumée n’est pas connectée).
==

4 W S L N
@ « Hardware and Sound » Devices and Printers v ’ ‘ Search Devices and Printers gl

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = - O

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (3)

k w 3 See what's printing
% ! Set as default printer

77; ==
Printing preferences

Fax Microsoft XPS Printer properties
Document Writer |

Create shortcut

Troubleshoot

Remove device

Properties

DS-RX1 State: @ Default Status: 0 document(s) in queue

' Model: DS-RX1
Category: Printer

4. La fenétre Propriétés de I’imprimante DS-RX1 apparait.

omire )

General | Sharing | Ports | Advanced | Color Management | Security | Device Settings |

- =

Location:

Comment:

Model:

Features

Color Yes Paper available:

Double-sided: No {6xd)
Staple: Mo
Speed: Unknown

Maxirnurm resclution: 600 dpi

Preferences... l [ Print Test Page

J [ Cancel || epiy |

13
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2.2 Explication des fonctions de paramétrage de | 'impression

Dans la fenétre Propriétés, vous pouvez choisir différents paramétres d’impression en sélectionnant Préférences.

2.2.1Mise en page

Layoul | Paper/Quaity | Option | Color Adjustment |

Orientation:
Portrait -
Page Order:

Front to Back -

Page Format

Pages per Sheet 1

Draw Borders

Fig 2.2.1 Onglet Mise en page

Orientation

Choisissez I’orientation paysage ou portrait.
Consultez la section 2.6 Sens d’impression.

Ordre des pages

Lorsque vous imprimez plusieurs pages, vous pouvez en définir I’ordre.
Ex.) Ordre d’impression

N° 1

Dans ’ordre

Ordre
inversé

Pages par feuille

Imprimer la taille fractionnaire désignée. Vous devez normalement spécifier une valeur de 1.

(Si vous voulez spécifier une valeur autre que 1, veuillez utiliser les paramétres Qualité d’impression 300 x 300 ppp ou
600 x 600 ppp)

Ex) _Taille_ 1 (Entiére) 4 (Un quart) 9 (Un neuviéme)
fractionnaire

14
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2.2.20ptions avancées

En sélectionnant [Avancé] dans la fenétre Mise en page, différents paramétrages peuvent étre choisis a 1’aide des Options avancées.
S5

-
= DS-RX1 Printing Preferences

X B
D5-RX1 Advanced Options i @
Layout | Paper/Qualty | Option | Color Adjusiment -
Orientation: @0 DS-RX1 Advanced Document Settings
- 142 PaperOutput
R T | Si
bage Orden 5 @ v
H Copy Count: 1 Copy
Front to Back - | E@ Graphic
Page Format :

Print Quality: 300 x 300dpi

Pages per Sheet 1 - f— B-@ Image Color Management
l — H ICM Method: ICM Handled by Host System
Draw Borders ——m

H ICM Intent: Pictures
é @ Document Options
I ww Advanced Printing Features: Enabled
Pages per Sheet Layout: Right then Down

= % Printer Features

; Border: Disable I
Overcoat Finish: Glossy
Print Re-try: Disable
2inch cut: Disable

=)

_ =, Ll [ ok ][ canca |

Fig 2.2.2.1 Paramétres avancés Fig 2.2.2.2 Onglet Options avancées

Format du papier
Vous pouvez indiquer le format du papier. Veuillez associer le format du papier a la taille du support dont
I’imprimante est équipée

Nombre de copies
Vous pouvez indiquer le nombre d’impressions d’une image.

Qualité d’impression
Vous pouvez indiquer la qualité d’ impression.
Qualité d’'impression
300 x 300 ppp Impression en mode haute vitesse
300 x 600 ppp Impression en mode haute qualité

* Si I’application ne prend pas en charge la résolution asymétrique, veuillez choisir la résolution 600 x 600 ppp.
*Lorsque vous exécutez la fonction « Imprimer une page de test » dans les propriétés de I’imprimante sous Windows 8,
selon les caractéristiques du systéme d’exploitation, les proportions de I’imprimante sont différentes.

600 x 600 ppp Impression en mode haute qualité

(Le pilote de I’imprimante convertit le fichier en données 300 X 600 ppp, et I’envoie a I’imprimante.)

Fonction

La méthode ICM

La méthode ICM

Fonction
ICM désactivé

2.2.4 Synchronisation avec « Gestion des couleurs : Aucune » dans les options papier.
ICM géré par le systéme hote | 2.2.4 Synchronisation avec « Gestion des couleurs : ICM » dans les options

papier. Exécute la gestion des couleurs avec le pilote.
ICM géré par I'imprimante Ce paramétre est identique a « ICM géré par le systeme hote ».

But de 'ICM

Cela indique le rendu de méthode lors de I’utilisation de I’'ICM. Définissez toujours le profil ICC sur
« Image » pour I’imprimante DS-RX1. Ne I'utilisez jamais avec d’autres parameétres.

Fonctionnalités d’impression avancées
Définissez-les toujours sur « Activées ». Ne les utilisez jamais avec d’autres paramétres.

Mise en page, pages par feuille
Le sens de la disposition d’une image est précisé lorsque 1’option Pages par feuille comprend plusieurs pages par
feuille.

Bordure Synchronisée avec 1’option des bordures dans 1’option papier.

15
Dai Nippon Printing Co.,Ltd.




[Pilote de I'imprimante DS-RX1] Mode d’emploi pour Windows 7, 8 .

Couche de finition

Il existe deux choix de couche de finition pour la surface imprimée :

Couche de finition

Fonction

Brillant

Pour finir I’impression avec une surface brillante.

Mat

Pour finir I’impression avec une surface mate (qui ne brille pas).

Nouvelle tentative d’impression
Cela définit si les données en attente d’impression lorsqu’une erreur se produit sont imprimées ou non apres

récupération de 1’erreur.

Nouvelle tentative d’'impression

Fonction

Désactiver

Les données en attente sont effacées en cas d’erreur de I’imprimante. Aprés
récupération suite a une erreur, les données effacées doivent étre renvoyées.
Lorsque vous utilisez une application avec la fonction récupération d’erreur, sélectionnez

cette option.

Activer

Les données en attente ne sont pas effacées en cas d’erreur de I’imprimante. Aprés
récupération d’erreur, le processus d’impression reprend avec les données enregistrées.
Cependant, si I’imprimante est éteinte, les données ne seront pas enregistrées.

Selon le contenu de I’erreur, I’imprimante doit étre allumée a nouveau pour permettre la récupération d’erreur. Dans
ce cas, une nouvelle tentative d’impression n’est pas nécessaire, et les données d’impression de la liste d’attente
sont effacées. Le paramétrage de la nouvelle tentative d’impression est expliqué ci-dessous.

Contenu d’une erreur

La nouvelle tentative d’impression
est « Désactivée »

La nouvelle tentative d’impression est
« Activée »

Fin de papier

Fin de ruban

Capot ouvert

Veuillez renvoyer I’image qui n’a pas été

Bourrage papier (*1)

imprimée aprés la récupération d’erreur.

Erreur ruban (*1)

Erreur définition papier

Le processus d’impression reprend a partir
des données actuellement stockées dans une
liste d’impression aprés la récupération
d’erreur.

Lors d’une initialisation papier, I’impression
commence apres celle-ci.

Erreur données

Erreur position de la téte

Pour lancer la récupération d’erreur,

Arrét du ventilateur

I’imprimante doit étre mise hors tension.

Erreur massicot

Ainsi, les données d’impression de la liste

Erreur tension de la téte

d’attente sont effacées en éteignant

Température de la téte anormale

I’imprimante, quels que soient les

Température du support anormale

parameétres de la fonction Nouvelle

Erreur tension du ruban

tentative d’impression.

Erreur module RFID

Veuillez renvoyer I’image qui n’a pas été

Erreur systéeme

imprimée aprés le redémarrage de
I’imprimante.

Pour lancer la récupération d’erreur,
I’imprimante doit étre mise hors tension.
Ainsi, les données d’impression de la liste
d’attente sont effacées en éteignant
I’imprimante, méme si la fonction Nouvelle
tentative d’impression est définie sur

« Activée ».

Veuillez renvoyer I’image qui n’a pas été
imprimée aprés le redémarrage de
I’imprimante.

*1:

Coupure de 5 cm (2 po)(Selon la version du microprogramme de I'imprimante utilisé, seule I'option « Désactivé » peut

étre disponible.)

Dans le cas de ce format papier précis, cette option permet de définir si deux feuilles ou plus sont coupées d’une

longueur de 5 cm (2 po).

Coupure de 5 cm (2 po)

Fonction

Désactiver

Coupure au format habituel.

Activer

5 c¢cm (2 po) de longueur, dans le cas des formats (6 x 4) et PR (4 x 6), on obtient
deux feuilles, et pour les formats (6 x 8), on obtient quatre feuilles.
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<Mise en page multiple>

Lorsque I’imprimante DS-RX1 utilise le format 6 x 8, deux mises en page sont possibles.

Avec le paramétrage papier du pilote de I’imprimante, la mise en page de plusieurs images est possible, et le format des
images est le suivant.

Indication de la mise en page

Paramétrage papier du Orientation | Taille de I’image Support utilisé
pilote (mise en page) du papier largeur x hauteur (mm)
(6x4) x 2 Portrait (156.1x105.0) x 2 6x8
Paysage (105.0x156.1) x 2
PR(4x6) x 2 Portrait (105.0x156.1) x 2 6x8
Paysage (156.1x105.0) x 2
Taille médiane de la mise en page 2.54

La mise en page multiple est possible en suivant les conditions suivantes.
1.L’imprimante utilise un format 6 x 8.
2.Le format papier défini par le pilote est configuré pour 1’un des formats ci-dessus.
3. Plusieurs images sont envoyées par ’application.

Remarque) Comme la mise en page de plusieurs images est effectuée pour chaque tache, cette option fonctionne
lorsqu’il y a plusieurs images pour une méme tache. Si vous souhaitez imprimer la méme image, assurez-vous
d’envoyer les données de I’image pour chaque exemplaire a imprimer. L’ imprimante imprime deux images
pour chaque opération, et le papier est coupé lors de I’impression.

<Formats de mise en page pour plusieurs images>
Ce qui suit est possible pour le format de mise en page pour plusieurs images.

o\
Mise en page pour une feuill_e avec — Couper lors de I'impression
deux imaaes de méme taille
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<Exemple d’utilisation>
Voici un exemple avec I’Explorateur Windows

Etape 1. Sélectionnez deux images ou plus=>Cliquez sur Etape 5. Cliquez sur « Avancé ».

« »
[ 49 | search image »
| Organize v [E]Preview  Sharewith v Slide show New folder =~ 0 @ = DS-RX1
e i - 521003.PG Layout | paper/Qualty | Option | Gelor Adustment
BP0 1EG image
Bl Desktop L L2 0T MB QOrientation:
rl Download SA0BIPG ) Portrait -
%] Recent Places IPEG image Page Order
) MeME ) Sélectionnez deux images Front o Back -
4 Libraries 521070.PG
[¥ Documents m PEGimge 4| OU plus Praefomst
& Music 279 MB T Pages per Sheet 1 -
|&=] Pictures [[] Draw Borders
B Videos o
| 2 items selected Date taken: Specify date taken Rating:
o Tags: Add a tag

Etape 2. Cochez la case « Adapter I’image au cadre » et cliquez sur « Options ».

o

How do you want to print your pictures?

Printer: Paper size: Quality: Papertype: e
[os-Ra - [64) ~| (300 x300dpi ~| [Plein Paper -

Etape 6. Définissez le format sur « (6 x 4) x 2 ». Cliquez ensuite sur « OK » sur les
fenétres des étapes 6 => 5, et retournez a la fenétre affichée a 1’étape 2.

Full page photo

DS-RX1 Advanced E

= DS-RX{1 Advanced Document Settings
(=51 Paper/OQutput
B vcoe: 5= [T
. Copy Count 5,3.5)
=-n] Graphic (57)
e Print Quality (fixd)
2of2pages () (> -{Z) Image Coloj
Copies of each picture: 1 Ejﬁ‘ pictureto frame e YoM Me (5]

d by Host System
Lo ICMInte PR (3.5:6)
1@ Document Opti PR (4:6)
. Advanced P PR (46) x 2 nabled
. Pages per Sheet Layout: Right then Down
[-§#, Printer Features
Border: Disable

Etape 3. Cliguez sur « Propriétés de I’imprimante ».

Overcoat Finish: Glossy
Print Re-try: Disable
2inch cut: Disable

[#] Sharpen for printing

Only show options that are compatible with my printer
Certain combinations of paper type, paper size, and print quality may
not print well or be available with all printers. Limiting your options to
only those that are compatible will give you the best results.

Coler Management...

\ Printer Properties...

‘ How do you want to print your pictures? |
Etape 4 Dans le menu déroulant « Orientation », sélectionnez « Portrait ». ‘ |
Printer Paper size: Quality: Paper type: ®
[os-Ra <) [6)x2 ] [300x300dpi ~] [Piin Paper -
= DS-RX1 Pri ==
Layout | Paper/Quality | Option | Color Adjustment
$ Full page photo
4: Portrait -
Page Oraer
Front to Back -
Page Format
Pages per Sheet 1 -
[ Draw Borders
loflpage (4 »
Copies of each picture: 1 2] | @Eitpictureto frame Options..
(Cint ] [ gheel |
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(=0 DS-RX1 Printing Preferences ‘

Paper/Quality | Option | Color Adiusimert.

- ==

Color

©) Black & White ®{Color

o

Fig 2.2.3 Onglet Papier/Qualité

Couleur Veuillez choisir I’impression couleur. Ne 1’utilisez pas pour une impression noir et blanc

- - = DS-RX1 Printing Preferences ‘ =)
1 DS-RX1 Printing Preferences ‘ . [ —

Layout [ Paper/Qualty | Option | Color Adustment |

Layout [ Paper/Quaty | Option | Color Adjustment |
[ Border

[ Border
Sharpness(H]

e

Color Adiustrert

Color Adjustmn 12 [g::: More]
© None ()

() Mane ()
© Handed by Diiver (1)~ @ ICM 1)

e verld)  © ICH [
©IEM &Dii +3
() ICH & Driver (M) 4 Noma)
5
7
About (B) 43 [Harel)
s

ooy
Fig 2.2.4.1 Onglet Option papier

o

Fig 2.2.4.2 Paramétres de netteté
Bordure

Indique s’il y a une bordure ou non (la case cochée indique qu’il y a bordure). Synchronisation avec la bordure dans les
Paramétres avancés.
Netteté

I’image floue, et plus (+) augmente la netteté.
Réglage des couleurs

Aucun

11 niveaux de netteté (Fig 2.2.4.2). 0 (Paramétre initial) signifie qu’il n’y a aucun processus de netteté. Moins (-) rend

Synchronisation avec la méthode ICM dans les Paramétres avancés. En cochant cette case, I’onglet de réglage des

couleurs et d’ICM est désactivé, et la gestion des couleurs ne se fait pas depuis le pilote.
Gestion par le pilote

En cochant cette case, I'ICM est désactivé et le 2.2.5 Réglage des couleurs est activé. Les valeurs de réglage de la

correction gamma, de la luminosité, du contraste et de la chromaticité sont affichées.
ICM

Synchronisation avec la méthode ICM dans les Paramétres avancés (ICM géré par le systeme hote). En cochant cette
case, la gestion des couleurs est activée depuis le pilote.
ICM et pilote

Si vous cochez cette case, I’ICM (gestion des couleurs) et le réglage des couleurs seront activés.
A propos de

Affiche la version du pilote.
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2.2.5Ré

Si vous cochez I’option Gestion par le pilote dans 2.2.4 Option, les valeurs respectives de réglage des couleurs dans
I’onglet Réglage des couleurs se reflétent sur I’image.

f=h DS-RX1 Printing Preferences

B N

i Layout | Paper/Quality ] Option ‘ Color Adjustment

Sample Picture

[ $yne

Chroma

Brightness

R

Contrast

= o FH||p~—U 0

[¥] Sync [¥] Sync

:

H
8

)

Fig 2.2.5 Onglet Réglage des couleurs

Les plages de paramétres dans I’onglet Réglage des couleurs sont les suivantes :

Elément de réglage

Valeur de réglage

Correction gamma

-100 (foncé) ~ 100 (clair) (0 signifie aucun ajustement, Gamma 2,0 ~ 0,5)
Ajuste la densité des zones claires d’une image. Plus la valeur gamma est élevée, plus les zones claires
sont lumineuses.
Case Synchronisation
ACTIVEE : Définit le niveau RVB a une méme valeur
DESACTIVEE :Définit le niveau RVB & une valeur différente

Luminosité

-100 (foncé) ~ 100 (clair) (0 signifie aucun réglage)
Regle la luminosité de I’image. Plus la valeur est élevée, plus la luminosité de I’image est intense.
Case Synchronisation

ACTIVEE :Définit le niveau RVB a une méme valeur

DESACTIVEE :Définit le niveau RVB & une valeur différente

Contraste

-100 (faible) ~ 100 (prononcé) (0 signifie aucun réglage)
Reégle le contraste de I’image. Plus la valeur est élevée, plus le contraste est prononcé.
Case Synchronisation

ACTIVE : Définit le niveau RVB a une méme valeur

DESACTIVE : Définit le niveau RVB & une valeur différente

Chromaticité

-100 (faible) ~ 100 (prononcé) (0 signifie aucun réglage)
Régle la saturation des couleurs de I’image
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2.3 Valeurs par défaut pour plusieurs parametres

Les valeurs par défaut pour chaque option (au moment de I’installation) sont affichées ci-dessous Si le pilote de I"imprimante ne
fonctionne pas correctement apres avoir modifié les options, veuillez rétablir les options aux paramétres par défaut.

Remarque) Selon le Service Pack et I’environnement d’utilisation du systéme d’exploitation, les valeurs par défaut au moment de ’installation peuvent étre
différentes du graphique suivant.

Onglet Options Par défaut
Orientation Portrait
Mise en page Ordre des pages Recto verso
Pages par feuille 1
Papier/Qualité Couleur Couleur
Bordure Désactiver
Option Netteté 0 (Par défaut)
Réglage des couleurs ICM
Gamma 0
Réglage des Luminosité 0
couleurs Contraste 0
Chromaticité 0
. . Format du papier (6x4)
Papier/Sortie Nombre de copies 1
Qualité d’impression 300 x 300 ppp
Graphique Gestion des couleurs Méthode ICM ICM géré par le systeme hote
Avancés de 'image But de I'I[CM Photos
(Cliquez sur le bouton Fonctionnalités d’ impression avancées Activer
[Avancé] de I'onglet Mise en . . . .
page) Mise en page, pages par feuille Droite puis bas
Option du Bordure Désactiver
document ) ) ) ) Couche de finition Brillant
Fonctionnalités d’impression ; .
Nouvelle tentative Désactiver
d’impression
Coupure de 5 cm (2 po) Désactiver

Graphique 2.3 Valeurs par défaut des paramétres d’'impression

2.4 Gestion des couleurs

Dans [Gestion des couleurs], le profil de couleurs est indiqué. [RX1.icc] est défini par défaut lors de 1’installation.

Etape 1. Sélectionnez I’onglet « Gestion des couleurs » Etape 2. Choisir I’imprimante : DS-RX1 depuis un périphérique.
dans « Propriétés de I’imprimante » et cliquez sur le
bouton « Gestion des couleurs ». 3 Colr Managenent ]
Devices | All Profiles | Advanced
i DS-RX1 Properties =) Device: sw/[Prnter D50 ) -
5 ey stingsfor s dice
General | Sharing | Foits | Advanced | Color Management | Security | Device Settings
Profile selection: Automatic (Recommended)
Tg To adjust color management settings, click Color Management. Profiles associated with this device:
( Color Management ) Name File name
1CC Profiles
DS-RX1 20110225 Rxl.icc

—

Le programme d’installation a associé

ce fichier
[
Add. Remove Set as Default Profile
Understanding color management settings zr=
ook Fig 2.4 Gestion des couleurs
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2.5 Zone d’impression

Selon le format papier indiqué par le pilote, le format de I’image et le nombre de points seront les suivants.

Papier Papier Taille de I’image Nombre de pixels de I’'image (largeur X hauteur)
Orientation (largeur x hauteur)
(pouce) (mm) 300 x 300 PPP | 300 x 600 PPP | 600 x 600 PPP
(5x3.5) Portrait 5”x 3.5 131.1x 92.1 1548 x 1088 1548 x 2176 3096 x 2176
Paysage 3.57x 57 92.1x131.1 1088 x 1548 2176 x 1548 2176 x 3096
(6x4) Portrait 67x 47 156.1 x 105.0 1844 x 1240 1844 x 2480 3688 x 2480
Paysage 4°x 6” 105.0 x 156.1 1240 x 1844 2480 x 1844 2480 x 3688
(5x7) Portrait 57x 77 131.1x181.0 1548 x 2138 1548 x 4276 3096 x 4276
Paysage 7°x 5”7 181.0x 131.1 2138 x 1548 4276 x 1548 4276 x 3096
(6x8) Portrait 67x 8” 156.1 x 206.2 1844 x 2436 1844 x 4872 3688 x 4872
Paysage 8’x 6” 206.2 x 156.1 2436 x 1844 4872 x 1844 4872 x 3688
PR (3,5x5) | Portrait 3.5”x 57 92.1x131.1 1088 x 1548 2176 x 1548 2176 x 3096
Paysage 57x 3.5” 131.1x 92.1 1548 x 1088 1548 x 2176 3096 x 2176
PR (4 x 6) Portrait 4°x 6” 105.0 x 156.1 1240 x 1844 2480 x 1844 2480 x 3688
Paysage 67x 47 156.1 x 105.0 1844 x 1240 1844 x 2480 3688 x 2480

2.6 Sens d’impression

En ce qui concerne le paramétrage du sens d’impression, la relation entre I’image générée par 1’application et I’impression (sens
d’alimentation) est telle que présentée dans le graphique suivant. L’image générée est celle générée par agrandissement/réduction

pour s’ajuster a la taille affichée dans
2.5 Zone d’impression, sans rotation nécessaire de 1’image d’origine.

Image Paramétrage du pilote
d’origine Paramétrage Paramétrage du papier
de I’orientation [ 5x3.5) PR (3,5 x 5) (5x7)
(6x4) PR (4 x 6) (6x8)
(6x4) x2 PR (4 x 6)
X2
Image Image de Image Image de Image Image de sortie
générée sortie (sens) générée sortie géneree (sens)
(sens)
Portrait
Paysage
Portrait
Paysage
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Chapitre 3 Mise a jour du pilote

Pour mettre a jour le pilote de I’imprimante, suivez les étapes Ci-dessous.

1. Suppression du pilote

(1) Avant de supprimer le pilote d’imprimante, mettez fin a toutes les autres applications. Aussi, dans la fenétre « Périphériques et
imprimantes », sélectionnez 1’icone de I’imprimante que vous souhaitez supprimer, vérifiez en bas de la fenétre qu’aucun
document n’est en attente, puis lancez la suppression du pilote.

Remarque : Sous Windows 8, I’icéne de I’imprimante DS-RX1 n’apparait pas si I'imprimante est hors ligne (si I'imprimante
allumée n’est pas connectée). Si vous ne parvenez pas a connecter I’ imprimante lorsqu’elle est allumée, supprimez I’appareil
en suivant la procédure a la page suivante.

5 <« Hardware and Sound » Devices and Printers v

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = - @

> Devices (4)

4 Printers and Faxes (3)

Microsoft XPS
Document Writer

DS-RX1 State: @ Default Status: 0 document(s) in queue
Model: DS-RX1
Category: Printer

Fig 3.1 La fenétre « Périphériques et imprimantes »avec l'icone de
I'imprimante DS-RX1 sélectionnée

(2) Sélectionnez « Démarrer », puis « Panneau de configuration », et cliquez sur « Afficher les périphériques et imprimantes »«= dans le
Panneau de configuration.
Sous Windows 8, cliquez avec le bouton droit sur 1’écran d’accueil, sélectionnez « Toutes les applications », puis « Panneau de
configuration », puis cliquez sur « Afficher les périphériques et imprimantes » dans le Panneau de configuration.
Dans la fenétre « Périphériques et imprimantes », sélectionnez I’imprimante DS-RX1, cliquez avec le bouton droit pour faire
apparaitre le menu déroulant, puis cliquez sur « Supprimer le périphérique ».

P

| iﬁ <« Hardware and Sound » Devices and Printers

Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = - @

> Devices (4)

4 Printers and Faxes (3)

See what's printing
Set as default printer
Printing preferences
Microsoft XPS Printer properties

Document Writer Createshorteit

Troubleshoot

L Remove device

Properties

DS-RX1 State: @ Default Status: 0 document(s) in queue
Model: DS-RX1
Category: Printer

Fig 3.2 Fenétre Périphériques et imprimantes; menu déroulant de
limprimante DS-RX1 apreés clic droit
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Sous Windows 8, I’icone de I’imprimante DS-RX1 n’apparait pas si I’imprimante est hors ligne (si I’imprimante
allumée n’est pas connectée). Si vous ne parvenez pas a connecter I’imprimante lorsqu’elle est allumée, supprimez
I’appareil avec la procédure suivante.

(i) Cliquez avec le bouton droit dans une zone vide de la fenétre « Périphériques et imprimantes » et sélectionnez le « Gestionnaire de
périphériques ».

View »
Sort by 3
Group by >
Refresh

Paste

Paste shortcut

Add devices and printers

J  Device Manager

Fig 3.2.i Fenétre Périphériques et imprimantes; Une zone vide de I'écran avec le menu déroulant

(i) Cochez la case « Afficher les périphériques cachés » dans le menu « Affichage ».

File Action

IE‘ Devices by type

Devices by connection

Resources by type

Resources by connection

|0’ | Show hidden devices

Fig 3.2.ii Menu « Afficher les périphérigues cachés »

(iii) Cliquez avec le bouton droit sur « DS-RX1 » dans « Imprimantes » et sélectionnez « Désinstaller ».

File Action View Help

= @B H=

8| B

4 [;%; Printers ~
= DSRX1

> B _ Update Driver Softwar,

S Uninstal

Fig 3.2.iii Fenétre « Gestionnaire de périphérigues »; Imprimantes, menu déroulant de I'imprimante DS-RX1

(iv) Lorsque la fenétre « Confirmation de la désinstallation du périphérique » apparait, cliquez sur « OK ».

./ D5-RX1

=

Waming: You are about to uninstall this device from your system

[[] Delete the driver software for this device

Cancel

Fig 3.2.iv Fenétre « Confirmation de |la désinstallation du périphérique »
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(3) Lorsque la question « VVoulez-vous vraiment supprimer ce périphérique? » apparait, cliquez sur « Oui ».

_/ Are you sure you want to remove this device?

-

Ds-Rx1

( ®ves ) No

/1. Removing this device will change your default device,

Fig 3.3 Fenétre « Confirmation de suppression du périphérigue »

(4) Une fois I’imprimante DS-RX1 supprimée, choisissez une autre imprimante (par exemple : Télécopieur), et cliquez sur
« Propriétés du serveur d’impression » dans la barre de menus.

3 @ » Control Panel » Hardware and Sound » Dces and Printers v \ Search Devices and Printers pel
Add a device Add a printer See what's printing Print server properties Remove device = v 0

|

> Devices (3)

4 Printers and Faxes (2)

Microsoft XPS
Document Writer

Fax  Model: Microsoft Shared Fax Driver
<~ Category: Fax
%? Status: 0 document(s) in queue

Fig 3.4 Fenétre « Périphériques et imprimantes », avec le menu « Propriétés du serveur d'impression »
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(5) Lorsque la fenétre « Propriétés du serveur d’impression » apparait, cliquez sur I’onglet « Pilotes ». Dans la liste de pilotes
d’imprimante installés, sélectionnez « DS-RX1 », et cliquez sur le bouton « Supprimer ».

-
@ Print Server Properties

~

| Forms | Ports. (l Drivers I]Sec:..lnty I Ad\rancedl
| S—

Installed printer drivers:
Name Processor Type
C DS-Rx1 X Type 3 - User Mode |
Microsoft XP5 Document .. x Type 3 - User Maode
l Add... ] [ Remove... ] l Properties ]
[ @ Change Driver Settings ]

Fig 3.5 Fenétre « Propriétés du serveur

d'impression »

(6) Lorsque la fenétre « Supprimer le pilote et I’ensemble » apparait, sélectionnez « Ne supprimer que le pilote » et
cliquez sur le bouton « OK ». La suppression de 1’ensemble de pilotes est expliquée dans la prochaine section « 2.
Désinstallation d’un ensemble de pilotes ».

i ™
Remove Driver And PIEICIEQE-EA

Do you want to remove the driver(s) only, or remove
the driver(s) and driver package(s) from your system?

@ Remove driver only.

[7) Remove driver and driver package.

o

Fig 3.6 Fenétre « Supprimer le pilote et 'ensemble »
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(7) Lorsque la fenétre de confirmation « Propriétés du serveur d’impression » apparait, cliquez sur le bouton « Oui ».

Deleting this printer driver will remove it
~ from the system. Are you sure you want
to delete DS-RX17

Fig 3.7 Fenétre de confirmation « Propriétés du serveur d'impression »

(8) Dans la fenétre « Propriétés du serveur d’impression », vérifiez que « DS-RX1 » est supprimée, et cliquez sur le
bouton « Fermer ». Apreés avoir supprimé le pilote de I’imprimante, désinstallez ’ensemble de pilotes.

(oo L =

|F0|'ITI.3 IPorts | Drivers |Sec:.u'dy|Mvanc:ed|

Installed printer drivers:

Mame Processor Type

Microsoft XPS Document ... x Type 3 - User Mode

[ Add... ] [ [ ] [ Properties ]

[ @ Change Driver Settings l

Fig 3.8 Fenétre « Propriétés du serveur

d'impression »
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2. Désinstallation d’un ensemble de pilotes

(1) Sélectionnez « Démarrer », puis « Panneau de configuration », et ouvrez le Panneau de configuration. Cliquez sur « Désinstaller un
programme » dans le Panneau de configuration.
Sous Windows 8, cliquez avec le bouton droit sur I’écran d’accueil, sélectionnez « Toutes les applications », puis « Panneau de

configuration » et cliquez sur « Désinstaller un programme » dans le Panneau de configuration.

~|Z8 » Control Panel »

Adjust your computer's settings

@l  System and Security
% Review your computer's status
Back up your computer
Find and fix problems

_ Network and Internet
.' View network status and tasks
“&R., Choose homegroup and sharing options

v H |Search Control Panel

View by: Category ¥

User Accounts and Family Safety
) Add or remove user accounts
f@' Set up parental controls for any user

Appearance and Personalization
Change the theme

Change desktop background

Adjust screen resolution

Clock, Language, and Region

| Hardware and Sound
3 " View devices and printers ol I, Change keyboards or other input methods
Add a device < Change display language

Programs Ease of Access
h- Uninstall a program Let \_Nipdov_vs suggest settings
Optimize visual display

Fig 3.9 Panneau de configuration

(2) Lorsque la fenétre « Désinstaller ou modifier un programme » apparait, double-cliquez sur « Ensemble de pilotes Windows,
Dai Nippon Printing DS-RX1 (mm/jj/aaaa x.x.x.X) » (mm/jj/aaaa = la date, x.x.x.x = la version).

e

‘|l » Control Panel » Programs » Programs and Features v H Search Programs and Features

Control Panel Home .
Uninstall or change a program

View installed updates To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair.

# Turn Windows features on or

i Organize v = v @

Name ° Publisher

( € Windows Driver Package - Dai Nippon Printing DS-RX1 (12/20/2010 1.0.0.0) )Dai Nippon Printing

1

<
m Currently installed programs Total size: 0 bytes

1 programs installed

Fig 3.10 Désinstaller un programme
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(3) Lorsque la fenétre « Désinstallation de I’ensemble de pilotes » apparait, cliquez sur « Oui ».
La désinstallation sera alors terminée.
Une fois la désinstallation de I’ensemble de pilotes terminée, redémarrez 1’ordinateur.

[ Bl
Uninstall Driver Package _ @

j| All devices using this driver will be removed. Do you wish to continue?

l Yes ' Mo

Fig 3.11 Fenétre de confirmation de |la désinstallation

3. Installation de la mise a niveau du pilote de I'imprimante
Une fois la suppression de I’imprimante et de son pilote terminée, installez le nouveau pilote de I’imprimante. Consultez le
chapitre 1 « Installation » pour suivre les étapes d’installation

4. Redémarrage de I'ordinateur
Une fois I’installation du pilote de I’imprimante terminée, redémarrez 1’ ordinateur.
(N’essayez pas d’imprimer immédiatement apres 1’installation. Redémarrez d’abord 1’ordinateur.)
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Chapitre 4  Suppression du pilote

Consultez le chapitre 3 : « 1. Suppression du pilote » et « 2. Désinstallation d’un ensemble de pilotes » pour suivre les étapes de
suppression du pilote de I’imprimante.
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